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Pelny wymiar analizy widma 
w wersji przenosndj - az do 20 GHz 



P rzyrzqdy laboratory] ne 
\v przenosnej obudowie 

Seria Spectrum Mas ter™ to doskonalc rozwi^zanie do pomiarow 
widma w sytuacjach wyinagajqcych bardzo dobrych parametrovv 
analizy w przenosnej i vvytrzymakj obudowie: 


Anritsu Spectrum Master 


• MS2721B - 9 kHz do 7.1 GHz 
» MS2723B - 9 kHz do 13 GHz 
» MS2724B - 9 kHz do 20 GHz 

Jako przenosne urz^dzenia o wadze < 3 kg l^cza w sobic trwalosc, 
oraz parametry urz^dzen laboratory) nych. 

Dedykowane do pomiarow GSM / GPRS / EDGE, W - CDMA / 
HSDPA, DVB - T /II \ WiMax opcjc pomiarowc uniozliwiaj^ 
uzycie Spectrum Mastera jako przenosnego analizatora nadajnikow. 
Wszystkie tnodele wyposazuue sa w hater Li - I 011 i jasny 
koiorowy wyswietlacz o przektttnej 8.4", czytelny nawet w swictle 
slonecznym. 

tnteresujq Ci£ szczegoly techniczne serii Spectrum Master 
i chcesz przetestowac przvrz^d? Skontaktuj si£ z nami! 


Przenosny Analizator Widma 

9 9 kHz do 20 GHz 
M Sredni pozioin szumow -163 dBm 
m RBW od 1 Hz 
E waga <3.5 kg 

/Inritsu 

Discover What’s Possible™ 


F.LS1NCO Polska Sp. z o.o. 

ul. Szachowa 1 lok.856. PL-04-894 Warszawa. Tel. (22) 832 40 42, Pax (22) 832 22 38, e-mail: ofticc@cLsinco.pl www.dsinco.pi 




Aibre<hf AE6890 - radio CB z odlqczanym przednim panelem, 
htakadq tonow CTC55 i automatycznq blokodq szumu. 

Brak miejsca do zamontowonia nie bpdzie juz przeszkodq 
w korzystaniu z radio CB w najbardziej nawet ekskluzywnym 
samochodzic. 

Odlqczany przedni panel nojnowszego Albrechta AE6890 mozna 
przykrpcic lub przykleic do deski rozdzielczej w dowolnym, 
dogodnym dla kierowcy miejscu i paiqczyc z resztq radiotelefonu 
2-metrowym kablem. 

Oprocz tej rewolucyjnej moziiwosd oddzielnego montazu panelu 
z wyswietlaczem i elemenlami sterowanio, 
urzqdzenie oferuje kilka wyjqtkowych rozwlqzan w torze 
nadawczo-odbiorczym (CTCSS i automatyczny sguelch). 

rkOTwnln ?lwnr7vr nn ifvlnvm L-rmnio Iriikrt rtrtin 








The World in Communication 

AlAN Telekomuhikacja 5p. z o\o. 

05-850 Ozarow Mazowiecki, Jawczyce, ul. Poznariska 64 
tel. 022 722 35 00, faks 022 722 29 9 5f 
e-mail: alan@alan.pl, www.alan.pl 
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Klodzka Grupa EME 

Mimo wielu trudnosci, technika EME (Earth - Moon - Earth) 
pozwala nawiazywac t^cznosci na falach ultrakrdtkich na 
odlegfosci miQdzykontynentalne. Tomek SP5CCC odwiedzit 
stacjQ EME trzech ktodzkich krotkofalowcow (Andrzeja 
Matusznego SP6JLW. Pawia Matusznego SQ60PG i Jacka 
Masiowskiego SP60PN) i zamiescit rozmowQ o tej ciekawej 
pasji, jaka sa tacznosci przez odbicie fal radiowych od 
powlerzchni od KsiQzyca. 
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Artykidow niezomowionych nie zwracomy. Zastrzegamy 
sobic prawo do skrocania i odiustacp nadcsbnych 
artykutew. Za tresc reklam i ogloszeri nie ponosimy 
odpowiedziolnosri. Opisy urzqdzen i ukladow elektroni* 
anych oroz ich usprownieri zamieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wyfqcznie do wtosnych potrceb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwlaszaa do 
dziolalnosci zarobkowej, wymoga zgody autora opisu. 
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Sir. 26 


Radioklub 

GOZHP 

Radiowa Iqcznosc harcerska ma 
w Zwi^zku Harcerstwa Polskiego 
diugie i bogate tradycje. Aktualnie 
w Polsce jest aktywnych kilkadzie- 
si^t klubow ZHR a w Londynie od 
ponad 10 lat czynnie dziaia klub 
harcerski GOZHP Aby przyblizyc 
pracq harcerzy krotkofalowcow 
z Londynu redakcja zaprosita do 
rozmowy dh hm. Krzysztofa Jasih- 
skiego MOAXH (SP3TUW), szefa 
Radioklubu Harcerskiego GOZHP 




Icom IC-E92D 


Nowy wodoszczelny duoban- 
der IC-E92D to udoskonalona 
wersja radiotelefonu IC-E91 . 
W pol^czeniu z mikrofo- 
noglosnikiem HM-175GPS 
IC-E92D pozwala na 
raportowanie pozycji poprzez 
system GPS. Urz^dzenie 
moze pracowac w zakresach 
144-146 MHz i 430-440 MHz 
z regulowan^ moc^ od 0,1 
do 5 W i jest 
skierowane do 
entuzjastdw 
technolo- 
gii D-Star, 
radioamatordw 
pracuj^cych w 
terenie, oraz 


organizacji 
chc^cych wy- 
korzystywac 
system GPS. 


Sir. 52 


Tiny DDS SP6FRE 

W ostatnim czasie duzym zain- 
teresowaniem cieszq sie uktady 
bezposredniej syntezy cz^stotli- 
wosci na ukladach firmy Analog 
Devices. W artykule jest opisany 
sposob wykonania bardzo pro- 
stego i taniego syntezera DDS na 
uktadzie AD9855 skonstruowane- 
go przez SP6FRE. 

Tiny DDS byl z powodzeniem stosowany mi^dzy innymi jako VFO w transce- 
iver homodynowym a nastgpnie w bardziej ztozonym uktadzie transceivera 
superheterodynowego oraz w wobulatorze. 




Sir. 30 


Anteny bazowe na 
pasma KF i UKF 

W artykule zostaty zaprezentowane anteny 
bazowe Butternut i Tonna dost^pne mi§dzy 
innymi w firmie Pro-Fit. Dookolne anteny 
amerykariskiej firmy Butternut dziQki piono- 
wej konstrukcji zajmuj^ mato miejsca i mogs 
bye wykorzystywane jako anteny staejonarne 
HF lub QTH wakacyjnego, gdyz s^ tatwe 
w montazu czy demontazu. Z kolei anteny 
kierunkowe Yagi francuskiej firmy Tonna ze 
wzglgdu na kierunkowosc i zysk zdobyty 
najwigksz^ popularnosc, szczegolnie wdrod 
zakresow VHF-UHF. 


D REDAKCJI 


li 

D-STAR coraz blizej 

System cyfrowej transmisji gtosu D-STAR 
poczynil kolejne kroki od momentu ukazania sig 
pried kilku laty pienoszyeh informaeji na ten 
temat. Tirma Icom prawie zupehiie opanozvata 
frviatowy rynek sprzgtu radiozuego dostosozva- 
nego do Lego standardu. Pozostate / liczqce sig 
na rynku sprzgtu radiokomnnikacyjnego firmy 
albo planujq, tak jak Kenzoood, zuprowadzic go 
do szuojego sprzqtu, albo jak Yaesu-Vertex sami 
opracoivujq - ponoc konkurencyjny - system. 

Na Zachodzie coraz wiqcej tqcziiosci cyfro - 
zvych jest prozvadzonych zarozvno bezposrednio, 
jak i za posrednictzuem specjalnych, bezobslu- 
gowych przekaznikozv 2m, 70cm i23 cm. Nic 
dziwnego, ze przybyzua kolejnych przemien- 
nikozo D-STAR (zv samych Niemczech dziaia 
juz ponad 50 takich nrzqdzen). ]uz niedlugo 
pojazviq sig one takze zv Polsce (po zuarszazo- 
skim SR5WW), migdzy innymi zv Szczecinie 
SRI UVS oraz zo Kiclcach SR7UVK. 

Nie bgdzie trzeba zvyjezdzac za granieg, bo 
D-STAR jest coraz blizej nas. Jakie zyski daje 
D-STAR, skoro analogozuy FM dla wielu uzyt- 
kownikozv jest dose dobry? Bardzo trudno jest 
przekonyzuac zvymieniajqc zalety nozuego syste- 
mu, bozoiem korzysci nie mogq bye docenione , 
poki nozva technologia nie bgdzie rozpozvszcch- 
niona. Jednych moze przekonac zogzsze pasmo 
i bardziej czytelny sygnal, a drugich - obok 
najzvigkszej szybkosci transmisji cyfrozoej - takze 
mozlizvosc kodozvania zv kanale glosozuym in- 
formaeji, np. o drodze dotarcia sygnalu poprzez 
przemiennik czy antomatyezne logozoanie sly- 
szanej staeji, zvybieranie drogi dla sygnalu przez 
system przemiennikozv D-STAR, jak rozvniez 
mozlizvosc kodowana informaeja o polozeniu sta- 
eji (po dolqczenin GPS). 

W kazdym razie, kupujqc dzisiaj radio UKF 
z modulem cyfrozvym, np. opisyzoany zv tym 
numerze dzvupasmozoy radiotelefon IC-E92D, 
bgdziemy mieli sprzgt zarozvno do pracy analo- 
gozvej FM, jak i jnodami cyfrozvymi D-STAR, 
a zoige sprzgt noivoczesny przez iviele lat. 

W Niemczech jest dostgpny (zv postaci ze- 
stazvu montazozvego) modul kodera i dekodera 
D-STAR, zvspolpracujqcy ze zwyklyrni radio - 
staejami na 2 m i 70 cm. Pojazvily sig tez gotozve 
moduly D-STAR do PC do Iqcznosci przez 
Internet (DV-dongle). Oba te rozzviqzania dajq 
tnozliwosc tanszego zvejscia zv swiat cyfrozvego 
glosu. 

Patrzqc zv przyszlosc, zvarto przystosozvac 
szvoj starszy sprzgt, aby miec transmisjg analo- 
gozvq i cyfrozvq. 

Andrzej Janeczek 
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AKTUALNOSCI 


Sprz^t 



Yaesu VXA-710 


R^czny radiotelefon lotniczy 


Na krajowym rynku jest dost^pny funk- 
cjonalny radiotelefon r^czny na pasmo 
lotnicze do korzystania zarowno na ziemi 
(lotnisku), jak i w powietrzu. 

VXA-710 to wielopasmowy radiotelefon 
obejmujqcy pasmo lotnicze AM oraz pasmo 
radiowe FM, przeznaczonv dla paralotnia- 
rzy, motolotniarzy, szybownikow, pilotdw 
samolotow sportowych i nie tylko. Urzq- 
dzenie ma bardzo mocnq i lekkq, wodosz- 
czelnq obudow^ (1PX7), dzi^ki ezemu moze 
bye zanurzone vv wodzie na glebokosc 1 
m przez pot godziny. Cennym uzupelnie- 
niem urzqdzenia jest wielokolorowa dioda 
sygnalizujqca m.in. wywolanie w niebez- 
pieczenstwie oraz wskazujqca status pracy 


radiotelefonu. VXA-710 postada 160 pamie- 
ci z programowalnq „ksiqzkq". 

Podstawowe parametry VXA-710: 

■ zakresy czqsfotliwosci: 118-136,975 MHz/ 
TX (88-136,975, 151,5125-158,4 MHa/RX) 

■ kroki strojema: 5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 50, 
100 kHz 

■ rodzaje modulacji: AM, FM 

■ napi^rie zasilania: 4,5-15 V DC 

■ maksymalny pobor prqdu: 800 mA (1,5 
W/7,4 V) 

■ wymiary obudowy; 60 X 96 x 28,5 mm 

■ waga: 280 g (z akumulatorem i antenq) 

■ maksymalna moc nadajmka: 5 W (PEP) 

■ typ modulacji: AM - niskopoziomowa mo 
dulacja amplitude FM - zmienna reaktaneja 


■ maksymalna dewiaeja cz^s!otliwosci:±5 
kHz 

■ cz^stotliwosci posrednie odbiomika: 35,4 
MHz/450 kHz/AM; 45,65 MHzlO,7MH?7 
FM 

■ czulosc odblornika: 1 uV/108-136,975 
MHz (6 dB S/N) 

■ moc audio: 0,4 W 

W sklad kompletu vvehodzi: antena ATV-9, 
akumulator litowo-jonowy 7,4 V/1400 
mAh, ladowarka sieciowa, klips do paska, 
kabel do podlqczenia sluchawek CT-96, 
instrukeja. 

[www.conspark.com.pl] 



Ameritron AL-80B 


Bazowy wzmacniacz liniowy 1 kW/HF 


Ameritron jesl sprawdzonym liderem 
wsr6d producentdw wzmacniaczy duzej 
mocy w.cz. W ostatnim czasie w firmie 
Pro-Fit pojawily si^ wzmacniacze Ameri- 
tron AL-80B o parametrach zblizonych do 
wzmacniacza Acom 1000. 

Ameritron AL-80B pracuje na lampie typu 
3-500 i ma moc okolo 1 kW PEP Na obu- 
dowie wzmacniacza jest zainstalovvany 
mi^dzy innymi wielofunkcyjny wskaznik 
zapewniajqcy pomiar wysokiego rapiecia, 
mocy wychodzqcej, mocy odbitej, SWR, 
ALC, ustawianie ALC Z kolei miemik pra- 
du wskazuje prad anody i siatki. 
Przestrajane wejscie w ukladzie Pi pozwa- 
la na dostarezenie pelnej mocy do iampy, 
zas wyjsciowy obwod Pi-Pi/L, wykorzy- 
stujqcy optymalna dobroc dla kazdego 
pasma, gwarantuje wyjqtkowo rowne 
dostrojenie i dopasowanie w szerokim 
zakresie cz^stotliwosri, peine pokrycie pa- 
sma i maksymalnq wydajnosc dla kazdego 
poziomu mocy. 

Podstawowe parametry wzmacniacza: 

■ zakresy czqstotliwosci: 160, 80, 40, 30, 20, 
17, 15,12,10 m 

■ typowa moc PEP dla SSB: 1000 W 

■ typowa moc PEP dla CW: 800 W 


■ PEP dla dwutonowego testu przez 0,5 h: 
800 W 

■ PEP dla ciqglej nosnej przez 0,5 h (RTTY): 
500 W 

■ maksymalna dopuszczaina moc sterujq- 
ca: 100 W 

■ typowa moc sterujqca dla pelnej mocy 
wyjsdowej: 85 VV 

■ maksymalny VSWR dla rezonansu: 1,3:1 
lub mniej 

■ minimalna szerokosc pasma dla VSWR 
2:1: 20% cz^stotiiwosci Srodkowej 


■ znieksztatcenia intermodulacyjne trzecie- 
go rz^du dla mocy znamionowej: -35 dB 

■ napi^rie anodowe zasilaeza bez obciqze- 
nfa: 3000 V 

■ napttjcie przy pelnym obciqzeniu: 2700 V 

■ czas nagrzewania lampy: 5 s 

■ sprawnosc dla CW/SSB: typowo 66% lub 
wi^cej 

■ wejscie/wyjscie w.cz.: S 0-239/50 W 

■ wymiary: 393,7 X 368,3 X 215,9 mm 

■ waga wzmacniacza: 21,77 kg 

[www.inradio.pl] 



Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktuainosciach SR 2/09 


ALBRECHT AE 6890 1 
YAESU VR-500 3 
IC0M IC-RX7 2 
A0RAR-M1NI 5 
TM-3000 4 
M0T0PURE H15 7 
ELTA 35401 6 


■ 21,3% 
19,8% 
19,2% 



3,7% 



Albrecht 
AE 6890 


produkt 


miesiaca 

, radio y 


Brak miejsca do zamontowania nie bedzie juz przeszko- 
dq w korzystaniu z radia CB vv najbardziej nawet eksklu- 
zywnym samochodzie, gdyz firma Albrecht wprowa- 
diila na rynek radiotelefon CB z odlqczanym przednim 
panelem, bbkadq tonowq CTCSS 
i automalyczna blokadq szumu. 
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INFO 


RigExpert Aft-500 


Uniwersalny analizator antenowy 



RigExpert AA-500 jest pofojznym analiza- 
torem impedancji anten zaprojektowanym 
do badania, sprawdzania, strojenia oraz 
napraw anten i linii zasilajqcych w zakresie 
czestotliwoki od 5 do 500 MHz. 

Graficzny wyswietlacz 5WR (wspolczynnika 
tali stoj^cej) oraz impedancji jest kluczowq 
zalet^ tego analizalora, znacz^co redukujqcq 
czas potrzebny do doprowadzenia anteny do 
orzpkiwanych parametrow. Latwe wuzyriii, 
zaprogramowane tryby pomiaru oraz do- 
da tko we moziiwosci, jak p amice vvynikow 
pomiarow i poL]czenie z komputerem osobi- 
stym, czyni^ przyrz^d ab-aktyjnym zarowno 
dla prof esjonalis tow, jak i hobby stow. 
Urzadzenie moze bye vvykorzysiywane do 
szybkiej kontroli anteny, strojenia anteny 
do rezonansu, porownywania charakte- 
rystyk po pewnym czasie, dopasowania 
linii koncentrycznych tub pomiaru ich 
parametrow. 

Podstawowe parametry: 

■ zakres czestotliwosci: 5-500 MHz 

■ funkcje pomiarowe: SWR, R, X, Z, L, C 
przy pojedynezej czgstotliwoki 

■ vvykresy: SWR, impedancji (R, X) 

■ rozdzielezosf czestotliwosci: 10 kHz 


■ zakres SWR: 1-10 

■ maksymatnv zakres R, X: 1000 W 

■ liezba komorek panned: 100 

■ moc wyjsdowa: typ. 5 dBm 

■ zasilanie: 4,8 V/1800 mA (akumulatory 
Ni-MH) 

■ zewntjtrzna ladowarka: 9-14 V/200 mA 

■ czaspelnegotadowania: 10-12 godz. 

■ \vyswietlacz: LCD 128 X 64 

■ wymiary: 230 x 100 x 55 mm 

■ zakres temperatur pracy: (H(FC 

■ masa: 650 g 

Wyposazenie stand ardo we zawiera: aku- 
mulator, pokrowiec z paskami, ladowark^, 
przewod USB, instrukcjtj obslugi w j^zyku 
polskim, ply te CD ze sterowmkami i opru- 
gramowaniem. 

[wwwjnrodio.pl] 



Rynek telekomunikacyjny 
w Polsce w 2008 roku 

Na internetowej stronie UKE ukazat siq raport z badania kon- 
sumenckiego „Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 
roku". Gtdwnym celem badania przeprowadzonego przez 
Centrum Badari Maricetingowych Indicator byfo poznanie 
opinii konsumentdw w zakresie funkejonowania rynku ustug 
telekomunikacyjnych oraz ocena prefereneji konsumentow. 
Szczegotowe cele badawcze zostaly okreSlone w ramach 
czterech segmentdw rynku telekomunikacyjnego w zakresie; 
telefonii staejonarnej, telefonii komdrkowej, w zakresie do- 
stQpu do tntemetu, w zakresie odbioru telewizji. 

W zakresie telefonii komdrkowej stwierdzono, ze 83,0% Pola- 
kdw deklaruje posiadanie teiefonu komtirkowego. Nasycenie 
indy widualn ego rynku telekomunikacyjnego usfug^ telefonii 
komdrkowej jest wiqc wieksze niz nasycenie uslug^ telefonii 
staejonarnej. 

Wi^kszo^d gospodarstw domowych (67,0%) deklaruje, ze 
posiada w swoim gospodarstwie domowym komputer. Pra- 
wie cztery piqte (79,6%) gospodarstw domowych posiadajq- 
cych komputer ma w domu dost$p do sieci Internet, 
Zdecydowana wi$kszo$6 os6b, ktbre korzystajq z internetu 
w domu, posiada state tqcze, gtbwnie dostgp szeroko- 
pasmowy. Ponad polowa (52,0%) posiada dostgp poprzcz 
tqcze o pr$dko$ci od 256 kb/s do 1 Mb/s. Jedna trzecia 
(34,8%) posiadaezy stafyeh tqczy uzywa potgezeri o prQdko- 
$ci 1 Mb/s lub wiQkszej. 

Czterech na dztesiQciu respondent™ korzysta tylko z telewi- 
z|i analogowej przez odbidr naziemny za pomoc^ tradycyjnej 
anteny (42,3%), w co trzecim domu podtqczona jesttelewizja 
kablowa (36,9%), co pi#y badany posiada tefewtzj^ cyfrowq 
satelitamq (20,3%), a ztelewizji eyfrowej naziemnej korzysta 
co czternasty badany (5%). 

[www.uke.gov.pl] 

Navigon w Polsce 

Firm a Navigon wprowadzila na polski rynek szereg nowo- 
czesnych urzqdzeh GPS zardwno dla klientbw oczekujqcych 
najwyzszej jako$ci i wyrafinowanego wzomictwa, jak j tych, 
ktbrzy szukajq nawigatora z podstawowymi funkejami i w 
atrakcyjnej cenie. 

Ponizej kilka wybranych produktdw ubiegtego roku. 

Navigon 7210 z ptaskim i smuklym wyswietiaezem SmartDi- 
splay jest uznawany za najlepsze dostQpne rozwiqzanie nawi- 
gacyjne (rozpoznaje gtos, wyswietla rzezb$ terenu, pomaga 
w sytuacjach awaryjnych...) 

Navigon 1210 jest wyposazony wnajnowsze oprogramo- 
wanie nawigacyjne MobileNavigator 7 oraz takie funkcje, jak 
Asystent Pasa Ruchu (Lane Assistant Pro), Asystent Pr^dko- 
Sci (Speed Assistant) i opc|Q tworzenia indywidualnych ce- 
Idw specjalnych na mapie, dziqki czemu doskonale spelniaja 
podstawowe wymagania nowoczesnej nawigaeji. 


X- 


WYPELN1J I WY$LU NA ADRES REDAKCJI £R 


W rubryce „Aktualnosci” ($R 4/09) zainteresowaty mnie szczegolnie 
nastepujqce informaeje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreSiitf numery): 

1 2 3 4 5 6 7 

WSrdd uezestnikdw tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesl^cznych 
bezptatnych prenumerat prdbnych „$wiata Radio”. JeSli juz jested 
prenumeratorem $R, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumeralQ 
prdbn^ Innych miesiQeznikdw A VT- wybierz tytut. 

Pragn? otrzymad prenumerat?: U SR 

Juz jestem prenumeratorem &R / wybieram prenumerat?: 

□ EIS □ MT □ BD □ Audio 

□ EdW [Hep □ Elektronik 

Kupon mozna wyxtad poczl^ na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczyrtoora 11, 
faksem: (22) 257 B4 44, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


im/Q i nsiwisko 


ulica, nr domu. nr mteszkania 


kod, mtejscowosd 

Wyraiam ra pr^warzanie mrich danych osobowych wbaie tonych AVT-Kflrporacja Sp zoo. i na korzysiaree znlch 
w ceiacti harxftowych i marteiingowych zwi^zanych z ofertami AVI Dane s$ chrorsofie zgodnie z Ustaw^ o ochrooie darych oso- 
bowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). (Kwiadczam, ze wem o moim prawie do wgiadu i poprawiania moicb danycb osobowych. 


daia 


podpis 
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SprzQt 


INFO 


Navlgon 8110 ma ekskluzywne wzornictwo, wySwietlacz 4,6 
cala i najnowsze oprogramowanie nawlgacyjne. 

Navlgon 2210 to urzqdzenie dla wymagajqcych uzytkow- 
nikriw, ktrirzy po raz pierwszy majq styczno^ z nawigacjq 
satelitamq t poszukujq urz^dzeil zardwno o wyrtizniajqcej si? 
stylistyce, jak i wyposazonych w najnowoczeSniejsze funkcje 
za rozsqdnq cen?, 

MobileNavigator 7 to nowe oprogramowanie nawlgacyjne 
firmy Navlgon, ktdre gwarantuje szybkq nawigacj? w prawie 
kazdym przenoSnym urzqdzeniu. Szybkie obliczanie zapla- 
nowanej trasy oraz takie funkcje jak Asystent Pasa Ruchu 
(Traffic Lane Assistant Pro), Rzeczywisty Wyglqd Skrzyzowah 
(Reality View Pro) czy Asystent Pr?dko£ci (Speed Assistant) 
czyniq podrtiz jeszcze bezpieczniejszq. Navlgon FreshMaps 
pozwala pobrab przcz Internet najnowsze aktuaJizacje map od 
ekspertdw w tej dzjedzinie, firmy Navteq. 

[wwwnavtgoncom] 

Radiomodemy 
Racom RE160 i RE400 

Racom oferuje nowe, ekonomiczne radiomodemy serii RE 
pracujqce w licencjonowanym pabmie czgstotliwoSci. Inno- 
wacyjne rozwiazanie konstrukcji modutu radiowego nowych 
urzqdzeb pozwala na zmian? czQstotliwoSci pracy w zakresie 
± 10 MHz. 

Dzi?ki zastosowaniu transparentnej transmisji mozna uzyc 
dowolnego protokolu przesytu danych, bez potrzeby stoso- 
wania konwerterdw. Ta wtaSciwoSc urzqdzeri pozwala unik- 
nqc dodatkowych kosztdw i opdznien w transmisji danych 
zwiqzanych z dodatkowym czasem pakietyzaeji. 

Nowe radiomodemy serii RE oferujq mozliwoSc zdalnej 
diagnostyki jakoSci I mocy sygnatu dla indywklualnych po- 
tqczen w sieci oraz opeji testu ping odlegtych staeji. 
Sterowanie, diagnostyka i eksploatacja odbywa si? za pomo- 
cq zwyklej przeglqdarki www, dzi?ki czemu pliki konfiguracyj- 
ne zawierajqce parametry transmisji radiowej oraz transmisji 
przez tqcze RS-232 (pr?dko$6, iloSb brtOw danych, bit parzy- 
stoScL.) i Ethernet (IH maska, gateway) mozna w wygodny 
spostib zapisab w urzqdzeniu. 

Ponadto radiomodemy Racom RE160 i RE400 majq duzy 
zasi?g rz?du dziesiqtek kilometrdw bez koniecznoSci bezpo- 
Sredniej widocznoSci. 

[www.$abur.coni] 

Nowy analizator radiowy 3500 A 

Firma Aeroflex wprowadzita do oferty nowy r?czny analizator 
radiowy o paSmie 1 GHz. Urzqdzenje to jest produkowane 
w obudowie ze stopu magnezu, spelniajqcej miiitarne wy- 
mogi wytrzymaioSciowe (wazy 3,6 kg). Oferowany model 
3500A stanowi ulepszonq wersj? wprowadzonego wczeSniej 
do sprzedazy analizatora 3500 (ma mniejsz^ mas? oraz 
zawiera ztqcza testowe audio, utatwiajqce i przyspieszajqce 
pomiartakich parametrdw, jak SINAD czy zawarto^C harmo- 
nicznych). Analizator 3500A umoifiwia pomlary systemdw 
radlowych z modulacjq AM i FM, w tym pomiar m. In. 
mocy, RSSI, btgdu cz?$totltwoSci, dewiaeji FM, jndeksu 
modulacji AM, poziomu AF I znieksztatcert. Opcjonalnie 
moze wspdtpracowab z jednokanatowym oscytoskopem lub 
anaiizatorem widma. 

[www.ae«)flex-com] 

Modulator kwadraturowy 
do 1 GHz 

W ofercie hantilowej kilku firm pojawif si? modulator kwadra- 
turowy (|/Q) o symbolu CMX993, charakteryzujqcy si? duzym 
stopniem rntegraeji. Ukfad jest przeznaczony do zastosowah 
we wszelkiego typu apiikacjach pracujqcych w paSmie od 
0,1 do 1 GHz (tarn, gdzie jest wymagana translacja sygna- 



Atlantic 


Nowy kieszonkowy 
radiotelefon morski 

Atlantic to nowy, kieszonkowy radiotelefon morski spelniajacy 
wymagania kumunikacyjne we wszystkich typach zeglugi (profe- 
sjonalnej i hobbystyeznej). 

Radiotelefon cechuje sie duzq wytrzymalosciq i zaawansowanq eieklro- 
nikq, co umozliwia niezawodnq komunikacj? bez zaklocen na pasmie 
morskim VHF dla wszystkich kanalow mi^dzynarodowych. Jest bez- 
pieezny pod wzg!?dem wszystkich wymogow nawigacyjnych rowniez 
dzi?ki dedykowanemu klawiszowi, ktory gwarantuje natychmiastowe 
polaczenie z kanalem alarmowym nr 16. Urzqdzenie umozliwia do$t?p 
do 56 kanalow, ma moc nadawania 5 V\£ a w dodatku jest szczegplnie 
latwy w uiyciu, co gwarantuje doskonale dzialanie w kazdej sytuacji: 
Podstawowe dane techniczne i mozliwosci radiotelefonu: 

■ zakres cz?stotliwosci: 156,025-157,425 MHz/TX, 156,300-162,000 
MHz/RX 

■ moc wyjsciowa: 5 W lub 1 W 

■ zasilanie: 6 V 

■ rodzaj modulacji: FM 

■ czulosc RX: 0,3 uV 

■ wymiary: 122 x 38 x 34 mm 

■ stabilizaeja cz?stotliwoki: PLL 
i wyswietlacz: LCD podswietlany 

■ funkcjaCALL 

■ biokada klawiatury 
Atlantic sprzedawany jest z zasilaezem sieciowym i wodoodpornym 
pokrowcem. 

[www.alon.pl] 




Ferguson HF 8900 HDTV 


Najnowszy dekoder RTV z USB 



W wielu sklepach na terenie Polski pojawii 
si? nowy model dekoder a do odbioru tele- 
wizji satelitarnej w wysokiej rozdzielczosci 
HDTV. Ferguson HF 8900 HDTV to nast?p- 
ca modelu HF 8800 HD z wbuduwanym 
gniazdem USB, dzieki czemu uzytkownik 
moze zarowno nagr^vac emitowane pro- 
gramy telewizyjne na zewn?trzny dysk 
hvardy, jak i w bardzo prosty i szybki spo- 
sob programowac dekoder za pumoc^ 
pendrive'a. 

Nowoczesny design odbiornika idealnie 
komponuje si? z wyglqdem nowoczesnych 
telewizorow. Oprocz dwoch gniazd dla 
modulow dost?pu warunkowego odbior- 
nik ma wbudowany czytnik kart piatnej 
telewizji. Dwa gniazda USB umieszczo- 
ne zostaly na panelu przednim oraz tyl- 
nym i pozwalaj? na wygodne podlqczenie 
zewnqtrznego dysku lub pamiqci flash. 
Poprzez zlacze USB mozna nagrywac pro- 
gramy telewizyjne - rowniez kanaly HD 
- w pelnej cyfrowej jakosd, wraz z cyfro- 
wym dzwi?kiem przestrzennym. Moz- 
liwosc ustawienia nagran o ustalonym 
czasie pozwoli na komfortowe nagr^vanie 


ulubionych programow nawet podezas nie* 
obecnosri domownikow. Nagrania mozna 
archiwizowac i odtwarzac na komputerze 
osobistym. 

Dane techniczne : 

■ odbior kanalow nadawanych w High 
Definition 

■ cyfrowe wyjscie audio/video HDM1 
z ochronq zawaTtosci (HDCP) 

■ dwa zlqcza USB do podlqczenia ze- 
wnqtrzncgo dysku lub pami?d flash 

■ nagrywanie na zewn?trznej pami?ci 
w pelnej rozdzielczosd obrazu - rowniez 
HD 

■ analogowe wyjscie video component 

■ obstuga standardow MPEG-2, MPEG-4, 
MPEG4H.264/AVC 

■ pami?c do 5000 kanalow 

■ zaprogramowane fabryeznie kanaly z sa- 
telitow Astra i Hotbird 

■ oddzielne listy kanalow ulubionych, 
teiewizyjnych i radiowych 

■ programowanie odbiornika za pomocq 
portu USB i RS-232 

[www.iaki.dvhk.pl] 
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ZyXEt NWAIIOO 


Punkt dost^powy o duzej mocy 


ZyXEL poszerza swoja ot'ert^ urzqdzen 
bezprzewodowych o punkt dost?powy 
NWA1100 - wyposazone w nadajnik o du- 
zej mocy urzqdzenie pozwalajqce w latwy 
i szybki sposob stworzyc lub rozszerzyc ist- 
niejqcq siec bezprzewodowa. Dzi?ki wielu 
trybom pracy NWA1100 zapewnia wysokq 
eiastycznosc w konfigurowaniu sieci, a za- 
stosowane zaawansowane mechanizmy 
bezpieczenstwa pozwalajq wdrozyc w ma- 
tych i srednich przedsiebiorstwach zabez- 
pieczenia Idasy korporacyjnej. 

ZyXEL NWA1100 to urzqdzenie f? : 
typu „A w 1", mogqce dzialac w try- 
bie punktu dost?powego, repeatera, 
mostu i klienta Wi-Fi. Dzi?ki mozli- 
wosci pracy w trybie WDS (Wire- 
less Distribution System) NWA1100 
umoziiwia bardzo szybkie stwo- 
rzenie sieci bezprzewodowej na 
danym obszarze, bez koniecznosci 
kupowania dodatkowych urzqdzen 
sluzqcych wyiqcznie do komunika- 
qi mi?dzy stacjami bazowymi. > 

Urzadzenie wyposazone jest w na- 
dajnik radio wy 2,4 GHz 802.11b/ 
g o duzej mocy, co pozwala 
z nacznie rozszerzyc zasieg Jj 

sieci uzywajac mniej- . ; |j| 

szej liczby punktow do- 
stepowych, zapewniajqc 
uzytkownikom szybkq 
tqcznose i swobod? po- 
ruszania. 


ZyXEL NWAU00 oferuje malym i srednim 
przedsiebiorstwom zabezpieczenia klasy 
korporacyjnej. Siec moze bye chroniona 
zarowno za pomocq protokotu WPA2 z szy* 
frowaniem AES, jak i z wykorzystaniem 
szyfrowania WEP, zapewnia kompatybil- 
nose ze starszymi urzqdzeniami. Punkt 
dost?powy ZyXEL NWA1100 moze bye 
zasilany przez kabel siedovvy CAT-5, dzi?ki 
obsludze standardu Power over Ether- 
net(PoE). Umoziiwia to zainstalowanie 
urzadzenia w dowolnym miejscu, bez ko- 
niecznosci doprowadzania zasilania. Mo- 
dele PoE przelqcznikow firmy Zyxel (albo 
inne urzqdzenia zgodne ze standardem 
802.3af) mogq jednoczesnie zasilac punkt 
dost?powy i przesylac dane przez 
ethernetowe kable CAT-5, upraszcza- § 
jac instalaq? w miejscach trudnych * 
do okablowania. 

[www.zyxel.pl] 








Razer Mamba 


Bezprzewodowa 
precyzja w grach! 


Razer Mamba to pierwsza profesjonalna 
myszka bezprzewodowa dla graezy. Cechu- 
je si? najwyzszymi parametrami technicz- 
nymi i wygodq uzytkowania. Umoziiwia 
gre zarowno w trybie bezprzewodowym 
w cz?stotliwosri 2,4 GHz, jak i za posrednic- 
twem podpinanego kabla USB. Zapewnia to 
hybrydowy system, dzi^ki ktoremu mysz 
zachowuje nieprzeci?tny czas probkowania 
na poziomie 1 ms w obu Irybach pracy. 
Razer Mamba zostala wyposazona w nie- 
zwykle czuly laserowy Razer Predsion 3,5G 
Laser Sensor oczulosd maksymalnej 5600 


dpi i akceleracji rz?du 50 g, czyli ponad 
5 m/s. Zapewnia to bezkonkurencyjna 
precyzja 

Dodatkowo, dzi?ki technoiogii Razer Sy- 
napse On-Board Memory, wszelkie usta- 
wienia przechowywane sq w wewn?irznej 
pami?ri myszy. Po podlqczeniu do innego 
komputera nie trzeba instalowac dodatko- 
wych sterownikbw ani ponownie konfigu- 
rowac urzqdzenia. 

Urzqdzenie jest wyposazone w 7 w pelni 
programowainych przyeiskow, teflonowe 
slizgaeze w technoiogii Ultraslick, wbudo- 
wanq pami?c Razer Synapse 
On-Board Memory, polimero- 
wy akumulator. 

Razer Mamba ma nast?pujq~ 
ce wymagania: Windows XP/ 
x64/VistaA 7 ista64, PC z portem 
USB, polaczenie z Intemetem 
(w celu instalacji sterownika), 
co najmniej 35 MB wolnego 
miejsca na dysku Bardym. 
[www.mmv.pl] 



tdw l/Q pasma podstawowego do zmodulowanego sygnalu 
w.cz.). Struktura wewn?trzna uktadu zawiera dwa mteszaeze 
podwdjnie zrbwnowazone, dzietnik cz?stotliwo$ci, wzmac- 
niaeze wejSciowe dla kanatow l/Q i lokalnego oscylatora, po- 
mocnicze wzmacniacze riznicowe, zrtidlo napi?cia referen- 
cyjnego oraz interfejs sterujqcy C-BUS stuzqcy do reguiaeji 
wzmocnienia i zarzqdzania poborem mocy poszczegdlnych 
blokdw wewnqtrznych. 

CMX993 charakleryzuje si? bardzo dobrymi parametraml 
szumowyml w szerakim zakresie cz?stotllwoscl przy roz- 
nego rodzaju modulacjach. Umoziiwia sterowanie wejSb 
w trybie asymetryeznym i rdznicowym, i moze byb stosowa- 
ny w systemacb cyfrowej telewlz)!, moduiatorach CATV, na- 
dajmkach ISM, bezprzewodowych sieciach LAN ftp. Napiqcie 
zasilania uktadu wynosi 3,3 V, zas moc wyjsciowa +3 dBm 
(poziom LO-15 dDm). 

[www.onlmkro.c&m] 

Francuskie 

technologie bezprzewodowe 

W lutowym Mobile World Congress 2009 w BarceJonie, 
po$wi?conyni najnowszym technologjom bezprzewodowym 
i bezdotykowym, wzi?lo udzial az 6 francuskich ktastrdw 
zainteresowanych tym tematem. 

Klaster SCS (www.pole-scs.org) zaprezentowat projekt 
z dziedziny technoiogii bezprzewodowych M-Pub, przedsi?- 
wzl?cie opracowane przez firm? PrimVision. 

M-Pub to innowacyjny serwis rekiamowy dla telefonii 
komdrkowej, w ramach ktdrego abonenci zgadzajq si? na 
otrzymywanie reklam odpowiadajqcych ich profilowi. 

Z kolei klaster Elopsys (www.elopsys.com) zaprezentowat 
WOBnet. Rozwiqzanle to umoziiwia optymalizacj? systemdw 
tqcznoSci bezprzewodowej wewnqtrz budynkdw. 

Jego celem jest zapewnienie wspdtistnienia rozmartych ty- 
pdw systemdw IqcznoSci (SgBee, Bluetooth, Wi-Fi, WiMax, 
DEC) w ramach tego samego budynku. 

Minalogic (www.minalogic.com) jako Swiatowej rangi klaster 
technologiczny zainteresowat zebranych projektem FAST. 
Jest to projekt Fiftrdw Komutowanych Cz?stotliwogci Radio- 
wych wykorzystujqcy technologi? BAW na potrzeby syste- 
mtiw tqcznosc! kombrkowej. Ma on na celu wykorzystanle 
technoiogii BAW do projektowania i wytwarzania nowych 
generaeji filtrbw RF odpowiadajqcych wymogom zastoso- 
wan w multimodalnej telefonii kombrkowej, wykorzystanle 
innowacyjnych materiatdw do projektowania komponentbw 
RF o bardzlej zwartej budowie, zuzywajqcych mniejsz^ iloSb 
energii, zdolnych petnib zarowno funkcje filtrowania, jak 
ifunkcje komutacyjne. 

[www.com|tttHivite.goyv.fT3 

Uniwersalny interfejs sieciowy WiFi 

Firma Tibbo wprowadzita na rynek uniwersalny interfejs 
sieciowy WiFi (IEEE802.11b) osymbolu WA1000. Urzq- 
dzenie jest przeznaczone do stosowania gtbwme jako 
rnodul komunikacyjny komputera sleclowego EMI 000, ale 
dzi?ki wyposazeniu modutu w interfejs SPI moze pracowab 
w sieciach infra straklurainych lub ad-hoc, obstugiwab sys- 
tem szyfrowania WER dzigld czemu zapewnione jest duze 
bezpieczeristwo przesytanych drogq radiowq danych 
Dziatanie interfejsu WA1000 mozna przetestowab np. za 
posrednictwem zestawu ewaluacyjnego EM1000-TEV Deve- 
lopment System, w skiad ktbrego wchodzi m.in. komputer 
EM 1 000, klawiatura, grafiezny wyiwietlacz LCD, interfejsy 
szeregowe RS232. 

Urzqdzenie jest zamkniqte w obudowle o niewlelkimi wymia- 
rach (37 x 25 x 6 mm), wyposazonej w anten? nadawezo- 
-odbiorczq oraz gniazdo antenowe l-PEX MHF, do ktbrego 
mozna dotqczyb zewn?trznq anten?, co znaeznie zwi?ksza 
zasi?g urzqdzenia. 

[wwsr.tibbo.com] 
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Radio 


start 

za darmo 


N'ajszybszy dost^p 

TvIkoiPr^nur^erator otrzymuje za darmo 



iezptatMmjenumerate Prenumeratorzy wersji 
zamowic na stronie: 


Prenumerata to: 


lljrcymia oszczQdnoSb (patrz obok i str. 12) 
nfjszbszy dostgp poprzez e-wydanie 
IWtfz wyzej) 

affimwalia GRATIS (patrz str. 12) 


zasoby internetowego archiwum GRATIS 
fljnf ..Download SR” na www.swiatradio.pl) 


na|lty i przywileje Klubu AVT-elektronika 
fpierwszy krok do Witryny Klubu AVT 
|p|trz www.klub.avt.pl) 
rabaty na www.sklep.avt.pl 
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KUPON 

ZGLQSZENIOWY 
SR 4/2009 


imi? i nazwisko . 


Tak, wykupilem prenumerate „Swiata Radio” w kwietniu 2009 1 jako bezpfatny bonus wybieram: 
□ zegarek-budzik □ ptytQ „A ty siej” 


miejscowosc . 


kVyrazam zqodc na przetwarzanie mcich danych osabowych dta celow zwiazanyrh 7 knnktrswn przez 
S.VT Korporacja Sp. z 3.0 zgocnie 1 pstaw^ 0 ochronie darcych osabowytb (Dz. U. nr 133/97. par 883). 


za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatny prenumeraty probn^ od maja 2009 do lipca 2009, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 88,20 zl na kolejne 9 numerow (sierplen 2009 - kwiecien 2010). Bydzie to co$ w rodzaju zwrotnej kaucji, Je6li nie uda 
nam siy przekonad Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6,07.2009 r. - otrzymasz zwrot caiej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata prbbna 

prenumerata 9-miesiyczna 

od maja 2009 r. do lipca 2009 r. 

od sierpnia 2009 r. do kwietnia 2010 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 9,80 zt = 80,20 zl 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnjj przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drug! rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokoSci ceny 2 numertiw. Rozpoczycie trzeclego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obniionej o warto 66 4 numerow. Jeszcze wi^cej zyskasz, decyduj^c 
siy na prenumeraty 2-letniq - nie musisz mied zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymad jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rbwny jest wartodci 1 0 numerdw, a po 5 latach znizka osiqga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek- 100,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiycej lat 

IEE3H 

98,00 zt (2 numery gratis) 

88,20 zt (3 numery gratis) 

78,40 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

1 56,80 zt (8 numerbw gratis) 

137,20 zl (10 numerow gratis) 

117,60 zt (12 numerow gratis) 


PAMIfTAJ ! TYLKO PRENUM ERATO RZY *>: 

■ otrzymujq gratis rownolegtq prenumerate e-wydah (patrz str. 10) 

■ majq bezptatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dost^p za mikroplatnosciamj SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mogq otrzymywac co miesiqc bezptatny numer archiwaJny SR! (zamawiajqc dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed lipca 2008 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumerata; zambwienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostaja cztonkami Klubu AVT i otrzymuja wiefe przywilejbw oraz rabatbw 

*} nie dotyc2y prenumerat zamtiwionyoh u poSrednikdw (RUCH, Poena Polska i in.); nie datyezy bezptatnych prenumerat prdbnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikow nie prenumerujqcych wersji papierowej; zawierajq 22% VAT) 

6 wydari: 6 x 6,80 zl = 40,80 zl 

1 2 wydan: 1 2 x 6,20 = 74,40 zf 

24 wydania: 24 x 5,60 = 134,40 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiecznq prenumeraty 
ze specjalnym rabatem 40%, czyii za 70 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 






wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o treSci PREN 
oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypelniony lormularz ze strony 59 tego numeru SR, 

iub^> zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul, Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 










AKTUALNOSCI 


DX-news 


3B8 & 3B9 Mauritius island 
& Rodrigues isiands 


Piotr SP2jMR i Slawek SP2JMB wybieraj^ siq 
na Ocean Indyjski. W dniach 1-8 kwietnia 
bqdq pracowac pod znakami 3B9/homecall 
z Rodrigues Isiands (AF-017) i 9-17 kwietnia 
jako 3B8/homecali z Mauritiusa (AF-049). 
Praca na wszystkich pasmach SSB i CW. 


C9 Mozambique 


Do Mozambiku wybiera siq grupa w skladzie 
Filip ON4AEO, Jose ON4CJK, Kath ON7BK, 
Adele ZR6APT, Lucas ZS6ACT, Sid ZS6AYC 
i Gert ZS6GC. Pracowac majq pod znakiem 
C91FC w dniach 9-13 kwietnia. Aktywnosc 
na wszystkich pasmach SSB, RTTY plus 
ewentualnie CW. QSL via ON4CJK. Strona 
internetowa pod adresem http:/Avww.filip~ 
stattooshop.be/Mozambique/index.html. 


CN Morocco - IOTA 


W kwietniu grupa dziewtqciu wloskich 
operatorow wybiera siq na marokariskq 
wyspq Mogador (AF-065). W dniach 18- 
-26 kwietnia bqdq stamtqd pracowac Oscar 
IK2AQZ - pod znakiem 5C2A, Carlo 1K6CAC 

- 5C2C, Ernesto I2FUG - 5C2F, Del IZ7GWZ 

- 5C2G, Alfredo IK7JWX - 5C2J, Leo 18LWL 

- 5C2L, Simon IZ7ATN - 5C2SG, Pino I8YGZ 

- 5C2Z i Nicola IOSNY - 5C2Y. Aktywnosc 
na wszystkich pasmach KF i UKF, emisjami 
CW, SSB, RTTY i PSK31. QSL na ich znaki 
domowe. Zainteresowani latamiami morski- 
mi powmni zwrocic uwagq na ich pracq pod 
znakami callsign/m, gdyz mogq dotyczyc 
lokalizacji nastqpujqcych latarni: MOK-019 
Cape Sim-Essaouira; loc. 1M51CL, MOR-036 
Sidi Magdul-Essaouira; loc. IM51BJ iMOR- 
-040 Grand Jetee- Agadir; loc. 1M50EJ. 


E5 South Cook Islands 


Do 4 kwietnia z \vyspy Rarotonga (OC-013) 
ma pracowac Tim NL8F/VK4COF. Praca na 
80, 40, 20, 15, 10 m SSB i bye moze na 17 m. 
QSL via K8NA. 


FG Guadeloupe 


Pat F4EBT zapowiada pracq pod znakiem FG/ 
F4EBT z rejonu Sainte Rose na wyspie Basse- 
-Terre (NA-102) w grupie Guadeloupe. Termin 
aktywnosri do 11 kwietnia, a pracowac ma 
na 80-10 m wylqcznie na SSB, uiywajqc TS- 
-50 100 W i anteny wielopasmowej FD4. 


GD Isle of Man 


Czlonkowie Barry Amateur Radio Society 
z poludniowej Waiii, Glyn GWOANA, Cur- 
tis MWOUSK, Lois MW3LOI wspard przez 
Thomasa DJ60I, Jana DJ8NK, Franza DJ9ZB, 
Aloisa DL8RBL i Yasu JR1AIB bqdq pracowac 
z wyspy Man (EU-116) do 4 kwietnia. Aktyw- 
nosc na 160-10 m, monitorujqc rbwniez 6 m. 
Emisje SSB, QV, RTTY i PSK, a znaki GT4BRS 
na SSB i CW, GT6BRS dla emisji cylrowych. 
QSL za wszystkie IqcznoSri do GWOANA. 


IOTA 


Eli-029: Lolland Isl, (DIA SJ-015), OZ Den- 
mark. Ben DO 1 BEN wybiera siq na tq wyspq 


w dniach 9-17 kwietnia. Pod znakiem DO- 
1BEN czynny bqdzie na wszystkich pasmach 
KF SSB i ewentualnie emisjami cyfrowymi. 
QSL na znak domowy. 

EU-108: Lunga Isl, Treshnish Islands group, 
GM Scotland. Jim MMOBQI bqdzie pracowal 
z tej lokalizacji w dniach 24-27 kwietnia. Pra- 
ca na 80, 40 1 20 m na CW t SSB i ewentualnie 
nieco emisjami cyfrowymi, QSL na znak do- 
mowy, a logi po powrocie hqdq unueszczone 
w systemie LoTW 

NA-186: Fox IsL, Nunavut group, Hudson 
Bay - Manitoba Coast, VYO Canada. Cezar 
VE3LYC planuje aktywnosc z tej wyspy. Jest 
to numer 1 na liscie NA-IOTA Most Wanted. 
Jedyna radiowa aktywnosc miala miejsce 
w 1993 r. przez kilka godzin. Wiele lat temu 
wy r spa ta oddana zostata we wtadanie niedz- 
wiedzi polarnych i wyiqczona z dostqpu dla 
ludzi. W lutym Cezai otrzymal pozwolenie na 
pobyt na niej w dniach 31 marca - 3 kwietnia. 
Wybiera sie tarn z dwoma profesjonalnymi 
przewodnikami i odpowiednim wyposaze- 
niem - o tej porze roku tempera tura tam wy- 
nosi okolo -10 stopni. Ma przydzielony znak 
VYUA, a zabiera ze sobq IC-7000 i wielopa- 
smowq antenq pionowq. Wiqcej pod adresem 
http://www.qrz.coriVdb/VYOA, 

NA-191: San Jose IsL, Guanacaste Provin- 
ce, TI Costa Rica. Grupa w skladzie Klaus 
DK6AO, Gunter TI7WCI, Andy DH8WR/ 
EA2CRX, Norbert DL2RNS, Rene DL2JRM 
i Daniel DL5YWM bqdzie pracowal z tej wy- 
spy pod znakami typuTI7*** w dniach 17-20 
kwietnia. Aktywnosc na 80-10 m emisjami 
CW, SSB, RTTY i PSK31. QSL via DK6AO, 
szczegolypod adresem: http://ti7.info. 


J6 St. Lucia 


ZMarigot Bay na karaibskiej wyspie St. Lucia 
(NA-108) czynny bqdzie John W5JON pod 
znakiem J6/W5JON. Aktywnosc do 2 kwietnia, 
a pracowal bqdzie na SSB na 160-6 m, uzywajqc 
mocy 400 W i djpoli. QSL na znak domowy 


JW Svalbard 


Francois F8DVD po raz szosty wybiera siq 
na wyspq Svalbard (EU-026, loc. JQ78TF). 
Z Longyearbyen Amateur Radio Club czyn- 
ny bqdzie pod znakiem JW/F8DYD w dniach 
19-25 kwietnia. Praca na wszystkich pasmach 
KF emisjami CW i SSB. Bqdzie uzywal Idu- 
bowego sprzqtu - IC 751, PA 5(K) W i anteny 
5-el na 30 m maszeie. QSL na znak domowy. 


KG4 Guantanamo Bay 


Planowany wyjazd w lutynVmarcu Dana 
W0CN/KG4CN na Kubq do bazy Guan- 
tanamo Bay (GITMO, IOTA NA-015, loc. 
FK29) zostal przesuniqty na kwiecieri. Nowy 
termin to 10-20 kwietnia, choc nie jest on 
pewny w 100%. Dan ma pracowad na 160-10 
m giownie emisja SSB plus nieco CW. QSL 
via W0CN - LoTW/ilirect/zero-biuro. 


OA Peru 


Do Limy, Peru wybierajq siq Daniel DLSYWM 
i Rene DL2JRM. Bqdq przebywac tam od 
7 kwietnia do poczqtku maja. W wolnym 


czasie bqdq czynni w eterze giownie na te- 
legTafii koncentrujqc siq na niskich pasmach. 
Bqdq uzywac znakow typu OA4/homecalL 
Podczas swego pobytu tam wezmq udzial 
w niemieddej ekspedycji na wyspq San Jose 
- szczegoty pod IOTA NA-191. 


PJ Netherlands Antilles 


Z Curacao (SA-006), Antyle Holenderskie, 
czynny bqdzie w dniach 31 marca - 11 kwret- 
nia Jan PA4JJ. jego znak to PJ2/PA4JJ, a pra- 
cowac ma na wielu pasmach, preferujqc 30, 
17 i 12 m, RTTY i PSK31. Vod adresem httpv7 
www.pa4jj , nl/htmJ,/p]2 j>a4j j Jog. html ma bye 
dostqp do jego logu. Log ma bye rowniez za- 
mieszczony w LoTW QSL na znak domowy. 



SO Western Sahara 


Miqdzynarodowy zespol w skladzie EA1CJ, 
EA1KY, EA2RY, EA3EXV, EA5RM, EA7AJR, 
F91E, LN3ZNR, UT7CR i UY7CW wybiera sie 
do Sahary Zachodniej. W dniach 12-17 kwiet- 
nia bqdzie czynny w eterze stamtqd pod zna- 
kiem SG4R. Pracowac majq na SSB, CW i emi- 
sjami cyfrowymi na 160-10 m na co najmniej 
trzech staqach. QSL via EA5RM, a wiqcej pod 
adresem http://www.dxfrjends.com. 


VK9M Mellish Reef 


George AA7JV i Tomi HA7RY majq pracowac 
do 6 kwietnia z Mellish Reef (OC-072) pod 
znakiem VK9GMW. Zapowiadajq aktyw- 
nos^ na wszystkich pasmach, ale szczegolnq 
uwagq poswiecq niskim pasmom. Strona 
wyprawy pod adresem http v/www. vk9 gm w. 
com. QSL direct do HA7RY, a logi bqdq 
zaladowane do systemu LoTW. Po zakoheze- 
niu wyprawy uruchomiony zostanie na ich 
stronie OQRS - Online QSL Request Service. 
Chcqc otrzymac kart$ przez biuro, wystarezy 
wypelnic formularz i po sprawdzeniu da- 
nych karta zostanie wyslana. 


VK9X Christmas Island 


Haru JA1XGI/W8XGI zmienil swoje plany 
dotyczqce aktywnoki z Pacyfiku. Aktualnie 
zamierza w dniach 4-11 kwietnia pracowac 
w eterze z wyspy Christmas (OC-002). Jego 
znak VK9XGI, a pracowac ma na wszystkich 
pasmach na CW plus emisje cyfrowe. QSL 
na znak domowy. 


VK9NS Jim Smith silent key 


Nie ustyszymy juz w eterze gtosu Jima 
VK9NS. Po ponad 60 latach aktywnoki radio- 
wej w lutym odeszla ikona krotkofaiarstwa 
DX-owego. Uczestnik i organizator wielu 
ekspedycji DX-owych do nowych lub trudno 
osiqgalnych podmiotow DXCC. Po bardzo 
udanej aktywmoki z wyspy Heard wspolnie 
zzonq VK9NL pod znakami VKJS i VKONL, 
zorganizowal Fleard Island DX Association 
http^/wwrv.hidxa.nllcnf. Przez wiele lat pro- 
wadzil Pacific DX Net na 14 MHz, dajqc 
szansq na iqcznosci z rarytasami DX-owymi 
z Pacyfiku. Documentary Archive Radio Com- 
munication poswiqcila jego pami^ci stronq 
httpv/www.dokufu nk.org/vk9ns. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Rubryke redi^Ufe 
Andnej Sadrakj 
SP6ECA 

e-mail: ondnaj. 
sodowski® pwr. 
wro( pi 

SP DX Club 


Wndomoiri na b&zqcy 
tytlzicrt cd pon^dzHiEk 

wISR 

wwwjwicfrwlo^d 
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AKTUADJUSCT 


Zawody 



W MPARKI 2008 w grupie F (SO SSB - stacje indywidualne KF) 
tukasz SP9DTE zajql I miejsce, otrzymujqc tytui Mistrza Polski. 
Gratulacje! Nagrody wrgcza kierownik WSiSt LOK Wfodzimierz 
Karczerwski SQ5WWK 



W MPARKI 2008 
w grupie E (SO 
CW - stacje 
indywidualne KF) 
Marek SP7HOA 
zajqf I miejsce, 
otrzymujac tytuf 
Mistrza Polski. 
Gratulacje! 


SP7HOA 


Wziqlem udzial w ubiegiorocznych zawo- 
dach MPARKI, bo chcialem sobie przypo- 
mniec davvne czasy, gdy jeszcze pod zna- 
kiem klubowym SP7PBC razem z Andrze- 
jem SI7FCX i Zbyszkiem SP7HOV oraz 
innymi kolegami startowalismy z sukcesem 
w wielu zawodach krajowych i mi^dzyna- 
rodowych. Wystartowalem rowniez z checi 
sprawdzenia si^ i porownania z innymi 
operatorami CW. Bylo tez troche rodzinnej 
rywalizacji, bo dzieci, startujqc v\ zawodach 
w swoich dyscyplinach (szachy i biegi), 
majq duzo osiagniqc, medali i puchardw, 
a u ojca pusta polka. No i tez tytui Mistrza 
Polski byl pociqgajqcy, bo dla rodziny i mo- 
ich znajomych nasze hobby jest troche 
abstrakcyjne. Podziwiaja anteny, ladnie 
swiecqcy sprzet, kolorowe kartki i tyle. Ty- 
tui Mistrza Polski to konkretne osiqgni^cie, 
a nie ktorys tam z kolei kraj, ktorego nazw$ 
slyszq po raz pierwszy. 

A moze dzi^ki temu wytarguj^ od zony tro- 
che miejsca w ogrodku pod kolejny maszt. 


Same zawody fajne, chociaz troche malo 
stacji startowalo. Pierwsze tury byly dla 
mnie bardzo udane, zdobylem dose duza 
przewag^, ktora udalo mi si<> utrzymac do 
konca. 

Warto wspomnied, ze drugie miejsce zajql 
kol. SP1 AEN z roznicq tylko 4 punktow (jed- 
no QSO) po 12 turach. I chyba tylko dzieki 
zlej propagaeji (lub awarii u SP1AEN) w tu- 
rze listopadowej ulrzyinalem prowadzenie. 


SP DX Contest 2009 


Organizatorzy: Polski Zwiqzek Krotko- 
falowcdw oraz SPDXC - Stowarzyszenie 
Milosnikow Dalekosi^znych Lacznosci Ra- 
diowych. 

Termin zawodow: pierwszy weekend 
kwietnia (4-5.04.09) - od 15.00 UTC w sobo- 
tq do 15.00 UTC w niedziel^. 

Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10 m wg bandpla- 
nu IARIJ dla zawodow KF. 

Emisje: Phone i CW. tqcznoSci Phone i CW 
z tq samq staeja w kategorii Mixed liczq sie 
oddzielnie. tacznoSci mieszane (Phone/ 
CW) nie sa zaliczane. 

Wywolanie w zawodach: dla stacji polskich 
„CQ contest" na Phone oraz „CQ TEST" na 
CW; dla stacji zagranicznych „CQ SP". 
Numery kontrolne: 

slacje polskie nadajq trzy- lub czteroznako- 
we grupy kontrolne skladajqce si$ z raportu 
RS lub RST oraz jednej Iitery, oznaczajacej 
wojewodztwo (np. 59B na Phone czy 599B 
na CW). Stosowane sq nastqpujqce skrotv 
wojewddztw: B, C, D, F, G, J, K, L, M, 0, P, 
R,S,U,W,Z. 

Stacje zagraniezne nadajq pi^cio- lub sze- 
sciocyfrovve grupy kontrolne skladajqce sitj 
z raportu RS lub RST i kolejnego numeru 
Iqcznosci, poczynajqc od 001 (np. 59001 na 
Phone lub 599001 naCW). 

Punktacja dla stacji polskich (lacznosci ze 
staejami polskimi nie zalieza si$) za QSO: 

- ze staeja DX: 3 punkty; 

- ze staejq z Europy: 1 punkt; 

Stacje zagraniezne: QSO ze staejq polskq: 
3 punkty. 

Mnoznik dla stacji polskich: kraje wg aktu- 
alnej listy DXCC bez SP liezone oddzielnie 
na kazdym pasmie i niezaleznie od rodzaju 
emisji. 

Dla stacji zagranicznych: wojewddzhva SP 
liezone oddzielnie na kazdym pasmie i nie- 
zaleznie od rodzaju emisji, maksymalnie 96 
(16 wojewddztw x 6 pasm). 

Wyuik koncowy: suma punktow za QSO ze 
wszystkich pasm pomnozona przez sume 
mnoznikow ze wszystkich pasm. 
Klasyfikaq'e: 

A. MOAB Mixed, 

B. SOAB Mixed HR 

C. SOAB Mixed LP, 

D. SOAB Mixed QRR 

E. SOTB Mixed, 

F. SOAB Phone HR 

G. SOAB Phone LR 

H. SOSB Phone, 

I. SOAB GV HR 


J. SOAB CW LR 

K. SOSBCW, 

L. SWL Mixed. 

Definicje kategorii i okrestenia stosowanych 
skrotow: 

MO: Multi-Operator Singlp-Transmittpr 
oznaeza, ze w danym momencie moze bye 
emitowany dokladnie jeden sygnal oraz 
ogranicza siq laeznq liezbf zmian pasm 
i emisji do 12 w ciqgu pelnej godziny ze* 
garowej. 



W MPARKI 2008 w grupie J (Digital PSK/ 
RTTY/HELL - stacje indywidualne KF) 
Joanna SQ2LIC zajgla I miejsce, otrzymu- 
jqc tytui Mistrza Polski. Gratulacje! 



W MPARKI 2008 w grupie H (SO CW/SSB/ 
FM - stacje indywidualne UKF) Krzysztof 
SP2HY0 zajqt III miejsce, uzyskujqc tytui 
Wicemistrza Polski. Gratulacje! 


Swiat Radio Kwiecien 2009 






W zawodach Barborka 2008 w czqsci VHF 
w grupie stacje indywidualne i klubowe FM 
SQ9CIE zajql I miejsce. Gratulacje! 



W MPARKI 2008 w grupie J (Digital PSK / 
RTTY/HELL - stacje indywidualne KF) Ta- 
deusz SP5GQI zajqt III miejsce, uzyskujqc 
tytut Wicemistrza Polski. Gratulacje! 

SO: Single Operator oznacza, ze wszystkie 
czynnosci obslugi stacji, zapisu Iqcznosci 
i ich kontroli wykonywane sq przez jednq 
osob^. Ponadto w danym momencie moze 
bye emitowany dokladnie jeden sygnal oraz 
ogranicza si$ Iqcznq liezby zmian pasm i emi- 
sji do 12 w ciqgu petnej godziny zegarowej. 
SOTB: Single Operator Three Band - SO na 
trzech dov/olnie wybranych pasmach. 

HP: High Power - maksymalna moc wyj- 
sciowa ograniezona wylqcznie licencjq. 

LP: Low Power - maksymalna moc wyjScio- 
wa: 100 W. 

QRP: maksymalna moc wyjsciowa: 5 W. 

AB: All Band. 

SB: Single Band. 

Mixed: Mixed Mode. 

Uczestnik deklaruje udzial wyiaeznie 
w jednej kategorii, podajqc pozostale QSO 
do kontroli. 

Nashichowcy: 

nasiuchowcow polskich obowiqzuje ode- 
br 2 nie znaku stacji zagranieznej, nadanej 
przez nia grupy kontrolnej oraz znaku 
korespondenta polskiego; 
nasiuchowcow zagranicznych obowiqzuje 
odebranie znaku stacji polskiej, nadanej 
przez nia grupy kontrolnej oraz znaku 
korespondenta zagranieznego. 



Punktacj^ za przeprowadzone nasluchy, 
mnozniki oraz wynik koricowy oblieza 
si^ tak samo, jak dla nadawcow. Zardwno 
staeja polska, jak i zagraniezna, moga bye 
wykazane w logu tylko jeden raz na danym 
pasmie i danq emisja z wyjatkiem sytuacji, 
kiedy jedna ze stacji daje nowy mnoznik. 
Wyniki: tabele wynikow dla stacji zagranicz- 
nych sporzqdzane bedq wedlug krajow re- 
prezentowanych przez stacje uczestniczace 
w zawodach dla poszczegolnych kategorii. 
W kategorii QRP dla stacji zagranicznych 
tabela btjd/.ie sporzqdzona wedlug konty- 
nentow. Dla stacji polskich tabele wynikow 
sporzqdzane b^dq wedlug deklarowanej 
kategorii. Niezaleznie sporzqdzane b^da 
tabele Top wszystkich kategorii. 

Dyplomy: za czolowe miejsca w poszcze- 
golnych kategoriach b$dq przyznawane 
dyplomy, ktorych liezbq w poszczegdlnych 
kategoriach ustali kazdorazowo komisja 
zawodow w zaleznosci od liezby uezestni- 
kow oraz uzyskanej liezby punktow przez 
czolowe stacje. Zwyciqzcy w poszczegol- 
nych kategoriach i w poszczegdlnych kra- 
jach oraz na kontynentach moga otrzymac 
specjalne plakiety sponsorowane indywi- 
dualnie przez nadawedw i dowolne zain- 
teresowane tym podmioty. Przewiduje si^ 
rnwniez mozliwosc prz.ydzielania nagrod 
ufundowanych przez sponsordw. 

Dzienniki w postaci elektronicznej, w for- 
macie Cabrillo, nalezy przesylac na adres: 
spdxc-logs@pzk.org.pl. 

Plik Cabrillo powinien byd zaiqcznikiem, 
a w temacie listu nalezy umiescic znak 
wywolawczy. Stacje przesylajq dzienniki 
pisane odr^eznie na adres: Polski Zwiqzek 
Krotkofalowcow, SPDX Contest Committee, 
PO Box 320, 00-950 Warszawa, Poland. 
Dzienniki nalezy wyslac nie pozniej niz 
do konca kwietnia, decyduje data nadania 
przesylki. Dzienniki elektroniezne w for- 
matach innych niz Cabrillo, oraz papierowe 


wydruki komputerowe moga zostac uzyte 
do kontroli przy braku mozliwosci ich auto- 
matyeznego przetworzenia. 
Dyskwalifikacja: Przekroczenie przepisovv 
dotyczqcych krotkofalarstwa, niesportowe 
zachowanie siq podezas zawodow lub nie- 
przestrzcganie Rcgulaminu Zawodow sq 
wystarczajqcq podstawq do dyskwalifikaeji. 
Sprawy sporne: Decyzje Komisji Zawodow 
sq ostateezne. 

Wykaz prefiksdw stacji polskich: 3Z, HF, 
SN, SO, SR SQ, SR. 


PGA Test V 


Termin: 11 kwietnia 2009 r. (sobota), od 
godz. 06.00 do 07.00 oraz 15.00-16.00. 

Pasmo i emisje: 80 m/CW i SSB - wylqcznie 
w segmentach pasma przeznaczonych dla 
danej emisji (CW: 3510 - 3560 kHz, SSB: 
3700 - 3775). tqcznosci mieszanych (tzw. 
cross-mode) nie zalieza siq. 

Wywolanie w zawodach: na CW - Jest SP", 
na SSB - „Wywolanie w zawodach". 
Wymiana: Uczestnicy zawodow wymie- 
niajq numery kontrolne ztozone z raportu 
RS(T) oraz skrotu gminy (wg standardu 
z programu dyplomowego PGA), np. 599 
EL09, 59 WM01 itp. 

Obowiqzuja wylqr/.nie logi elektroniezne, 
w formacie Cabrillo. 

Logi nalezy wyslac w ciqgu 48 godzin na 
adres: pga-zawody@pzk.pl. 

Szczegolowy regulamin - patrz SR 1/09. 


V Zawody .,0 PisankQ Wielkanocnq” 
2009 


Organizator: Klub LOK SP9KDU w Tar- 
nowskich Gorach. 

Cz^sc HF 

Termin i czas: Poniedzialek Wielkanocny, 13 
kwietnia 2009 r., od 16.00 do 18.00 UTC. 
Pasmo: 3,5 MHz (wg Contest Band Planu 



W MPARKI 2008 w grupie F (SO SSB - stacje indywidualne KF) Marzena SQ2LK0 zajqta 
III miejsce, uzyskujqc tytut Wicemistrza Polski. Gratulacje! Nagrody wrqcza Zbyszek 
SP2JNK (III miejsce w grupie D) 


Ratownictwo 
Gornicze 2008 


Pasmo HF 


A - stacje indywi- 
dualne CW+SSB 

1.SP5KP 

1802 

2.SP1NQN 

1536 

3.SQ9E 

1425 

4.SP4GHL 

924 

5.SQ5FWR 

770 

B - stacje indywi- 

dualne CW 
1.SP7IVO 

441 

SP9UMJ 

441 

SQ5M 

441 

2. SN4A (SP4AWE) 

432 


SP1GPI 

432 

3. SN5I (SP5GQI) 

414 

4.SP5ATO 

378 

5.SP8HWM 

368 

SP9BNM 

368 

C - stacje indywi- 

dualne SSB 
1.SP91EK 

756 

2.SP9HZW 

715 

3.SP9MAN 

708 

4. SP1MVG/1 

671 

SQ2LKO 

671 

5.SP9DTE 

660 

D - stacje klubowe 

CW+SSB 

1.SP3KWA 

1648 

2.SP2KAC 

1440 

3. SN2U (SP2PLJT) 

1162 


4. SN1918PR (SP4K- 

SY) 

5. 3Z2i308PR 

1078 

(SP4KHM) 

E- stacje QRP 

1027 

CW+SSB 

1.SQ2DYF 

704 

2.SP9H 

450 

3.SP3C 

198 

4.SP1AFT 

170 

5.SP2MHC 

156 

F - stacje naslucho- 

we CW+SSB 
1. SP-0142-JG 

737 

2. SP7-002-24 

570 

3. SP3-1058 

329 

4. SP4-208 
Pasmo VHF 

76 

A - stacje indywi- 

dualne FM 
1.SQ9N] 

909 

2.SP9SDR 

827 

3. SQ9JJN 

752 

4.SQ9IDE 

749 

5.SP90JM 

722 

B - stacje klubowe 

FM 

1. SP9KUP/9 

751 

2. SP9PGB/9 

552 
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AKI UALNUSUI 


zawoay 


Kaiendarz zawodow krajowych 2009 


Kwiecien 

MPARKil-DIGI 

16.00, 02.04 

18.00,02.04 

MP ARKil- UKF 

18.00,02.04 

20.00, 02.04 

SPDX Contest 

15.00,04.04 

15.00,05.04 

MP ARKil- KF 

16.00,09.04 

18.00,09.04 

PGA TEST-IV 

07.00, 11.04 

08.00,11.04 

PGA TEST-IV 

16.00, 11.04 

17.00,11.04 

O Pisankq Wielkanocnq 2009 

16.00, 13.04 

18.00,13.04 

WARD Contest 

15.00, 18.04 

17.00, 18.04 

Swujtokrzyskie 

05.00,19.04 

06.00,19.04 

Stalowowobkie 

06.00, 19.04 

07.00,19.04 

Poznanskie Dni Aktywnosci VF1F' 

17.00,27.04 

18.00,27.04 

QRP - Memorial SP9DT 

15.00,30.04 

16.59,30.04 

Maj 

QRP - Memorial SP9DT 

03.00,01.05 

04.59,01.05 

Strazackie o Puchar Komendanta 

04.00,02.05 

06.00,02.05 

PGA TEST-V 

06.00, 02.05 

07.00,02.05 

PGATEST-V 

15.00,02.05 

16.00,02.05 

Warszawskie Konstytucji 3 Maja 

04.00,03.05 

06.00,03.05 

Swi^to Strazaka KF 

15.00,04.05 

17.00,04.05 

Swiqto Strazaka UKF 

18.00, 04.05 

20.00,04.05 

1 MP ARKil- DIGI 

15.00,07.05 

17.00,07.05 

| MP ARKil- UKF 

17.00, 07.05 

19.00,07.05 

! Olsztynskie 

15.00,08.05 

17.00,08.05 

Dolnoslqskie KF 

15.00, 10.05 

17.00, 10.05 

Dolno^lqskie UKF 

18.00, 10.05 

19 00,10.05 

MP ARKil- KF 

15.00,14.03 

17.00,14.05 

Zamkowe 

15.00,16.05 

18.00,16.05 

Memorial SP2BE - SO/CW, SSB 

05.00,17.05 

06.00,17.05 

Memorial SP2BE - 80/RTTY 

07.00,17.05 

08.00,17.05 

Poznanskie Dni Aktywnoki HF 

17.00,25.05 

18.00,25.05 

Dni Dqbrowy Gorniczcj HF 

16.00,29.05 

17.00,29,05 

Dni Dqbrowy Gorniczej VHF 

18.00,29.05 

19.00,29.05 


odebranie obydwu znakdw i raportow. 
Punktacja jak dla nadawc6w. 

Uwaga: punktowany jest kompletny na- 
shich, a nie oddzielnie dwie korespondujq- 
ce stacje; punkty zalicza si^ dla pierwszego 
z podanych w logu korespondertow. Ten 
sam znak moze bye punktowany tylko 
jeden raz. 

CzqscVHF 

Termin i czas: Poniedzialek Wielkanocny, 13 
kwietnia 2009 r., od 19.00 do 20. (X) czas UTC 
Pasmo: 145 MHz. Maksymalna moc wyj- 
sciowa: 50 W. 

Emisja: FM (praca sunpleksowa, wylqcznie 
w kanalach FM). QSO via przemienniki nie 
h<?dq zaliczane. 

Raporty: RS + nr QSO + WW loc. 
Punktacja: za kazdv km odleglosci (QRB) 
od korespondenta - 1 pkt, QSO w obrqbie 
tego same go lokatora - 1 pkt. Wynik korico- 
wy: suma punktow za QSO. 

Klasyfikacje: 

A-VHF - stacje indywidualne, 

B-VHF - stacje klubowe. 

Dzienniki (HF i VHP): w terminie 14 dni na 

adres Klub Lqcznosci SP9KDU, ul Sienkie- 

wicza 48, 42-600 Tarnowskie Gory; e-mail: 

sp9kdu@poczta.onet.pl 

Nagrody: za pierwsze miejsca w kazdej 

grupie klasyfikacyjnej dyplomy. 

Decvzje komisji zawodow sq ostateezne. 
Odpowiedzialny za rozliczenie zawodow: 
SQ9FMU. 


WARD Contest 2009 


HF, odpowiednio do emisji). Maksymalna 
moc wyjsdowa: 100 W. 

Emisje: CW i SSB. 

Raporty: RS{T) + nr QSO + skrot woj. 
i powiatu. Numeraqa QSO l 4 czna dla CW 
i SSB. Punktacja: 1 QSO - 1 pkt. 

Mnoznik: powiaty liczone jeden raz, bez 
wzglqdu na emisje Z tq samq stacj«l naozna 
przeprowadzic Iqcznosc na CW i SSB. Przy 
zmianie emisji, po nawiqzaniu QSO obo- 
wiqzuje pozostanie QRV danq emisja przez 
minimum 5 minut. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
razy mnoznik. 

Klasyfikacje: 

A-HF - stacje indywidualne na CW i SSB, 
B-HF - stacje indywidualne na CW, 

C-HF - staqe indywidualne na SSB, 

D-FTF - stacje klubowe na CW i SSB, 

E-HF - stacje QRP (maksymalna moc wyj- 
sriowa 5 W), 

F-HF - stacje nasluchowe (SWL) na SSB 
iCW. 

Uwaga: grupa klasyfikacyjna F-HF prze- 
znaezona jest dla staeji nieposiadajqcych 
iicenqi nadawey. 

Stacje zglaszajqce dzienniki do grupy E-HF 
- stacje QRP majq obowiqzek lamania zna- 
ku przez QRP (/QRP). 

Punktaqa dla SWL: w dzienniku naslu- 
chowym kazda staeja moze by t wykazana 
maksymalnie 6 razy, tj. 3 razy na SSB i 3 
razy na CW. Nasluchowcow obowiqzuje 


Zawody organizuje si^ dla uczczenia 
Swiatowego Dnia Krbtkofalowca (World 
Amateur Radio Day) obchodzonego w 84. 
rocznicq powolania Mi^dzynarodowego 
Zwiqzku Radioamatorow - IARU. Udziat 
w zawodach jest rowniez okazjq do zdo- 
bycia pamiqtkowego dyplomu WARD 2009 
Award. 

Organizatorzy: Redakcja MK QTC oraz 
Ogolnopotski Klub Milosnikow PGA Pol- 
skiego Zwiqzku Krotkofalowcow (PGA-C 
PZK). Za realizaeje postanowien niniejsze- 
go regulaminu odpowiedzialny jest Svlwe- 
ster Jarkiewicz SP2FAP, redaktor naczelny 
(qtc@post.pl), 

Termin: 18 kwietnia 2009 r. (sobota), od 
godz. 15.00 do 17.00 UTC. 

Pasmo i emisje: 80 m; C W i SSB, wylqcznie 
w segmentach pasma przeznaczonych dla 
danej emisji (CW: 3500-3560 kHz; SSB: 3600- 
-3650, 3700-3800 kHz). 

Lqcznosci: 

a) kazda staqa moze w danej chwili emito- 
wac tylko jeden svgnal - na C W iub na SSB; 

b) z tq samq staejq mozna przeprowadzic 
danq emisjq tylko jedno punktowane QSO; 

c) duplikaty, czyli lqcznosci powtorzone 
tym samym rodzajem emisji, nie sq punk- 
towane, ale nalezy je pozostawic w logu. 
Jezeli pierwsza Iqcznosc jest poprawna, za 
duplikat zalicza si^ 0 (zero) punktow. jezeli 
pierwsza iqcznosc nie jest poprawna, zali- 
czana jest ta druga (duplikat). Uwagi: 


- Korzystanie z PGA-Qustera oraz systemu 
CW-Skimmer jest dozwolone. 

- Uzywanie telefonbw lub Internetu do 
aranzowania Iqcznosci w zawodach jest 
niedozwolone. 

Wywolanie w zawodach: na CW - Jest SP"; 
na SSB -„Wywo!anie w zawodach". 
Klasyfikacje (Category): 

MO-Mix - stacje klubowe na CW iSSB do 
100 W output 

MO-CW - stacje klubowe na CW do 100 
W output 

MO -SSB - stacje klubowe na SSB do 100 
W output 

SO-Mix - stacje indywidualne na CW i SSB 
do 100 W output 

SO-CW - stacje indywidualne na CW do 
100 W output 

SO-SSB - stacje indywidualne na SSB do 
100 W output 

SO-QRP-Mix - stacje indywidualne QRP na 
CW i SSB (C W do 5 W, SSB do 10 W) 
SO-QRP-CW - stacje indywidualne QRP na 
CW (do 5 W) 

SO- QRP- SSB - stacje indywidualne QRP na 
SSB (do 10 W) 

Uwagi: 

a) Uczestnik moze bye sklasyfikowany tylko 
w jednej grupie. 

b) W pozycji Category" naglbwka pliku 
Cabrillo nalezy uzywac wylqcznie poda- 
nych wyzej oznaezeri, czyli np.: MO-Mix 
lub MO-CW, lub MO-SSB, lub SO-Mix, Iub 
SO-CW, lub SO-SSB, lub SO-QRP-Mix, iub 
SO-QRP-CW, lub SO-QRP-SSB. 

c) Stacje QRP zobowiqzane sq do lama- 
nia swojego znaku wywolawczego przez 
„QRP" np. SP2FAP/QRP Takze w takiej po- 
staci znaki staeji QRP muszq bye logowane 
w dziennikach. 

Wymiana: RS(T) + skrot gminy wg ozna- 
ezeri programu PGA, np. 599 EL09, 59 RU02 
itp. 

Stacje zagraniezne, a takze .../am i ,.,/mm 
podajq RS(T) -I- nr QSO. 

Punktaqa: 

Kaz.de hezbl^dne QSO - 1 pkt. Punktowane 
sq wylqcznie Iqcznosci, podezas ktorych 
obie stacje poprawnie odebraly znaki wy- 
wolawcze i numcrv kontrolne, a roznica 
czasow zalogowanych Iqcznosci w dzienni- 
kach obu korespondentow nie przekraeza 
3 minut. 

Wynik koncowy: 

Suma punktow za QSO. Wyniku nie nalezy 
obliczac samodzielnie, poniewaz wykona to 
komputerowy program sprawdzajqcy. 

Logi: 

Obowiqzujq wylqcznie logi eiekhoniezne, 
w formacie Cabrillo. Przed wysylkq logu 
nalezy zwrocic baeznq uwagq na wyge- 
nerowany nagfowek i wszystkie zapisy 
poszczegolnych Iqcznosci. 

- W temacie listu nalezy podac tylko swoj 
znak wywolawczy. 

- Log musi bye niespakowanym zalqczni- 
kiem do listu majqcym w nazwie tylko 
znak wywolawczy uezestnika i rozsze- 
rzenie .cbr lub Jog. (np. log staeji SP4KDX 
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- sp4kdx.cbr, log stacji SP5KP - sp5kp.log, 
log stacji SQ9NH/2 - $q9nfi_9.cbr itp.). 
Logi nalezy wyslac w ci^gu 48 godzin na 
adres: ward-zawody@pzk.pl 
Po przeslaniu listu robot serwera PGA au- 
tomatycznie potwierdzi jego odbior i poda 
adres, pod ktorym znajduje sie vvykaz 
otrzymanych i wstijpnie zweryfikowanych 
logow. 

Jesli log znalazl siq wpozycji „Logi do 
wyjasnienia", nalezy dokonac poprawek 
zgodnych z instrukcja robota, i wyslac go 
ponownie, 

Uwagi: 

a) Informacja taka moze miec charakter 
tylko techniczny i w zadnym wypadku nie 
moze sugerowac bl^du/bltjdow w wykazie 
nadeslanych lacznosa. 

b) Jakiekolwiek poprawki mogq bye doko- 
nywane przez uezestnikow - wyl^cznie 
w odniesieniu do swoich logow. 

c) W przypadku trudnosci z kolejnym 
dostarezeniem poprawnego logu nalezy 
zwrocic si^ bezposrednio do dowolnego 
czlonka komisji zawoddw (SP2FAR SP5KP 
lub SQ9NFI), 

Rezultaty: 

Wyniki zawodow, w tym szczegotowe roz- 
liczenie kazdego uezestnika, b^dq publiko- 
wane na portalu programu dyplomowego 
PGA (www.skjkc.pl/pga) oraz w MX QTC 
Dyplomy i nagrody: 

- Za udzial w zawodach wszystkim uezest- 
nikom przyznawane b^da eiektroniczne 
Certyfikaty Udzialu w WARD Contest 
2009. 

- Za pierwsze 3 miejsca w poszczegolnych 
grupach klasyfikacyjnych przyznane 
bed^ dyplomy. 

- Specjalne wyroznienia przyznane b^dq za 
zorganizowane na czas zawodow ekspe- 
dycje do nieaktywnych do tej pory gmin. 

Dyskwalifikacja: 

Za nieprzestrzeganie postanowien niniej- 
szego regulaminu uezestnik zostaje zdys- 
kwalifikowany. Powodem dyskwaiifikaqi 
moze bye takze niesportowe zachowanie 
zgloszone przez opera torow (upowaznio- 
nych) monitorujqcych zawody. Zdyskwa- 
lifikowany zawodnik zostaje odsuni^ty od 
wszystkich imprez sportowych organizo- 
wanych przez Zespol PGA. 

Uwagi koncowe: 

a) Udzial w WARD-2009 Contest oznaeza 
akceptacje niniejszego regulaminu. 

b) Wszystkie inlormacje zwi^zane zzawo- 
dami publikovvane wyl^cznie na oficjal- 
nej stronie programu dyplomowego PGA 
www.skjkc.pl/pga/ oraz w Magazynie QTC. 


Zawody SwiQtokrzyskie 2009 


Cel: popularyzacja regionu swi^tokrzy- 
skiego, dyplomu „Ziemia Swi^tokrzyska" 
oraz aktywizaeja krotkofalowcow z OT-03 
w alternatywnej sieci radiowej zarzqdzania 
kryzysowego. 


Organization Swietokizyski Oddzial Tere- 
nowy (OT-03) oraz Wydzial Zarz^dzania 
Kryzysowego Swi^tokrzyskiego Urz^du 
Wojewodzkiego w Kielcach {sponsor na- 
grdd). 

Zawody objqte honorowym patronatem 
wojewody swi^tokizyskiego. 

Uezestnicy: wszystkie licencjonowane sta- 
qe nadawcze klubowe i indywidualne oraz 
nasluchowe (nieposiadaj^ce licenqi nadaw- 
ezyeh) pracujace z ierytorium Polski. 
lermin zawodow: przedostatnia niedziela 
kwietnia (19,04.09), od godziny 05.00 do 
06. (XI UTC 

Wszystkich uezestnikow obowi^zuje 5 min. 
QRT przed i po zawodach. 

Pasma i emisje: KF - CW od 3519 kHz do 
3560 kHz; KF - SSB od 36U0 kHz do 3650 
kHz oraz 3700 kHz do 3775 kHz. 

Lqcznosci cross-mode sa niedozwolone. 
Wywolanie w zawodach: CW (telegrafia) 

- CQ SP; SSB (fonia) - Wywolanie w zawo- 
dach swi^tokrzyskich. 

Komunikaty kryzysowe: 

W czasie zawodow zostan^ nadane przez 
staeje klubowe organizatora trzy komuni- 
katy (dwa emisja SSB i jeden na CW): 

- SP7PKI godzina 05.15 UTC emisjq SSB 

- SP7PFD godzina 05,30 UTC emisjq SSB 

- SP7POS godzina 05.45 UTC emisjq CW 
Komunikaty b$dq nadawane na cztjstotli- 
vvosciach, na ktorych staeje organizatora 
vv danym momencie prowadzq lacznosci 
w zawodach. Kazdy komunikat b^dzie 
poprzedzony trzykrotn^ zapowiedziq, na- 
st^pnie zostanie przeliterowanv tekst ko- 
munikatu i trzykrotnie powtorzony. 
Przykladowy komunikat na SSB: 

„Tu SP7PKI, podaje komunikat, tu SP7PKI, 
podaj? komunikat, tu SP7PKI, podaj? ko- 
munikat, reflektometr, powtarzam reflekto- 
metr, powtarzam reflektometr, powtarzam 
reflektometr, koniec komunikatu". 
Przykladowy komunikat na CW: 

DE SP7POS QTC QTC QTC BALUN = 
BALUN = BAIUN = QRU 
Raporty i grupy kontrolne. 

Uezestnicy spoza OT03 nadajq RS(T) + nr 

QSO + skrot powiatu 

Czlonkowie OT03 nadajq RS(T) + OT03 + 

skrtit powiatu 

Przyldady: 

staeja spoza OT03 na SSB 59 001 ZE, na CW 
599 001 ZE 

staeja z OT03 na SSB 59 OT03IC, na CW 599 
OTD31C 

Punktacja za l^cznosc lub nasluch: 
na SSB - 1 punkt 
na CW - 2 punkly 
za komunikat na SSB - 5 punktdw 
za komunikat na CW - 10 punktow 
Staeje klubowe SP7PKI, SP7POS, SP7PFD 
przydzielaj^ podwojn^ liezby punktow, 
Mnoznikiem jest iiczba staeji z OT03 po- 
witjkszona o jeden. Staeje do mnoznika 
liezone jednokrotnie, bez wzgl^du na 
cmisjtj. 


Lqcznosc z t^ sam^ staeja mozna powtorzyc 
mnym rodzajem emisji. Podczas pracy CW 
i SSB obowiqzuje numeraeja ci^gla. 

Zawody 

Dswi^cimskie 

2009 

Nie zalicza Iqcznosci obu koresponden- 



tom w przypadku: 

Grupa A - staeje 


- roznicy czasu ponad 5 minut, 

CWiSSB 


- blednie odebranej grupie kontroinej, 

1.SQ9E 

111 

- blednie odebranego znaku koresponden- 

2. SP9YGD 

96 

ta. 

3.SP2FGO 

94 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 

4. SP2KFW 

91 

x mnoznik. 

5.SP6JOE 

85 

Do wyniku koncowego zostanq dodane 

Grupa B - staeje 


punkty za prawidlowo odebrane komuni- 

SSB 


katy. lresc komunikatow nalezy zal^czyc 

1.SP91EK 

46 

w tresci e-maila z dziennikiem zawodow, 

2.SN9Q 

44 

podajqc dat^, godziny i tresc komunikatu. 

3.SP9RHN 

40 

Przyklad: 20.04.2007 05.15 reflektometr. 

SQ61YS 

40 

20.04.2007 05.30 delta, 20.04.2007 05.45 ba- 

4. SP9KUP 

38 

lun. 

5. SP1MVG/1 

37 

W przypadku rownej liezby punktow wy- 

Grupa C - staeje 


grywa staeja, ktora odebrala wi^cej komu- 

CW 


nikatow i przeprowadzila lacznosa w krot- 

1.SP9BNM 

82 

szym czasie. 

2. SN3C 

80 

Klasyfikacje: 

SP8BBK 

80 

A - staeje indywidualne i klubowe Mixed 

3.SP5KP 

78 

B - staeje indywidualne i klubowe CW 

S171VO 

78 

C - staeje indywidualne i klubowe SSB 

4.SP8HWM 

76 

D - staeje SWL (klasyfikacja Iqczna CW/ 

SP9UMJ 

76 

SSB) 

5. SN4A 

72 

Uezestnik moze bye sklasyfikowany tyiko 

SP1GPI 

72 

wjednej grupie. 

SP2KAC 

72 

Staeje klubowe SP7PKI, SP7POS, SP7PFD 

SP4DEU 

72 

oraz komisji zawodow nie b^d^ klasyfiko- 

SP8BVO 

72 

wane. 

Grupa SWL 


Udzial SWL 

1.SP8-20-100 

40 

Do punktaeji zalicza si^ nasluchy danej sta- 

2. SP4-208 

27 


cji tyiko jednokrotnie, niezaleznie od emisji. 
Zadna staeja nie moze bye wykazana w lo- 
gu wi^cej niz jeden raz. 

Dzienniki zawoddw nalezy przeslac 
jako zal^cznik formatu Cabrillo na adres 
ot03contest@gmail.com, podaj^c w temacie 
wiadomosci znak wywolawczy uzywany 
w zawodach. Nie jest wymagane obliczenie 
liezby zdob^lych punktow. Ostateczny ter- 


Kalendarz zawodow mi^dzynarodowych 2009 


Kwiecieh 



SP DX Contest 

15.00,04.04 

15.00,05.04 

JIDXCW Contest 

07.00,11.04 

13.00, 12.04 

EU Spring Sprint, CW 

16.00.11.04 

19:59, 11.04 

Holyiand DX Contest 

00.00,19.04 

23:59,18.04 

ES Open HF Championship 

05.00, 18.04 

08:59, 18.04 

EU Spring Sprint, SSB 

16.00, 18.04 

19:59,18.04 

YU DX Contest 

21.00, 18.04 

17.00, 19.04 

SPDXRTTY Contest 

1100, 25.04 

12.00,26.04 

Helvetia Contest 

13.00,25.04 

12:59,26.04 

Maj 



ACCW QRP/QRP Party 

13.00,01.05 

19.00,01.05 

ARI International DX Contest 

20.00,02.05 

20.00, 03.05 

EUCW Fraternizing CW QSO Party 

10.00, 09.05 

20.00, 10.05 

CQ-M International DX Contest 

12.00,09.05 

11:59, 10.05 

VOLTA WWRTTY Contest 

12.00,09.05 

12.00,10.05 

His Maj. King of Spain Contest, CW 

12.00, 16.05 

12.00,17.05 

CQWWWPX Contest, CW 

00.00,30.05 

24.00,31.05 


Swart Radio Kwiedeh 2009 




AKTUALNUSCI 


1 awody 


Poznariskie Dni 
Aktywnosci 
VHP 


Organizaton Woj- 
skowy Klub Kr6t- 
kofalowcow i Ra- 
dioamatorow PZK 
przy 17. Ruchomych 
Warsztatach Tech- 
nicznych w Pozna- 
niu SP3PML/SN3E 

Ter min w kwietniu: 
27.04 w godzinach 
17.00-18.00 UTC 
(czas letni). 

Pasma VHP - 145 
MHz/FMiSSB zza- 
chowaniem band- 
planu. 

Wywolanie wzawo- 
dach: „poznariskie 
dni aktywnosci". 
Raporty: RS, imi^ 
operatnra, lokator, 
np. J082KJ. 
Szxzegolowy regu- 
lamin - patrz $R 
1/09. 


min nadsylania wynikriw mija 30 kwietnia. 
Wykaz nadeslanych logow btjdzie dost^pny 
na stronie internetowej organizatora. 

Za pierwsze trzy miejsca w kazdej kategorii 
przeveidziano grawertony, a zwyri^zcy po- 
szczegolnych kategorii tx?dq uhonorowani 
dodatkowo nagrodami r2eczowyini Nagro- 
dy b^dq wr^czane podczas jesiennego zjaz- 
du Oddzialu Swi^tokrzyskiego, natomiast 
osobom, ktore nic potwierdzq swojego 
przybycia, zostanq wyslane pocztq. 
Dodatkowq nagrodq b^dzie dyplom „Zie- 
mia Swhjtokrzyska" dla kazdego uczest- 
nika, ktory spelni wymagania opisane 
na stronie http://kielce.qrz.pl/defauit. 
asp?ml=2&m2~3. 

Dyplom zdobyty w zawodach bqdzie bez- 
platny i rozeslany obligatoryjnie, bez ko- 
niecznosri wysylania zgloszenia. 

Uwagi i zalecenia: 

W zawodach obowiqzuje ograniczenie 
mocy wyjsciowej nadajnika do 100W. 

Do logowania Iqcznosci zaleca si$ stosowa- 
nie programu DQR_Log, a dla nasluchuw- 
cow programu SWL_DQR_(http://sp7dqr. 
waw.pl/ind 0 c_pl.html). 
http://otpzk03.qrz.pl 


SP DX RTTY Contest 2009 


Promotor: ZGPZK,PKRVG 
iermin (czas): sobota 25 kwietnia - niedzie- 
la 26 kwietnia (12.00 UTC - 12.00 UTC) 
Pasmo: 3,5 MHz - 28 MHz 
Modulacja: Baudot (RTTY) 

Klasyfikacja: 

A. Jeden operator, wszystkie pasma 

B. Wielu operatorriw, wszystkie pasma 

C. SWL 

D. Stacje polskie indywidualne 

Dl. Stacje polskie klubowe, contestovve 
~ wielu operatorow 

Raporty: RST + numer kolejny QSO. Stacje 
polskie podajq RST + skrot wojewodztwa. 
Punktacja: 

za QSO z wlasnym krajem - 2 pkt. 
za QSO ze stacja z tego somcgo kontyncntu 
- 5 pkt. 

za QSO ze stacjq spoza wtasnego kontynen- 
tu-lOpkf. 


Kalendarz zawodow UKF 2009 
rozliczanych przez PK-UKF 


Kwiecien 

SPAC - Zawody akt. SP 144 MHz 
SPAC - Zawody akt. SP 50 MHz 
SPAC -Zawody akt SP 432 MHz 
SPAC - Zawody akt SP 1,2 GHz 
SPAC - Zawody akt SP 2,3 + GHz 
Maj 

II Proby Subregionalne all band 
SPAC -Zawody akt. SP 144 MHz 
SPAC - Zawody akt SP 432 MHz 
SPAC - Zawody akt. SP 50 MHz 
SPAC - Zawody akt. SP 1,2 GHz 
SPAC - Zawody akt. SP 2,3 4- GHz 


17.00,07.04 

21.00,07.04 

17,00,09.04 

21.00, 09.04 

17.00,14.04 

21.00, 14.04 

17.00,21.04 

21.00, 21.04 

17.00, 28.04 

21.00,28.04 

14.00,02.05 

14.00,03.05 

17.00,05.05 

21.00,05.05 

17.00,12.05 

21.00, 12.05 

17.00,14.05 

21.00, 14.05 

17.00,19.05 

21.00,19.05 

17.00, 26.05 

21.00,26.05 


Mnoznik: mnoznikiem sq kraje wg listy 
DXCC Iqcznie z SP + wojewddztwa. Mnoz- 
nik liczy si^ za kazde pasmo oddzielnie. 
tqcznosc z kazdym kontynentem liczy 
do mnoznika tylko raz, bez wzgl^du na 
pasmo (max. 6). 

Wynik koricowy: suma pkt. za QSO x 
(suma krajow + suma wojewodztw ) x 
liczba kontynentow z kt6rymi przeprowa- 
dzono QSO {max. 6). 

Regulamin SWL jest taki sam f jak dla 
nadawcow. 

Wywolanie w zawodach: dla wszystkich 

stacjiXQ SPRVGTESr. 

Dyplomy: za zaj^cie pierwszych miejsc 
w poszczegolnych kategoriach nagrody 
rzeczowe (puchary, plakietki ), za zaj^de od 
pierwszego do trzeciego miejsca dyplomy 
we wszystkich pi^ctu kategoriach. 

Dyplomy oraz nagrody b^dq wydawane, 
gdy b^dzie co najmniej 20 uczestmkow 
w poszczegolnych kategoriach. 

Dzienniki Iqcznosci: wylqcznie w formacie 
Cabrillo nalezy wysylaf w ciqgu miesiqca, 
tj. nie pozntej niz do 26 maja 2009 na adres: 
SPDX RTTY Contest Manager, Krzysztof 
Ulatowski, skr. poczt. 253, 81-963 Gdynia 1 
tub e-mail sprtty@pzk.org.pl 
E-mail: sprtty@pzk.org.pl to stala skrzyn- 
ka, ktora jest przypisana wylqcznie tym 
zavvodom. 


Krajowe Zawody QRP - Memorial 

Janusza Twarrizickiego SP9DT 


Czas tnvania: 30 kwietnia 15.00- 16.59 UTC 
(I tura), 1 maja 03.00 - 04.59 UTC (II - turn) 
Emisja: tylko teiegrafia A1A. 

Pasmo: podzakres 3,510 - 3,560 MHz. 
Wywolanie: „QRP SP de..." 

LqcznoSci: ze wszystkimi stacjami polskimi 
Indywidualnymi i klubowymi biorqcymi 
udzial w zawodach, w kazdej ztur zalicza 
si^ tylko jednq Iqcznosc (Iqcznosc mozna 
powtorzyc w drugiej turze). 

Numery kontrolne: 

w czasie QSO wymienia siq raporty skla- 
dajqce siq z ponizszych elementow: ra- 
port RST, kolejny trzycyfrowy numer 
Iqcznosci, poczynajqc od 001 (numeracja 
wobydwu turach ctqgla), kategorie mocy 
nadajnika A, B lub C (bez spacji po nu- 
merze Iqcznosci) np. 469 034A, 568 002B, 
599 121 C, itp. 

Punktacja dla nadawcow za zaliczonq Iqcz- 
no4c z korespondentem: 
pracujqcym w kategorii A: 10 pkt., 
pracujqcym w kategorii B: 5 pkt., 
pracujqcym w kategorii C: 1 pkt 
Nasluchowcy za zaliczony nastuch: 5 pkt. 
Znak stacji pracujqcej w zawodach moze 
bye wykazany w dzienniku tylko 1 raz 
w kazdej z tur. 

Obowiqzuje odebranie znakow wywolaw- 
ezyeh obydwoch korespondentow. 

Wynik koheowy: wynik stanowi suma 
punktow za QSO (HRD) w obydwm turach 
(mnoznika nie stosuje siq). 

Klasyfikacja: stacje biorqce udzial w zawo- 


dach rozliczane sq w ponizszych katego- 
riach: 

A - stacje do I W r output i 2 W input, 

6 - stacje do 5 W output 1 10 W input, 

C - stacje do 10 W output i 20 W input, 

D - stacje nasiuchowe (indywidualne i klu- 
bowe). 

W ww. kategoriach mieszczq siq oprdez 
urzqdzeri amatorskich speiniajqcych jedno- 
czesnie obydwa warunki dotyczqce mocy 
output i input, wszystkie urzqdzenia fa- 
bryezne o mocach output jw. lub posiada- 
jqce fabryeznie przewidzianq mozliwosc 
redukcji mocy output do wymienionych 
powyzej poziombw. W logu nalezy wy- 
szczegolnic dokladnie lyp urzqdzenia. 
Nie dopuszcza sie urzqdzeri fabrycznych, 
w ktrirych dokonano samodzielnych prze- 
robek celem uzyskania redukcji mocy. 
Dziennik zawodow: 

Preferowane sq log! elektroniezne w for- 
macie Cabrillo. Sugerowanv program do 
logowania to DQRLOG autorstwa Marka 
SP7DQR. W logu powinna bye podana 
wlasciwa kategoria klasyfikacyjna, np. Ca- 
tegory: A), za s grupy kontrolne nie powin- 
ny zawierati odstqpriw (np. 121C). Krotki 
opis urzqdzenia nalezy umiescic w polach 
przeznaczonych na komentarz (SOAPBOX: 
). Logi elektroniezne nalezy przestac na 
adres: sp9pkz@op.pl w terminie 14 dni. 
Wszyscy uczestnicy, ktorzy przeslq logi 
elektronicznic, otrzymajq niezwlocznie 
potwierdzenie. W przypadku jego braku 
prosimy o ponowne przeslanie dziennika 
zawodow. 

Nadeslanie logu elektronieznego jest row- 
noznaezne z podpisaniem oswiadezenia 
o tresd: „Oswiadczam, ze w zawodach 
QRP pracowalem zgodnie z reguiaminem 
zawodow i zdaj^ sobie spraw^, ze niepraw- 
dziwym oswiadezeniem skrzywdzitbym 
innych uczestniczqcych w zawodach krot- 
kofalowcriw". 

Rozliczanie zawodow odbywa si^ elek- 
tronieznie. Logi papierowe w 2009 roku 
bedq przepisywane. W przypadku malu 
czytelnych dziennikow Komisja Zawodow 
zastrzega sobie prawo Ich uzyeia wylqcznie 
do kontroli. 

Logi papierowe sporzqdzone wg powszech- 
nie przyjqtych wzorow, powinny zawietac 
zapis daty, czasu (wylqcznie UTC), zna- 
ku stacji korespondenta i wymienionych 
raportow. Dodatkowo: opis urzqdzenia; 
w przypadku urzqdzeri fabrycznych okre- 
siic dokladnie jego typ, stosowane w zawo- 
dach anteny oraz dolqczyc ww. oswiadcze- 
nie. Dziennik nalezy wyslac w terminip 14 
dni (decyduje data stempla pocztowego) 
na adres: Malopolskie Stowarzyszenie Krot- 
kofalowcow, OT PZK w Krakowie, PO Box 
606, 30-960 Krakow 

Dyplomy: za zaj^cie pierwszych miejsc 
w kazdej kategorii zawodnicy otrzymujq 
puchary oraz za zaj^rie pierwszych trzech 
miejsc w kazdej kategorii, uczestnicy otTzy- 
mujq dyplomy. 


Swial Radio Kwiecieft 2009 





Sygnal radiowy wysylany z Zie- 
mi w kierunku Ksi^zyca odbija si^ 
od jego powierzchni i wraca na 
Ziemi^ do anteny korespondenta. 

Ksi^zyc oddalony jest od Ziemi 

0 okoto 380000 kilometrow. Sygnal 
radiowy musi pokonac ten dy- 
stans dwukrotnie, a jezeli jeszcze 
uwzglednimy fakt, ze tylko 7% 
energii odbijane jest od kulistej po- 
wierzchni Ksi^zyca, to mamy obraz 
trudnosci technicznych, z jakimi 
muszq si^ zmierzyc operatorzy po- 
dejmujqcy proby Iqcznosci EME. 

Mimo tych trudnosci, technika 
EME pozwala nawiazywac Iqcz- 
nosci na falach ultrakrdtkich na 
odleglosci mi^dzykontynentalne. 
Konieczne jest jednak, aby anteny 
obu korespondentow w tym sa- 
mym czasie „widzialy" Ksiqzyc. 

W czasie ubieglorocznego Zjaz- 
du Technicznego PK UKF miatem 
mozliwosc odwiedzenia stacji EME 
trzech klodzkich krotkofalowcow 
- Andrzeja Matusznego SP6JLW, 
Pawia Matusznego SQ60PG i Jac- 
ka Maslowskiego SP60PN. 

Rozmawiaiem z nimi o ich pa- 
sji, jakq sq Iqcznosci przez odbicie 
od Ksi^zyca. Najwazniejsze frag- 
menty tej rozmowy przedstawiam 
ponizej. 

Mam nadziej^, ze informacje te 
b^dq zach^tq dla innych do pojScia 
w Slady Andrzeja, Jacka i Pawia. 

SP5CCC: Od kiedy jestescie krot- 
kofalowcami? 

Andrzej SP6JLW: Krotkofalow- 
cem jestem od poczqtku lat sie- 
demdziesiqtych ubiegtego wie- 
ku, a radiotechnikq interesuj^ si$ 
praktycznie od dziecka. To zasiuga 
mojego ojca, ktory przyniosl kie- 
dy$ do domu krysztaiki galeny 

1 razem zmontowalismy odbior- 
nik detektorowy. Zaszczepiony 
w dzieciristwie bakcyl spowodo- 
wai, ze ukoriczylem Technikum 
Radiotechniczne w Dzierzoniowie 
i nast^pnie studia na Politechnice 
Wroclawskiej (Instytut Telekomu- 
nikacji i Akustyki). 

Pawel SQ60PG: Licencj^ mam od 
roku 2005, ale jestem juz trzecim 
pokoleniem krotkofalowcow w na- 
szej rodzinie (niezyjqcy juz dzia- 
dek Wladyslaw SP60PG i ojciec 
Andrzej SP6JLW). Praktycznie od 
dziecka uczestnicz^ w tym, co robi 
Klodzka Grupa EME. 

Jacek SP60PN: Zamitowanie do 
krotkofalarstwa zaszczepil we mnie 
Wladyslaw SP60PG. Poznalem 
wtedy Andrzeja SP6JLW. Od korica 
lat siedemdziesiqtych wspolpra- 
cujemy w radiowych przygodach 
z Ksi^zycem. 


Earth - Moon - Earth 


SWIAT KF/UKF 



Rozmowa z SP60PN, SP6JLW i SQ60PG 


Klodzka Grupa EME 


t^cznosc z wykorzystaniem odbicia fal radiowych od powierzchni Ksi$ 
zyca (Earth - Moon - Earth) nalezy do najtrudniejszych technik w ama- 
torskich tqcznosciach UKF. 


SP5CCC: W jakim momencie 
pojawilo si^ zainteresowanie 
EME? 

Kazdy UKF-owiec, ktory ma na 
swoim konde odpowiedniq liczb^ 
Iqcznosci // tropo /, / zaczyna myslec 
o EME. Chce si^gnqc tarn, gdzie 
propagacja troposferyczna juz nie 
pozwala na nawiazanie Iqcznosd. 


W roku 1988 Henryk SP6GWN, 
po usilnych staraniach, uzyskal 
czasowe zezwolenie QRO na 
prac$ w pasmie 1296 MHz. Wte- 
dy wlasnie stworzylismy zespbl: 
SP6GWN, SP60PN i SP6JLW, ktory 
doprowadzil do realizacji pierw- 
szej Iqcznosci EME w pasmie 1296 
MHz. 



SP60PN, SQ60PG i SP6JLW 


Swiat Radio Kwiecieri 2009 






imp®* yn 


tarin - ivioum - tar in 


W tym samym czasie uruchomili- 
smy tez naszq pierwszq stacja EME 
na 432 MHz. Stacja ta miala system 
antenowy skladajqcy sie z 4 anten 
F9FT oraz wzmacniacza o mocy 
250W 

Pierwsza lacznosc zostala nawiaza- 
na 23 pazdziernika 1988 roku. Ko- 
respondentem by la stacja szwedz- 
ka SM4IVE. 

Uwzgledniajqc realia tamtej epoki, 
mozna mowic o wielkim sukcesie. 
Wtedy tranzystor CF300 byt rary- 
tasem, a zlqcza typu N i wysokiej 
jakosci kable koncentryczne byly 
praktycznie nieosiqgalne. 

Po wygasni^ciu zezwolenia Henry- 
ka SP6GWN zaprzestalismy pracy 
EME. 

SP5CCC: Postanowiliscie jednak 
wrocic do EME... 

Tak, wpolowie lat 90. podj^lismy 
decyzj^ o budowie naszej nowej 
stacji EME. 

Mamy do dyspozycji dzialke w go- 
rach oddalonq od „cywilizacji". Jest 
tu bardzo niski poziom zaklocen 
przemyslowych, co jest bardzo 
wazne przy Iqcznosciach EME. Po 
kilku latach przygotowan urucho- 
milismy w roku 2001 nowq stacja 
EME na pasmo 432 MHz. Sklada 
si^ ona teraz z zestawu anten 8 x 
32 elementy, wzmacniacza mocy 
2 x 4CX250, transceivera TS811 
wraz z przedwzmacniaczem LNA 
MGF1402. 

Prace nad doskonaleniem sprz^- 
tu na to pasmo trwaly nast^pne 
dwa lata. W tym czasie wymieni- 
lismy kable koncentryczne i sy- 
metryzacj^ w systemie anteno- 
wym. Zbudowalismy tez kilka 
roznych przedwzmacniaczy i no- 
we wzmacniacze mocy. W tej kon- 
figuracji pracujemy na 432 MFlz 
do dzisiaj. 

Stacja do pracy EME w pasmie 
1296 MHz uruchomilismy jesie- 
niq 2005 roku. Poczqtkowo by la to 
skromna stacja. Skladala si^ z an- 
lena pai abolicznej o srednicy 2,7 m 
i wzmacniacza mocy na lampie 
GI7B o mocy oddawanej do ante- 
ny okolo 150 W. Z tak wyposazon^ 
stacjq mozna juz nawiqzac duzo 
ciekawych Iqcznosci. 

SP5CCC: Jak powinna bye wypo- 
sazona najprostsza stacja EME? 
Naszym zdaniem zestaw opisany 
wyzej to najprostsza konfiguraeja 
do pracy EME. Oczywiscie mowa 
tutaj o pracy w modzie analogo- 
wym (CW/SSB), gdzie sprawne 
ucho operatora jest ostatnim ele- 
mentem systemu odbiorezego. Taki 
system pracy preferujemy. 


Przy modulacjach cyfrowych wy- 
magania sprz^towe sq o wiele 
mniejsze, ale w tej dziedzinie nie 
mamy zadnych doswiadezen. 
Wykorzystujqc techniki cyfro- 
we, mozna tez przeprowadzac 
lacznosci EME przy pojedynezej 
antenie wieloelementowej i na- 
dajniku o mocy 200 W. Potrzebny 
jest jednak wtedy korespondent 
o duzo lepszym systemie ante- 
nowym. 

Dobrze wyposazona stacja EME 
odbiera echo wlasnego sygnalu 
w kazdych warunkach propaga- 
cyjnych. Na podstawie sily sygnalu 
echa mozna na biezqco oceniac wa- 
runki propagacyjne, ktore wbrew 
pozorom sq bardzo zmienne. 

SP5CCC: Czy Iqcznosc EME rozni 
siq od innych iqcznosci realizowa- 
nych na UKF? 

Lqcznosc miedzy staejami EME 
praktycznie niezym nie rozni si$ 
od Iqcznosci naziemnej na UKF. 
Przy Iqcznosci ze staejami QRP 
stosuje si^ procedury zalecane do 
pracy EME, umawiajqc Iqcznosci 
(tzw. sked). Przy skedach staeje 
nadajq na przemian w scisle okre- 
slonych przedzialach czasowych 
na ustalonej cz^stotliwosci. Taka 


procedura pozwala wykorzystac 
pojawiajqce si^ chwilowe dobre 
warunki propagacyjne do przeka- 
zania informaeji niezbqdnych do 
zaliczenia QSO. Nieco prostsze sq 
raporty slyszalnosci wymieniane 
w czasie Iqcznosci. 

SP5CCC: W jaki sposob nowe 
technologie, oprogramowanie ula- 
twiajq nawiqzywanie Iqcznosci 
EME? 

Dynamiczny rozwoj profesjonal- 
nych systemow telekomunikacyj- 
nych spowodowal pojawienie si^ 
na rynku amatorskim elementow 
i modulow z pasm 470, 900 i 1800 
MHz, a wycofanych z eksploatacji. 
Moduly te mozna z powodzeniem 
wykorzystac do budowy amator- 
skich urzqdzen, rowniez do pracy 
EME. 

My zbudowalismy tranzystorowy 
wzmacniacz duzej mocy na pasmo 
1296 MHz, w ktdrym pracuje row- 
nolegle 16 modulow mocy GSM 
z pasma 900 MHz. Pawel wyko- 
nal transwerter na pasmo 24 GFiz 
wykorzystujqc moduly radiolinii 
DMC z pasma 23 GHz. 

Nasze systemy antenowe sterowa- 
ne sq mikroprocesorowymi sterow- 
nikami wykonanymi przez Edwar- 
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da SP9WY. Edward buduje 
wysmienite przedwzmacnia- 
cze na wszystkie pasma mi- 
krofalowe, ktore nie ust^puj^ 
parametrami urzqdzeniom 
profesjonalnych producentdw. 
jest tez bardzo duzo pro- 
gramow komputerowych 
wspomagaj^cych prac^ EME. 
Bardzo popularne progra- 
my autorstwa K1JT czy tez 
VK3UM. Latwo je znalezd 
w Internecie. 

SP5CCC: Jak dzisiaj wygl^da 
wyposazenie Waszej stacji? 
Aktualnie pracujemy na 
dwoch pasmach - 432 i 1296 
MHz. 

W pasmie 432 MHz wy- 
korzystujemy zestaw anten 
Yagi 8 x 32 elementy z roto- 
rami sterowanymi rqcznie 
lub sterownikiem wykona- 
nym przez Edwarda SP9WY, 
przedwzmacniacz LNA 0,8 
dB z tranzy store m ATF54143, 
zmodyfikowany transceiver 
TS811, wzmacniacz mocy 
z Iamp 3 GS35B oraz wzmac- 
niacz rezerwowy (modyfika- 
cja demobilowych radiostacji 
R831). 

Do pracy w pasmie 1296 MHz 
uzywamy anteny parabolicz- 
nej o srednicy 6,5 m (stero- 
wana identycznie jak antena 
z pasma 432 MHz), przed- 
wzmacniacza VLNA 0,3 dB 
konstrukcji Edwarda SP9WY, 
transwertera 1296 MHz/28 
MHz (konstrukcja wtasna), 
transceivers FT757GXII, stop- 
nia steruj^cego 4 x BLV958 
i wzmacniacza mocy 16 x 
BLV958. Uruchomilismy tez 
system z anteny paraboliczn^ 
o srednicy 4 m. 


Aktualnie pracujemy nad 
aparatur^ do pracy EME na 
wyzszych pasmach mikrofa- 
lowych. 

SP5CCC: Andrzej u, jak dzie- 
licie obowi^zki w zespole? 
Wyposazenie dobrej stacji 
EME wymaga bardzo duze- 
go zaangazowania srodkow 
i sil. Trzeba bardzo duzo czasu 
poswi^cac na eksperymenty 
i budow^ nowych elementOw 
wyposazenia stacji. Propor- 
cje czasowe mic^dzy pracami 
konstrukcyjnymi a prac^ na 
pasmie maj$ si^ jak 99:1. Ta 
proporcja nie jest przesadna! 
Wszystkie prace, l^cznie z ty- 
powo budowlanymi, wykonu- 
jemy we wtasnym zakresie. 
Nasze systemy antenowe, 
mechanizmy rotor6w dzie- 
lem Jacka. Moj udzial to prace 
zwiqzane z budow^ aparatury 
elektronicznej. Pawel jest te- 
raz najmniej zaangazowany 
w pracy, poniewaz studiuje 
we Wrodawiu. 

Kazde przedsi^wzi^cie jest 
wspdlnie dyskutowane, a na- 
st^pnie przvgotowujemy do- 
kumentacj^. Prace wykonu- 
jemy w naszych warsztatach 
w Ktodzku. Montaz, urucha- 
mianie i proby odbywaj^ si^ 
juz w naszej „ksiqzycowej ba- 
zie". 

SP5CCC: Jakie Wasze osi^- 
gni^cia sportowe w EME? 
Praktycznie od 2002 roku bie- 
rzemy udzial we wszystkicli 
zawodach EME. 

W zawodach ARRL EME 
Competition czterokrotnie za- 
j^lismy trzecie miejsce, a w 
roku 2007 pierwsze miejsce 


w kategorii Multi Operator Multiband 
50-1296 MHz Analog. 

W tej wtasnie kategorii, w2008 roku osiq- 
gn^iismy prawie dwa razy wi^cej pun kid w 
niz w roku poprzednim. 

W Italian EME Contest prawie zawsze 
jesteSmy w pierwszej trojce, raz tez wygra- 
liSmy w kategorii 432 MHz. 

Gorsze wyniki osi^gamy w European EME 
Contest. Wczesn^ wiosn^, kiedy odbywajq 
siq te zawody, sezon zimowy jest jeszcze 
w pelni i warunki atmosferyczne ograni- 
czaj$ nasze mozliwosci pracy. 

Na wynik w zawodach oprdcz parametrow 
stacji i umiej^tnosci operatora duzy wplyw 
majq warunki atmosferyczne. Wiele stacji 
nie pracuje w tym czasie, bo silne wiatry 
lub oblodzenie nie pozwalaj^ uruchomic 
systemow antenowych. 

Pod sumo wuj^c nasze osizjgni^ria sportowe 
w sposob bardziej klasyczny, mozemy po- 
chwalid si^ nawiqzaniem l^cznosci z 32 kra- 
jami z listy DXCC z 5 kontynentow. Brakuje 
nam jeszcze l^cznosci z Antarktyd^. 

Gratuiujqc Warn wspanialych wynikow, 
zycz^, abyscie zdobyli jeszcze przynajm- 
niej dwa dyplomy - WAC EME oraz DXCC 
EME. 

Rozmawial 
Tomek SP5CCC 
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Radiotelefony CB 


Nowe modele CB w ofercie Merxa 


Yosan - reaktywacja 


Ktoz z nas nie pami?ta znanej i cenionej 
przed laty marki Yosan? Nic wi?c dziwne- 
go, ze wprowadzenie na rynek czterech 
nowych modeli CB tego koreanskiego pro- 
ducenta przez firm? Merx z Nowego S^cza 
budzi zrozumiafe zainteresowanie. 




Yosan Pro-110 


Yosan Pro-120 

Kazdemu nabywcy, zaleznie od 
ilosci przeznaczonej na zakup go- 
towki i wymagan, radiotelefony 
oferujq roznorodne funkcje. Wszyst- 
kie urzqdzenia wyprodukowano 
w technologii SMD. Pozwolito to 
na znaczne zmniejszenie gabary- 
tow obudowy, przy jednoczesnym 
utrzymaniu na wysokim poziomie 
parametrow i funkcjonalnosci. We- 
wnqtrz obudowy nie znajdziemy 
zadnych wiqzek i luznych przewo- 
dow, wszystko jest wykonane na 
laminacie i przemyslnie poukla- 
dane. Proponowane modele majq 
zblizone parametry elektryczne. 
Jednym z ciekawych rozwiqzan jest 
zaslosowanie w lorze p.cz. znane- 
go uktadu MC3361. Radia fabrycz- 
nie przystosowane sq do pracy na 
terenie Polski. Nadajq i odbierajq 
w podstawowej czterdziestce emi- 
sjami AM oraz FM z mocq nieprze- 
kraczajqcq 4 W. Specjalny uklad 


w radiotelefonach odpowiada za 
niezmiennq moc nadawania nieza- 
leznie od napiqcia zasilania. Gdyby 
ktos chcial uzyc radia za granicq, 
przewidziano mozliwosc zwiqksze- 
nia zakresu cz^stotliwosci o kolejne 
czterdziestki, a nawet zwi^kszenia 
mocy do 9 W (dotyczy modeli MJ- 
-3031M Turbo oraz JC-2204). Radio- 
telefony wymagajq standardowego 
zasilania napiqciem 12 V (13,8 V) 
z minusem na masie, przy czym 
akceptujq napiqcia zasilajqce w za- 
kresie od 10,8 V-15,6 V. 

Poszczegolne modele rozniq sie 
mi^dzy sobq rodzajami dostcp- 
nych funkcji oraz mikrofonem, kto- 
ry zaleznie od wersji wyposazono 
w przyciski zmiany kanalu oraz au- 
tomatycznego squelcha. Przyciski 
w mikrofonie niewqtpliwie ulatwiajq 
uzywanie radiotelefonu jednq rekq. 

Zblizonymi do siebie pod wzgl^- 
dem parametrow, funkcji i ceny sq 
modele Pro-110 oraz Pro-120 

Oba umieszczono w identycznej, 
zgrabnej obudowie z wyswietla- 
czem LCD oraz przyciskami sili- 
konowymi. Zawartosc wyswietla- 
cza oraz przyciski podswietlane 
sq kolorem zoltym, dziqki czemu 
panel radia jest czytelny. Radio- 
telefony sq tak male, ze bez pro- 
blem6w mieszczq si^ w schowku 
samochodu. Funkcje, w jakie wy- 
posazono oba modele, to monitor 
dwoch kanalow (Dual Watch) oraz 
skaner kanalow. Ply ty glowne tych 
radiotelefonow oraz podstawowe 
uklady elektroniczne bazujq na ta- 
kich samych rozwiqzaniach najwaz- 


niejszych ukladdw toru RX oraz TX, 
jak w drozszych modelach. Yosan 
PRO-120 wyposazono dodatkowo 
w regulowane wzmocnienie toru 
odbiorczego „RF Gain" oraz przy- 
ciski w mikrofonie do przelqczania 
kanalow. Nier.o ubozszy, ale tez 
tanszy Yosan PRO-110 bez przyci- 
skow w mikrofonie oraz „RF Gain" 
to radio bez bajerow, ktore zado- 
woli kazdego, kto poszukuje pro- 
stych i funkcjonalnych rozwiqzan 
w atrakcyjnie niewielkich cenach. 

Godnym polecenia jest nast^pny 
z przedstawianych radiotelefonow, 
model Yosan JC-2204. Radio w za- 
sadzie nieustqpujqce parametrami 
nadawczo-odbiorczymi radiotele- 
fonowi z wyzszej polki MJ-3301M. 
Na panelu przednim znajduje si^ 
duzy czytelny wyswietlacz LCD 
oraz podswietlane przyciski. Ca- 
losc podswietlana w kolorze zoltym 
czyni panel czytelnym i latwym 
w obsludze. Zaletami tego modelu 
sq niewqtpliwie monitor dwoch ka- 
nalow, skaner, automatyezny squ- 
elch (ASQ), wbudowana redukeja 
szumdw oraz pamiqc dla 3 kanalow. 
Dostarczany w komplecie mikrofon 
ma dwa przyciski zmiany kanalow. 
Niewielkie rozmiary radia spra- 
wiajq, ze jest ono latwe w montazu 
i wygodne w uzytkowaniu. 

Ostatnim przedstawianym ra- 
diotelefonem jest Yosan MJ-3031M. 
To najwyzej pozyejonowany z ofe- 
rowanych modeli pod wzgl^dem 
funkcji i wykonania. Jest to urzq- 
dzenie dla osob szukajqcych ra- 
dia o niebanalnym i estetyeznym 



Yosan JC-2204 
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Yosan MJ-3031M 


wykonczeniu. Szczegolnq uwag^ 
zwraca panel przedni, w kolorach 
eslelycznie imitujqcych egzolyc z- 
ne drewno, duzy efektowny wy- 
swietlacz LCD podswietlany do 
wyboru swiatlem bursztynowym 

lub czerwonym. Wyswietlacz LCD 
wyswietla nie tylko numer kana- 
!u, ale Lakze cz^stotliwosc w MHz, 
wskaznik S-metr odbiornika oraz 
inne piktogramy informujqce o ak- 
tualnym stanie radia. Przyciski 
w radiotelefonie sq podSwietlane. 


Obudowa radiotelefonu wykonana 
z grubego odlewu czyni ten model 
wyjqtkowo solidnym. Dodatkowe 
zebra w tylnej cz^sci obudowy sku- 
tecznie poprawiajq odprowadzanie 
ciepla, ktore niestety jak w kazdym 
radiotelefonie, wydziela si^ znacz- 
nie podczas dtugotrwalego nada- 
wania. Na pewno uchroni nas to 
przed przylo-q niespodzianka, jaka 
jest pizegizanie stopnia kuncowego 
nadajnika, zwlaszcza w zimie, gdy 
radiotelefon umieszczony jest w po- 


blizu nadmuchu cieptego puwie- 
trza. Ciekawe funkcje to przycisk 
Mute do szybkiego wyciszania ra- 
diotelefonu, wbudowany uklad wy- 
ciszania szumow oraz uklad ASQ 
- automatyczny squelch. Radio ma 
takze skaner po kanalach, 3 pami^- 
ci kanalow oraz monitor dw6ch 
kanalow (Dual Watch). Z r a diem 
dostarczany jest wysokiej jakosci 
mikrofon z wbudowanymi przyci- 
skami, ktore sluzq do zmiany kana- 
lu oraz wlqczania automatycznego 
squelcha (ASQ). 

Nieprzypadkowo wi$c firma 
Merx, jeden z pionierdw CB-radia 
w Polsce, wykorzystujqc wielolet- 
nie doswiadczenie, postanowila 
wzbogacic ofertt^ poprzez reak- 
tywacj^ marki Yosan na polskim 
rynku. Wszystkie radia przeszly 
wymagane badania i majq stosow- 
ne certyfikaty. 

Doswiadczenie importera polega 
na odczytaniu oczckiwan potencjal- 
nych odbiorcow. jakosc i estetyka 
wykonania, parametry i funkcjo- 
nalnoSc radiotelefondw YOSAN sq 
tego najlepszym przykladem. 

Wi^cej informacji na stronach 
www.merx.com.pl 

Marek Tarnowski 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony profesjonalne UHF 


Radiotelefon przewozny UHF 

Radiotelefon MX-460 



Firma Intek Polska oferuje radiotelefony samocho- 
dowe UHF MX-460. S 3 to profesjonalne radiotele- 
fony programowane komputerowo o maksymalnej 
mocy nadajnika 25 W. 


Na panelu przednim radiotele- 
fonu mozna wyroznic nast^pujqce 
elementy: 

■ PWR - przelqcznik zasilania. 

■ LED - wska£nik nadawania/od- 
bioru. 

■ Przyciski gora/dol. 

■ Przyciski kanaldw A/B. 

■ VOL - regulacja glosnosci. 

■ Przycisk SCAN - uruchomienie 
funkcji skanowania. 

■ Przycisk FUN - blokowanie i od- 
blokowywanie klawiatury. 

■ Przycisk MON - monitorowanie 
aktywnego kanaiu. 

■ Gniazdo mikrofonowe oraz gniaz- 
do do prz.ylqczenia programatora. 
Na mikrofonie znajduje siq 

przycisk nadawania (PTT). 

Na wyswietlaczu, oprocz cz^sto- 
tliwosci i kanalow, jest sygnalizo- 
wane dziaianie funkcji CTCSS/DCS 
na danym kanale pami^ri (wyswie- 
tla siq w czasie skanowania kana- 
low, gasnie po zakonczeniu). 

Na ekranie pojawiajq si$ r6w- 
niez wskazniki siiy sygnaiu, mocy 
nadawania sygnaiu (H - duza, 
M - Srednia lub L - mala moc), 
dzialania funkcji dodatkowej oraz 
blokady klawiatury. 

Radiotelefon jest wyposazony 
w funkcje wyboru mocy nadawa- 


nia. W zaleznosci od potrzeb do 
dyspozycji operatora sq trzy war- 
tosci mocy nadawania; H - duza, 
M - srednia i L - mala. 

Uzytkownik ma do dyspozycji 
takze 10 poziomow ustawienia 
squelch. 

Bardzo przydatnq wlasciwosciq 
urzqdzenia jest ograniczenie czasu 
nadawania (TOT). Dzi^ki funkcji 
TOT mozna uniknqc problemow 
wynikajqcych z dlugiego okresu 
nadawania (nierozsqdnego rozla- 
dowania akumulatora). 

Ustawienie powyzej podanych 
funkcji jest bardzo dokladnie opi- 
sane w instrukcji radiotelefnnu. 

Do zasilania urzqdzenia wyma- 
gany jest akumulator 12V lub zasi- 
lacz prqdu stalego DC 12,5V/12A. 

Aby wlqczyc/wylqczyc radiote- 
lefon nalezy przydsnqd i przytrzy- 
mac przez ok. 2 sekundy fPWR]. 
Po wlqczeniu radiotelefonu na wy- 
swietlaczu zostanq wySwietlone na 
okolo 1 sekundy wszystkie ikony. 
Po dlugim sygnale d£wi^kowym 
radiotelefon przechodzi do funkcji 
pracy. 

Za pomocq galki VOL mozna 
regulowa£ poziom glosnosci. 
Przy regulacji glosnosci nalezy 
przycisnqc [MON], aby monito- 


rowac poziom szumow i zaklo- 
cen. 

Przyciskajqc [PTT] mozna mowic 
do milo-ofonu, po tym, gdv zaSwie- 
d siq czerwona dioda LED. Zwol- 
nienie przycisku [PTT] powoduje 
przejsde radiotelefonu na odbior. 

Jezeli w kupionym radiotelefo- 
nie jest aktywowana funkcje kodo- 
wania CTCSS/DCS, to radiotelefon 
nie odbiera (dekoduje, otwiera 
squelch) ,dopoki nie odbierze od- 
powiedrtiego kodu. Na kanale bez 
kodowania CTCSS/DCS mozna 
odbierac sygnaly ze wszystkich 
radiotelefonow. 

W celu zmiany kanaiu nalezy 
poslugiwac siq przyeiskami „w 
gorq/ w dor. Nurner kanaiu jest 
wyswietlany na LCD. Jesli przyei- 
£nie siq i przy trzy ma przez ponad 
1 sekunde jeden z tydi przyeiskow 
to numery kanalow bqdq „prze- 
wijane" szybko i wyswietlane na 
LCD (przycisniecie dowolnego 
przycisku powoduje zatrzymanie). 

Skanowanie 

Jezeli na liscie znajdujq siq 
wprowadzone co najmniej dwa 
kanaly, mozna uzyc skanowania 
[SCN]. 

Skanowanie rozpoczyna siq od 
aktualnie aktywnego kanaiu we- 
dtug wzrastajqcej numeraeji kana- 
low (na wyswietlaczu pojawi siq 
wskaznik i ikona SCAN). 

Radiotelefon po zatrzymaniu 
skanowania na aktywnym kanale 
ponowi skanowanie po pewnym 
czasie (czas zatrzymania moze zo- 
stac ustawiony przez uzytkownika 
w zakresie 0,5-5s). 

Radiotelefon zatrzyma skano- 
wanie po odebraniu sygnaiu i po- 
nowi je po zanikniqciu sygnaiu. 

Warto pamiqtac, ze w kupowa- 
nym radiotelefonie mozna wcze- 
sniej zaprogramowac jednq z na- 
stqpujqcych czterech opeji: 

■ kanal wybrany 

■ kanal wybrany lub aktualnie 
aktywny kanal 

■ kanal priorytetowy 

■ kanal priorytetowy lub aktual- 
nie aktywny kanal 

Funkcje dodatkowe 

■ TIME-OUT-TIMER (TOT) - 
ograniczenie czasu nadawania. 
Funkcja blokujqca mozliwosc 
nieustannego nadawania dlu- 
zej niz wprowadzony okres. 
Po przekroczeniu tego czasu 
urzadzenie automatyeznie wy- 
Iqcza nadawanie i przechodzi 
w stand-by. 

Celem tej funkcji jest uniemoz- 
li wienie pojedynezej osobie ko- 
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rzystanie z kanalu przez dluzszy ■ BCL - blokada zajetego kanalu. 

czas. Po przekroczeniu ustawio- Jest to funkcja uniemozliwiajqca PodstaWQWG (lane tGChnlCZflG MX-460 
nego czasu odzywa siq svgnaJ nadawanie na zaj^tym kanale. ■ cz^stotliwosc pracy: 440-460 MHz 

dzwi^kowy i zoslaje zairzyrnana Muze zuslae zaprugramowana ■ liczba kanalOw: 101 

mozliwosc nadawania. (ON lub OFF) przez sprzedawc^ ■ odst^p mi^dzykanalowy: 25 kHz/12,5 kHz 

Ostrzezenie TOT (fabryczne i przez uzytkownika. ■ czuloSd (12 dB SINAD): 0,35 p>V 

funkcja wylqczona). Jest to funk- ■ Monitor (po przycisni^ciu przyci- ■ selektywnosc: > 70 dB 

eja ostrzegajqca uzytkownika sku [MON] mozna monitorowac ■ moc nadawania: 5 W/10 W/25 W 

o tym, ze skonczyl si^ zaprogra- sytuacj^ na wybranym kanale). ■ devviacja: < 70 dB 

mowany czas nadawania. ■ OFF (wtqczenie tej funkcji unie ■ zasilanie: 12,5 V DC 

■ TOT REKEY TIME - okres bloko- mozliwia wszelkie operacje). ■ pobor prqdu: < 8 A 

wania nadawania. TOT Rekey- ■ PRZEt/^CZNIK MONITOR. Po ■ impedancja anteny: 50 Q 

-Time jest okresem, w ktorym nad$ni*>ciu tego przycisku wlq- ■ wymiary: 145x140x40 mm 

nie mozna ponownie wrocic do cza sie zielona dioda i otwiera si^ ■ vvaga: 1 kg 

nadawania po ostatnim przekro- squelch, jesli obecna jest nosna. 

czeniu limitu TOT (zakres OFF Ponowne narisnierie powoduje CBCliy rSdlOlGIBlOfHl 

wynosi od 1 do 60s w jednose- wlqczenie squelch i wylqczenie ■ duly wySwietlacz LCD 

kundowych odst^pach). swiecenia diody. ■ wbudowany encoder/d ekoder CTCSS/DCS 

■ TOT RESET TIME to minimalny ■ SQUELCH OFF. Po nacisni^ciu ■ programowany odstqp mi^dzykanatowv 25 kHz 

odst^p czasu mi^dzy kolejnymi tego przycisku wymusza si^ wy- /12,5 kHz 

sesjami nadawania, po kloryrn Iqczenie squlech - wlqcza s Swie- ■ programowanie cz^stotliwoSci i wielu funkcji 

powoduje ponowne rozpocz^cia cenie zielonej diody LED. Po zwol- ■ skanowanie kanalow priory tetowych 

naliczania TOT (ograniczenia nieniu przycisku squelch wraca do ■ blokada nadawania dla zajetego kanalu 

nadawania). Wlqczenie funkcji fu nkcjono wania, dioda gasnie. ■ funkcja pizewodowegu klonowania parametrow 

TOT Reset Time powoduje, ze VVarto wiedziec, ze kanal moze ■ funkcja ograniczajqca czas nadawania (TOT) 

czas TOT jest naliczany mimo zaprogramowana przez sprzedaw- 

zwolnienia przycisku nadawa ca bqdz sam uzytkownik, poslugu- wosci pracy sprawia, ze oferowane 

nia PTT, chyba ze zostal przekro- jqc si^ instrukcjq. radiotelefony sq polecane zarowno 

czony TOT Reset Timer (zakres Wsrod dost^pnych 101 kana- dla sluzb profesjonalnych, jak i dla 

OFF wynosi l-15s w jednose- low mozna zaprogramowac 99 krdtkofalowcow do pracy na pa- 
kundowych odst^pach; ustawie- kanalow regularnych i2 kanaiy smach amatorskich 70 cm. 
nie fabryczne OFF). alarmowe. Szeroki zakres czQStotli- www.intekpolska.pl 
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Transmisja analogowa i cyfrowa w jednej r^ce 

Dwupasmowy radiotelefon 
loom IC-E92D 


Ofertf r^cznych radiostacji mozna podzielic na dwie 
grupy. Do pierwszej z nich nalezq urzqdzenie subminia- 
turowe a do drugiej - sprzft o ..normalnych” wymiarach, 
ate za to ze szczegolnymi funkcjami. Do tej drugiej grupy 
nalezy niew^tpiiwie najnowsze dziecko Icoma - dwupa- 
smowa radiostacja IC-E92D wyposazona w odbiornik 
szerokozakresowy i dostosowana do cyfrowej transmisji 
w stand ardzie D-STAR. 

Analogicznie do podzialu ryn- 
kowego widoczny jest podzial 
upodobari uzytkownikow: preferu- 
jq oni albo urzqdzenia mate bt^dqce 
zawsze pod rqkq, albo cos solidnc- 
go w dotyku. Wymiary 114 x 63 x 
33 mm i masa 320 g nie sugerujq 
raczej noszenia tej radiostacji stale 
w kieszonce koszuli - zabiera siq 
jq ze sobq raczej wtedy kiedy jest 
rzeczywiscie potrzebna (fot 1)* 
Lezy ona za to wygodnie w rq- 
ce, ma przyjemny ksztalt, por^cz- 
nq klawiatur^, jest mechanicznie 
wywazona i stoi stabilnie na stole. 

Nowosci 

Od czasu pojawienia si^ po- 
przedniego modelu IC-E91 uply- 
n^lo niewiele czasu i na pienvszy 
rzut oka sq one do siebie blizniaczo 
podobnc, ale w rzeczywistosci roz- 
niq si^ szczegolami. Model 1C-E92 
jest o 10 mm wyzszy i jest przysto- 
sowany standardowo do cyfrowej 
emisji D-STAR, co sygnalizuje lite- 
ra D w jego oznaezeniu. 

Fojemnosr 7,4-woltowego aku- 
mulatora BP-256 wynoszqca 1600 
mAh jest o jednq czwartq wi^k- 
sza od pojemnosci poprzednika. 
Oprocz tego zlikwidowano uciqz- 
liwy dla wielu uzytkownikow IC- 
-E91 problem nadmiernego na- 
grzewania sit?. IC-E92D nagrzewa 
si^ wprawdzie w niektorych sytu- 
acjach j.np. po dtuzszej transmisji 
przy zasilaniu zewnt?trznym, ale 
nie mozna tego uznac za nadmicr- 
ne. 

Cztery sensownie stopniowane 
poziomy mocy wyjsciowej: 0,1; 0/5; 
2,5 i 5 W pozwalajq na przedluze- 
nie czasu pracy i eksperymentowa- 
nie z osiqganymi zasi^gami. Zbyt 
niskie temperatury zewn^trzne 
Foil. lab nadmierne nagrzanie si^ przy 


Foi 2. 

wyzszym napi^ciu zasilania po- 
wodujq automatvezne obnizenie 
mocy wyjsciowej do 2,5 W (aku- 
mulatory litowo-jonowe sq wrazli- 
we na niskie temperatury - przyp. 
tlum.). 

Nowosci q w zakresie GPS jest, 
po podtqczeniu odbiornika GPS, 
mozliwosc transmisji wspolrz^d- 
nveh geograficznych w trybie cy- 
frowym lokalnie i przekazy wania 
ich w standardzie D-PRS do swia- 
towej sieci APRS. 

Nowoczesny sposob obstugt 

Elementy obsiugi i wyswietlacz 
nie ulegly zasadniezo zmianie i sq 
wzorowo rozwiqzane. Klawisze 
sq wystarczajqco duze, wygodne 
w dotyku, charakteryzujq si^ wy- 
raznym punktem reakcji, lekko sie; 
poruszajq i sq dobrze zabezpieczo- 
ne przed omylkowym nacisnit?- 
ciem. 

I co najwazniejsze - sq podswie- 
tlone i zawierajq kompletne pod- 
pisv. Uzytkownik nie musi wi^c 
szukac po omacku potrzebnych 
funkeji. Klawiszom przypisane sq 
potrojne funkcje: cyfry i litery (dla 
kodow DTMF) sq dostqpne wtedy, 
kiedy sq niezb^dne, na przykiad 
do wprowadzenia rz^stotliwosci 
albo numeru komorki pami^ci. 
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Podobnie funkcjonujq klawisze 
sluzqce do przelqczania z trybu 
VFO na pami^ciowy lub dotyczqce 
z kanalow wywolawczych. Dal- 
sze funkcje klawiszy wywoluje 
si^ przez ich dluzsze nacisniecie, 
Nalezy do nich dost^p do cz^- 
sciej uzywanych ustawien, kt6re sq 
przewaznie zawarte takze w menu 
konfiguracyjnym. Na trzecim po- 
ziomie znajdujq si^ strzalki znacz- 
nika i kiawisz Enter, potrzebne do 
korzystania z menu 

Matrycowy wySwietlacz jest 
takze podswietlany na kolor zielo- 
nv i pozwala na wybor wielkosci 
pisma, dzi^ki czemu uzytkownik 
moze zdecydowaC si$ albo na lep- 
sza czytelnosd, albo na wi<?kszq 
ilosc dosttjpnych informaeji. Miej- 
see na wyswietlaczu wykorzyslu- 
jq takze aktualnie wywolywane 
funkcje Przykiadowo w trakeie 
regulacji sily giosu wySwietlany 
jest jej wskaznik paskowy, a miej- 
sce dla niego jest uzyskiwane 
dzi^ki zmniejszeniu wskaznika 
cz^stotliwosci. W ten sposob uzy- 
skano optymalne wykorzystanie 
powierzchni wyswietlacza. 

Jedynym punktem do krytyki 
moze bye zbyt krotki, jak na ilosc 
prezentowanych informaeji, czas 
automatyeznego podswietlania 
w trakeie obstugi, wynoszqcy 5 se~ 
kund. Alternatywq jest wlqczenie 
oswietlenia na stale. 

Punizej duzego przydsku nada- 
wania znajduje si^ drugi sfuzqcy 
do otwierania blokady szumow 
(fot. 2). W czasie pracy duplekso- 
wej (przez przemienniki) przyeisk 
ten przetqcza odbiornik na kanal 
wejsciowy przemiennika, co ula 
twia ocentj bezposredniej slyszal- 
nosci. W trakeie na da wania sluzy 
z kolei do wdqczenia tonu wywo- 
iawczego 1750 Hz, ale wymaga 
to odpowiedniego skonfiguro wa- 
nia w menu. Funkcje mnzna 
znalezc, raezej niespodziewanie, 
w grupie funkcji DTME 


Po przeciwnej stronie obudowy 
znajduje si^ dobrze uszczelnione 



Fot. 3. 


czenia ladowarki lub zasilaeza (fot 
3). Na gornej Sciance umieszczo- 
no galk^ strojeniowq wyposazonq 
w pierscien regulacji sily giosu. 
Funkcje obu elementow r mozna 
zamienic w konfiguraeji. 

Gniazdo SMA dla 175-milime- 
trowej anteny nie wyrdznia si^ 
niezym szczegolnym ale nowosciq 
jest specjalne gniazdo mikrofono 
we zabezpieczone gumowq przy- 
krywkq (fot 4). 

To gniazdko bagnetowe o 12 
kontaktach jest wykorzystywane 
dodatkowo zarowno do transmisji 
d any eh jak i do progra mo wania 
radiostaeji. Wymaga ono podlqcze- 
nia kabla ze specjalnq wtyczkq. 

Gumowe przykrywki gniazd 
i roznorodne uszczelki zapewniajq 
wodoszezelnosc koiistrukcji odpu- 
wiadaj^cq normie IPX7. Oznacza 
to, ze radiostaeja wytrzymuje bez 
szkody zanurzenie w wodzie na 
glqbokos<f 1 m przez czas 30 minut 
Zarowno uszczelki jak i masywna 
odlewana dsnieniowo obudowa 
(fot 6) robiq solidne wrazenie tak- 
ze w' pracy w warunkach polo- 
wych. Wrazenie to pot<£gujq i inne 
szczegoly, takie jak uchwyt do za- 
wieszenia na pasku wyposazony 
w mocnq spr^zynt^ mngqcq utrzy- 
mac radiostaeja takze na desce, 

Zakresy cz^stotliwosci 

Nad przyeiskiem wylqcznika 
znajduje sit; duzy przyeisk sluzqcy 
do w yboru jednego z odbior nikow 
jako glownego albo, po dluzszym 
przycisni^ciu, do wlqczenia lub 
wylqczenia drugiego z nich. 

Przelqcznik pasm (z pod pise m 
Band) sluzy do przelqczania za- 
kresow. Zakres pracy TRX A - 0,5 
do 1000 MHz - jest podzielony na 
9 podzakresowv natomiast TRX B 
pokrywa w czterech podzakresach 
jedynie pasma UKF. Jednoczesnie 
jedynie TRX B jest do$tosow r any 
do pracy w T systemie D-STAR. 

Mozliwosc wyciszenia odbior- 
nika pomocniczego, o ile jest on 
nastawiony na malo wykorzy sty- 
wan^ cz^stotliwosc, zapewnia nie- 
zakloccny odbior przez odbiornik 
glowny - moze to bye takze odbior 
audycji radio w T ych. W zaleznosci 
od ustawien regulator sily giosu 
moze oddzialywac tylko na jeden 
odbiornik lub na oba. 

Blokada szumow pracuje w try- 
bie automatyeznym na tyle precy- 
zyjnie, ze nie wymaga osobnej gal- 
ki do jej regulacji. Jej uklad eiektro- 
niezny zlieza impulsy zaklocen 
i otwiera blokady dopiero, gdy cz^- 
stotliwosc impulsnw jest dostatecz- 
nie niska. W trudnych warunkach 



Fot. 4. 


odbioru pomoeny moze bye takze 
przelqczany tlumik. 

Za pomocq klawisza Scan moz- 
na wlqczyi A takze wskainik widma 
informujqcy o ruchu w sqsiednich 
kanalach. 

JakoSc odbioru 

Z a iniast typuwej niewielkiej 
anteny ferrytowej przy odbiorze 
fal srednich pracuje co najmniej 
rdwnie dobrze si^ spisujqca antena 
nadawcza. O ile wewnqtrz budyn- 
kow poprzez szereg zaklocen prze- 
bija si(^ co najwyzcj staeja lokalna, 

0 tyle na zewnqtrz pasmo zapelnia 
si^, najwyrazniej dzi^ki dobremu 
wzmacniaczowa w.cz. 

Nie budzi zdziwienia takze fakt, 
ze i na zakresie krotkofalowym 
odbior nie ust^puje prostym od- 
biornikom globalnym. Rowniez 

1 w tym zakresie antena pomimo 
nieznaeznej dtugosci zapewnia 
odbior wielu silniejszyeh staeji. 
DiugoSd ewentualnej pomocni- 
czej anteny drutowej nie powinna 
przekraczac metra lub dwoch ze 
wzgl^du na niebezpieczehstwo 
przesterowania odbiornika. Mier- 
nik sily sygnalu o dose ograniezo- 
nym zakresie dostareza jedynie 
orientacyjnej informaeji. 

Jakosc dzwi^ku jest dobra, tak- 
ze przez wbudowany niewielki 
glosniczek mozliwy jest w r ystar- 
czajqco dobry odbidr radiofonii 
LJKF W tym przypadku korzystne 
jest podlqczenie dluzszej anteny 
zewn^trznej, ktora zapewni odbior 
slabszych staeji. 

Wieksza szerokosc pasma prze- 
noszenia p.cz. powoduje, ze staeje 
krdtkofalowe sq odbierane w kilku 
sqsiednich kanalach (o odst^pie 
5 kHz), ale za to z lepszq jakosciq 
dzwi^ku, o ile sqsiednie cz^stotli- 
wosci sq puste. Podobnie wyglqda 
sprawa w zakresie UKF. 

IC-E92D pozwala nie tylko na 
odbior emisji AM i szerokowst^- 
gowej FM, ale takze i wqskowst^- 
gowej stosowanej w radiokomu- 
nikaeji. Do dyspozycji jest wiele 
roznych odst^pow mi^dzykanalo- 
wych zgodnych ze stosowanymi 
przez poszczegolne stuzby. TRX 
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Fot. 5. B posiada dodatkowo mozliwosc 

pracy z modulacjq FM o obnizonej 
dewiacji w kanalach o odst?pie 12 
kHz. 

W zakresie UHF mozna zauwa- 
zyc szereg cz^stotliwosci lustrza- 
nych i zaklocen intermodulacyj- 
nych pochodzqcych od nadajni- 
k6w telewizyjnych, ale poniewaz 
wyst?pujq one w zakresach niein- 
teresujqcych dla krotkofalowcdw 
wi?c tez i nie przeszkadzajq. Nie 
zauwazono za to zaklocen w pozo- 
stalych zakresach ani interference 
wlasnych. Te ostatnie mozna zaob- 
serwowa£ jedynie w szczegblnych 
przypadkach, gdy drugi odbiornik 
jest nastawiony na niekorzystnq 
cz?stotliwosc. 

Tryb cyfrowy 

Uzytkownicy niezainteresowani 
cyfrowymi mozliwnsriami IC-E92D 
mogq si? skoncentrowac wylqcznie 
na zakresie A, w konfiguracji kto- 
rego nie wyst?pujq zresztq usta- 
wienia dla transmisji cyfrowej. 

W przeciwnym przypadku do 
przejScia na tryb cyfrowy sluzy 
przycisk Mode, za pomocq ktorego 
nalezy wybrac pozycj? DV (ang. 
Digital Voice). 

Transmisja w systemie D-STAR 
wymaga wprowadzenia w me- 
nu konfiguracyjnym CALL SIGN 
w punkcie MY wlasnego znaku 
wywolawczego. Sluzq do tego kla- 
wisze strzalek i galka strojenia. 
Szczegoinq rol? pelni tutaj klawisz 
A/a, ktory zapewnia nie tylko prze- 
tqczanie duzych i malych liter, ale 
umozliwia takze dost?p do cyfr 
i znakow spccjalnych. Po znajdu- 
jqcym si? na koncu poia ukosniku 
mozna wprowadzic rozszerzenie 
znaku, np. P dla stacji przeno- 
snych, oznaczenie QTH albo mo- 
delu radiostacji. 

Do tego celu nadaja si? jednak 
lepiej krotkie wiadomosci tekstowe 
TX MESSAGE o dlugosci do 20 
znakow. Sq one na da wane w trak- 
cie kazdej transmisji i pojawiajq 
si? u doiu wyswietlacza korespon- 
denta w postaci ruchomego napi- 


su. Ostatniq z wiadomosci mozna 
znalezc takze poprzez menu pod 
pozycjq RX MESAGE, ale tylko do 
czasu wylqczenia radiostacji. 

System D STAR ofcruje r<5zno- 
rodne mozliwosci komunikaeji: 
bezposredniej, za posrednictwem 
przekaznikow lub za posrednic- 
twem bramek internetowych. 

Komunikacja poprzez bramki 
internetowe wymaga wprowa- 
dzenia dodatkowych adresow 
(znakow wywolawczych) stacji 
przekaznikowych i partnera, bez 
ktorych system nie moze zapew- 
ni£ prawidlowego przekazywania 
danych. Cechq szczegolnq jest to, 
ze system zapami?tuje stacji prze- 
kaznikowq, z ktorej korzystal dany 
uzyikownik i poszukuje go lam 
w trakeie nast?pnych polqczen. 
Minimum danych adresowych za- 
wiera wejsciowq stacji przekazni- 
kowq i najblizszq bramk? inter ne- 
towq. Sluzq do tego kolejne pola 
w grupie konfiguracji CALL SIGN. 

Lokaine iqcznosci bezposrednie 
lub przez przemienniki D-STAR 
nie wymagajq podawania zad- 
nych adresow. Nadawanie rozpo- 
czyna si? jak zwyklc przez nacis- 
ni?cie przyrisku, czyli identyeznie 
jak w lqczno$ciach analogowych. 
Transmisja cyfrowa odbywa si? 
z niewielkim opozmemem, a jej 
zakonezenie jest sygnalizowane 
diwi?knwo. Rowniez odbierane 
meldunki sq sygnalizowane dzwi?- 
kowo. Op6znienie spowodowane 
kodowaniem cyfrowym wymaga 
zachowania przerw pomi?dzy re- 
lacjami korespondentbw. Blokada 
szum6w jest zb?dna w trybie cy- 
frowym, a przemienniki cyfrowe 
nie wymagajq stosowania tonu 
wywolawczego. 

W punkcie RX CALLSIGN, wy- 
wolywanym takze za pomocq kla- 
wisza RX-CS, wyswietlane sq dane 
dotyczqce ostatnich polqczen. Po 
ich wybraniu uzytkownik moze 
skorzystac z zarejestrowanej trasy 
w celu udzielenia odpowiedzi. 

Jeszcze wygodniej jest udzielic 
odpowiedzi, korzystaj qc zfunkcji 
RXCALL WRITE 1RXRPT WRITE. 
W przypadku gdy ostatnie QSO 
bylo prowadzone przez bramk? 
interneiowq, a nast?pne ma bye 
jedynie lokainym, nalezy pami^tac 
o skasowaniu lub zmianie danych 
adresowych, aby niepotrzebnie nie 
blokowac przemiennikow. Dane 
adresowe mogq bye dla wygody 
zapisane w pami^ciach kanalo- 
wych. Dla kazdej z cz^sciej uzywa- 
nych tras mozna wi^c przeznaczyc 
po jednej komorce pami^ci i pod- 
pisac jq. Ze wzgl(>du na wiekszq 
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ilo^ danych obsluga troch^ si? 
komplikuje i warto uwazac, aby 
nie zapisac w pami?ci bl?dnych 
danych (duzym udogodnieniem 
w konfiguracji urzqdzenia, nie tyl- 
ko zresztq do Iqcznosci D-STAR, 
jest dodatkowe oprogramowanie 
RS-92 - przyp. ttum.)/ 

Pam^ci, przeszukiwanie 
pasma i wywotanie selektywne 

Dla pasma A przeznaczonych 
jest 850 komorek pami?ci, nato- 
miast dla pasma B - 450. Znaczna 
iiczba pamiqri w pasmie B pozwala 
na zapisanie w nich tras Iqcznosci 
cyfrowych (danych adresowych). 
Po 50 z nich jest przeznaczonych 
na zapis granic 25 podzakresow 
dla przeszukiwania pasma. W pa- 
mi?ciach IC-E92D mozna zapisac 
nie tylko cz?stotliwosc i jej ewentu- 
alny odst?p dla pracy przez prze- 
mienniki ale takze parametry dla 
wywolania selektywnego, odst?p 
mi?dzvkanalowy i rodzaj emisji 
a oprocz tego mogq one bye podpi- 
sane osmioliterowymi nazwami. 

Niezaleznie od tego pami?ci 
mozna przyporzqdkowac do jed- 
nej z 26 grup oznaczonych literami 
od A do Z. Kazda z grup moze 
zawierac do 100 komorek pamieci 
dowolme ponumerow^anych w ra- 
mach grupy, a wi?c przykladowo 
pami?c o numerze 450 moze tez 
nosic dodatkow r e oznaczenie Z99. 

Mozliwe jest przeszukiwanie 
calego zakresu cz?stotliwosci, po- 
jedynezego pasma, wszystkich 
czestotliwo^ci zapisanych w pa- 
in i?ciach poza ew. zaznaezonymi 
do opuszczenia albo tylko zawar- 
tych w jednej lub kilku wybranych 
grupach albo nawet tylko pamieci 
z zapisanym tym samym rodzajem 
emisji. 
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Do cel6w wywolania selektyw- 
nego uzytkownik moze skorzy- 
sta£ z tonow CTCSS i kodow DCS 
w rozmaitych wariantach. Radio- 
stacja zawiera koder DTMF i 10 
pami?ci przeznaczonych do zapisu 
kodow DTMF o maksymalnej dlu- 
gosci 16 znakbw (mog^cych sluzyc 
np. do wywolah echolinkowych 
- przyp. tlum). 

W trybie cyfrowym mozna ko- 
Tzystac takze z cyfrowej blokady 
szumow reaguj^cej na znaki wy- 
wolawcze korespondentow albo 
na dwucyfrowc numcry przypi- 
sane kazdemu z nich. W trybie 
cyfrowym D-STAR do dyspozycji 
uzytkownika stoi automatyczna 
sekretarka nadaj^ca w odpowiedzi 
na wywolanie wiadomosc teksto- 
wq lub nagran^ wiadomosc gioso- 
w^, a trzy ostatnie odebrane wia- 
domoSci o dlugosci do 10 sekund 
mogq bye takze zarejestrowane do 
pozniejszego odtworzenia. 

GPS z uzyeiem 
mikrofonu HM-175GPS 

Mlkrofon HM-175GPS zawiera 
wbudowany odbiornik GPS, co 
znaeznie ulatwia transmisj? wspol- 
rz?dnyeh staqi do internetowych 
witryn APRS. Dzi?ki wbudowaniti 
odbiornika unika si? pl^taniny do- 
datkowych kabli i ldopotow z roz- 
maitymi przejsciowkami. Mikro- 
fon ten zawiera oprdez przycisku 
nadawania takze drugi klawisz 
umieszczony we wn?ce. Po jego 
przycisni?ciu odbiornik podejmuje 
prbb? pomiaru wspnlrz?dnycb, 
co wymaga niezym niezasloni?te- 
go widoku w kierunku satelitow. 
Od momentLi naciSni?ria klawisza 
(co sygnalizuje jego podSwietle- 
nie) do skompletowania danych 
(sygnalizowanego za pomocaf mi- 
gaj^cego swiatla) moze uplyn^c 
nawet prawie minuta. Dane te 
s<j przekazywane do radiostaeji 
i wyswietlane na jej wyswietlaczu. 
Roza wiatrow na wyswietlaczu 
informuje dodatkowo takze o kie- 
runku ruchu. Uzytkownik moze 
tez wywolah informaeje o odlegto- 
sci od innych staeji i kierunku do 
nich. Do rejestraeji wsp61rz?dnych 
przeznaczonych jest 100 pami?ci, 
a dwie pami?ci alarmowe pozwa- 
laji na ostrzezenie uzytkownika 
o zblizaniu si? do wyznaczonych 
punktow. Dla jednego z alarmdw 
podawana jest odlegtosc k^towa 
(co jest raezej przydatne w zeglu- 
dze; przykladowo jeden kilometr 
odpowiada 33 sekundom k^to- 
wym szerokosci geografieznej i 50 
sekundom dlugoSci geografieznej). 


dla drugiego podawana jest odle- 
glosc 500 lub 1000 m. Mikrofon jest 
wodoszczelny i r6wnie solidnie 
skoiistruowany jak sama radio- 
staeja. 

Radiostacja w praktyce 

Do najciekawszych mozliwosci 
oferowanych przez IC-E92D nale- 
zq praktyezne porbwnania l^czno- 
sci cyfrowych i analogowych: ich 
zasi?g6w, zrozumialosci, latwosci 
obslugi itd. Porownania te wypa- 
daji roznie w zaleznosci od sytu- 
acji i jcdync, co mozna stwicrdzic 
jednoznaeznie, to to, ze zar6wno 
modulaqa, jak i odbierany gtos sq 
silne i maji zrdwnowazon^ bar- 
w?. Glos cyfrowy brzmi bardziej 
chropowato i zauwaza si? w nim 
kompresj?, ale jednoczeSnie nie 
traci on zbyt wiele z oryginalne- 
go brzmienia. W wyst?pujicych 
od czasu do czasu przerwach siy- 
szalne sq dziwnie poprzeplatane 
tony zamiast mowy, ale do tego 
mozna si? przyzwyczaiC Przerwy 
takie wyst?puji w sytuacjach, gdy 
siia sygnaiu jest za mala lub gdy 
jest on zaklbcony interferenejami 
w wyniku odbi£. 

Autor przeprowadzil porow- 
nania mozliwosci l^cznoSci ana- 
logowych i cyfrowych w gorach, 
w miejscach gdzie wzgbrze zasla- 
nialo bezposredni^ tras? polgcze- 
nia z korespondentem. W przypad- 
ku Iqcznosd analogowej w miar? 
wzrostu odleglosci dochodzilo do 
coraz cz?stszego pojawiania si? 
szumow na tie sygnaiu. Uzytkow- 
nik podSwiadomie reaguje w6w- 
czas w nalezyty sposbb, zmieniaj^c 
pozyej? i polozenie anteny tak, aby 
zminimalizowac wplyw szumow 
i uzyskac jak najlepszy odbibr 
W trakeie Iqcznosci cyfrowej prze- 
rwy nie wyst?pujq powyzej pew- 
nego progu i brak jest szumow, 
a ponizej tego progu odbibr si? 
rwie, ale z pewnym opoznieniem. 
Uniemozliwia to w praktyce nale- 
zytq reakcj? i prowadzi do prze- 
rwania l^cznosci wczesniejszego 
anizeli w przypadku transmisji 
analogowej. 

Zupelnie inaezej wygl^da sy- 
tuaeja, gdy sila sygnaiu slabnie 
w wyniku zwi^kszaniasi^odleglos- 
ci pomi^dzy korespondentami. 
L^cznosc cyfrowa pozwala wow- 
czas na utrzymanie lepszej jako^ci 
dzwi^ku na dluzszych dystansach 
anizeli analogowa, gdzie coraz bar- 
dziej zaczynaj^ przeszkadzac szu- 
my. Autor uzyskat przykladowo 
czyste pol^czenie cyfrowe, przy 
uzyciu r^cznych radiostaeji, na tra- 
sie 94 km cz^Sciowo przesloni^tej 
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przez wzgorza. L^cznosc analogo- 
wa na tej same) trasie byla juz na- 
tomiast praktyeznie niemozliwa. 

W sytuacjach granicznych ucho 
ludzkie pozwala na wylowie- 
nie z szumow strz^pkbw mowy 
i ewentualne zrozumienie infor- 
maeji, natomiast dekoder cyfro- 
wy nie dekoduje wowrzas zbyt 
slabych sygnalow. L^czno^ w tak 
trudnych warunkach nie sprawia 
juz jednak przyjemno^ci. Wielu 
innych korespondentbw bylo jed- 
nak zadowolonych z powi^kszenia 
zasi^gu dzi^ki transmisji cyfrowej. 


Pods umowa nie 


Auturowi, milo^nikowi urz«f- 
dzen subminiaturowych, szcze- 
gblnie spodobal si^ dopracowany 
koncept obslugi, solidne wykona- 
nie i por^ezny ksztalt, ktory jak do- 
t^d zapobiegl nieprzewidzianym 
upadkom. 

Szeroki zakres odbioru dostar- 
cza dosyc zaj^cia, a emisja cyfrowa 
D-STAR otwiera przed operatorem 
zupelnie nowy swiat. Od mozli- 
wosci kontaktbw z calym swiatem 
przy niewielkim nakladzie sprz^- 
towym (pod warunkiem znajdo- 
wania si? w zasi?gu bramki inter- 
netowej) ciekawsze jest jednak 
porownanie samemu wad i za- 
let emisji cyfrowej w stosunku do 
analogowej. 

Doswiadczenia w tej dziedzinie 
mog^ dostarczy£ ciekawego ma- 
terialu do dyskusji, a rozwi^zanie 
problemu wymaga wspblpracy 
z innymi krotkofalowcami. Bada- 
nia te wymagaj^ raezej zdobywa- 
nia doswiadezen i dostarez^ wi?cej 
radoSci anizeli wysilku. Na znaeze- 
niu zyska zdobywanie szczytbw 
z radiostaeji w r?ku, porownyu'a- 
nie rodzajow emisji i analizowa- 
nie sytuacji, w ktbrych jedna lub 
druga z nich zdobywa przewag?. 
Moze kolejnym miejscem ekspe- 
rymentbw b?dzie las albo pod- 
ziemny garaz? Moze uslyszymy si? 
w niedfugim czasie? 

Ulrich Fletchner DG1NEJ 
z „Funkamateur" 5/2008 tlumaczyl 

Krzysztof Dibrowski OE1KDA 


Avonti 

Rodtoksmuntiacjo 

ww.avQfltinHfiG.pl 
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Anteny HI- - VHh/UHl- 


Z oferty handlowej Pro-Fit 


Anteny bazowe na pasma KF i UKF 


W styczniowym numerze SR zostaly opi- 
sane anteny bazowe, zas miesiqc temu 
anteny samochodowe Diamond. Ponizej 
prezentujemy anteny bazowe (dookolne 
i kierunkowe na pasma KF i UKF) Butternut 
i Tonna dost^pne mi^dzy innymi w firmie 
Pro-Fit (inRadio.pl). 

Wietopasmowe 
anteny Butternut 

Wsr6d wielu dustt^pnyth mo- 
deli anten bazowych KF poczesne 
miejsca zajmujq wielopasmowe, 
dookolne anteny amerykariskiej 
firmy Butternut. Dzi^ki pionowej 
konstrukcji zajmujq malo miejsca 
i mogq bye wykorzystywanc jako 
anteny staejonarne lub QTH waka- 
cyjnego, gdyz sq latwe w montazu 
czy demontazu. 

Sq one wykonane z rurek alu- 
miniowych oraz zewn^trznych tra- 
pow, latwe w ustawieniu i strnjeniu. 
Firma Butternut oferuje takze bazo- 
we anteny kierunkowe. 

Zarowno dookolne, jak i kierun- 
kowe, sq bardzo solidnie wykona- 
ne z najlepszych material6w za- 
pewniajqcych niezawodnq prac^ 
w trudnych warunkach atmosfe- 
rycznych przez wiele lat. 

Butternut HF-6V Prezentujemy kilka modeli anten 

Butternaut, dost^pnych miedzy in- 
nymi w firmie Pro-Fit. 



Dookolne anteny 
Butternut HF-2V 



Butternut HF-2V 


HF-2V to jedna z prostszyeh an- 
ten firmy Butternut przeznaczona 
do pracy na dwoch najbardziej po- 
pularnych dolnych pasmach HF 
(80/40 m). 

Dane techniczne: 

■ wysokoSd (dIugo$£ fizyezna): 
9,8 m 

■ pasma (dlugosc elektryezna): 40 m 
(1/4 X), 80m (1/4 X) 

■ masa: 5,9 kg 

■ impedaneja: 50 Q 

■ VSWR w rezonansie: 1.5:1 (lub 
mniejszy we wszystkich pa- 
smach) 

■ moc maksymalna: 2 kW PEP 

■ maksymalna pr^dkosc wiatru nie 
wymagajqca demontazu anteny: 
96,6 km/h 

■ szerokosc pasma dla VSWR <2:1: 
40 m - cate pasmo; 80 m - 90 kHz 


Antena dostarezana jest z 61- 
-centymetrowq rurq montazowq 
o srednicy 31,8 mm do bezposred- 
niego zamocowania w ziemi bqdz 
na typowym, stalowym maszeie 
telewizyjnym. Antena, jak kazda 
antena na pasma KF, wymaga do- 
hrego systemu przeciwwag. Moz- 
na zastosowac opcjonalny system 
o symbolu GRK. 

Jako wyposazenie dodatkowe 
(opcjonalne elementy) oferowane 
sq trapy na pasmoal60m i 30 m. 

Dookolne anteny 
Butternut HF-6V 

HF-6V to niezwykle ciekawa, 
wiclopasmowa antena HF. Choc 
jest krotsza od HF-2V, lecz pracu- 
je w szesciu pasmach: 80 m, 40 m, 
30 m, 20m, 15 m i 10 m. Oferowane 
sq tez opcjonalne elementy, aby 
mozna rozszerzyc dzialanie anteny 
na dodatkowe pasma: 160 m, 17m, 
12 m i 6 m. Ze wzgl^du na niezwy- 
kle skuteezny pionowy promiennik 

0 dlugosci tylko 7,9 m, rozwiqzanie 
tej anteny jest powszechnie znane 

1 chwalone przez wielu krotkofa- 
lowcow na swiecie. Ponadto HF6V 
nie ma zadnych trap6w ze strata- 
mi, jak w innych antenach, a po 
zastosowaniu opcjonalnego system 
Butternut CPK i nie sq wymagane 
dodatkowe przeciwwagi. 

Dane techniczne HF-6V: 

■ dlugoSc: 7,9 m 

■ masa: 5,4 kg 

■ impedaneja: 50 Q 

■ VSWR w rezonansie: 1,5:1 lub 
mniejszy we wszystkich pasmach 

■ moc maksymalna: 2 kW PEP (75/ 
80 m, 40 m, 20 m, 15 m, 10 m); 500 
W PEP (30 m) 

■ odpornosc na wiatr: 0,19 m 2 

■ maksymalna pr^dkoSC wiatru nie 
wymagajqca demontazu anteny: 
129 km/h 

■ szerokosc pasma dla VSWR <2:1: 
10 m - cale pasmo, 15 m - cale 
pasmo, 20 m - cale pasmo, 30m 

- cale pasmo, 40 m - 250-300 kHz, 
80 m -40-100 kHz 

■ dlugosc element6w aktywnych 
na poszczegolnych pasmach - 
dlugosc fizyezna (dlugosc elek- 
tryezna): 10 m - 7,9 m (3/4 A.), 15 m 

- 3,7m (1/4 A.), 20m - 7,9m (3/8 X), 
30 m - 7,9 m (1/4 A.), 40 m - 7,9 m 
(1/4 A.), 80 m -7,9m (1/4 A.). 


Antena jest dostarezana z 61- 
-ccntymctrowq rurq montazowq 
o srednicy 28,6 mm do bezpoSred- 
niego zamocowania w ziemi bqdz 
na typowym stalowym maszeie 
telewizyjnym. Antena HF-6V wy- 
maga opcjonalnego systemu prze- 
ciwwag o symbolu GRK, CPK czy 
RMK-II. 



Dookolne anteny 
Butternut HF-9V 

Pracuje w dziewi^ciu najpopu- 
larniejszych pasmach HF, czyli od 
80m do 6m: 80m, 40m, 30m, 20m, 
17 m, 15 m, 12 m, 10 m, 6 m. Ofero- 
wane sq tez opcjonalne elementy, 
aby rozszerzyc dzialanie anteny na 
dolne pasmo czyli 160 m. 

Podobnie jak poprzednio przed- 
stawiona antena, HF-9Vma niezwy- 
kle skuteezny pionowy promiennik 
o dlugosci tylko 7,9 m i jest latwa 
w ustawieniu i strojeniu (nie ma 
zadnych trapow ze stratami). Nie 
sq wymagane zadne dodatkowe 
systemy przeciwwag, jesli tylko 
zastosowano opcjonalny system 
Butternut CPK. 

Dane techniczne HF-9V: 

■ dIugoSc: 7,9 m 

■ masa: 6,3 kg 

■ impedaneja: 50 Q 

■ VSWR w rezonansie: 1,5:1 (lub 
mniejszy we wszystkich pa- 
smach) 

■ moc maksymalna: 2 kW PEP (75/ 
80 m, 40 m, 20 m, 15 m, 10 m), 800 
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W PEP (17 m, 12 m), 500 W PEP 
(30 m, 6 m) 

■ odpornosc na wiatr: 0,2 m 2 

■ maksymalna pr^dkosc wiatru nie- 
wymagajjjca demontazu anteny: 
129 km/li 

■ szerokoSc pasma dla VSWR <2:1: 
10 m - cale pasmo, 12 m - cale 
pasino, 15 m - cale pasmo, 17 m 

- cale pasmo, 20 m - cale pasmo, 
30 m - cale pasmo, 40 m - 250-300 
kHz, 80 m -40-1 00 kHz). 

■ dlugosc elementow aktywnych 
na poszczeg61nych pasmach - 
dlugosc fizyczna (dlugosc elek- 
tryczna): 6 m - 2,7 m (3/4 X), 10 m 

- 7,9 (3/4 X), 12 m - 7,9 m (5/8 X), 
15 m - 3,7m (1/4 X), 17 m - 7,9 m 
(1/2 X), 20 m - 7,9 m (3/8 X), 30 m 

- 7,9 m (1/4 X), 40 m - 7,9 m (1/4 X), 
80 m -7,9 m (1/4 X) 

Podobnie jak inne anteny tego 
typu, dostarczana jest z 61-centyme- 
trowq rurq montazowcj o srednicy 
28,6 mm do bezposredniego zamo- 
cowania w ziemi badz na typowym, 
stalowym maszcie telewizyjnym. 
Antena wymaga opcjonalnego pro- 
miennika, takiego jak GRK, CPK 
czy RMK-II. 

Oprocz wyzej wymienionych, 
wielopasmowvch, bazowych an- 
ten pionowych o charakterystyce 
dookdlnej (szczeg61nie w zakresie 
wyzszych zakresdw HF) produ- 
kowane anteny kierunkowe Yagi 
w celu zapewnienia wit^kszego zy- 
sku kierunkowego oraz wyelimino- 
wania zaklocen, ktore docieraj^ ze 
wszystkich stron. 

Kazda antena Yagi sklada siej 
z elementu czynnego - wibratora 
(dipola prostego lub ptftlowego) 
oraz elementow biernych - direk- 
torow i reflektora. Zasada dzialania 
jest prosta i zblizona do zjawiska 
optyki. Napi^cie w.cz. indukuje si^ 
w wibratorze i im wiecej direkto- 
row oraz reflektorow, tym wiifkszy 
zysk, a co za tym idzie - skutecz- 
nosc anteny. 

Kierunkowa antena 
Butternut HF-5B 

HF-5B to bardzo cickawa i no- 
woczesna antena umozliwiajcjca 
prac^ w pi^ciu popularnych pa- 
smach HF: 20 m, 17 m, 15 m, 12 m 
i 10 m. Zapewnia znacz^co lepsze 
osiqgniecia niz poprzednio opisane 
anteny dookolne. Zostala zaprojek- 
towana dla krotkofalowcow, ktorzy 
majq ograniczona przestrzen na 
ustawienie anteny. 

Jest to antena Yagi montowana na 
dwuelementowym, obrotowym be- 
amie, dzi^ki czemu zapewnia znacz- 


nie lepsze zyski i lepsze parametry 
tlumienia front-to-side i front-to- 
-back (F/B), co jest szczegolme waz- 
ne pi zy duzych poziomach QRM. 

Dane techniczne HF-5B: 

■ rozpietosc: 3,8 m 

■ dlugosc boomu: 1,8m 

■ promien obrotu: 2,1m 

■ dlugosc elementow pionowych: 
1,8 m 

■ masa: 10kg 

■ impedancja: 50 Cl 

■ VSWR w rezonansie: 1,5:1 (lub 
mniejszy we wszystkich pasmach) 

■ moc maksymalna: 500 W/CW, 
1200 W PEP/SSB 

■ odpornoSc na wiatr: 0,3 m 2 

■ maksymalna pr^dkosc wiatru nie- 
wymagaj^ca demontazu anteny: 
129 km/h 

■ szerokosc pasma dla VSWR <2:1: 
10 m - 1,5 MHz, 12 m - cale pa- 
smo, 15 m - cale pasmo, 17 m - 
cale pasmo, 20 m - 200 kHz 

■ zysk: + 3 dBd/20 m, w pasmie 
17 m nawet + 5 dBd 

■ tlumienie front-to-back: 20 dB, 
front-to-side: 30 dB 

■ minimalna odleglosc od gruntu: 
9,1m 

Antena moze bye montowana na 
maszcie o srednicy do 38,1 mm i jest 
wystarczaj^co lekka, by wspolpra- 
cowac z rotorem do anten telewi- 
zyjnych. 

Kierunkowa antena 
Butternut Skyhawk 

Yagi Skyhawk firmy Bencher to 
jeszcze lepsza antena od powyzej 
opisanej, przeznaczona dla tych. 


ktorzy nie maj^ za wiele przestrzeni 
na stawianie kilku anten. 

Dla wi^kszosci DX-manow wy- 
boi dobrej, Irzypasmowej anteny 
typu Yagi jest podstawow^ i naj- 
wazniejszcj decyzj^, ktonj nalezy 
podjqc, aby skuteeznie zainstalowac 
dobry system antenowy na jednym 
maszcie. 

Trojpasmowy Skyhowk nie jest 
kompromisem w stosunku do kaz- 
dej innej anteny jednopasmowej, 
a juz na pewno konsekweneja tego 
nie jest dlugosc boomu. Kazda inna 
troj pasmo wa antena, w ktdrej za- 
stosowano trapy, nie bt^dzie miala 
tak dobrych parametrow jak Sky- 
hawk. 

Dodatkow^ zalet^ tej anteny jest 
fakt, ze moze ona pracowac w pa- 
smie 20 m, 15 m, 10 m oraz dodat- 
kowo 12 i 17 m (jej parametry na 
tych pasmach sq tylko nieznaeznie 
gorsze niz parametry glowne). Butternut HF-9V 

Dane techniczne Yagi Skyhawk: 

■ pasma: 20 m, 15 m, 10 m oraz 12 
i 17m 

■ liezba elementow: 10 (3 pelno- 
wymiarowe elementy na pasma 
15 i 20 m; 4 pelnowymiarowe ele- 
menty na pasmo 10 m) 

■ calkowita dlugosc boomu: 7,3 m 

■ powierzchnia oporu powietrza: 

2,5 m 2 

■ promien obrotu: 6,7 m 

■ masa: 34kg 

■ odpornosc na wiatr: 145 km/h (nie 
oblodzona) 

■ srednica boomu: 51 mm 

■ zasilanie: pojedyneza linia kon- 
centryczna 50 Cl 

■ balun: 2,5 kW 






Butternut Skyhawk 
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Anieny nr - vnr/uni- 


■ moc maksymalna: 2,5 kW 

Parametry dla pasma 20 m: 

■ efektywna dlugosc boomu: 7,0 m 

■ SWR: lepszy niz 1,4:1 (dla 
cz^stotliwosci od 14,00 do 14,35 
MI Iz mierzony w punkcie zasi- 
lania) 

■ dumienie tyl-przod: >20 dB dla 
calego pasma (najlepsze 21 dB dla 
14,15 MHz) 

■ wzmocnienie: lepsze niz 7,0 dBi 
dla calego pasma (najwi^ksze 7,4 
dBi dla 14,35 MHz) 

Pasmo 15 metrow: 

■ efektywna dlugosc boomu: 4,7m 

■ SWR: lepszy niz 1,5:1 (dla cz$- 
stotliwosci od 21,0 do 21,45 MHz 
mierzony w punkcie zasilania) 

■ tlumienie tyl-przod: 16 dB dla ca- 
lego pasma (najlepsze 24,5 dB dla 
21,35 MHz) 

■ wzmocnienie: lepsze niz 7,0 dBi 



ZdjQCia anteny HF2V zamontowanej w ogrodku przydomowym 
u Mariusza SQ5M (http://picasaweb.google.com/mariusz.wyszyn- 
ski/HF2V_2#) 


dla calego pasma (najwi^ksze 7,6 
dBi dla 21,45 MHz) 

Pasmo 10 metrow: 

■ efektywna dlugosc boomu: 5,1 m 

■ SWR: lepszy niz 1,5:1 (dla cz^- 
stotliwosci od 28,0 do 28,9 MHz 
mierzony w punkcie zasilania) 

■ dumienie tyl-przod: >14 dB dla 
calego pasma (najlepsze 15 dB dla 
28,5 MHz) 

■ wzmocnienie: lepsze niz 7,7 dBi 
dla calego pasma (najwi^ksze 9,2 
dBi dla 28,9 MHz) 

Jednym z uzytkownikow anteny 
Butternut HP 2V jest Mariusz SQ5M 
(dzi^kujemy za zdj^cia i liczymy 
na kolejne informacje o dalszych 
testach). 

Jitz dawno chodzila mi po gloiuie an - 
tena Butternut. Jakis czas temu zrobi- 
lem snhip kopiq tej anteny to wersji pod - 
staiuowej, czyli na dwa pasma 80 i 40 
metrow, ale okazalo siq, ze mechanicznie 
jest raczej trudna do wykonania. Wiejq- 
cy zoiatr szybko zzueryfikowat jej stabe 
strony, gdy podczas podmuchow zmie- 
nial siq jej SWR. 

Ponadto moja konstrukcja stroila mi 
siq bardzo ivasko , a ta fabryczna znacz- 
nie szerzej. 

Kiedy tylko dowiedziafem siq , ze 
InRadio sprzedaje anteny Butternut , 
szybko stalem sic wlascicielem dwdch 
an ten HF2V i HF9F. Pierzoszq z nidi 
ustawilem na podworku na poczatku 
zimy, a drugq antenq, czyli HF9V, zaj- 
mq siq, gdy zrobi siq cieplcj. 

Obecna lokalizacja anteny HF2V 
nie jest zbyt korzystna, gdyz stui w kq- 
cie ogrodu, natomiast z drugiej strony 
ma blisko dom. Cieszq siq bardzo , ze 
moglem do niej zastosowac opcjq na 
160 m, poniewaz wprzeciwnym razie 
nie mialbym chyba zadnych szans na 
innq antenq, a tak przynajtnniej mogq 
zrobic jakies Iqcznosci na tym pasmic. 

Na zdj^ciach SQ5M widac, ze 
antena jest wzbogacona o dwie 
opcjonalne cewki na 160m i na 30 m 
(na samym dole jest cewka od 160 m 
dalej 80, 40 i najwyzej na 30 m). Na 
niektorych zdj^ciach (http://picasa- 
wcb.google.com/mariusz.wyszyn- 
ski/HF2V_2#) widac, ze oprocz ty- 
powych radialsow jest zastosowana 
metalowa siatka rozlozona na ziemi, 
aby poprawic skutecznosc anteny. 

Oprocz wyzej opisanych an ten 
firma InRadio oferuje jeszcze inne 
anteny bazowe kierunkowe, w tym 
Hygain TH-3JRS oraz logarytmicz- 
no-periodyczne Acorn LS-108 (LS- 
-1210, LS-86). 

Anteny kierunkowe Tonna 

Najwi^ksz^ popularnosc, szcze- 
golnie wsrod zakresow VHF-UHF, 
zdobyly anteny Yagi. Sq one sto- 


sowane powszechnie zarowno 
w radiokomunikacji profesjonalnej, 
jak i amatorskiej (nie zapominajcjc 
o instalacjach RTV). Na swiecie jest 
wiele firm zajmuj^cych si^ produk- 
cjcj anlen kierunkowych Yagi. ]edn<^ 
z nich jest francuska firma Tonna, 
ktorej wyroby sa sprzedawane mie- 
dzy innymi prze firme ProFit (ni- 
Radio.pl). Ponizej kilka wybranych 
prezentacji (od najnizszych zakre- 
sow do najwyzszych) z bogatego 
katalogu anten. 

Tonna 20505 

Tonna 20505 to pi^cioelemen- 
towa bazowa antena kierunkowa 
na pasmo 6 m (moc maksymalna 1 
kW). 

Podstawowe ccchy (dane elek- 
tryczne przy promieniowaniu 
w czQStotliwosci 50 MHz): 

■ pasmo przeznaczenia anteny: 
50-51 MHz 

■ liczba elementow: 5 

■ dlugosc eleklryczna: 0,57 X 

■ zysk izotropowy: 10,1 dBi 

■ k^t promieniowania dla -3 dB: 
w plaszczyznie E (wektora pola 
elektr.): 2 x 27,5°, w plaszczyznie 
H (wektora pola magnet.): 2 x 
37,5° 

■ tlumienie wsteczne: -23,8 dB 

■ sredni poziom promieniowania 
niepoz^danego: w plaszczyznie 
E: -30 dB, w plaszczyznie H: -18 
dB 

■ szerokosc pasma przy zysku -1 
dB: 48 -52 MHz 

■ impedancja znamionowa: 50 Q 

m szerokosc pasmo przy dopasowa- 
niu SWR < 1,3/1: 49,9-50,5 MHz 

■ maksymalna moc doprowadzona 
(ciagla): 1000 W 

Ponizej podane dane odnosz^ si^ 
do zespolu 2 lub 4 anten przy zop- 
tymalizowanej odleglosci mi^dzy 
srodkami elementow dla osi^gni^- 
cia minimalnego poziomu listkow 
bocznych: 

■ plaszczyzna E - odleglosc elek- 
tryczna: 0,93 X (odlegloSd fizycz- 
na: 5,58 m) 

■ plaszczyzna H - odleglosc elek- 
tryczna: 0,75 X (odleglosc fizycz- 
na: 4,50 m) 

Dane mechaniczne: 

■ gniazdo: Bracket 

■ calkowita dlugosc: 3,45 m 

■ masa: 4,9 kg 

■ calkowita powierzchnia oporu 
na wiatr: w polaryzacji poziomej: 
0,13 m 2 , w polaryzacji pionowej: 
0,35 m 2 

■ szacunkowe obcicjzenie na po- 
dmuchy wiatru (przy pr^dkosci 
25 m/s): w polaryzacji poziomej: 
4,9 daN, w polaryzacji pionowej: 
13,2 daN 
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■ szacunkowe obciqzenie na po~ 
dmuchy wiatru (przy pr^dkoSci 
45 m/s): w polaryzacji poziomej: 
15,9 daN, w polaryzacji pionowej: 
42 daN 

Tonna 200B9 

Tonna 20089 to dziewi^cioele- 
mentowa antena bazowa kierunko- 
wa na pasmo 2 m (moc maksymalna 
1 kW). 

Podslawowe cechy (dane elek- 
tryczne przv promieniowaniu 
w cz^stotliwosci 144,5 MHz): 

■ pasmo przeznaczenia anteny: 144 
- 146 MHz 

■ liczba elementow: 9 

■ dtugos£ elektryczna: 1,65 X 

■ zysk izotropowy: 13,1 dBi 

■ k^t promieniowania dla -3dB: 
w plaszczyznie E (wektora pola 
elektr.): 2 x 20,2°, w plaszczyznie 
H (wektora pola magnet.): 2 x 
23* 

m piei wszy listek boczny: w plasz- 
czyznie E: -20,5 dB dla 54°, 
w plaszczyznie H: -13,6 dB dla 
58° 

■ tlumienie wsteczne: -19,8 dB 

■ sredni poziom promieniowania 
niepozqdanego: w plaszczyznie 
E: -30 dB, w plaszczyznie H: -18 
dB 

■ szerokosc pasma przy zysku 
-ldB: 140-148 MHz 

■ impedancja znamionowa: 50 

■ szerokosc pasma przy dopasowa- 
niu SWR < 1,3/1:143,4-146,2 MHz 

■ maksymalna moc doprowadzona 
(ci^gla): 1000 W 

W przypadku zespolu 2 lub 4 
anten zoptymalizowana odleglosc 
mi^dzy srodkami elementdw dla 
osiqgni^cia mm, poziomu listkow 
bocznych wynosi odpowiednio: 

■ plaszczyzna E - odleglosc elek- 
tryczna: 1,33 X (odleglosc fizycz- 
na: 2,77 m) 

■ plaszczyzna H - odleglosc elek- 
tryczna: 1,33 X (odleglosc fizycz- 
na: 2,77 m) 

Dane mechaniczne: 

■ gniazdo: N 

■ calkowita dlugosc: 3,47m 

■ masa: 2,2 kg 

■ calkowita powierzchnia oporu na 
wiatr: w polaryzacji poziomej: 0,7 
m 2 , w polaryzacji pionowej: 0,13 
rrr 

■ szacunkowe obciqzenie na po- 
dmuchy wiatru (przy pr^dkosci 
25 m/s): w polaryzacji poziomej: 
2,8 daN, w polaryzacji pionowej: 
5,0 daN 

■ szacunkowe obciqzenie na po- 
dmuchy wiatru (przy pr^dkosci 
45m/s): w polaryzacji poziomej: 
9,2 daN, w polaryzacji pionowej: 
16,3 daN 



Tonna 20919 

Tonna 20919 to dziewhjtnastoele- 
mentowa antena bazowa kierun- 
kowa na pasmo 70cm (moc maksy- 
malna 1 kW). 

Podstawowe cechy (dane elek- 
tryczne przy promieniowaniu 
w cz^stotliwosci 432 MHz): 

■ pasmo przeznaczenia anteny: 430 
- 440 MHz 

■ liczba elementow: 19 

■ dlugosc elektryczna: 4,02 X 

■ zysk izotropowy: 16,4 dBi 

■ k<jt promieniowania dla -3 dB: 
w plaszczyznie E (wektora pola 


elektn): 2 x 14,8°, w plaszczyznie 
H (wektora pola magnet.): 2 x 
15,7° 

■ pierwszy listek boczny: w plasz- 
czyznie E: -16,0 dB dla 38 Q , 
w plaszczyznie H: -12,9 dB dla 
38° 

■ tlumienie wsteczne: -23,8 dB 

■ sredni poziom promieniowania 
niepozadanego: w plaszczyznie 
E: -38 dB, w plaszczyznie H: -28 
dB 

■ szerokosc pasma przy zysku -1 
dB: 415 -442 MHz 

■ impedancja znamionowa: 50 Q 
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■ szerokosc pasma przy dopaso- 
wanlu SWR < 1,3/1: 431,0 - 439,0 
MHz 

■ maksymaina moc doprowadzona 
(ciqgla): 1000 W 

W przypadku zespolu 2 lub 4 
an ten zoptymalizowana odleglosc 
miedzy srodkami elementow dla 
osiqgniecia min. poziomu listkow 
bocznych wynosi odpowiednio: 

■ piaszczyzna E - odleglosc elek- 
tryczna: 1,80 X (odleglosc fizycz- 
na: 1,25 m) 

■ piaszczyzna H - odleglosc elek- 
tryczna: 1,80 X (odleglosc fizycz- 
na: 1,25 m) 

Dane mechaniczne: 

■ gniazdo: N 

■ calkowita dIugoSc: 2,82 m 

■ masa: 1,9 kg 

■ calkowita powierzchnia oporu 
na wiatr: w polaryzacji poziomej: 
0,06 m 2 , w polaryzacji pionowej: 
0,09 m 2 

■ szacunkowe obciqzenie na po- 
dmuchy wiatru (przy prt?dkosci 
25 m/s): w polaryzacji poziomej: 

2.3 daN, w polaryzacji pionowej: 

3.5 daN 

■ szacunkowe obciqzenie na po- 
dmuchy wiatru (przy pn?dkosci 
45m/s): w polaryzacji poziomej: 

7.5 daN, w polaryzacji pionowej: 

11.3 daN 

Tonna 20899 

Tonna 20899 to antena bazowa 
kierunkowa na pasma 2m i 70 cm. 
Skfada sit? z dw6ch niezaleznych 
elektrycznie an ten: 20809 i 20919 
Dane elektryczne przy promie- 
niowaniu w cz^stotliwosci 144,5 
MHz: 

■ dlugosc elektryczna: 1,65 X 
u zysk izotropowy: 13,1 dBi 

■ kqt promieniowania -3 db: 
w plaszczyznie E (wektora pola 
elektr): 2 x 20,2°, w plaszczyznie 
H (wektora pola magnet.): 2 x 23° 

■ pierwszy listek boczny: w plasz- 
czyznie E: - 20,5 dB dla 54°, 
w plaszczyznie H: - 13,6 dB dla 
58° 



Anteny Yagi Tonna na 23 cm (35 el. na 
„obracarce” i druga 23 et.) zainstaiowane 
na dachu u Andraeja SP1WSR (bttpV/www. 
sp1wsr.eu/?p=611) 


■ tlumienie wsteczne: -19,8 dB 

■ Sredni poziom promieniowania 
niepozqdanego: w plaszczyznie 
E: -30 dB, w plaszczyznie H: -18 
dB 

■ szerokosc pasma dla anteny na 
pasmo 2m przy zysku -1 dB: 140 
- 148 MHz 

■ impedancja znamionowa: 50 11 

■ szeroko^ pasma przy dopaso- 
waniu SWR < 1,3/1:143,4 - 146,2 
MHz 

■ maksymaina moc doprowadzona 
(ciqgla): 1000 VV 

Dane elektryczne przy pro- 
mieniowaniu w cz^stotliwoSci 432 
MHz: 

■ dlugosc elektryczna: 4,02 X 
m zysk izotropowy: 16,4 dBi 

■ kqt promieniowania dla -3dB: 
w plaszczyznie E (wektora pola 
elektr.): 2 X 14,8°, w plaszczyznie 
H (wektora pola magnet.): 2 x 
15, T 

u pierwszy listek boczny: w plasz- 
czyznie E: -16,0 dB dla 38°, 
w plaszczyznie H: -12,9 dB dla 
38° 

■ tlumienie wsteczne: -23,8 dB 

■ sredni poziom promieniowania 
niepozqdanego: w plaszczyznie 
E: -38 dB, w plaszczyznie H: -28 
dB 

■ szerokosc pasma dla anteny na 
pasmo 70cm przy zysku -1 dB: 
415 -442 MHz 

■ impedancja znamionowa: 50 Q 

m szerokosc pasma przy dopaso- 
waniu SWR < 1,3/1:431,0 - 439,0 
MHz 

■ maksymaina moc doprowadzona 
(ciqgla): 1000 W 

Dane mechaniczne: 

■ gniazdo: N 

■ calkowita dlugosd 4,6 m 

■ masa: 3,1 kg 

■ calkowita powierzchnia oporu 
na wiatr: w polaryzacji poziomej: 
0,16 rrr, w polaryzacji pionowej: 
0,13 m 2 

■ szacunkowe obciqzenie na po~ 
dmuchy wiatru (przy pr^dkosci 
25 m/s): w polaryzacji poziomej: 

6,5 daN, w polaryzacji pionowej: 

5,3 daN 

■ szacunkowe obciqzenie na po- 
dmuchy wiatru (przy predkosci 
45 m/s): w polaryzacji poziomej: 

21.1 daN, w polaryzacji pionowej: 

17.1 daN 

Tonna 20623 

Tonna 20623 to dwudziestotrzy- 
elementowa antena bazowa kierun- 
kowa na pasmo 23 cm (moc maksy- 
maina 300 W). 

Podstawowe cechy (dane elek- 
tryczne przy promieniowaniu 
w cz^stotiiwosci 1296 MHz): 


iisHgl idb Kwiecief) 2009 


■ pasmo przeznaczenia anteny: 
1260-1300 MHz 

■ liezba elementow: 23 

■ dlugosc elektryczna: 7,43 X 
m zysk izotropowy: 18,1 dBi 

■ kqt promieniowania dla -3 dB: 
w plaszczyznie E (wektora pola 
elektr.): 2 X 10,1°, w plaszczyznie 
H (wektora pola magnet.): 2 x 
10,3° 

■ pierwszy listek boczny: w plasz- 
czyznie E: -10,6 dB dla 27°, 
w plaszczyznie H: -9,3 dB dla 
28 ° 

■ tlumienie wsteczne: -21 dB 

■ sredni poziom promieniowania 
niepozqdanego: vv plaszczyznie 
E: -37 dB, w plaszczyznie H: -28 
dB 

■ szerokosc pasma przy zysku -1 
dB: 1246 1326 MHz 

■ impedancja znamionowa: 50 LI 

■ szerokosc pasma przy dopaso wa- 
niu SWR < 1,3/1:1290 - 1302 MHz 

■ maksymaina moc doprowadzona 
(ciqgla): 300 W 

Zoptymalizowana odleglosc 
miedzy srodkami elementow dla 
osiqgniecia min. poziomu listkow 
bocznych dla zespolu 2 lub 4 anten 
wynosi: 

■ piaszczyzna E - odleglosc clck- 
tryezna: 3,05 X (odleglosc Hzycz- 
na: 0,70 m) 

■ piaszczyzna H - odleglosc elek- 
tryczna: 3,05 X (odleglosc fizyez- 
na: 0,70m) 

Dane mechaniczne: 

■ gniazdu: N 

■ calkowita dlugosc: 1,75 m 

■ masa: 1,4 kg 

■ calkowita powierzchnia oporu 
na wiatr: w polaryzacji poziomej: 
0,06 rrr, w polaryzacji pionowej: 
0,05 in 2 

■ szacunkowe obciqzenie na po- 
dmuchy wiatru (przy pnjdkosci 
25 m/s): w polaryzacji poziomej: 

2.4 daN, w polaryzacji pionowej: 
2,0 daN 

■ szacunkowe obciqzenie na po- 
dmuchy wiatru (przy predkosci 
45m/s): w polaryzacji poziomej: 
7,9 daN, w polaryzacji pionowej: 

6.5 daN 

Anteny Tonna do Iqcznosd SAl 
jak widac na zdj^ciach sq zainsta- 
iowane mi^dzv innvmi u Piotra 
SQ1BHQ i Andrzeja SP1WSR (dzi^~ 
kujemy za zdjt?cia). 

Prezentowane powyzej anteny 
nie wyezerpujq wszystkich modeli 
oferowanych przez firme Pro-Fit. 

www.inradio.pl 
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Wybrane aspekty pomiarow reflektometrycznych 


Pomiary reflektometryczne 



Specyfika pomiarow reflektometrycznych sprawia, ze ze 
szczegolnq starannosciq nalezy konfigurowac uzyte do 
tego celu przyrzqdy i akcesoria. O tym, ze wynik pomiaru 
zalezy od klasy zastosowanego miernika, nie trzeba mo- 
wic, ale pami^tajmy, ze koncowy rezultat zawsze zalezy 
od najstabszego ogniwa toru pomiarowego. 


Pomiary reflektometryczne sq 
jednymi z podslawowych w lech- 
nice radiowej i telekomunikacji. 
Pozwalajq mierzyc tlumiennosc i 
dlugosc kabli, a przy odpowied- 
niej interpretacji wynikow mozna 
dzi^ki nim oceniad punkty uszko- 
dzenia tor6w kablowych oraz sto- 
pien ich niejednorodnoSci. Pomia- 
ry takie mogq bye stosowane za- 
rowno dla kabli miedzianych, jak 
i Swiatlowodowych. Nie spos6b 
siq bez nich obyc podezas strojenia 
anten. 

Zasada reflektometrycznej 
metody pomiarowej jest bardzo 
prosta. Do badanej linii transmi- 
syjnej wprowadzany jest sygnal 
elektryezny, ktory propaguje w 
kierunku jej konca. Jesli z punk- 
tu widzenia nadajnika linia jest 
zakonezona impedanejq dopa- 
sowana, tzn. rowna impedaneji 
falowej linii transmisyjnej, cala 
energia sygnalu jest wydziela- 
na w tej impedaneji. Jesli jednak 


wystqpi jakiekolwiek niedopaso- 
wanie, cz$sc sygnalu „odbija si^" 
od takiej niejednorodnosci i wra- 
ca do nadajnika. Skale zjawiska 
okresla siq wspolczynnikiem fali 
stojqcej WFS (ang. SWR - Stan- 
ding Wave Ratio), zdefiniowanym 
jako (W,+W r )/(W-W r ), gdzie W f 
- energia nadawana, W r - energia 
odbita. 

Nie mozna zapominac 
o niedoskonatosciach 

W praktycznych realizacjach 
reflektometrow, glownie tzw. 
krzyzowych, kt6re nie wyma- 
gajq kalibraeji podezas pomia- 
row i dajq wynik bezposrednio na 
wskazniku, wyst^puje efekt kie- 
runkowosci okreslajqcy zgodnoSc 
(jak najmniejszq r6znic^) wyni- 
kow pomiarow wykonywanych 
w obu kierunkach (od Gnl do 
Gn2 i od Gn2 do Gnl). W sprzq- 
cie profesjonalnym parametr ten 


mozc mice wartoSc np. ok. 35 dB 
(0,0178) dla wszystkich sygnalow 
odbitych. Sygnaly kierunkowe 
powstaja na przyklad na skutek 
niedokladnosci geometryeznej 
linii, niewlasciwie dobranego 
gniazda polqczeniowego czy po 
prostu zle dobranej impedaneji 
terminujqcej. 

Metoda reflektometryczna jest 
z pewnosciq doskonale znana kaz- 
demu praktykujqcemu krotkofa- 
lowcowi. Chyba nie ma wsrod nich 
takiego, ktdry nie mialby nigdy w 
r^ku SWR-metru. Choc zasada po- 
miaru jest dostf prosta, w praktyce 
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21,70 dB (1,18 SWR) 

Falowanie wynikajqce ze zmian fazy 


Rys. 1. Blad pomiaru spowodowany kierunkowosciq reflektometru 
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WYJSCIE 1,25 SWR 



Wahanla zatezne od zakresu przemiatanja 
i odlegto&ci od punktu niedopasowania 


Rys, 2. Blqd podczas pomiaru z petnym odbiciem 
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Rys. 3. Krzywe trtqdDW 
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2 -PORTOWE URZ^DZENIE 
MiERZONE 


Rys. 4. Pomiar urzqdzenia 2-portowego 


cz?sto spotykamy si? z przypad- 
kami, w ktorych mamy weRpliwo- 
sci co do inierpretacji wynikow. 
Najcz?sciej wszelkie w^tpliwosci 
zrzucamy na karb niedokladno- 
Sci przyrz^du, ewentualnie jego 
miern^ jakosc, tymczasem winne 

za to zjawiska i efekty, ktorych 
w ogole najcz?sciej nie rozpatruje- 
my. Problem ten dotyczy rowniez 
pomiarow profesjonalnych, mlmo 
stosowania aparatury wysokiej 
klasy. 

Rozpatrzmy przypadek, w kt6- 
rym badane urz^dzenie charakte- 
ryzuje si? wspokzynnikiem SWR 
rownym 1,22 (20 dB), a reflekto- 
metr ma kierunkuwusc 0,0178 (35 
dB). Odbity sygnat jest tu tylko o 


15 dB wi?kszy od sygnalu kierun- 
kowego, Oba sygnafy mog^ miec 
rozne fazy i w zwi^zku z tym ich 
wplyw na wyjscie pomiarowe naj- 
lepiej jest zilustrowac na wykresie 
wskazowym (rys. 1). Jak widac, 
fluktuacja poziomu sygnalu mie- 
rzonego moze si? zmieniac o 3,12 
dB, co daje blqd pomiaru r6wny az 
17,8%. Przyjmuje si?, ze kierunko- 
wosc reflektometru powinna bye 
przynajmniej o 15 dB wi?ksza od 
spodziewanego poziomu sygnalu 
odbitego. 

Przeanalizujmy teraz, jak wy- 
nik pomiaru zalezy od niedopa- 
sovvania wyjscia testowego reflek- 
tometru. Popatrzmy, co si? b?dzie 
dziaio, gdy wyjscie reflektome- 
tm zostanie zwarte na krotko. Na 
skutek niedopasowania wyjscia 
testowego w ukladzie takim cz?sc 
sygnalu przejdzie do wyjscia po- 
miarowego, a cz?sc zostanie odbi- 
ta. Sygnal, ktory przeszedl przez 
zi^cze testowe, zostanie jednak na 
skutek jego niedopasowania odbi- 
ty jeszcze raz i ponownie pojawi 
si? na zworce reflektometru. Na 
rysunku 2 przedstawiono przy- 
kladowe wartosci poszczegolnych 
parametrow. Trzeba zauwazyc, 
ze w ukladach, w ktorych wyst?- 
puje przemiatanie cz?stotliwosci, 
przesuni?cia fazowe pomi?dzy 
sygnafem odbitym pierwotnie i 
wtornie rnoge^ powodowac waha- 
nia wskazan reflektometru, tak jak 
to mialo miejsce w poprzednim 
przykladzie. 

Krzywe bfqdbw 

Najwazniejsz^ zasad^ w metro- 
logii jest swiadomosc tego, z jaki- 
mi bl?dami pomiarowymi ma si? 
do czynienia. Zgodnie ze sztuk^, 
podanie samego wyniku pomiaru 
bez okreslenia mozliwych jego od- 
chylek jest wlasciwie nic niewarte. 

Wykonuj^c pomiary reflekto- 
metryezne, mozna postugiwac 
si? diagramem przedstawionym 
na rysunku 3. Podaje on wartosc 
mozliwego bl?du przy uwzgl?d- 
nieniu dwoch podstawowych pa- 
rametrdw, o kt6rych byla mowa 
wyzej. Sq to: kierunkowosc reflek- 
tometru w zakresie od 20 do 50 dB 
i wspolczynnik SWR dla wyjscia 
testowego (do 2 dB). 

WartoSc catkuwitegu bl?du po- 
miarowego szacuje si? poprzez 
zsumowanie dwdeh wartosci 
wyznaczonych przez krzywe. 
Zalecane jest sumowanie warto- 
sci amplitudowych, a nast?pnie 
przeliczenie wyniku na decybele, 
jakkolwiek przy malych bl?dach 
obliczenia prowadzone bezpo- 


srednio w skali decybelowej sq 
rowniez do przyjecia. Przedsta- 
wione wykresy mog^ bye wyku- 
rzystywane podczas pomiarow 
konkretnym przyrz^dem, za ich 
pomocej mozna rowniez porow- 
nywac rozne zestawy pomiarowe. 
Opisane zasady obowkj 2 ujq pod- 
czas pracy z reflektomctrami ska- 
larnymi i VNA (Vector Network 
Analyzer). 

Kaiibracja to podstawa 

Przyrzqd przyrz^dowi nie jest 
rowny. Mimo z pozoru jednako- 
wego wyposazenia, wskazania 
miernikow mog^ roznic si? mi?- 
dzy sobq i to dose znaeznie. Zna- 
j<*c charakteryslvk? przyrz^du, 
mozna odpowiednio interpreto- 
wac wyniki, ale najczesciej jest on 
odpowiednio pr2Vgotowy wany 
do pracy tak, aby bezposredni 
odezyt by! wiarygodny i pordw- 
nywalny z innymi przyrzqdami 
(nawet roznych producentdw). Z 
tego powodu ogromne znaezenie 
praktyezne ma odpowiednie ska- 
librowanie kazdego przyrz«jdu 
pomiarowego. 

Dla analizatorow wektorowyrh 
stosuje si? kilka metod kalibraeji. 
S<| to: OSLT (Open, Short, Load, 
Through), TRM (Through, Reflect, 
Match) i LRL (Line, Reflect, Line). 
Przykladowo, dla systemow z ka- 
blem wspolosiowym stosuje si? 
najcz?sciej metod e OSLT Bardzo 
wazne jest rygorystyczne prze- 
strzeganie wszystkich zaleceh, wy- 
korzystywanie elementow zesta- 
wu pomiarowego tvlko zgodnych 
ze specyfikacjq producenta. Jest 
to istotne, gdyz ostateezny wynik 
pomiarowy zalezy nie tylko od 
samego miernika, ale rowniez od 
wszystkich komponentow zesta- 
wu. Z tego wzgl?du rowniez i one 
powinny podlegac procedurze 
kalibraeji. Na koniec nie mozna 
zapominac o zachowaniu zasad 
bezpteczenstwa, szxzegolnie w 
przypadku pomiarow systemow 
mikrofalowych, w ktorych mamy 
do czynienia z falowodami. 

Wazne 

Podczas kalibraeji zalecane 
jest stosowanie raezej obci^zen 
szerokopasmowych niz typu sli- 
ding. Efektywna kierunkowos^ 
jest wowczas zasadniezo r6wna 
wspolczynnikowi tlumienia sy- 
gnalu odbitego (echo - return loss) 
uzytego obd^zenia. Mniejsze jest 
tez pogorszenie dopasowania zl^- 
cza testowego, ale to akurat ma 
znaezenie drugorz?dne. Trudnosc 
polega na tym, ze dobre, dose po- 
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wszechnie spotykane obciqzenia 
szerokopasmowe pracuj^ do okolo 
20 GHz, a powyzej tej cz^stotli- 
woSci uzyskanie kierunkowo£ci 
wiekszej niz 30 dB staje si^ duzym 
problemem. Tymczasem przy ta- 
kiej wartoSci tego parametru i przy 
tlumiennoSri odbiciowej badanego 
urz^dzenia rownej 20 dB, nalezy 
sit^ spodziewaf az 30-procentowe- 
go bl^du! Niepewnosc pomiaru 
moze bye okreslona, jesli znana 
jest kierunkowosc lub efektywna 
kierunkowosc oraz dopasowanie, 
Dotyczy to zarowno systemow 
skalarnych, jak i wektorowych. 

Jest jeszcze jedno zagadntenie, 
o ktorym nalezy pami<?tac. Do tej 
pory rozwazalismy urz^dzenia 
jednoportowe, ale w praktyce spo- 
tykamy rowniez urzqdzenia 2-por- 
towe (rys, 4). Oczywiste jest, ze w 
takim przypadku w analizie musi 
bye rozpatrywany efekt terminaeji 
na porcie 2, a jest on zalezny nie 
tylko od obci^zenia, ale rowniez 
od tfumiennosci samego urzqdze- 
nia mierzonego. W praktyce bywa 
z tym roznie, cz^sto wptyw para- 
metrow urz^dzenia mierzonego 
nie ma decyduj^cego znaezenia 
dla wyniku koncowego. 

Niepewnosc pomiarow 
transmisyjnych 

Analiza pomiardw transmi- 
syjnych jest bardziej zlozona. Po 
pierwsze, urz^dzenie 2-portowe 
jest zawsze bardziej ztozone niz 
1-portowe. Stwarza to dodatkowe 
mozllwosci powstawania blt^dow 
niedopasowania, a jest zalezne 
nie tylko od elementow styko- 
wych, ale rowniez od parametrtiw 
urzqdzenia. Po drugie, duzy jest 
zakres wymagah, jakie powinny 
bye spelnione - niemal bez ograni- 
czen, choc przekroczenie pewnych 
wartosci z praktyeznego punktu 
widzenie trad znaezenie. Wreszde 
pami^tajmy, ze mamy do czynie- 
nia z urz^dzeniami aktywnymi, 
charakteryzujqcymi siq wzmocnie- 
niem i mozliwosciq wytwarzania 
mocy na obci^zeniu. 

Ograniczenia sprz^towe sys- 
temow skalarnych witjksze w 
parownaniu z systemami wekto- 
rowymi. Stosowanie szerokopa- 
smowych detektorow moze skut- 
kowac pojawianiem sit£ bl^dow 
gvnerowanych przez harmonicz- 
ne Na domiar ztego wyst^pnj^ 
tu detektory o mniejszej czuiosci, 
maj^ce wi^kszy poziom szumow 
wlasnych. Problemy wyst^pujq 
zarowno w czasie wykonywania 
pomiardw, jak podezas kalibrowa- 


nia przyrz^du. Mozna sobie z tym 
radzic, stosujac systemy VNA wy- 
korzystujace przestrajane odbior- 
niki. Uzyskuje si^ tu dopasowanie 
zrodla i obci^zenia na poziomie 
wi^kszym niz 30 dB, co znacz^co 
redukuje bl^dy. 

Waznym zagadnieniem jest mi- 
nimalizacja szumow. Skuteczn^ 
metodq jest zmniejszanie pasma 
detektorow, usrednianie lub Iq- 
czenie dwoch detektorow. Mozna 
rowniez zmniejszac szybkosc wy- 
konywania pomiarow przez VNA. 
Jednymi z podstawowych parame- 
trow podawanych w dokumenta- 
cji techniczmj takich przyrzqddw 
sq: pasmo i wartosc usredniania 
(typowo rowna 1024). Na rysun- 
ku 5 przedstawiono przykladowe 
wykresy niepewnoSci pomiardw 
transmisyjnych wykonywanych 
analizatorami VNA. 

Przykfad praktyezny 

Unifikacja gniazd i zl^czy sto- 
sownych w elektronice jest nie- 
mozliwa, to nicstcty wiemy i tnu- 
simy sobie z tym jakos na co dzieri 
radzic. Jesli wi^c typ gniazda 
wyjScia testowego reflektometru 
jest inny niz gniazdo w badanym 
urz^dzeniu, konieezne jest zasto- 
sowanic odpowiedniego adaptera. 
Wiemy jednak, ze w przypadku 
pomiarow, o ktorych piszemy, kaz- 
dy dodatkowy element toru po- 
miarowego stanowi potencjalne 
irtidlo istotnych bl^dow pomia- 
rowych. 

Przyklad analizy wptywu ada- 
pters uzytego do pomiaru przed- 
stawiono na rysunku 6. W tym 
przypadku adapter o SWR=1,05 
jest doi^ezony do wyjscia testo- 
wego (SWR^1 7 15) reflektometru 
o kierunkowosc! 36 dB> Kierun- 
kowosc jest rownowazna wspot- 
czynnikowi odbicia rdwnego 
0,016. Po odpowiednich przeli- 
czeniach okazuje si^, ze odbicie 
od adaptera b^dzie rowne 0,025. 
Po uwzgl^dnieniu dwukrotnego 
odbicia, jakie wyst^pi w tym ukfa- 
dzie (0,041) odbiciowy w^sp6lczyn- 
nik tlumienia moze bye wyrazony 
jako 27,74 dB. Wniosek moze bye 
dose zaskakuj^cy. Okazuje si^ bo- 
wiem, ze podezas pomiaru urz^- 
dzenia o odbiciowym wspdlczyn- 
niku tlumiennosci rownym 20 dB 
uzyskamy wynik w zakresie od 
18,7 do 21,5 dB przy bezpoSred- 
nim pomiarze reflektometrem i 
az 16,9 do 24,9 dB przy pomiarze 
z adapterem o calkiem nieziych 
parametrach, bo za takie nalezy 
uznac SWR=1,05. Bl^d zwi^kszy 
si^ wif?c z 2,8 dB do 8 dB! Jakze 


cz^sto wt^czaj^c takie adaptery 
do ukladu pomiarowego, nie zda- 
jemy sobie sprawy z przykrych, 
jak si<j okazuje z powyzszego roz- 
wazania, konsekweneji. 

JD 

Zrodlo: Nota aplikacyjna „Reflec- 
tometer Measurements - Revisi- 
ted" - Anritsu 
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Rys. 5. Niepewno£6 pomiarow transmisyjnych typowa dla VNA 


DOPASOWANIE WY. TESTOWEGO 



MOSTEK 36 dB — - 0.016 ODBICIE 

ADAPTER 1.0SSWR — - 0 ,025 ODBICIE 
27.74 dB - — 0,041 


DOPASOWANIE WYJ&CIA TCSTOWEGO 
MOSTEK 1,25 SV7R — - 0,112 ODBICIE 
A DAPTER 1.05 SWR — - 0,025 ODBICIE 
1,32 SWR - — 0,137 

POMIAR REflEKTOMETR Z AQAPTBgM 

20e® 1 8.7 _ J 5 <& 16^... 24.S dB 


Rys. 6. Wptyw adaptera na bt^d pomiaru 
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W ZG LOK w Warszawie odbyto si? uroczyste podsumowanie i wr?czenie nagrod zwyci?zcom 
Mistrzostw Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych za 2008 rok. Jest duza szan- 
sa, ze niebawem na krotkofalarskiej mapie Polski pojawi si? kilka nowych przemiennikow D-STAR. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Prezes PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR (w srodku) wyjasnia zasady 
wptat na OPP 


Ognisko na Bemowie 2009 

XXVIII Krotkofalarskie Spotka- 
nie Integracyjne w lasku na Be- 
mowie odbylo si^ 14 lutego br. 
w prawdziwie zimowej scenerii. 
Przybylo okolo 50 kiolkofalowcow, 
niektorzy z rodzinami, gldwnie 
z okr^gu SP5, choc byly osoby mi^- 
dzy innymi z SP1, SP2 i SP9. 

Uczestnikow ogniska powital 
prezes WOT PZK (OT25) Robert 
Lusnia SP5XVY, a nast^pnie glos 
zabral prezes PZK Piotr Skrzyp- 
czak SP2JMR, ktory przyjechal na 
spotkanie razem z wiceprezesem 
ds. organizacyjnych Janem Dq- 
browskim SP2JLR. 

W krotkim wyst?jpieniti SP5XVY 
m.in. zaprosil kolegow do szersze- 
go uczestnictwa w Zawodach War- 



Marek SP5UAR podczas pracy na stacji 3Z50KPN 


szawskich (Konstytucji 3 Maja), zas 
SP2JMR wyjasnil sytuacj^ dotycz<j- 
oj podatku i zach^cil kolegow do 
wplat 1% naleznej kwoty na konto 
WOT PZK. 

Przybyly na spotkanie Henryk 
Berezowski (znany kolekcjoner 
Radio Retro, autor wielu artyku- 
low w „Swiecie Radio") przywidzl 
wyj<jtkowy podarek - mikrofon 
firmv Dralowid typ Reporter DR1, 
ktory przeznaczyl jako wypo- 
sazenie powstanczej radiostacji 
„Blyskawica". Mikrofon ten jest 
sprawny i b^dzie oficjalnie oddany 
do Muzeum Powstania Warszaw- 
skiego. Prawdopodobnie na tym 
mikrofonie w dniu 8 sierpnia zo- 
stanie nadany historyczny komu- 
nikat z repliki „Blyskawicy''. 


przekazana 5 lat temu, w 60. rocz- 
nic^ wybuchu Powstania, do Mu- 
zeum Powstania Warszawskiego, 
natomiast replika drugiej radiosta- 
cji „Burza", skonstruowanej przez 
Wlodzimierzem Markowskiego, 
rok pozniej. 

Warto dodac, ze w spotkaniu 
bral udzial wloski koordynator 
Icjcznosci krvzvsowej Alberto Bar- 
bera IK1 YLO, ktory aktualnie prze- 
bywa w Polsce (z malzonk^ Ange- 
la) i jest czlonkiem Warszawskiego 
Oddzialu Terenowego PZK, a od 
dawna ma znak SOSBZO. 

Podczas spotkania byla okazja 
do odbioru kart QSL, a takze roz- 
m6w w kr^gach zainteresowan. 
Rozmawiano zarowno o DX-ach, 
jak i na tematv techniczne. Redak- 



Od lewej: Zygmunt SP5AYY, Henryk Berezowski z mikrofonem, Robert SP5XVY 


Pan Henryk zdobyl ten mikro- 
fon w drodze wymiany kolekcjo- 
nerskiej, a nast^pnie dokonal jego 
renowacji i naprawy. Pobyt pana 
Berezowskiego na ognisku by! 
wspanial^ okazjq do zaopatrzenia 
si^ w ksi^zk^ Zlote lata radia w II 
Rzeczypospolitcj z podpisem autora. 

Zygmunt Seliga SP5AYY, ktory 
miqdzy innymi wspolpracowal 
z Antonim Z^bikiem SP7LA (twor- 
„Blyskawicy" pracuj^cej w Po- 
wstaniu Warszawskim 1944 roku) 
przy budowie repliki tej radiostacji 
powiedzial, ze takiego wtasnic mi- 
krofonu poszukiwano od kilku lat. 

Nalezy przypomniec, ze replika 
radiostacji „Blyskawica" zostala 



Artur SP5QWK z radiotelefonem IC-E92D 
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Kenwood TM - D710 Artura SP5QWK 
podczas pracy APRSS 


tor SR uzyskal ciekawe informacje 
na temat przygotowart do urucho- 
mienia nowego warszawskiego 
przemiennika cyfrowego SR5WW, 
ktory b^dzie zainstalowany na ko- 
minic EC Kawcczyn i bqdzie praco- 
wal na cz^stotliwosci 438,500 MHz. 
Jak zapewnil Artur SP5QWK (ope- 
rator odpowiedzialny za SR5WW), 
b^dzie to prawdopodobnie pierw- 
szy w Polsce przemiennik przezna- 
czony rowniez do pracy systemem 
D-Star. Artur jest pasjonatem emi- 
sji cyfrowych i podczas ogniska 
demonstrowal mozliwoSci nowego 
radiutelefonu r^cznegu IC-E92D, 
a takze - wspolnie z Ryszardem 
SQ9MDD - radiotelefonu samo- 
chodowego Kenwood TM - D710, 
rbwniez w opqi pracy jako APRSS. 
Takze Jerzy SP5GJH demonstrowal 
mozliwosci pracy swojego radiote- 
lefonu TM-D710, ktory mial zain- 
stalowany w samochodzie. 

Warto dodac, ze Warszawie przy- 
byl nowy przemiennik SR5WM. 
Dzi^ki staraniom Ryszarda 
SQ9MDD, Artura SP5QWK oraz 
Zbyszka SP5IWV 10 lutego 2009 
roku zostal oficjalnie uruchomiony 
przemiennik 70 cm. 

Podstawowe parametry 
SR5WM: 

- cz^stotliwosc pracy: TX = 439,375 

MHz; RX = 431,775 MHz 

- system otwierania: ton CTCSS 

127,3 Hz 

- moc nadajnika: 10 W 

- lokator: KO02LF 

Antena przemiennika zostala 
zlokalizowana na budynku Ron- 
do-1 na wysokosci 165 m nad po- 
ziomcm zbicgu ulic 6wiqtokrzy- 
skiej i Jana Pawta II. 

Operatorami odpowiedzialny- 
mi przemiennika zostali: Ryszard 
SQ9MDD i Artur SP5QWK. 

Przez caly czas spotkania z jed- 
nego z drewnianych domkow pra- 
cowala radiostacja okolicznosciowa 
3Z50KPN z okazji 50-lecia Kampi- 
noskiego Parku Narodnwego. 

Pierwszy okres pracy tej sta- 
cji potrwa do 4 maja 2009 r., ale 
przewidywana jest rowniez praca 


w kolejnych miesi^cach biezqcego 
roku. 

Glowny wysilek operatorzy 
skierowali na prac^ na fonii w pa- 
smie 80 m. Stacja, obslugiwana 
najpierw przez Marka SP5UAR, 
a potem przez kilku innych opera- 
tordw, cieszyia si^ wielkim powo- 
dzeniem wsrdd korespundentow. 

MPARKI 2008 

Rownolegle ze spotkaniem na 
Bemowie, 14 lutego w budynku 
ZG LOK w Warszawie, gdzie mie- 
£ti siq siedziba klubu SP5KCR, od- 
bylo siq uroczyste podsumowanie 
i wr^czenie nagrod zwyci^zcom 
Mistrzostwa Polski Amatorskich 
Radiostacji Klubowych i Indywi- 
dualnych w 2008 roku. 

W 12 turach ubieglorocznej 
edycji MPARKI bralo udzial 397 
stacji nadawczych, w tym 9 stacji 
nasiuchowych (klubowych i indy- 
widualnych). Dzienniki do kontro- 
li nadeslalo 20 stacji nadawczych. 
W zawodach udzial wzi^lo row- 
niez 8 zagranicznych stacji nadaw- 
czych. 

Na podstawie nadeslanych 
dziennikow, na przestrzeni cale- 
go 2008 roku w poszczegolnych 
grupach sklasyfikowano 377 stacji 
nadawczych i 9 stacji nasiucho- 
wych. 

Organizatorzy zawoddw (Wy- 
dzial Szkolenia i Sportow L$cz- 
nosci Biura Zarzadu Glbwnego 
LOK) sklada serdeczne podzi^ko- 
wania Departamentowi Promocji 


i Obronnosci MON za ufundowa- 
nie nagrod oraz medali, pucharow 
i dyplomow. 

Choc peine wyniki ubieglo- 
rocznych Mistrzostw Polski Ama- 
torskich Radiostacji Klubowych 
i Indywidualnych zostaly zamiesz- 
czone w SR 3/09, warto jednak 
przyponmiec Mistrzow (Wicemi- 
strzow) Polski za 2008 wsrod stacji 
klubowych. 

Grupa A (KF/MO Mix CW/SSB): 
SP2PIK, SN2U, SP2KFW 

Grupa B (KF/MO CW): SN5G, 
SP4K1E, SP2KAC 



Adam SP5JTF (operator SN5G) odbiera nagrody z rqk kierownika 
WSiSt LOK Wtodka SQ5WWK. SN5G (stacja SP5KCR przy ZG LOK 
w Warszawie) w grupie B (M0 CW - stacje klubowe KF) w MPARKI 
2008 zajQta I miejsce i zdobyta tytuf Mistrza Polski. 

ZdjQCia innych Mistrzow Polski znajdujg siQ w dziale Zawody. 



Czqsc osob wyroznionych w MPARKI i Dniu tgcznosciowca 2008 (od lewej): tukasz SQ2HNA (operator SN2U), 
Adam SP5JTF (operator SN5G), Marzena SQ2LK0, Tomek SP5UAC, Piotr SP5PB 
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Autorzy sukcesow SN2U w MPARKil 2008 (od lewej): Marek 
SQ2GXO (operator GW) oraz tukasz SQ2HNA (operator SSB i Digi) 



Specjalisci od informatyki w SN2U: Jerzy SP2BZR i Szymon SP2 
-04 0571 (mtodszy) 


Grupa C (KF/MO SSB): SP3FJY, 
SP4KHM, SP4KPP 

Grupa G (UKF/MO CW/SSB/ 
FM): SP9KUE SP4KGB, SP2KFW 
Grupa I (KF/Digital PSK/RTTY/ 
HELL): SP4KHM, SN2U, SP3KWZ 

SN2U 

Akademicki Klub Krotkofalow- 
cow SP2PUT/SN2U przy Uniwer- 
sytecie Teclmologiczno-Przyrod- 
niczym w Bydgoszczy w MPARKI 
2008 zdobyl tytul I Wicemistrza 
Polski. 

Klub zostal powotany w 2005 
r. w dawniejszej ATR jako jedna 
z sekqi zainteresowan dla studen- 
t6w. Z uwagi na specyfik^ krotko- 
falarstwa oraz potrzeb^ konsoli- 
dacji srodowiska przyj^to otwartq 
formula cztonkostwa, tzn. klub jest 
dost^pny dla kazdego ch^tnego. 
Podstawowym celem jest szkole- 
nie kolejnych pokolen krdtkofa- 
lowcow. Oferta ta skierowana jest 
szczegolnie do mlodziezy. Kazdy, 
kto jest zainteresowany rozwi- 


janiem krdtkofalarskiego hobby, 
jest w klubie mile widziany. AKK 
uczy i przygotowuje do egzami- 
nu na Swiadectwo operatorskie. 
Procz tego, pod okiem doswiad- 
czonych krotkofalowcow, mozna 
samodzielnie zbudowac wlasnq 
radiostacji, a takze uczestniczy£ 
w innych atrakcyjnych formach 
pracy, np. emisjami cyfrowymi czy 
nadawaniu z ciekawych miejsc na 
terenie regionu. 

Czlonkowie klubu biorq udziai 
w zawodach radioamatorskich. 
SP2PUT w zawodach krotkofalar- 
skich krajowych i mi^dzynarodo- 
wych startuje pod znakiem konte- 
stowym SN2U. 

Mimo krotkiego czasu istnienia, 
klub ma na swoim koncie sporo 
sukcesow (kilkanascie wygranych 
zawodow krdtkofalarskich w kra- 
ju); w tym tytul SN2U i Wicemistrza 
Polski w Mistrzostwach Polski Ama- 
torskich Radiostacji Klubowych 
i Indywidualnych za rok 2008. 

Stacja klubowa osiqgnila V 
miejsce w Polsce w powaznych 
mi^dzynarodowych zawodach 
krdtkofalarskich SPDX Contest, 
a znak SP2PUT/SN2U bardzo czej- 
sto mozna uslyszec na pasmach 
KFiUKF. 

Jak poinformowal Andrzej 
SP2CA, dzi^ki ogromnej przychyl- 
nosci wladz rektorskich, Fundacji 
Rozwoju UTP oraz sponsorow, 
w drugiej dekadzie lutego zostal 
zakupiony do klubu nowy transce- 
iver Yaesu FT-950. 

11 lutego w AKK odbylo sii 
uroczyscie wr^czenie licencji na- 


sluchowych kol. Szymonowi Step- 
niewskiemu SP2-04571 ijakubowi 
Nawrockiemu SP2-04565 dokona- 
ne przez wiceprezesa Oddzialu 
Terenowego Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow w Bydgoszczy 
kol. Boleslawa SP2ESH w obecno- 
sci skarbnika Jerzego SP2BZR i ina- 
nagera technicznego Bartlomieja 
SQ2WKO oraz obecnych czlonkdw 
Klubu. 

Wiecej informacji o klubie pod 
adresem: http://sp2put.utp.edu.pl 

SP3PJY 

Krotkofalowcy z Radioklubu 
SP3PJY w Nowym Miasteczku 
prowadzoncgo przez Wieslawa 
Wodeckiego SQ3BME zdobyli 
w MPARKI tytul Mistrza Polski. 
Na sukces pracowala ekipa w skla- 
dzie: Wieslaw Wodecki SQ3BME, 
Bogdan Chorqzyk SP3RBR z No- 
wej Soli, Wieslaw G^bal SP6HEQ 
z Glogowa, Marcin Iwanowski 
SP3FW z Nowej Soli i operator 
radiostacji w zawodach Andrzej 
Urban 3Z3AHK. 

W radioklubie dziala obecnie 15 
osob, od emerytow do dwudzie- 
stoparolatkow. Krotkofalowcy sq 
potrzebni. Sprawdzajq sii w sytu- 
acjach kryzysowych, kiedy zawo- 
dzq tradycyjne formy Iqcznosci. 
Przykladem byla powodz w roku 
1997, kiedy to nie dzialaiy telefony 
i komorki. Krotkofalowcy pomagali 
i nawiqzywali lacznosc. Nie da sii 
ukryc, ze radioklub SP3PJY czyn- 
nie promuje Nowe Miasteczko nie 
tyiko w kraju, ale takze w Europie 
i na Swiecie. Przykladem moze bye 



Podczas spotkania klubowego po wr^czeniu pucharow na sesji Rady Miejskiej w Nowym 
Miasteczku (stojq: Stefan SP3 32154, Marek SP3JFK, Wiestaw SQ3BME, Zenon SQ3BML; 
siedzq: Marcin SP3FW, Bogdan SP3RBR, Andrzej 3Z3AHK, Marek SP3AM0) 
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Andrzej 3Z3AHK podczas pracy w zawo- 
dach. U gory zestaw pucharow SP3PJY 


udzial w niemieckich zawodach 
europejskich WAG Contest, udzial 
w holenderskich zawodach swia- 
towych PACC czy amerykanskich 
zawodach Swiatowych CQWW. 
Andrzej Urban pragnie zaznaczyc, 
ze bardzo wiele pomaga wspol- 
praca z Urz^dem Miejskim, w tym 
zwlaszcza udostqpnienie pomiesz- 
czen, co umozliwia swobudnq pra- 
cq radios tacji klubowej SP3PJY. 

SP9KUP 

Klub tacznoSci „Delta" SP9KUP 
dziaia w Andrychowie od dwu- 
dziestu lat. Naszq pasjq sq zawo- 
dy i DX-y na pasmach UKF. Choc 
w nie jednych zawodach udaje 
nam si^ zdobyc czolowe miej- 
sce, wciqz stawiamy sobie nowe 
wyzwania. Staramy siq, aby nasz 
sprz^t miat coraz lepsze parametry, 
a szczegolnq uwag^ przykladamy 
do modernizowania systemow an- 
tenowych, zarowno KF, jak i UKF. 

W zawodach ARKI 2008, w ka- 
tegorii UKF, udalo nam siq wygra<f 
ze sporq przewagq, ale nie jest to 
dla nas az taki wielki powod do za- 
dowolenia, gdyz nie ma konkuren- 
cji. Kiedy pytamy: „dlaczego nie 
pracujesz w zawodach", koledzy 
zwykle mowiq, ze z braku czasu 
lub anteny, ze nie lubiq pracowac 
w zawodach lub podajq podobne 
wym6wki. Sq i takie wypowiedzi, 
ze na UKF... nic nie slycha£. Tro- 
che siq nie dziwiq, ze koledzy nie 
slyszq, bo zazwyczaj przechwalajq 
sit£, jaki to sprz^t nabyli, ale nie sly- 
chac, zeby zacz^li pracowac przy 
antenach. 

Klub nasz nie ma urzqdzenia 
z najwyzszej polki, bo to jest uzy- 



wany IC-746 (100 W), a anteny 
tylko 2x 10 el. Yagi, ktore dawno 
temu zakupiliSmy, oraz jedna 10- 
-elementowa w pionie, jednak 
bywa, ze i to jest malo. Dla osiq- 
gni^cia lepszych wynikow, jak tyl- 
ko pogoda pozwala, wyjezdzamy 
w pobliskie gory i wtedy dopiero 
widac efekty. Nasze plany sq ta- 
kie, aby nasz system antenowy 
powi^kszyf o kolejne dwie anteny 
w poziomie, bo skutecznosc jesz- 
cze si^ poprawi. Niestety czasami 
koszt dobrych an ten przekracza 
koszt urzqdzenia, ale jak siq ba- 
wic, to siq bawid 

W klubie operatorem zazwyczaj 
jest Staszek SP9APC albo ja, czyli 
rdwniez Staszek, SP9SDR. Powoli 
wciqgajq siq mlodsi koledzy, ktorzy 
niebawem przejmq paleczkq. Inny 
z kolegdw obsluguje komputer. 

Do pracy na wyjezdzie, czyli ze 
szczytu gor, kiedys wynosilismy 
akumulatory, obecnie mamy agre- 
gat. Bywa i tak, ze samemu obslu- 
guje siq i radio, i komputer, a inny 
z kolegow - na zmianq - sluzy za 
rotor. 

W czqsci KF mamy anteny deltq 
poziomq i dipol na 80 m. Tu anteny 
krqcic nie trzeba. Chcialem jednak 
zaznaczyc, ze i sprzqt jest wazny, 
i anteny, ale jeszcze wazniejsze sq 
chqci. Nawet sprzqt z najwyzszej 


polki i taka sama antena lqcznosci 
za nas nie zrobiq! 

Irytuje mnie czqsto fakt, ze pod- 
czas trwania zawodow wielu kole- 
gow, ktorzy nie biorq w nich udzia- 
lu, prowadza sobie pogaduszki na 
pasmie. I sq to ludzie znani z DX- 
-6w albo z aktywnej pracy. Staje 
siq to przy czy 113 nieporozumieh 
i konfliktow, a sq przeciez wycinki 
pasma, gdzie mozna sobie gadac, 
nie utrudniajqc innym pracy! 

Stach SP9SDR 

Spotkanie 

w Dqbrowie Gorniczej 

Jak juz donosil KP 3/09, 15 lutego 
2009 w Zespole Szktii Zawodowych 
„Sztygarka" w Dqbrowic Gorniczej 
odbyto siq spotkanie krotkofalow- 
cow. Uczestniczyli w nim rdwniez 
sponsorzy nagrod oraz przedsta- 
wiciele urzqdow, z ktorymi kluby 
wspolpracujq, m.in. dyrektor Biura 
Slqskiego Zarzqdu Wojewddzkie- 
go LOK w Katowicach pplk mgr 
Ryszard Kasprzyk, specjalista ds. 
Organizacyjno-Statutowych ZW 
LOK w Katowicach Barbara Karge, 
prezes Zarzqdu Miejskiego LOK 
w Dqbrowie Gorniczej mgr inz. 
Andrzej Szmit, naczelnik Centrum 
Zarzqdzania Kryzysowego w Dq- 
browie Gdrniczej mgr inz. Jan Bo- 


SR8LHL 

Wdniu 12 lutego 2009 
zoslal wlqczony bikon 
SR8LHL pracujqcy no 
aestotliwosci 1296,895 
kHz emisjq A1A. 
Rodiolafarnio zainsfalo- 
wona jest na 1 1 pi§trze 
okademiko UP no Felinie 
(lokator KOI 1 HF). 
Urzqdzenie procuje 
z mocq ok. 0,5 W i an- 
tenq podwojny kwadrat. 
Raporty sfyszalnosci 
bikona via SP8PAI. 
http://pzk.lublin.pl 



Od lewej: Mariusz SQ90KY, Staszek SP9SDR oraz Andrzej Hasiak - nowy kandydat na cztonka klubu 
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Puchar odbiera tukasz SP9DTE 


gus, kierownik Referatu Ochrony 
Ludnosci Wydzialu Zarzadzania 
Kryzysowego w Dqbrowie Gorni- 
czej Lidia Kolas a, dyrektor Departa- 
mentu Energomechanicznego Wyz- 
szego Urz^du Gorniczego w Ka- 
towicach mgr inz. Jozef Koczwara, 
prezes Polskiego Zwiqzku Krotkofa- 
lowcow Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
prezes Slqskiego Oddzialu Tere- 
nowego PZK w Katowicaeh Jacek 
Kawa SP9JCN oraz dyrektor ZSZ 
„Sztygarka" mgr Monika Pawlukie- 
wicz, ktora w krotkim wystqpieniu 
poinformowala o mozliwosciach 
ksztalcenia w tej szacownej placow- 
ce i przypomniala historic szkoly. 
W tym roku obchodzony jest jubi- 
leusz 120-lecia istnienia szkoly na 
terenie Dqbrowy Gorniczej. 

W pierwszej cz^sci spotkania 
rozdano nagrody za ubiegloroczne 
zawody radio we „Barborka 2008'', 
„Zawody Wakacyjne" oraz „VHF 
Silesian Contest". 

Organizatorami Barborki od 
lat sq wspolpracujqce ze sobq da- 
browskie kluby IqcznoSci SP9KDC 
oraz SP9PDG. Zawody te sq jed- 
nymi z naj popular niejszych zawo- 
dow krajowych, startuje w nich 
ponad 200 uczestnikow. Zwyci^z- 
cy otrzymali puchary i dyplomy, 
a czolowe stacje dyplomy. Rozlo- 
sowano rdwniez nagrody-niespo- 
dzianki w postaci komputerowych 
pami^ci masowych. 

Wspomniane kluby sq row- 
niez organizatorami zawodow 
radiowych z okazji Dni Dqbrowy 
oraz umozliwiajq udzial w bez- 
platnych zaj^ciach klubowych, 
podczas ktdrych mozna zdobyd 
wiedz^ potrzebnq do uzyska- 


nia pozwolenia radiowego. Przez 
ostatnie kilka lat czlonkowie klu- 
bow: Stefan Badon SP9DHP oraz 
Kazimierz Malczyk SP9GFI pro- 
wadzili w dqbrowskich szkolach 
cykl wyktaddw i prelekcji na te- 
maty krbtkofalarskie z praktycz- 
nym pokazem pracy na stacji 
radiowej. Dziaialnosc ta zostala 
doceniona przez wladze miasta 
i kluby otrzymaly z rqk Lidii Ko- 
lasy puchary ufundowane przez 
prezydenta Dqbrowy Gorniczej 
Zbigniewa Podraz^. 

W drugiej czesci spotkania od- 
bylo si^ zebranie sprawozdawcze 
Slqskiego Oddzialu Terenowego 
PZK. Podsumowano na nim dwu- 
letniq dziaialnosc Oddzialu. 

Polskie preemienniki D-STAR 
na probach 

Aktuainie koledzy ze Szczecina, 
kolejni po Warszawie, testujq prze- 
miennik D-STAR o znaku SR1UVS, 
ktory b^dzie pracowal na 439,4125 
MHz (-7,6 MHz), zas krotkofalow- 
cy w Kielcach probujq SR7UVK na 
439,125 MHz. 

Przyjety system sufiksow znakow 
wywolawczych Przemiennikow Cy- 
frowych (Digital Voice - D-Star i dal- 
sze rodzaje) to propozycja SP6LB 
dotyczqca radiostacji bezobslugo- 
wych (kat. 5 rozszerzona do istniejq- 
cego systemu o nowe techniki). 

Wedlug tej propozycji znak skla- 
da si^ z: prefiksu SR + nr oknjgu (0 
- 9) + pasmo (F=50 MHz,V=144 
MHz, U=432 MHz, L=1296 MHz, 
S = 2400 MHz, W = 3400 MHz, 
C=5600 MFlz, X=10,5 GHz, K=24 
GHz i wyzsze) + V + litera (A - Z). 

SR1UVS 

W szczecinskim D-Star Team 
uzbieralo sie dziewi^c osob: 
SP1WSR, SQ1BHK, SQ1BHQ (juz 


aktywni, wszyscy na IC-E92D), 
SQ1GZF, SP1XNA, SP1VDE, 
SQ1GZG, SQ1MNI, SP1QXN. 

Redakcja zapytala Andrzeja 
SP1WSR o stan przygotowan do 
uruchomienia SR1UVS oraz o ber- 
linski przemiennik D-Star: 

Mamy juz duplekser, ktory prze- 
stroilem i sprawdzilem w praktyce. 
Przyszly plytki z Japonii z PIC-ami 
i zamowilem CMX-y http://d-star. 
dyndns.org/node_adapter.html.en 

Kupilismy dwa nowe radiote- 
lefon Motorola GM340 UHF. Sa po 
testach i bez plytek, wszystko dzia- 
la. Zostala jeszcze sprawa zasilacza 
i obudowy. Podlqczylem je do mo- 
jej anteny bazowej i ruszyl pierw- 
szy przemiennik DV w Szczecin ie 
na docelowej cz^stotliwosci pracy. 
Jest to nadal pasywny przemien- 
nik, ale jest. Zostala jeszcze sprawa 
serca ukladu. Jestem w trakcie szu- 
kania i zamawiania podzespotow. 
Czekam na odpowiedz w sprawie 
CMX-ow. Mysl^, ze jestesmy juz 
bardzo blisko zakortczenia budowy. 

Teraz odnosnie do Beilina, 
w ktorvm byiem 24 stycznia i mo* 
glem przetestowac nowo nabyty 
Icom 1C-E92D w czasie pracy przez 
przemiennik DV DB0DF. Przepro- 
wadzilem udanq Iqcznosc przez 
ten przemiennik znajdujqc si^ 
w dzielnicy Dahlem. Sygnal lecial 
po przekqtnej przez centrum Berli- 
na do przemiennika D-Star. Zasi^g 




Zdj^cia przemiennika D-Star SR1UVS na probach 
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jest bardzo dobry. Anetka, moja 
corka, nie za bardzo czuia si£ na si- 
tach i miala trem^ przed kontaktem 
radiowym w jezyku niemieckim, 
ale zalogowala si^, na pami^tk^ 
pobylu wysylaj^c swoj MSG i znak 

na DBODF B. Uii DB8RO odpo 

wiedziat na moje wolanie i jak 
obiecal, dostan^ pierwsza QSL-k^ 
za t^cznose cyfrowq via przemien- 
nik, nie liczijc kontaktu bezposred- 
niego z Oikiem SQ1BHK i Piotrem 
SQlBHQ. Przeiestowalem rowniez 
analogowe przemienniki. Po po- 
wrocie do domu 27 stycznia 2009 
r. propagacja na 70 cm byia tak 
dobra, ze przez DBODF pracowa- 
lem w Szczecin ie z anteny cwierc- 
falowej na magnesie postawionej 
na samochodzie. Olek SQlBHQ 
byl w samochodzie na gorce koto 
Przeclawia w Szczecinie, aja by- 
lem na g6rce kolo hotelu Panora- 
ma, rowniez w Szczecinie* Dzielilo 
nas okolo 10 km i rozmawialisiny 
przez Berlin w D-Star na Q5. Sy- 
gnat na antenie bazowej byl tak sil- 
ny, ze mozna by to pracowac z mo- 
cy 100 mW na Q51 Na co dzieri 
jednak w moim QTII domowym 
Berlin cyfrowy jest nieosiqgalny. 
h ttp://www,spl wsr.eu/?p = 943 

SR7UVK 

Deeyzja. u pudjt^uu wysilku i bu~ 
dowie przeiniennika D-Star, ktory 
b^dzie zainstalowany w Kielcach, 
zapadla 29 pazdziernika ubiegle- 
go roku wsrod czlonkow kiubu 
SP7PKL 

Oto co na ten temat napisali do 
redakcji Marrin SQ7BCE i Marius z 
SP7UDB: 

Ze wzgl^du na ograniczony bu- 
dzet oraz brak dost^pu do urzq- 
dzen fabrycznych przemiennik 
postanowilismy wykonac we wlas- 
nym zakresie, w oparciu o projekt 
kolegi Satoshiego Yasudy 7M3TJZ/ 


AD6GZ oraz urzqdzenia Motorola. 
Glownym konstruktorem zostal 
Mariusz SP7UDB. W projekt za- 
angazowali si^; rowniez koledzy 
zwiqzani 2 klubem SP7PKI: Prze- 
mek SP8SIW, Tomek SQ7FGV, Mar- 
cin SQ7BCE, Darek SQ7LQD, Ry- 
szard SQ7RL oraz Tomek SP7UWL. 
Pow'siala rowniez strona, na ktorej 
wymieniane sq informacje doty- 
czqce tematyki DV - ad res strony: 
http://d-star.qrz.pl 

Wszystkich kolegow zaintere- 
sowanych tq tematykq serdecznie 
zapraszamy do dyskusji. Aktualnie 
przemiennik jest juz uruchomiony 
testowo i czeka na instalacje w do- 
celowej lokalizacji. Relacje wideo 
z prac nad przemiennikiem oraz 
z testow urzqdzcn pracujqcych 
z emisjq DV mozna oglqdac na 
stronie: http://video.qrz.pl 

Poczqtkowo, po konsultacji 
z kolegq SP6LB, ustalilismy znak 
na SR7DV i cz^stotliwosc 439,125 
MHz. W ostatnim czasie pojawila 
sie propozycja usystematyzowania 
znakovv dla przemiennikow pracu- 
jqcych cyfrowym glosem i otrzy- 
matismy propozycja zmiany znaku 
na SR7UVK, Aktualnie zgodnie 
z informacje otrzymanq od UKF 
Managera sprawa jest na ostatnim 
etapie uzgodnien z UKE. 

Marcin SQ7BCE 
Nasza konstrukcja jest bardzo 
amatorska, jednak, jak na poczq- 
tek, mysl^, ze spetni swoje zaloze- 
nia. Przemiennik SR7UVK zbudo- 
wany jest na dwoch motorolach. 
Odbiornik przemiennika dziala na 
Motoroli GM340, nadajnik nato- 
miast na Motoroli GM600. Chcieli- 
£my zrobic calosc na GM340, jed- 
nak troszk^ funduszy brakto ;-) 
GM600 jest urzqdzeniem trun- 
kingowym, ma zaprogramowany 
jeden kanat konwencjonalny (TX 
- 439,125MHz), jednak po ewentu- 
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Zdjecia przemiennika 0-Star SR7UVK na prbbach 

Przemienniki 0-STAR w Niemczech (stan 10/2008 wg kalendana 
„Funk Amateur" 2009) 


JN39 

Weiskirchen 

Rappweiler 


n 

mm 

|Hji| 

■ 


Qutrscherd/Sa- 

arland 

DB0IKS 

JN39MI 

439,4625 ’ 

431.8625 

B 

JN49 

Herxhein 

DB0IWM 

JN49BF 

439.5625 

431.9625 

B 


Brombachtal 

DBOBOS 

JN49LR 

439.5125 

431,9125 

B 


Wurzburg 

DB0W2 

JN49WS 

1298.325 

1270,325 

A 


Wurzburg 

D80WZ 

JN49WS 

439,475 

431,875 

B 


Wurzburg 

DB0WZ 

JN49WS 

145.725 

145,125 

C 


Veitshocbheim 

DB0WZB 

JN49WU 

439,4875 

431,8875 

B 

JN58 

Augsburg 

DBOIV 

JN58K! 

439.45 

431,85 

B 


Munched 

DB07VM 

JN58SE 

439,575 

431.975 

* 

JN59 

Feuchtwangen 

OBOFEU 

JN59DD 

439,5 

431,9 

B 


Arberg 

DBOAB 

JM59HD 

439.45 

431.85 

B 


Bamberg 

D80ADB 

JN59KV 

439,55 

431,95 

B 


MurnbcrQ 

D80VQX 

JN59MK 

439,525 

431,925 

Q 

JN68 

Gransberg 

DBORDH 

JN68KW 

1298,45 

1270,45 

a i 


Gransberg 

D80RDH 

JN68KW 

439,475 

431,875 

8 


Gransberg 

DBORDH 

JN68KW 

147,7625 

147.1625 

C 

J030 

Beil 

D80MYK 

J0300J 

439.5625 

431.9625 

B 

J031 

Dusseldorf 

DB0D2 

J031JF 

145,6875 

145,0875 

C 


Essen 

DB0DDE 

J031MK 

439.5375 

431,9375 

B 


Marl 

DB0NG 

J031NQ 

439,575 

431,975 

B 


Marl 

DB0NG 

J031NO 

129B.575 

1270,575 

A 


Man 

DB0NG 

J031NQ 

439.5/5 

431,9/5 

B 


Bochum 

DB0BS 

J0310M 

439,45 

431,85 

B 


Dortmund 

DBODDO 

J031RL 

145,725 

145,125 

C 


Dortmund 

DBODDO 

J031RL 

439,4875 

431,8875 

B 

J040 

Groser Feld- 
berg/Fran. 

DBOHRF 

J040FF 

439,45 

431,85 

B 


WasserKuppe 

O80WK 

J040XL 

439,4625 

431,8625 

B 

J041 

Mescbede 

OBOHSK 

IJ041DJ 

439,50625 

431,90825 

8 


Hober Meissner 

D80HRM 

1J041WF 

439,525 

431,925 

8 


Gottingen 

DB0SN 

J041XM 

439,5 

431,9 

8 

J042 

I Oabruck 

DBOZO 

J042AE 

439.5625 

431^9625 1 

B 


Oabruck 

DB0SZS 

; 4042 AG 

439,5 

431,9 

8 


; Hannover 

DB0XP0 

J042UJ 

439,55 

431,95 

B 

JO 43 

Bremerhaven 

DB0BHN 

J043GN 

439,5375 

431,9375 

8 


I heps led 

D80XX 

J043NG 

439,5125 

431.9125 

8 


iHemmoor/ 

Wingst 

DB0MFR 

J043NP 

! 439,475 

431,875 

8 


Hamburg 

DA5SAT 

J043M 

439,5 

431 9 

8 


Hamburg 

DB0HHM 

J043XN 

439,575 

431,975 

B 


Hamburg 

DB0FS 

J043X0 

439,5625 

431.9625 

B 


Norderstedt 

DBOSLH 

IJ043XR 

439,525 

431,925 

B 

JO 50 

Maroidswe- 

isach 

DB0NU 

J0501E 

439,5 

431,9 

B 


Scbneeberg 

DB02B 

JO SOWS 

439,5625 

431,9625 

B 

J052 

Woifenbutlel 

DB0FHW 

J052GE 

439,4875 

431,8875 

B 

JO 53 

Hamburg 

DB0SAT 

J053AN 

1298,7 

1270,7 

A 


Hamburg 

DB0SAT 

J053AN 

439.45 

431,85 

B 


Hamburg 

DBOSAT 

J053AM 

145,7875 

145,1875 

C 

jjoeo 

Lobsdorfer 

D80HOT 

J060HT 

439,5 

431,9 

8 


Hamburg 

DBOSAT 

J053AN 

439,45 

431 85 

8 


Mittweida 

DM0MW 

1 4060 LX 

439,55 

431,95 

8 
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Aktuaine znaki okolicznosciowe wydane w fulym 2009 


SNOMD 

SP1PNW 

36. Maraton D^bno 

6-25 04.2009 r. 

HF50KJM 

SP9KJM 

50-lecie SP9KJM 

15.04-17.05.2009 r. 

HF50RXV 

SP22BS 

50. rocznica ZHP-R-15 

1.05-30.06.2009r. 

SN115MK 

SP9KAJ 

115. urodziny 6w. Maksymiliana Kolbe 

1-31.05.2009 

HF1100SP 

SP9YST 

110-lecie istnienia 0SP 

1.04-5.05.2009r. 

HF41BK 

SP7KQL 

Wystawa sprz$tu i II wojny 5>wiatowej 

01.07-31.08.2009 

HF80BEM 

SP9ZBC 


1.03-30.04 2009r 

3Z80BEM J 

SP9ZBC 


1.06-31.08.20091. 

SP80BEM H 

SP9ZBC 


1.10-31.12.20091 

3Z700WA 

SP9PSB 

70. rocznica obrony Wqgierskiej Gbrki 

1-30.09.20091 


HH978VC 

W ctniach 3-5 lariefnu 
zterenu EXPOSIfesiQ 
w Sosnowaj pracwnc 
b^tzie radioslotja oko- 
Ikzirasciowa HH978VC 
(znafc zwtqzany I far^o- 
mi Motocykli, Skirter6w 
i Akcesondw 
Motor Bike EXPO! 


alnym zaniku napi^cia, urzqdzenie 
uruchamia si^ w trybie trunkingo- 
wym. MySl^, ze docelowo trzeba 
bejdzie je zmienic na GM340 i wte- 
dy ten problem ustqpi. 

KontroJer przemiennika zbu- 
dowany jest na pfytce kolegi Sa- 
toshiego Yasudy 7M3TJZ/AD6GZ. 
Jest to bardzo udana konstrukcja. 
Bardzo prosta, a zarazem bardzo 
skuteczna. Procesor PIC sprawdza 
sygnal wchodzqcy z odbiornika 
i wlqcza nadawanie tylko w przy- 
padku wykrycia sygnalu D-STAR 
z odpowiednimi ustawieniami, czy- 
li z prawidtowo wpisanym znakiem 
przemiennika oraz z ustawionym 
dupleksem (-DUP). W przedwnym 
razie nadawanie nie jest wlqczane. 
Oczywiscie opcje te mozna pro- 
gramovvo wylqczyc i pozwolic na 
prac^ D-STAR przez przemiennlk, 
bez wpisanego wlakiwego znaku, 
w naszym przypadku SR7UVK. 
Dodatkowo co kilka dni pojawiajq 
si«? no we wersje firmware, w kto- 
rych dokonywane sq przez kolege 
Satoshiego 7M3TJZ zmiany, czy to 
na prosb^ kolegow, ktbrzy wykonali 
sterownik, czy tez jeSli ktos znajdzie 
jakis blqd w dzialaniu urzqdzenia, 

Aktualnie trwajq prace nad polq- 
czeniem naszego sterownika do In- 
ternetu za pomocq oprogramowa- 
nia D-STAR HotSpot http://w9arp. 
com/hotspot/ Sq to na razie wst^p- 
ne prace i tutaj jeszcze nie mozemy 
si^ pochwalic sukcesami. Wspomnt^ 
tylko, ze potqczylismy si^ ze Slo- 
wenskim przemiennikiem D-STAR 
- S55DLJ, jednak pr6by IqcznoSci 
z kolegami ze Slowenii nie powio- 
dty si^. Na razie przechodzq tylko 
komunikaty D-STAR... 

Mariusz Mazurkiewicz SP7UDB 


GB41WJP 



Czlonkowie Radioklubu Harcer- 
skiego GB4MJP w Londynie pla- 
nujq 2 kwietnia pracowac pod zna- 
kiem okolicznosciowym GB4MJP, 
tak zwanym „papicskim". 

Postanowili oni, aby w kaz- 
dq rocznic^ Smierci Jana Pawla II 
uruchamiad radios tacje harcerskq 


o okoiicznosdowym znaku radio- 
wym, specjalnie w celu uczczenia 
pami^ci papieza. 

Na prac^ pod okolicznoscio- 
wym znakiem radiowym GB 
majq specjalne pozwolenie od Ra- 
diocommunications Agency, ale 
w chwili oddawania tego nume- 
ru SR jeszcze nie bylo wiadomo, 
z ktorego QTH b^dzie aktywna 
stacja GB4MJP Powodem takiej 
niepewnosci by! remont dachu 
nad pomieszczeniami klubowymi 
GB4MJP 

Jak pointormowa! hm Krzysztof 
jasinski MUAXH (SP3TUW), szef 
Radioklubu Harcerskiego GOZHR 
z ktorym rozmowe zamiescilismy 
w dziale „Wywiad", zgodnie z zy~ 
czeniem naczelnictwa caly sprz^t 
oraz to, co wykonano w tym po- 
mieszczeniu na potrzeby zaj^d ra- 
diowych, na czas remuntu musiaio 
zostad wyniesione. Zestaw ante- 
nowy zustal rozmontowany, aby 
firma budowlana mogla wykonac 
tzw. naddach. „Mam gl^bokq na- 
dziejt^, ze po wykonaniu nadda- 
chu, bqdziemy mogli ponownie 
zamontowac anteny (beam oraz 
dipole i 2 m), aby zajt^cia mogly 
odbywac si^ tak, jak dotychczas". 

Kwietniowe wydarzenia 

Oprocz ^wiatowego Dnia Krot- 
kofalowca, b^dzie w kwietniu jesz- 
cze kilka innych waznych imprez 
krotkofa 1 ars kic h . 

W dniach 4-5 kwietnia (sobota- 
-niedzieia) odb^dq si^ Mi^dzynaro- 
dowe Zawody SP DX Contest 2009 
zorganizowane przez Polski Zwiq- 
zek Krotkofalowcow oraz SPDXC - 
Stowarzyszenie MHosnikow Dale- 
kosi^znych Lqcznosci Radiowych. 
Szczegolowy regulamin znajduje 
si^ w dziale „Zawody". 

Tegoroczne Swi^to Krotkofa- 
lowca jest obchodzone 18 kwietnia 
pod hastem „Krotkofalowcy - wy- 
kw'alifikowana kadra operatorska 
w przypadku katastrof i ki^sk zy- 
wiotowych''. 

W tym samym dniu odb^dq si^ 
mi^dzy innymi mi^dzynarodo- 
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we cwiczenia GlobalSET - Clobal 
Simulated Emergency (koordyna- 
tor Greg C0DUB). Czas trwania 
cwiczeii zostal zaplanowany od 
11.00 do 15,00 UTC i b^dq one po- 
legaly na przekazywaniu wiado- 
mo£ci wewnqtrz granic kraju przy 
uzyciu standardowego formatn. 
Szczegoly na stronach interneto- 
wych: www.taru-rl.org i vvwvv. 
raynet-hf.net 



Jednq z tegorocznych stacji okoliczno&cio- 
wych b^dzie OEIOOM, aktywna nie tylko w 
Dniu Marconiego, lecz przez caty kwtecieh 
dla uczczenia stuleoia krotkofalarstwa 

Z kolei 25 kwietnia (jak przy- 
pomina Henryk SP9JFA - http:// 
sp9jpa.blogspot.com) dla uczcze- 
nia daty urodzin wynalazcy radia 
i laureata Nagrody Nobla w dzie- 
dzinie fizyki Cuglielmo Marco- 
niego (25.04.1874) odb^dzie si^ 
doroczna, 24-godzinna impreza ra- 
diowa International Marconi Day 
(IMD). 

W tym dniu radioamaiorzy 
b^dq nawiqzac Iqcznosc ze stacja- 
mi okolicznosciowymi pracujq- 
cymi z miejscowosci zwiqzanych 
z dzialalnosciq Marconiego. Swoj 
udzial w imprezie mozna potwier- 
dzic zdobyciem okolicznosciowe- 
go dyplomu. Na stronie poswi^- 
conej IMD (http://www.gb4imd. 
org.uk^ vvardstns2009.htm) mozna 
znalezc aktualny wykaz stacji dy- 
plomowych Kazda z nich wysle 
okoliczno^dowq kart^ QSL. Or- 
ganizatorzy gromadzq tez doku- 
mentacj^ historycznych zwiqzkow 
Marconiego z danq miejscowosciq. 
Nalezy si^ spodziewac kilkudzie- 
si^ciu stacji pracujqcych z CX DL 
El F G I K OE PATF VE VK. Do dy- 
plomu liczq si^ lqcznosci nawiqza- 
ne wylqcznie w sobot^ 25.04.2009 
(UTC) na pasmach KF, dowolnq 
emisjq, ze stacjami okolicznoscio- 
w^ymi. Nadawca indywidualny: 15 
stacji Mixed (a jezeli jest mobile, to 
12 stacji) CW, Digi; stacje klubowe: 
20 stacji Mixed, CW, Digi; SWL: 
15 stacji Mixed lub 10 stacji CW. 
Wniosek nalezy wyslac do: Awards 
Manager, Cornish Amateur Radio 
Club, PO Box 100, Truro, Cornwall, 
TR1 1XP, England-Anglia. Oplata 
10 USD, 10 euro lub 12 IRC. 
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Stabilizatory lampowe 

Baretero-urdox 

Jak wspomniatem w dwoch poprzednich artykutach doty' 
cz^cych baretera oraz urdoksu, wyst^puje takze element 
regulacyjny zawierajqcy oba te zespoty. 


W tym przypadku pojawia si^ 
najwiecej niejasnosci i ble^dbw, po- 
niewaz nazewnictwo tego zespolo- 
nego elementu (w j^zyku polskim) 
nie zostalo okreslone. W wiekszo- 
sci przypadkow uzywa si^ bl^dnie 
takze nazwy - urdox. W j^zyku 
niemieckim elementy te nazywa- 
ne S3 Eisen-Urdox (EU), zreszt^ 
nazwa typu prawie wszystkich 
elementow, zaczyna si^ takze od 
EU (patrz tabela). 

Baretero-urdox (EU) wykonany 
jest w bailee szklanej wypeinionej 
wodorem pod zmniejszonym ci- 
snieniem, zawiera spiral^ zelazn^ 
oraz pr^cik z dwutlenku uranu 
(lub tlenku MgTi), polqczone szere- 
gowo. Jest on nadal stabilizatorem 
nali^zenia znamionowego prqdu 
zarzenia lamp oraz ogranicznikiem 
tego prqdu bezposrednio po WI3- 
czeniu zasilania. Stosowany jest 
m.in. w obvvodach zarzenia lamp 
odbiornikow radiowych o zasila- 


niu uniwersalnym. EU umiesz- 
czany jest w obwodzie szeregowo 
l^czonych wlokien zarzenia lamp 
typu B, C, U lub V. 

Charakteryzowany jest przez 
wielkosc pradu znamionowego 
oraz zakres napi^c, przy ktorym 
jest on stabilizowany. 

Tabela podaje tylko niewielkq 
cz$s£ wyst^puj^cych EU, ktore 
w wi^kszosci katalogow S3 pomi- 
jane, zreszt^ nie S3 to wlasciwie 
lampy elektronowe. 

Glownym producentem byla 
berlinska firma Osram. Stosowany 
byl cz^sto w polskich Telefunke- 
nach, bardzo rzadko przez Philip- 
sa i nie byl wykorzystywany przez 
Elektrita. 

Opiocz odbiornikow radio- 
wych EU stosowany byly oczywi- 
sde w przyrz3dach pomiarowych. 
Duze zastosowanie mial w latach 
30. a dotrwal jeszcze do lat 50. XX 
wieku. 



Zestaw baretero-urdoksow: 1 - Osram, EU IV, 80-100 V, 0,18 A; 2 - Osram, EU XIII, 
25-50 V, 0,2 A; 3 - Osram, EU XII, 85-170 V, 0,2 A; 4 - Osram, EU III, 25-50 V, 0,18 A 



Baretero-urdox Osram Radiator bareterow i baretero- 

EU XX -urdoksow 


Przeglgd wybranych typow baretero-urdoksow 


Typ 

U pracy 
min. 
[V] 

U pracy 
max. 
[V] 

J znam. 
[A] 

Cok6t 

nr 

Produ- 

ce'll 

EUI 

no 

220 

0,18 

1 

Osram 

EU II 

55 

110 

0,18 

1 

Osram 

EU III 

25 

50 

0,18 

1 

Osram 

EU IV 

80 

160 

0,18 

1 

Osram 

EU V 

35 

70 

0,18 

1 

Osram 

EU VI 

110 

220 

0,2 

2 

Osram 

EU VII 

50 

100 

0,2 

3 

Osram 

EU VIII 

75 

150 

0,2 

4 

Osram 

EU IX 

95 

190 

0.2 

5 

Osram 

EU X 

35 

70 

0.2 

6 

Osram 

EU XII 

85 

170 

0.2 

4 

Osram 

EU XIII 

25 

50 

0.2 

7 

Osram 

EU XIV 

50 

100 

0,2 

7 

Osram 

EU XX 

35 

70 

0,2 

6 

Osram 

KS 1 320 

25 

50 

0,2 

7 

Osram 



1 2 3 4 5 6 7 


Obecnie rzadko wyst$puj3 jako 
sprawne i S3 spor3 ciekawostk3 
kolekcjonerslq. 

Uwaga: EU oraz urdoksy mialy 
zalozone przez producenta radia- 
tory - cylinder z blachy stalowej, 
ktore do obecnej chwili przewaz- 
nie nie dotrwaly. Miaty one na 
celu ochron^ magnesdw glosni- 
kow (podgrzewany magnes staly 
traci magnetyzm). Ciekawe, ilu 
kolekcjonerow zna dzisiaj powdd 
stosowania tych ekrandw? 

Henryk Berezowski 
www.radioretro.pl 
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Harcerze krotkofalowcy z Londynu 

Radioklub GOZHP 


Od ponad 10 lat czynnie dziata w Londynie Radioklub Harcerski GOZHP. 
Aby przyblizyc pracf harcerzy krotkofalowcow z Londynu, redakcja za- 
prosila do rozmowy szefa klubu GOZHP, dh hm. Krzysztofa Jasinskiego 
MOAXH (SP3TUW). 


Radiowa Iqcznosc harcerska ma 
w Zwiazku Harcerstwa Polskiego 
dlugie i bogate tradycje. Jest po- 
nadto jednq z samodzielnych spe- 
cjalnosci harcerskich stosowanych 
w druzynach. Historia harcerskiego 
krotkofalarstwa w Polsce rozpocz^la 
siq w 1921 roku, kiedy grupa harce- 
rzy zorganizowala pierwszy w Pol- 
sce kurs alfabetu Morse'a. W latach 
1923/1924 roku powstal w Warsza- 
wie pierwszy harcerski radioklub. 
W roku 1936 ZHP przystqpilo do 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow, utworzono sekcje krotkofalar- 
skie w glownych kwaterach zen- 
skiej i m^skiej. Przed II wojnq swia- 
towq w Polsce bylo juz czynnych az 
12 radiostacji harcerskich. 

Aktualnie w Polsce dzia- 
la - z roznq aklywnosciq - kil- 
kadziesiqt klubow ZHP. Oprocz 
tego, od ponad 10 lat, czynnie 
dziala w Londynie klub harcer- 
ski GOZHP, nalezqcy do Zwiqzku 
Harcerstwa Polskiego poza gra- 


nicami Kraju, czyli emigracyjnej 
organizacji harcerski ej. 

Aby przyblizyc praoj harcerzy 
krotkofalowcow z Londynu, rcdak- 
cja zaprosila do rozmowy dh hm. 
Krzysztofa Jasinskiego MOAXH 
(SP3TUW), szefa Radioklubu Har- 
cerskiego GOZHP 

Red.: Jestes wspolzalozycielem 
i inicjatorem Radioklubu Harcer- 
skiego GOZHP. Jakie byly poczqt- 
ki klubu? 

MOAXH: Jako instruktor harcerki 
zawsze uwazalem, ze nalezy czyms 
zach^cic mlodych ludzi. Tu, w ZHP 
poza granicami Kraju, nie bylo 
takiej tradycji, nie bylo radioklubu, 
choc w ramach zdobywania stopni 
i sprawnoSci harcerskich uczono 
siq sygnalizacji choragiewkami lub 
poznawano znaki Morse'a. 

Poczqtki Harcerskiego Radioklubu, 
b^dqcego czlonkiem Radio Society 
of Great Britain, jak rowniez Pol- 
skiego Zwiazku Krotkofalowcow, 



Krzysztof MOAXH (SP3TUW) 


si^gajq pazdziernika 1996 roku, 
kiedy to za zgoda druha przewod- 
niczqcego ZHPpgK rozpoczql swo- 
jq dzialalnosc w brytyjskiej stolicy. 
Radioklub zakladalo wspolnie ze 
mnq jeszcze 3 krotkofalowcow. Je- 
den Polak (Jan G7GBJ), Walijczyk 
(Simon GWONVN) oraz Angielka 
(Anne G3GOX), ktora uezyla w klu- 
bie Morse'a (egzaminatorka RSGB). 
Wczesniej zaprezentowa! prac^ ra- 
diostacji Wojtek GOIDA, pracujqc 
pod znakiem GB2ZHP Wojtek, Jan 
oraz Simon stale wspolpracujq ze 
mnq pomagajac w roznych akcjach. 
Anne, z uwagi na wiek i chorob^, 
jest z nami duchowo. 

Pierwszq Iqcznosc nawiqzano 10 
czerwca nastepnego roku z radio - 
amatorem z Austrii, Klausem Mus- 
serem. 

Oficjalne otwarcie, z udzialem ar- 
cybiskupa Szczepana Wesolego, 
odbylo si^ natomiast w roku 1998, 
w dwudziestq rocznic^ pontyfika- 
tu papieza Polaka. 

Znak radiowy GOZI IP ma za zada- 
nie podkreslenie przynaleznosci, 
miejsca urodzenia oraz zamieszka- 
nia, a przede wszystkim polskich 
korzeni trzeciego juz pokolenia 
polskich harcerzy dzialajqcych 
w Zjednoczonym Krolestwie. Ra- 
dioklub londynski jest jedynq ra- 
diostaejq harcerskq ZHPpgK iza- 
razem jednq z dwoch na Swiecie 
ze znakiem ZHP, o co szczcgdlnic 
zabiegali wspolzalozyciele radio- 
stacji. Tq druga jest centralna ra- 
diostaeja Zwiqzku Harcerstwa Pol- 
skiego z siedzibq w Polsce. 

Red.: Kto przychodzi do klubu 
GOZHP i jak wyglqdajq zaj^cia? 
MOAXH: Czlonkami radioklubu 
GOZHP sq harcerze i harcerki huf- 
cow londynskich (pierwszq licen- 
ce otrzymala harcerka z Hufca 
Baltyk). Zajecia w radioklubie sq 
prowadzone glownie dla nich, jed- 
nak zach^ca si^ do uczestnictwa 
w zaj^ciach takze mlodziez intere- 
sujqcq si^ radiotechnikq. Ta forma 
sp<?dzenia czasu, wspolne biwa- 
ki radiowe, zajecia z radiolokacji, 
majq przede wszystkim za zadanie 
zachqcic do wstqpienia w szeregi 
organizacji. Zajecia odbywajq siq 
w weekendy w Domu Harcerskim 
na Beavor Lane i przygotowujq do 
egzaminow radiowych i ubiegania 
sie o licencje radiooperatora, dajqc 
mozliwosc posiadania wlasnej ra- 
diostacji. 

Wszyscy zainteresowani uczestnic- 
twem w zaj^ciach krotkofalowcow 
mogq uzyskac informaeje poprzez 
kontakt mailowy: zhp@hotmail. 
co.uk. 
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Oficjalne otwarcie radiostacji z arcybiskupem Szczepanem Wesotym 


Pierwszy zdobyty nowy sprzQt 



swiadczenie, ze posiada znak ra- 
diowy i zna zasady prowadzenia 
Iqcznosci radiowej. Bylo to jej po- 
trzebne przy ubieganiu sii o praci 
w pogotowiu ratunkowym. 


Red.: Jakie macie plany na przy- 
szlosc? 

MOAXH: Tak jak wspomnialem, 
na pcwno bc^dziemy uaktywniali 
kazdego roku radiostacji papieskq 
GB4MJP. Chcemy zachidc tatu- 
siow do przychodzenia z pocie- 
chami na nasze zajecia. Taka forma 
zaj^c umacnia tez wi^zi rodzinne, 
a w domu wspolnie mogq cos ra- 
zem polutowac. 

W przysztym roku przypada 70 
la t, kiedy przekazano „polskq" 
Enigma Moze co£ podobnego, 
jak poprzednio, zrobimy wspolnie 


THE POLISH SCOUT AMATEUR RADIO CLUB - LONDON 




23-31 BEAVOR LANE, LONDON W6 9AR, ENGLAND 


PSE QSL TKX 


Red.: Pracujecie tez pod znakiem 
okolicznosciowym GB4MJP, tak 
zwanym papieskim. Jak wyglqda 
taka praca? 

MOAXH: Postanowilismy, aby 
w kazda rocznici smierci Jana 
Pawla II wystawiac radiostacji har- 
cerskq z okolicznosciowym zna- 
ku radiowym, specjalnie w celu 
uczczenia pamiid papieza. 

Na praci pod okolicznosciowym 
znakiem radiowym GB wystepu- 
jemy po specjalne pozwolenie od 
Radiocommunications Agency. 
Otrzymujemy je juz od trzech lat. 
W tym roku na 2 kwietnia takze sii 
o nie postaralismy, a czlonkowie 
naszego radioklubu, jak co roku, 
bedq ponawiac prace tej szczegol- 
nej, „papieskiej" radiostacji. 

Haslem przewodnim tej pracy sq 
slowa: „Jestesmy - Pamiitamy - 
Czuwamy". 

Swojq akcji polscy harcerze 
w Wielkiej Brylanii oglosili juz 
duzo wczesniej, glbwnie na stro- 
nach internetowych krotkofalow- 
cow. Efekt byl taki, ze w najwaz- 
niejszym dla siebie dniu mieli Iqcz- 
nosc z podobnymi pasjonatami tak 
z Polski, jak i z najrozmaitszych 
rejonow swiata, np. Lrlandii, Belgii, 
Serbii, Chorwacji, Niemiec, Grecji, 


oczywiscie Wloch, Estonii, Rumu- 
nii i Holandii. 

Red.: W ubieglym roku minila 
wiic okrqgla rocznica 10-lecia 
Waszego radioklubu. Jak mozesz 
podsumowac ten okres? 

MOAXH: Przez ten czas harcerze 
i milosnicy krotkofalarstwa pozna- 
wali tajniki radiotechniki i umie- 
jitnosc odbioru sygnalow Morse'a, 
prowadzac jednoczesnie nasluchy 
radiowe i poznajqc zasady pro- 
wadzenia amatorskiej Iqcznosci 
radiowej oraz budujqc prosle urzq- 
dzenia radiowe. 

NawiqzaliSmy w tym okresie prze- 
szlo 12 tysiicy Iqcznosci radiowych 
z roznymi miejscami na Swiecie, 
z roznych okazji i pod rbzny- 
mi znakami okolicznosciowymi. 
Nadawalismy w Bletchley Park, 
przy pomniku katyhskim, w dniu 
odsloniida pomnika gen. Wlady- 
slawa Sikorskiego, z pokladu ORP 
Iskra w naszym rejsie „Do Zrodla". 
Teraz dzialamy mniej aktywnie, 
poniewaz ci, ktorzy stanowili trzon 
radioklubu, sq na studiach lub po 
i czas poswiicajq na karieri zawo- 
dowa. Pisalem nawet ostatnio dla 
harcerki, kt6ra pierwsza w naszym 
radioklubie otrzymala licencji, po- 
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z SP2FAX i SP2FAP Za dwa lata b$- 
dziemy w Polsce z okazji 100-lecia 
powstania harcerstwa. Myslimy 
o pracy radiostacji okolicznoscio- 
wcj zc Zlotu 100-lecia. B^dzie to 
prawdopodobnie w Spale. Bed$ 
tez na pewno stacje okolicznoscio- 
we. Do nich harcerki i harcerze 
musz^ si^ zawsze dobrze przy- 
gotowac. Chodzi tu o znajomosc 
tematu stacji okolicznosciowej. 
Tak bylo np. w przypadku pracy 
GB4GS, kiedy nawiqzalismy l^cz- 
nosc z krotkofalowcem z Czech. 
Ten zapytal harcerza, czy wie, kto 
byt pilotem samolotu, w ktorym 
lecial gen. Sikorki. Wywi^zala siq 
dyskusja, efektem ktorej byl przy- 
jazd czeskich opera torow do nas, 
aby przez jeden dzien pracowac 
z naszej stacji GB4GS. 

Red.: Wiemy juz troch^ o dzialal- 
nosci GOZHP, a w jaki sposob Ty 
poznales krotkofalarskie hobby? 
MOAXH: Ja mojq przygod^ z ra- 
diem mialem w Polsce, prowadz^c 
druzyn^ l^cznosci w Technikum 
Energetycznym. Morse'a oraz hi- 



Simon GWONVN podczas pracy w radioklubie 


storii harcerstwa uczyl mnie moj 
Ojciec, przedwojenny instruktor 
harcerski. Radio w domu bylo 
zawsze wlqczonc. Ojciec slu 
chal BBC, Wolnej Europy i Glosu 
Ameryki. Mielismy radio „Stolic$". 
Mozna bylo posluchac rowniez 
Morse'a. Bylem nasluchowcem. 
Prowadzilem w technikum dru- 
zyn^ l^cznosci, pracowalismy na 
RBM-1. Duzo zaj^c radiowych mie- 
lismy w Wyzszej Szkole Oficerskiej 
Wojsk Pancernych. Udalo nam si^ 
nawet pokonac harcerzy z Rawi- 
cza w Choragwianych Manewrach 
Techniczno-Obronnych i re- 
prezentowalismy Chor^giew 
w III Centralnych Manewrach 
Techniczno-Obronnych w Spa- 
le. Wspomnialem o tym par$ lat 
temu dh. Janowi Bonikowskiemu 
SP3AXI, z ktorym bylem w kontak- 
cie listownym, zakladaj^c nasz ra- 
dioklub. Mam polski znak radiowy 
SP3TUV, ktory otrzymalem dziq- 
ki uprzejmosci i zgodzie Romka 
SP3YE. Romek zwolnil SP3TUV 
i uzywa swojego pierwszego przy- 
znanego mu znaku. 

Zabiegalem o cos podobnego 
w UK, aby miec znak serii G. Tutaj 
nawet jesli osoba zmarla, musi 
bye wyrazona zgoda rodziny. Nie 
udalo sie, wi^c przyznano mi znak 
z serii M. 

Red.: Kiedy wyjechales z Polski 
i czym zajmujesz si^ w Londynie? 
MOAXH: Z kraju wyjechalem 
w sierpniu 1981. Moj^ wielk^ pasj$ 
poza harcerstwem i krotkofalar- 
stwem jest karate. Przyjechalem 
tutaj, aby zdac egzamin na czarny 
pas przed Japoriczykiem, ktory 
byl glownym instruktorem Japan 
Karate Association na Wielkq Bry- 
tani^ oraz Europe. Wiz^ mialem 
do 13 grudnia. Karate oraz kultura 
i historia Japonii to moja najwi^k- 
sza pasja. 

Mieszkalem i trenowalem przez 
par$ miesiecy w Kraju Kwitnqcej 
Wisni, bylem tarn dwukrotnie. Na 
radio nie bylo czasu. 

Nadal trenuje, borykaj^c si^ z kon- 
tuzjami. Pierwsza praca w Lon- 
dynie byla, podobnie jak u wiek- 
szosci z nas, prac$ w restauraeji. 
Udalo mi sis wrocic do elektroniki 
po 5 latach, instalowalem systemy 
alarmowe i CCTV, pracuj^c z An- 
glikami. 

Od paru lat jestem zwiqzany 
z budownictwem, zatrudniony 
na stanowisku glownego mene- 
dzera prowadz^ firm^ angielskq. 
Jestem zonaty i mam dwoch sy- 
now: Przemka (ma licencje radio- 
wq) i Kub$. 


in 
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Red.: Czy jestes aktywny na pa- 
smie pod swoim znakiem i jakie- 
go uzywasz sprz^tu? 

MOAXH: Teraz bardzo rzadko (moj 
znak MOAXH). Mialem klopoty 
z sqsiadem. Musialem zdj^c beama. 
Aktualnie wspolnie z Wojtkiem 
GOIDA b^dziemy zakladali now$ 
antene, zrobion^ dla mnie specjal- 
nie przez Wojtka. Mam delt^ tylko 
na 20 m, a moj sprz^t to FT920 oraz 
FT817 (lubi$ prace na QRP). Mam 
tez MK123 spy set, na ktorym cza- 
sami pracuj^. To prezent od An- 
glikow za zorganizowanie pracy 
GB60ENI oraz aktywnosc „Station 
X" przez godzin^ na CW. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmowf, ale 
musz^ jeszcze zadac jedno pyta- 
nie, poniewaz cz^sto jest ono kie- 
rowane przez osoby wyjezdzaj^ce 
do Londynu czy w ugole UK. Jak 
wygl^da sprawa z uzyskaniem li- 
cencji krolkofalarskiej w Wielkiej 
Brytanii? 

MOAXH: Teraz, jak wiemy, w UK 
nie jest wymagana znajomosc 
Morse'a. Stalo si<£ to po Swiato- 
wej Konferencji Radiowej w 2003. 
Pozwala to wszystkim radioama- 
torom na dostqp do niektorych 
pasm HF. Mamy 3 rodzaje licenqi: 
Foundation (uzywaj^ znaku M3, 
np. M3ABC), limit mocy do 10 W f 
Intermediate (uzywajq znaku 2E0 
lub 2E1, np. 2E0ABC lub 2E1ABC; 
pami^tac musimy, ze Szkot b$- 
dzie uzywal swojego znaku jako 
2M0ABC), limit mocy 50 W na 
wi^kszosc cz^stotliwosci oraz Full, 
czyli peina licencja (uzywajq zna- 
ku M0 lub Ml, np. M0ABC). Histo- 
ryezna litera G (GO, Gl, G2 itd.) we 
wszystkich kombinacjach zostala 
wyezerpana, dlatego wprowadzo- 
no seri^ M (limit mocy do 400 W na 
wi^kszosc czqstotliwosd). 

Dzi^kuj^ za rozmowq i zapraszam 
do l^cznosci na pasmach! 

Z dh lun. Krzysztofem Jasinskim 
MOAXH (SP3TUW), szefem 
Radioklubu Harcerskiego G0ZHC 
rozmawiala 
Wieslawa Janeczek SP5BZX 
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Dwupasmowy odbiornik nastuchovvy na pasma KF 

Taran 20/80 m 


Poniewaz jestem szczt?51iwym 
posiadarzem ukladu AD9835 bt?- 
dqcego sercem syntezy, postano- 
wilem go wykorzystac w TinyDDS 
jako VFO Tarana. Uklad zadzialal 
od razu i generowal cz^stotliwosci 
jak nalezy. Troch^ problemdw wy- 
szlo podczas podlqczenia ukladu 
do odbiornika* Okazajlo si^, ze po- 
jawiajq siq w niektdrych miejscach 
niepozqdane zaklocenia bt?dqce 
rbznego rodzaju sygnalami har- 
monicznymi, ale poradzilem si^ 
z nimi, stosujqc na wyjsriu dodat- 
kowy transformator nawini^ty na 
rdzeniu ferrylowym w stosunku 
4:1 oraz ograniczajqc i dopasowu- 
jqc wartosc sygnalu do zastosowa- 
nego mieszacza poprzez rownole- 
gle wlqczenie rezystora o wartosd 
47 O pomi^dzy wejscie VFO mie- 
szacza a mas^. 

Poniewaz me mialem pod rt?kq 
zgrabnego i w miar^ dokladne- 
go enkodera, zastosowalem uklad 
znaleziony gdzieS w Internecie, 
opisuj^cy zastosowanie silnika 
prqdu stalego jako pokr^tlo do 
skali (schemat zamieszczony jest 
u Leszka na stronie). Zbudowalem 


ten uklad i zadzialal, silnik wyko- 
rzy stale m ze starego napedu DVD. 

W chwili obecnej pracuje juz 
enkoder zwykly, jako ze udato mi 
si^ zdobvc oryginalny i niedrogi 
egzemplarz. Przyznam takze, ze 
praca na enkoderze mechanicz- 
nym jest o wiele latwiejsza i przy- 
jemniejsza. Na silniku wyst^po- 
waly przeklamania, wskazania na 
LCD byty wyprzedzane o part? 
jednostek, trzeba bylo umiej^tnie 
„kr^dc", by uzyskac zadowalajqcy 
efekt, teraz nie trzeba o tym my- 
sled maly raster powoduje latwiej- 
sze i precyzyjs ze strojenie. 

Uklad RX-a (rys. 1, 2) jest stan- 
dardowy i bardzo cz<?sto powie- 
lany przez radioamatordw, stqd 
wniosek, ze uklad w podobnej 
konfiguracji sit? sprawdza. 

Elementy uzyte w mojej wersji 
sq takie, jakie mialem pod rt?kq , 
ale nic nie stoi na przeszkodzie, 
by do kolejnych eksperymentow 
wybrac inne. 

Taran ma jednq czt?sloiliwosc 
posredniq i jest ni$ 10,7 MHz, ale 
DDS ma mozliwosc wybrania innej 
posredniej cz€?stotliwosci. 


Pomyst zbudowania niedrogiego odbior- 
nika nastuchowego, nazwanego Taranem, 
zrodzit si? po odwiedzeniu strony interne- 
towej Leszka SP6FRE, gdzie jest opisany 
prosty uktad syntezy DDS o nazwie Ti- 
nyDDS. 



Ja mialem pod rt?kq dobry filtr 
SSB sprezentowany przez Piotra 
SP9BIF, co ulatwilo pract? nad od- 
biornikiem. Kto chce, moze poku- 
sic si^ 0 zbudowanie filtru drabin- 
kowego - wiele schemalow do- 
stt?pnych jest w Internecie, mozna 
tez pokusic si^ o zakup; np. na Al- 
legro sq filtry typu PP-9 lub podob- 
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ne, lecz o odpowiedniej szerokosci 
przepuszczanego pasma, ktore nie 
powinno bye dla SSB wi^ksze niz 
2,4 kHz. 

Z poprzednich projektow doce- 
nilem fakt, ze podstawq jest dobra 
antena, niestety ja do nasluchu 
uzywam tylko Dipola na 20 m, i tu 
na 80 m mialem troszk^ proble- 
mow, lecz do nasluchu na poczqtek 
jest to wystarczajqce. W przyszlo- 
sci na dachu pojawi si^ Windom 
wg FD4. Zrobilem prdby u Piotra 
SP9BIF wlasnie na takiej antenie 
i bylem pod wrazeniem (http:// 
www.sp9bif.prv.pl). 



Proponujs skupic si^ na ob- 
wodach wejsciowych odbiornika 
- od nich w duzej mierze zalezy, co 
pozniej uslyszymy z glosnika. 

Ja w modelowym urzqdzc- 
niu zastosowalem podwojne 
filtry z wlqczonym wzmacnia- 
czem FET pomi^dzy jednq sek- 
cjq filtru a drugq. Poczqtkowo 
wzmacniaez by t w ukladzie ze 
wspolnq bramkq, lecz po pro- 
bach zastosowalem klasvczny 
ukfad ze wspolnym zrodlem, 
co zaowocovvalo zwi^kszeniem 
wzmocnienia juz w pierwszym 
stopniu odbiornika, a poziom sy- 
gnal-szuin niewiele si^ zmieni! 
w stosunku do wersji ukladu ze 
wspolnq bramkq. 

Duzo czasu zaj^lo zestrojenie 
obwodow wejsciowych, tu zastoso- 
walem rdzenie toroidalne - „pier- 
scionki" i strojenie ograniczalo si$ 
raezej do dobranla keindensatorow. 

Obwody strojone byfy genera- 
torem DDS i sondq (generator juz 
by! uruchomiony, a sond^ wyko- 
nac latwo). 

Przy podanych warlosciach 
elementow uklad stroi si^ bardzo 
„ostro", dtategn sposdb na ucho 
raezej tutaj odpada, chociaz przy 
odrobinie cierpliwosci mozna i tak 
zestroic obwody. 



Sterowanie przekaznikami 
przelqczajqcymi pasmo jest zre- 
ali/owane 7 a pnmorq inwerterow 
- 7404 lub za pomocq klueza na 
tranzystorach w ukladzie Darling- 
tona. U mnie pracuje ten drugi 
zestaw jako ze wczesniej powstala 
plytka, a sposob z TTL zrodzil si^ 
pozniej i zostal sprawdzony na 
pajqka z przekaznikami 5 V 

Uklad posredniej cz^stotliwosci 
zaprojektovvalem vv oparciu o mie- 
szaez SBL1, uklad MCI 350 oraz kil- 
ka tranzystorow polowych. Sygnal 
z filtrovv wejsciowych po daw any 
jest na wejscie wzmacniacza 3SK43 
(taki tranzystor bvl w moim posia- 
daniu), a charakteryzuje go bardzo 
duzy poziom wzmocnienia oraz 
niski poziom szumow i faktyeznie 
pracuje ten czlon rewelacyjme. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, by 
zastosowac tu inny dwubramkowy 
MOSFET, np. BF964. 

W ubwodzie drenu tranzystura 
zastosowalem filtr nawinit^ty na 
ielewizyjnym rdzeniu liansforma- 
lora symetryzujqcego, jest t am 2x8 
zwojow nawini^tych bifilarnie, 
tutaj mozna doswiadczalnie takze 
dobrac inny transformator. 

Tranzystor objqty jest ARW. 
Wyjscie ze wzmacniacza 3SK43 
podtqczone jest bezpoSrednio do 
mieszaeza SBL-1 poprzez konden- 
sator sprzegajqcy. Wyb6r miesza- 
eza SBL-1 nie jest przypadkowy 
(taki mialem pod rt>kq), ale obecnej 
pracuje mieszaez EMS-500X1 9320- 
-20dB! 

Po mieszaezu sygnal podawany 
jest na pierwszy szeroki filtr 10,7 
MHz, w moim urzqdzeniu pracuje 
filtr MCL10,7E - ma on okolo 50 
kHz szerokosci, ale akurat tutaj 
mozna zastosowac nawet filtr typu 
S ze standardowych odbiornikow 
FM, peniewaz w tej cz^sci nast^- 
puje dopiero pierwsze wst^pne 
„czyszczenie" i wydzielenie sygna- 
lu 10,7 MHz. 

Z filtru sygnal podany jest na 
wejscie pierwszego wzmacniacza 
BF245 i do kolejnego filtru 10,7 
MHz o szerokosci juz 15 kHz 
10M15A, a nanst^pnie trafia na 
wzmacniaez w konfiguraeji wspol- 
nego drenu. Teraz sygnal w miar^ 
oczyszczony i wzmocniony trafia 
do wlasciwego filtru SSB 2,4 kHz. 
Na jego wej£ciu i wyjsciu zasto- 
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sowano dopasowanie za pomocq 
ccwek na 10,7 MHz pochodz^cych 
z demontazu. 

Nastqpnym ukladcm jest popu- 
larny MCI 350, ktory ma male szu- 

my, wystarczaj^ce wzmocnienie 
i co najwazniejsze - bardzo dobry 
uklad ARW. 

Oczywiscie mozna zastosowac 
kolejny stopien wzmacniacza na 
FET np. BF245, J310(!). itp. (anain- 
gieznie jak wzmacniacz na wejsciu 
filtra SSB). 

Z ukladu MCI 350 sygnal odpo- 
wiednio uformowany kiernje si^ 
na wejscie mieszaeza aktywnego 
SN16913 (taki mialem pod n>kq). 
Podobne ukladv na NE612 byly juz 
stosowane przeze mnie w wielu 
projektach, ale nie dorownuj^ mu 
jakosci^ sygnalu i szumami, nie na 
darmo kilkanascie lat temu wybor 
takich firm jak Icom czy Kenwood 
pad! wlasnie na ten mieszaez. 

Sygnal do mieszaeza doprowa- 
dzony jest z prostego generatora 
BFO przestrajanego w niewiel- 
kim zakresie przez trymer i ewen- 
tualnie filtr szeregowy ok. 8 uH 
w zaleznoSci od zastosowanego 
kwarcu. R6wnolegle do trymera 
wtqczony jest tranzystor, ktory blo- 
kuje go do masy w Irakcie pracy 
na roznych wst^gach i slerowany 
jest bezposrednio poprzez rezystor 
z TinyDDS. Mozna tez zastosowac 
kondensator w kolektorze, wtedy 
robi si^ pojemnosc rownolegfcj do 
trymera i zwic^ksza jego pojem- 
nosc.. 

Sygnal z odtworzon^ nosn^ jest 
podany na wejscie kompresora 
dynamiki zbudowanego na ele- 
mentach RC \ dwoch diodach oraz 
pTOStego ukladu eliminuj^cego 
trzaski, dale] do przedwzmacnia- 
cza operacyjnego. Dzi^ki wmon* 
towanej podstawce z kilku egzem- 
plarzy najprzyjemniejszy sygnal 
uzyskalem z HA11741 i LF356. 
Przedwzmacniacz ten ksztattuje 
takze charakterystyktj sygnalu za 
pomocq elementow RC umiesz- 
czonych miedzy 2 i 6 pinem. Za 
pomoaj zmiany tego kondensatora 
mozemy uzyskac ciekawy sygnal 
wyjsciowy. Ja zastosowalem 4,7 nF 
oraz 180 k. 

Wzmacniacz koncowy nie wy- 
maga tu wieiu wyjasnien, ja zasto- 
sowaiem to co mialem w szufla- 
dzie, czyli popularny LM386. Za- 
adaptowalem takze wyjscie m.cz. 
do swoich potrzeb, jako ze pracu- 
j^ na laptopie odczytuj^c emisje 

np. PSK, CW itp. - zastosowalem 
dla bezpieczenstwa miniaturo- 
wy transformator separujqcy 1:1. 
Opornosc wejsciowa i wyjsciowa 


wynosi okolo 1 k. Teraz mogtj bye 
spokojny, ze w trakeie jakichs wy- 
ladowan lub przepi^c komputer 
si^ nie uszkodzi. 

Nieco omowicnia wymaga 
tu uklad ARW, jest to klasycznv 
wzmacniacz na tranzystorze typu 
BC337 i nie przypadkowo zasto- 
sowalem taki, potrzeba tu troszk^ 
wzmocnienia, jako ze steruje on 
dwoma niezaleznymi prostowni- 
kami diodowymi. Pierwszy z nich 
wydziela z sygnalu stale napi^cie 
i dalej steruje bramkej tranzystora 
polowego, ktory wytwarza napi$- 
cie o wartosci potrzebnej do wy- 
sterowania ARW ukladu MC1350. 
Potencjometrem 1 k mozna usta- 
wiac prog zadzialania, a za pomoca 
zmiany stalej czasowej rezystorem 
1 M wl^czonym rownolegle do 
pojemnosri 2,2 uF mozna ustawic 
czas opoznienia ARW Mozna tu 
zastosowac rownolegly rezystor 
100 k wlajczany z panetu pivty czo- 
lowej. 

Drug! prostownik wytwarza 
napi^cie ujemne do sterowania 
drugiej bramki MOSFEl-a w 
pierwszym stopniu p.cz. (mozna 
ustawic jego stafcj czasow^ za po- 
moca zmiany RC, jednak nalezy 
pdiiiietdO, by wartusci tych elemen- 
tow w obu prostownikach byly 
jednakowe). 

Po zmontowaniu Tar ana odbior- 
nik pracowal w miare poprawnie, 
jednak dopiero zestrojenie obwo- 
dow wejscia oraz p.cz., dobranie 
wlasciwego progu ARW, ustawie- 
nie progow glosnosd na potenejo- 
metrach zaowocowalo czyst^ pra- 
c^ odbiomika. Wspomniec nalezy 
tutaj o zastosowaniu pulapki na 
wejsciu antenowym na 10,7 MHz. 

Czystosc sygnalu ulegla takze 
poprawie po zastosowaniu dndat- 
kowego filtru 10M15 za ukladem 
MCI 350. 

Moja plytka drukowana, jak 
widac na zdjeciu, to poligon do- 
swiadczalny przy konstruowaniu 
RX-a i w najblizszym czasie wntj- 
trze Tarana powstanie na nowo, 
bye moze na profesjonalnej ply tee. 
Na modelowej plycie widac filtr 
kwarcowy SSB i probne obwody 
wejsciowe na plytee prostopadlej. 
Ja wst^pnie zastosowalem wzmac- 
niacz m.cz. TA7092, czyli to, co bylo 
pod r^k^, a w oryginaie b^dzie tak 
jak na schemacie LM386. 

Zach^cam do eksperymento- 
wania z Taranem i do wspolpracy. 
Na wszelkie pytania i uwagi odpo- 
wiem (e-mail: rtvkris@intena.pl). 

Krzysztof Kus 


ANKIETA 

■ Ktdry z dziatow $R czytasz najchQtniej? Zaznacz pi$d z nich, 
przyznajqc im odpowiednio od 5 do 1 punktbw (5 dla dziatu 
najbardziej - Twoim zdaniem - interesujqcego). 

□ AktualnoSci 

□ Test 

□ Anteny 

□ Prezentacja 

□ Swiat KF/UKF 

□ SwiatCB 

□ tqczno^d 

□ Radio Retro 

□ Wywjad 

□ Dyplomy 

□ Hobby 

□ Digest 

□ Forum czytelnikbw 

D Usta obecnoici 

□ Rynek i glelda 

□ Konkurs (Ankieta) 

□ Dodatek 

□ Krdtkofalowiec Polski 

■ 0 czym chciatby^ przeczytad w najblizszych wydaniach SR? 


■ Jakie masz dodatkowe uwagi dotyczqce miesi^eznika? 


Uczestnicy ankiety, ktorzy nadeilq odpowiedzi do konca kwietnia 
br, i podadz^ swtij adres, wezm^ udziat w losowaniu ksi^zek oraz 
wybranych czasopism AVT. 

Odpowjedzi mozna nadsytad w najwygodniejszy dla kazdego 
sposbb: tradycyjnq poczt^ iub e-mailem (na kuponach wyci^tych 
z pisma albo na ich kserokopiach; mozna tez odpowiedzi napisad 
na kartce) na adres: 

Redakcja Swiat Radio 
ul. Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa 
redakcja@swiatradio.com.pl 
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uuuaiKuwe wyposazumt; lauiusiauji 


Prosta bezposrednia synteza czestotliwosci 

Tiny DDS SP6FRE 

Po ukazaniu si? opisu wykonania syntezera DDS (Direct Digital Synthe- 
sis) DL4JAL (ttumaczenie w SR 8/2004 na podstawie „FunkAmateur” 
11/2002) wielu konstruktorow z powodzeniem w swoich transceiverach 
i odbiornikach HF odwzorowaio i zastosowato bezposrednia syntez? 
czestotliwosci na uktadzie AD9850 firmy Analog Devices. 



W ostatnim czasie Leszek Je- 
drzejewski SP6FRE opracowal bar- 
dzo prosty i tani syntezer DDS 
na ukladzie AD9855. Poniewaz 
zastosowany jest w nim przeci^t- 
ny reprezentant swojej rodziny 
(uzyskane wyniki odpowiadajcj 
mozliwosciom uktadu), catq kon- 
strukcje nazwal skromnie - Tiny 
DDS („cienki" uktad DDS). 



IMP FUN F0/1 STEP Key 


Rys.1. 


Tiny DDS byt z powodzeniem 
stosowany mi^dzy innymi jako 
VFO w transceiverze homody- 
nowym, a nastepnie w bardziej 
ztozonym uktadzie transceivera 
superheterodynowego oraz w wo- 
bulatorze przydalnym podezas 
strojenia drabinkowych filtrow 
kwarcowych oraz pasmowych ob- 
wodow LC. 

Jak widac na schemacie bloko- 
wym, pokazanym na rysunku 1, 
uktad zawiera minimalna liezbe 
elementow niezbednq do realizaeji 
zatozonych funkeji. 

Pierwotnie urzadzenie bylo 
wyposazone w impulsator oraz 
3 klawisze funkcyjne sluzqce do 
strojenia czestotliwosci i obslugi, 
a w obecnej postaci uktad ma 5 
klawiszy do wygodnicjszcj rcaliza- 
cji zatozonych funkeji. 

Uktad Tiny DDS przeznaczony 
jest gtownie do pracy w zakresie 
czestotliwosci, gdzie uzyskiwany 
poziom sygnatu ma odpowied- 
niq wartosc i ksztatt, w ten sposdb 
moze bye wykorzystany wprost 
do przemiany bezposredniej na 
cz^stotliwosciach 1,8, 3,5 i 7 MHz, 
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natomiast na wyzszyeh pasmach 
w ukladach z przemiany. Jesli za- 
stosuje sie cz^stotliwosc posredni^ 
okolo 9 MHz, to cz^stotliwosc VFO 
nie przekroczy 7 MHz dla kazdego 
z pasm od 1,8 do 14 MHz, a wiec 
odpowiadac bedzie zalozonemu 
zakresowi czestotliwosci roboezyeh 
(1-7 MHz). 

Jak juz wspomniano, Tiny DDS 
poczejtkowo byt wykorzystywany 
jako VFO w odbiorniku homody- 
nowym, ale konstruktor poszedt 
dalej i powstal uktad z dwiema 
cz^stotliwosciami uzytkowymi 
(dwa VFO) z mozliwosciq doboru 
czestotliwoSci wzorcowej (Fsck) 
oraz z ustawieniem czasu opoznie- 
nia BK podezas pracy CW (cd de- 
lay). W koncu zostalo wprowadzo- 
ne sterowanie CW/USB/LSB, ste- 
rowanie pasmem pracy (umownie 
3,5 i 14) oraz mozliwosc szybkiego 
zr6wnania czestotliwosci VFOO 
i VFOl. Autor zamierza rowniez 
dobudowac funkeji zapami^tania 
na stale kilku czestotliwosci w pa- 
mieci nieulotnej, co pozwoli na ich 
uzyeie przy kolejnym wtqczeniu 
urzqdzenia. 

Podstawowe cechy uktadu Tiny 
DDS SP6FRE: 

■ praca w zakresie do ok. 10 MHz, 

■ ustawianie kroku strojenia od 10 
Hz do 1 MHz w 6 krokach, 

■ dwie czestotliwosci uzytkowe (w 
praktyce oznaeza to 2 VFO), 

■ mozliwosc definiowania czestot- 
liwosci uzytego wzorca kwarco- 
wego (Fsck) do 50 MHz, 

■ mozliwosc ustawienia czasu 
opoznienia BK podezas pracy 
CW (cw delay), 

■ przesuniecie czestotliwosci o 800 
Hz przy nadawaniu CW, 

■ mozliwosc zrownania czestotli- 
wosci F0 i FI, 

■ mozliwosc ustawienia czestot- 
liwosci poSredniej Fmid, dzieki 
czemu czestotliwosc wyjsciowa 
jest sumq tub roznic^ czestu- 
tliwosci pasma i czestotliwosci 
Fmid, co utafwia uzyeie tego 
generatora w odbiorniku/trans- 
ceiverze superheterodynowym 
na pasmach od 1,8 do 14 MHz 
(np. w odbiorniku Taran). 
Schemat ideowy uktadu jest 

pokazany na rysunku 2. 

Sercem systemu Tiny DDS jest 
mikrokontroler AT Mega 8 o pa- 




3 . 5/14 F0/F1 STEP 


Rys. 2. 


mi^ci 8 kB, gdzie umieszczony 
zostal kod programu sterujacego 
dziaianiem ukladu scalonego DDS 
i reagu jqcy na zewnetrzne sygna- 
ly sterujqce od klawiszy funk- 
cyjnych i impulsaiora. Dodatko- 
wo, stan urzqdzenia obserwowac 
mozna na wyswietlaczu LCD 2*16 
z podswielleniem. lako impulsator 
zostal uzytv tani fabryczny ele- 
ment ELFA (typ 35-847-60) zasilany 
przez rezystorv polaryzujqce oraz 
podlqczony do wejsc mikrokontro- 
lera przez pojemnosci separujqce. 
Impulsator pelni oczywiscie rol§ 
pokr^tla strojenia podczas nor- 
malnej pracv, ale wykorzystywany 
jest rowniez do ustawiania innych 
parametrow systemu (Fsck, Fmid 
i cw delay). Podswictlcnicm wy- 


swietlacza LCD steruje tranzystor 
BC 557, a regulacj^ jasnosci zapew- 
nia potenejometr montazowy 25 
k. Sygnal uzyteczny (pin 14 AD- 
9835) wzmocniony jest na tranzy- 
storze 2N2222 w ukladzie z nieco 
podniesionq charakterystykq dla 
wyzszyeh cz^stotliwosci, a nast^p- 
nie filtrowany jest w jednustup- 
niowym filtrze dolnoprzepusto- 
wym typu PL W zastosowaniach 
o wi^kszyeh wymaganiach mozna 
uzyc dodatkowego filtra o lepszej 
filtraeji. Zastosowany generator 
kwarcowy zapewnia odpowiedniq 
stabilnosc ez^stotliwosci wyjscio- 
wej i wlasciwy zakres przestrajania 
(w praktyce sygnal uzyteczny, jaki 
mozna uzyskac z generatora o cz^- 
stotliwosci F, wynosi F/2). 


Na stronie internetowej SP6FRE 
znajdujq sie schema ty, rysunki ply- 
tek drukowanych, szczegoly do- 
tyczqce montazu i uruchomienia 
ukladu oraz uzyda go w innych 
zastosowaniach, 

Zamieszczone na rysunkach 
3 i 4 plytki majq rozmiary 1:1 (60/ 
90 mm) i mozna je pobrac w formic 
pliku pdf, co ulatwi odwzorowy- 
wanie. 

Plytki mozna wykonac meto- 
dq termotransferowq z uzyeiem 
cienkiego papieru kredowego, 
drukarki laserowej oraz zwykle- 
go zelazka. Po wytrawieniu na- 
lezy powierzchnie miedziane do- 
kladnie oczyscic, a nast^pnie po- 
kryC topnikiem i wysuszyf przed 
wierceniem i montazem. Kolejnq 
czynnoscia jest zaiozenie wszyst- 
kich zwor, Na stronie autora za- 
mieszczone sq zdjt^cia ilustrujqce, 
jak glowne elementy ukladu DDS 
zosiajq zlozone w kompletny ze- 
staw. 

Jest tez zdj^cie pokazujqce 
sprz^t, jaki sluzyl konstruktoro- 
wi do lutowania ukladu AD9835 
(kolejna wazna ezynnose monta- 
zowa). 

W kazdym razie uklad zmon- 
towany wedlug opisu z uzyeiem 
sprawnych elementow rusza od 
pierwszegu wlqczenia zasilania 
i jest ch^tnie od wzorowywany 
przez zainteresowanych uzyska- 
niem prostej bezposredniej synte- 
zy cz^stotliwosri. 

Petny opis urzqdzenia i jego no- 
wych wcielen (wraz z kodami .hex 
do programowania mikroproceso- 
row) znajduje si<j na stronie autora 
http://lx-net.pl/lir/liamradio.html 



Rys. 3. 


Rys. 4. 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Cyfrowe uktady radiowe 


Rozwiqzania cyfrowe w uktadach radio* 
wych (kiedystylko analogowych) zajmujq 
poczesne miejsca. Z docieraj^cych do 
redakcji czasopism zagranicznych wybra- 
lismy kilka interesujqcych rozwiqzari. 

Klucz elektroniczny 
(„RadCom” 12/08) 

W „RadCom" 12/08, w pierwszej 
cz^sci dzialu Homebrew, EI9GQ 
opisuje sposdb wykonania pro- 
stego nadajnika telegraficznego 
sterowanego kwarcem na 4 tran- 
zystorach. 

W drugiej cz<£sci jest zamiesz- 
czony opis wykonania klucza elek- 
tronicznego w oparriu o mikropro- 
cesor PIC (schemat jest pokazany 
na rysunku 1), 

Sercem klucza jest oprogramo- 
wany mikroprocesor PIC 16F84, 
dzi^ki temu uklad zostal uprosz- 
czony do granic mozliwosci przy 
zachowaniu bardzo dobrych 
parametiow generowanych sy- 
gnaiow. ]ako element kluczuj^- 


Speed 





cy jest zastosowany tranzystor 
przygotowany do sterowania 
^mas^" vv TRX. W jego obwodzie 
kolektorowym mozna wfcjczyr 
przekaznik kontaktronowy lub 
inny przekaznik na odpowiednie 
napi^cie do kiuczowania ukiadu 
CW nadajnika. 

Uklad klucza ma za pomoc^ 
potencjometru plynn<j zmiane re- 
gulacji tempa generowanych zna- 
kow przy zachowaniu ustalonego 
standardowego stosunku dlugokn 
kreska/kropka - przerwa. 


Uklad zapamieLuje ustawionq 
prqdkosc nadawania po wyl^cze- 
niu zasilania. Bardzo przydatn^ 
wlasciwosciq tego ukiadu jest pa- 
mi^c jednego znaku. Dwustronne 
nacisniecie manipulatora powo- 
duje naprzemienn^j generacje zna- 
k6w (kropki i kreski). 

Mozaika jednostronnej plytki 
drukowanej i rozmieszczenie ele- 
mentow na plytce 53 pokazane na 
rysunkach 2 i 3- 

W miejsce Dash/Dot mozna 
podlaczyc fabryczny manipulator 
typu Vibroplex czy Bencher lub 
inny manipulator, np. wykonany 
wlasnort^cznie. 

Program do PIC-a oraz rysunek 
PCB znajdujs si^ pod adresem: 
http ://tiny urLcom/5ctl7b 



Cyfrowa skala z automatycznq 
stabilizacjq cz$stotliwosci 
(„Radio” 9/2008) 

We wrzesniowym numerze ro~ 
syjskiego miesi^cznika „Radio" RA- 
3RBE opisal prosty miemik cz^stotli- 
wosci z zastosowaniem popularne- 
go mikrokontrolera i wyswietlacza 
telefonicznego. Urz^dzenie umoz* 
liwia wyswietlanie aktualnej czq- 
stotliwosci pracy transceivera (skala 
cyfrowa) z jednoczesnq stabilizacj^ 
cztjstotliwoki generators VFO. 

Poza maiymi wymiarami i ma- 
lym poborem pr^du ukiadu jest 
mozliwosd zaprogramowania do- 
wolnej f pxz. (dodania lub odj^cia 
wartoSci f. p.cz.). 

Prezentowana skala moze bye 
bardzo funkcjonalnym uzupelnie- 
niem konstrukcji roznych odbior- 
nikow czy transceiverow (autor 
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proponuje takze starsze modele 
jaknp. UW3DI). 

Podstawowe parametry urza- 
dzenia: 

■ niaksymalny zakres cz^stotliwo- 
sci: 30 MHz 

■ dokladnosc wskazan: 10 Hz 

■ czulosc wejsria: 250 mVpp 

■ dokladnosc wskazan: ±20 lub 
+40 Hz 

■ napi^cie zasiknia: 9 12 V 

■ pob6r pradu ok 5 mA 

Schema! ideowy ukladu jest 
pokazany na rysunku 4. 

Uklad jest zbudowany na bazie 
mikrokontrolera PIC 16F84, apo- 
miar prezentowany na wyswietla- 
czu telefonicznym LCD typu HG1 
KO-4B2. 

Na wejsriu ukladu znajduje si^ 
ogranicznik diodowy VD1-VD2 
(zapobiega uszkodzeniu urz^- 
dzenia np, od silnego sygnalu na- 
dajnika). 

Tranzystor VT1 pelni rol^ 
wzmacniacza-ukladu ksztaltowa- 
nia sygnalu pomiarowego. 


Dzielnik R5-R6 ustala napi^cie 
zasilania wyswietlacza na napi^cie 
1,5 V 

Uklad scalony US2 dostarcza 
napi^cia stabilizowanego 5 V, dzi^- 
ki czemu miernik moze bye zasi- 
lany z napi^cia w zakresie 9-12 V 
Przy niewielkiej zmianie cz^stotli- 
wosci mierzonego sygnalu na wyj- 
sciu detektora pojawia sie napi^cie 
korekcyjne, ktore poprzez rezystor 
R14 dnstraja warikap vv obwodzie 
cewki VFO. 

Caly uklad miemika oprocz mo* 
dulu wyswietlacza mozna zmonto- 
wac na male] plytee drukowanej 
72x36 mm wedlug rysunku 5. 

Jak wiadomo, dokladnosc wska- 
zan zalezy od cz^stotli wosci zegara 
w PIC i dlatego warto wczesniej 
skontrolowac cz^stotliwoStf kwar- 
cu bo cz^sto zbyt duza odchyika 
od 4000/00 kHz nie daje si<£ skory- 
gowac zmian^ wartosci C6 i C7. 

Uklad jest zasilany napi^ciem 
9-1 2 V poprzez scalony stabilizator 
+ 5V. 
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Aby wykorzystac miernik jako 
skal<> w torach posredniej cz^stotli- 
wosci, nalezy zewrzec jednq z no- 
zek 6 lub 7 do masy (zero iogiczne 
na nozee 6 powoduje odj<?cie stalej 
zaprogramowanej wartosci, zas na 
nozee 7 dodanie tej wartosci; przy 
braku sygnalu b^dzie pokazywana 
w las nie ta wartosc). 

Na rysunku 6 jest pokazany do- 
datkowy uklad logiezny przydatny 
przy modernizaeji tarnsceivera 
UW3D1 (fpcz=5/5 MHz). Autor 
w swoim programie wsadowym 
DSCALAFC.HKX oprocz f.pcz. 
(kiedy wyjscia 10-13 nie podlg- 
czone) zapisal juz inne cz^stotli- 
vvoSci: 3,55/ 11,5, 18,5 MHz. 

Na serwerze redakcyjnym (ftp:// 
ftp. radio. ru/pub/2008/09'RA3RBE. 
zip) znajduje si^ program hex do 
mikrokontrolera. 

www.ra3rbe.qrz.ru 

Wykrywacz metali („Prakticka 
Elektronika a Radio” 7 / 2008 ) 

W czcskim micsiqczniku „Prak- 
ticka Elektronika a Radio" 7/08 znaj- 
duje si^ opis prostego wykrywacza 
metalu zaczerprrigty z EP 10/05. 
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uzasopisma imku 


Rys. 7. 




Urzqdzenie zostaio skonstru- 
owane na dwoch uktadach sca- 
lonych: 4011 i 4049 (schemat jest 
pokazany na rysunku 7). 

Zasada dzialania jest bardzo 
prosta. Do wejSc bramki NAND 
IOID, pracujqcej jako detektor. 


dochodzej dwa sygnaly o cz^stotli- 
wosci zblizonej do 455 kHz (z ge- 
nerators kwarcowego na bramce 
IOIC oraz generators na bramce 
IOIB z cewk^ LI). 

Kondensatorem C5 (trymer) 
mozna ustawic na wyjsciu detek- 
tora zero dudnien i stan ten ob- 
jawia si^ cisz^ w przetworniku 
SP1. W momencie zblizenia cew- 
ki wykrywacza do przedmiotu 
metalowego nast^puje zmiana 
cz^stotliwosci generators LC i w 
konsekwencji w przetworniku ste- 
rowanym poprzez wzmacniacz 
inwerterowy pojawi si^ sygnal 
akustyczny. 

Wysokosc tonu zalezy od wiel- 
kosri przedmiotu metalowego i je- 
go rodzaju, a takze odlegiosri. 

Cewka wykrywacza (L'l =440 
uH) moze zawierac 70 zwojow 
drutu DNE 0,3 zwini<?tych w okr^g 
o srednicy okoto 50 mm. Do zasila- 
nia wykrywacza mozna wykurzy- 
stac bateri^ 9 V 


Radio NIVEA II 
(„ Radio Zurnal” 3/08) 

OK1XGL w slowackim czaso- 
pismie „Radio Zurnal" 3/08 przed- 
stawil sposdb wykonania prostego 
minitransceivera tele graficzn ego 
QRP przeznaczonego dla dzieci do 
zapoznanta si^ i eksperymentow 
z radiokomumkacjq amatorsk$. 

Choc jest to swego rodzaju za- 
bawka, jednak jest ona przezna- 
czona dla iicencjonowanych krol- 
kofalowcdw 

Podstawowe parametry Radio 
Nivea II: 

■ robocza cz^stotliwosc: 14,318 
MHz 

■ czuiosc odbiornika: 0,35 /iV (10 
dB S/N) 

■ moc nadajnika: 130 mVV 

■ eliminacja niepoz^danych pro- 
duktow: 40 dB 

■ imped ancja anteny: 50 U 

■ zasilanie: 8-12 V 

■ inaksymalny pobdr prqdu; 100 inA 
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■ wymiary: 0 90 mm, wysokosc 

20 mm 

■ waga: lOOg 

Konstruktor Radio Nivea II, 
opr6cz prostoty i dost^pnosci pod- 
zespolow, duzy nacisk polozyt na 
czystoSC sygnalu wyjsdowego na- 
dajnika. 

Urzqdzenie jest uproszczone do 
jednej tylko cz^stotliwosci 14318 
MHz (zalezy od uzytego rezonato- 
ra), z wykorzystaniem bezposred- 
niej przemiany cz^stotliwosci na 
popularnych ukladach scalonych, 
jak 74HC4066, TL082, LM386,74H 
C240. 

Nadajnik (rysunekS) zostal zre- 
alizowany na ukladzie 74HC240, 
a deklarowanq moc wyjsciowq (po- 
nad 100 mW) osiqgni^to poprzez 
rownolegte polqczenie trzech in- 
wertorow. 

Zaiqczenie stopnia mocy doko- 
nuje si^ poprzez klucz dolqczony 
do zaciskdw Key. 

Cz^stotliwosf pracy oscylatora 
zapewnia rezonator doiqczony do 
punktow AB (w rozwiqzaniu mo* 
deiowym 14,318 MHz). 

Na wyjSciu znajduje si^ filtr 
antenowy PI z cewkami L1-L2. 
Sygnal do czq&d odbiorczej jest po- 


bierany z obwodu antenowego po* 
przez ogranicznik diodowy D4-D5. 

Z odpowiednich wyjSc ukladu 
74HC240 sq wyprowadzone sygna- 
ly generatora przesuni^te w fazie 
do sterowania mieszacza RX-a. 

Sercem odbiornika jest mies zacz 
cyfrowy na uktadzie 74HC4066 
(rysunek 9). Na dwoch kolejnych 
ukiadach z uzyciem podwojnych 
wzmacniaczy operacyjnych sq wy- 
konane selektywne filtry m.cz. CW 
i SSB (szerokosc pasma jest wybie- 
rana za pomocq przclqcznika CW/ 
SSB). Koncowy wzmacniacz m.cz. 
jest typowy i pracuje na ukladzie 
LM386. 

Do montazu urzqdzenia uzyto 
okrqgtej plytki PCB, aby pasowaia 
do blaszanej obudowy po zuzytyin 
kremie Nivea. 

Artykul to w zasadzie szczego- 
lowa insfcrukcja dla zupelnie po- 
czqtkujqcych, bo omawia krok po 
kroku, jak nalezy montowac i uru- 
chamia£ urzqdzenie (na licznych 
rysunkach pokazano tez sposob 
wykonania transformatorow w.cz. 
na rdzeniach toroidalnych). 


Stabilizacja czQstotliwo$ci PLL 
(„RadCom” 11/08) 

W „RadCom" 11/08 w dziale 
Homebrew EI9GQ opisuje kla- 
syczne uklady generatorow prze- 
slrajanych VFO na tranzystorach. 
W artykule porusza tez sprawq 
stabilizacji cz^stotliwosci za po- 
srednictwem p^tli fazowej PLL. 

Na rysunku 10 pokazana jest 
zasadnicza cz^sc takiej p^tli w po- 
staci detektora fazy wraz z ukla- 
dem wykonawczym. 

Najkrotszq ide^ dziatania ukla- 
du mozna podac w dw6ch zda- 
niach. Do wejsc przerzutnika D sq 
doprowadzone sygnaly poprzez 
dzielniki cz^stotliwoSci z genera- 
tora VFO oraz generatora odnie- 
sienia (wzorca). Do momenta, gdy 
cz^stotliwoSc na jednym z wejsc 
jest stata, nie zmienia st^ napi^cie 
sterujqce diodq pojemnosciowq 
VFO (w przypadku zmiany cz^- 
stotliwosci zmieni stan wyjscio- 
wy integratora, pociqgajqc za sobq 
zmiany napi^cia i w efekcie korek- 
t^ czqstotliwosci VFO). 
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Usty prosimy kieforn 
na adres redakql SR: 
03-1 97 Warszawa, 
id. L«it7ynowfl 11, 

tel 022 257 84 60, 
foks 022 257 B4 44 

e-mail: redaktja® 
svratrodio.com.pl 




Jak przygotowac artykut do 
publikacji w SR 

Teksty prosimy dostarczac 
w formie plikdw w for- 
- made Worda (6 i poznicj- 
szych), RTF lub ODT, ewcntualnic 
windowsowy plik TXT Zawsze na- 
lezy dostarczyc probny wydruk. 
Bardzo niech^tnie przyjmujemy ma- 
szynopisy lub czytelne r^kopisy. 
Rysunki najlepiej przygotowac 
w programie CorelDrawl. Do ro- 
bienia napisow nalezy uzywac fon- 
tow: Switzerland (Helvetica), Anal. 
Prosimy o probny wydruk. Rysu- 
nek moze tez bye w formie mapy 
bitowej (TIFF, JPG, GIF, PNG) o roz- 
dzielczosd min. 300 dpi dla plikow 
koJorowych i w odcieniach szaros- 
d i 200 dpi dla grafiki czarno-bialej, 
przy wymiarach rysunku takich, ja- 
kie ma miec wydrukowany w SR. 
Uwaga! Nie zwi^kszac sztucznie 
rozdzielczosci. Mozna tez - osta- 
teeznie - przyslac czytelny wydruk 
lub rysunek odr^ezny. 

Zdj^cia - prosimy o dostarezanie 
oryginalow (fotografii, wydzierek 
z innych pism, kart QSL, dyplo- 
mow itp.). Jesti w postaci plikow 
komputerowych, to tylko zgod- 
nych z regutami podanymi powy- 
zej. Dotyczy to szczegdlnie roz- 
dzielczoSci - prosz^ zauwazyc, ze 
zdj^cie o szerokoSci 12 cm o roz- 
dzielezusd 72 dpi (eranowa) w roz* 
dzielczosci 300 dpi (do druku) bq- 
dzie mialo mniej niz 3 cm! Jezeli 
zdj^cie jest skanowane, nie nalezy 
dokonywac zadnej obrobki - przy 
slac „surowy" plik. 

Grafik^ wzi^tq ze stron WWW nale- 
zy przysylac w oryginatnym forma- 
cie (nie wkladac do pliku teksto- 


wego). Prosimy o podanie zrodla. 
Rozdzielczosc, o ile to mozliwe, jak 
powyzej. Zrzuty ekranowe - TIFF, 
JPG, GIF, PNG, takze format schow- 
ka (clipboardu). 

Sktad artykulu jest sprawq redak- 
cji. W zwiqzku z tym prosimy o: 

- niewkladanie w tekst rysunkow 
i zdj^c (nalezy je dostarczyc osob- 
no, w odpowiednich dla nich 
formatach, a miejsca, w ktnryrh 
powinny si^ znalezc w artykule, 
zaznaezye np. kolejnymi nume- 
rami lub nazwami; nalezy tez 
pami^tac o umieszczeniu w tek- 
scie odwoiania do rysunku); 

- nieuzywanie w srodtytulach w r y- 
tluszczen ? pochylen (dla zazna- 
czenia srodtytulu wystarezy w r ol- 
na Jinia przed nim); 

- nieuzywanie w tytulach czy ta- 
belach Caps Locka 

- niestawianie na poczqtku akapi- 
tu tabulatora, spaeji itp.; 

- nienumerowanie srod tytulow, 
aka pi tow itp. - to ma bye arty- 
kul, a nie konspekt czy praca 
naukowa. 

Przy tworzeniu tabel prosimy 
o wla^ciwe korzystanie zodpo- 
wiedniego narz^dzia uzywanego 
edytora (tzn. np. o nieprzenosze- 
nie Enterem do nast^pnego wier- 
sza) bqd£ oddzielanie puszczegul- 
nych kulumn tabulatorami (jed- 
nym tabula torem - dwa tabula lory 
sygnalizujq pustq „kom6rki*"). 

Do artvkulu trzeba dolqczyc podpi- 
sane oswiadezenie, ze jest on wlas- 
nym opracowaniem autora, nie byf 
nigdzic publikowany i nie zostal 
przcslany do innego wydawnictwa. 

redaktor techniczny 
„Swiata Radio" 
Maria Drozdek 


Z praktyki konstruktora anten 

Jcsteni Waszym staiym czy- 
tchiikicm od pierwszych wy~ 
dart. Postanozuifem do Was 
napisac, gdyz uwazam artykul zaty~ 
tulowany „Z praktyki konstruktora 
anten" zamicszczony w lutowym nu- 
merze „Swinta Radio" za wyjqtkowo 
malo olmktywny. 

Mit o doskonatosci anten iv oslonie 
zwtdkna szklancgo brzmi dosyc nie- 
fortunnie, Kolega Jacek w artykule „Z 
praktyki konstruktora anten ", jako 
przyklad anteny w oslonie z wtdkna 
szklanego, opisuje tak zwanq dlugq 
palkg produkcji Radmora. Rzeczywi - 
scie sq to konst rukcje dosyc stare , ale 
po co zmieniac cos, co sif s prawdza. 
Osfona z wlokna szklanego byla im- 
pregnowana lakicrem, ktory po kilku 
latach uzytkowanin kruszyl si$, co 
poivodowalo strz^pienie oslony. Wy- 
starczylo jednak przeszlifozoac oslony 
pnpierem sciernym i pomalowac dobrq 
farbq , m przyklad chlorokauczukowq, 
aby antena mogta nam slnzyc na- 
stflme 10, a nawet wi$cej tot (obeatie 
jakosc powloki jest naprawdg dobra). 
Przez moje rqce przeszto gmiem tzvier- 
dzic dzicsiqtki tych anten i nigdy nie 
zdarzylo mi si$ aby antena nawet 
po 20 latach uzylkowu nia tv stodktt 
wyglqdala lak jak na umieszczonym 
zdj$ciu. Uwazam, ze ten iyp anteny 
jest bardzo dobrq, a przede wszystkim 
wytrzymalq konstr ukcjq, ktora nie 
zasluzyla sobie na taki opis jak przed- 
stawiony w artykule. 

Artykut sugcruje, ze anteny toyka - 
nane z rurek o odpowiedniej s red nicy 
przewyzszajq wszystkie inne z oslonq 
z zulokna szklanego. Autor nie do kon - 
ca odrobit lekcjg z budowy tych gor- 
szyeh anten f wide z nich zbudowana 
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Prenumerujesz wiqcej niz jedno z powyzszyeh pism? 


To znaezy, ze jfestes \ut Czlonkiem Kfubd AVT uprawnron/ni do comtesi^cznecfo zamawiania 
bezplatnych egzemplarzy naszyeh czasopism, wydanych przed 2 mlesiqcaml. 

Jeili prenumerujesz n czasoptsm, mozesz zamowic n-1 darmowych egzemplarzy 
(np. Prenumerator 2 tytulow moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, 
zas Prenumerator 6 tytulow ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 

Prezentacje aktualnie oferowanych numerdw wszystkich czasopism znajdziesz na stronach 


www.Klub.AVT.pl 


Tam rowntez mozesz zlozyc bezplatne zamowienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


Z a p r b b ij m o r« j ! Zajrzy) na str. 10 
iub skontakiuj sie z Dzialem Prenumeraty: 
tei. 022 2578422 e-mail prenumerata@avt.pl 
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„Warto rowntez wspomniec o innych akcjach CB-radiowcow” 


jest z rurek mosigznychimiedzianych, 
ktorych s red nice przekraczajq nawet 
srednice reklamowanych anten w ar- 
tyknle i dodatkowo sq one oshmigte 
plaszczem z zoldkna szklancgo, me - 
rzadko wypdnionego wewttqtrz plan- 
kq ( te ktore zbudowane sq z ciehszego 
materia lu, praktyeznie zazosze ), 
Artykui odtwsi sig do anten tziu. pro - 
fesjonalnych, od ktorych ivymaga sig 
wyjqtkowej wytrzymalosci, odpornosci 
rm czynniki zewngtrzne i niezmienno- 
ici parametrozv. Brak przccizvzvag jest 
zaletq, a nit zoadq, to, ze dlugosc an- 
teny sig nieznaeznie zwigksza, nie ma 
zadnego znaezenia (wyobraimy sobie 
an ten $ z przeciunoagami zainstahwa- 
nq na obiekeie gorskim zintq). Trans- 
port anten o dlugosci ponad 5 met row 
moze bye klopoiliwy, ale robi sig to raz 
na wide lat. Nie wyobrazam sobie aby 
anteny profesjonalne byly dostarezane 
jako zest a w do montazu - po to sq 
toy kony wane z podziaicn i na pasma , 
aby mozna bylu wybrac odpowiednie 
- to producent gioarantujc zachowanie 
para met row a nie firm a montujqca 
anteny. Cena iych anten jest czgslo 
dwu- f trzykrotnie zvyzsza, jednak okres 
bezawaryjnej pracy rekompensuje po - 
niesione zvydatki. Ubolewam nad fak- 
letn f ze czascuni jedynym kryterium, 
jaki uzylkownicy biorq pod utvagg, jest 
cena anteny . 

Pozwolg sobie przytoczyc ostatnie zda- 
nie z artykulu: „Opisane zv artykule 
argumenty na rzecz wyzszosci anten 
duraluminiozoych nad wtdkno-szkla- 
nymi wynikajq z 15-letniego doswiad- 
czenia nutora, producenta anten dla 
sluzb profesjonalnych oraz 27-letniego 
dosunadezenia jako krotkofalowca". 


Mam w raze nie, ze an tor artykulu 
reklamuje sivojq fir mg jako mogqcq 
smialo konkurowac z innymi fir mam i 
anlenozuymi. Panic Jacku, z cal ego 
serca zyczg osiqgnigcia sukcesow w tej 
branzy, mam nadziejg, ze zvyroby Ko- 
legi fir my bgdq z pozvodzeniem kon- 
kurcwac w przyszlosci z antenami 
innych firm . Jako osoba zajmujqca 
s ig profes jonal n ie rad iokom u n ikac jq 
zo shdbach mundurozvych od ponad 
25 tat oczekizvalem, ze artykui ukaze 
obiektyzime oblieze opisyzvanych anten, 
a z awarte tarn argumenty pozwolq mi 
na zvyciqgnigcie wnioskow, ktore mogl- 
bym znstosowac zo mojej pracy, 

Staszek Ggbarotoski SP6SYU 

PamiQtajmy o poczqtkach 
CB-Radio 

Skoro redakeja SR przypo- 
mniaia o 2 0-leciu CB-Ra- 
dia zo Pol see, maze zvarto by 
zo tym miejscu przypomniec o dzialal - 
nosci klubow CB, ktore jak po deszczu 
pozostawaly 20 hit temu po uwolnieniu 
czgstoiliwosci 26,965-27,405 MHz . 
Pienusze akcje dotyczxjly popraioy bez- 
pieczenstwa na drogach, kiedy to ktuby 
poprzez roznego rodzaju porozum te- 
nia wyposaialy profesjonalne sluzby 
iv sprzgt CB dla uaktywnienia kanalu 
9 ratunkawegn. 

Jeszcze dzis' mozna natknqc sie na 
zapomnianc anteny na budynkach 
iych sluzb. Akcja ta jednak zv zwiqz- 
ku z szerokim dostgpem do tdefonow 
komorkotvych u mar la smierciq na tu- 
rning 

Warto rvzvniez wspomniec o innych 
akcjach CB-radiowcdw. Na Slqsku 




podezas pozaru lasow zv Kitzni Raci- 
borskiej cate rzesze sympatykow CB 
pomagaly strazakom w z apewnieniu 
szeroko rozitmianej Iqcznosci w tere~ 
nie, dostarezaniu ezgsci zamiennych 
dla pojazdow straiy pozarnej rozlo- 
kowanych w rozny ch rejonach lasu 
objgtego pozarem, a takze dostarezaniu 
zyionosci , lekarstw, napojdzv chlodzq- 
cych, artykulow sanitarnych, Trzeba 
powiedziec, ze ealose dost aw pochodzi- 
\a 2 darowizn, a transport zapezvniali 
sami CB-radiowcy. 

Sztab pornocy miescil sig zv Glizvicach, 
a radiostaeja zainstaloioana by la na 
najwyzszym kominie zo micscie. 
Podsumotvanie akcji pornocy odbylo sig 
zo Domu Kultury zo Pick a rack Slqskich 
u kol. G hit era SP9ZW. Jako honor oioy 
gosc, ktory wrgczal okolicznosciozoe 
dyplomy, byl Karol Strasburger, znany 
aktor i jeden z pierwszych CB-stow 
w Polsce . 

Taki dy plant pusiudu rvzvniez autor 
n i niejszej i nformaeji. 

Pozdrawiam! 

Antoni Kuznik 


Krbtkq informacj^ 
o aktywnoSci 
Henryka SP60PZ 
zChojny pod 
okolicznobciowyni 
znakiem HF1 ETT 
zamieiciiny za 
miesiqc w dziale 
SWIAT KF/UKF. 
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Zamowienie na prenumerat? 


Kupon wazny do 15.05,2009 


(patrz str. 1 2 ) 


Zamawiam prenumerat^ „Swiata Radio” 


L kwartajnq bezptalrq + 9-mleslecznq pfatrq w ccnic 88,20 zt 
(tylko dia nowych PrenumeratorOw) 

[ | 24 numery w cenie 16 x 9,80 zl = 156,80 zl 

□ 12 numerOw w cenle 11 x 9,80 zf = 107,80 ii 

[J 6 numerbw w cenle 6 x 9,00 zl = 58,00 zl 

L.J 12 numerOw w cenie 70 zl (tylko dla aktywnych cztonkbw PZK) 

Nateinosc ureguluj^: 

L ] przekazem pocziowym lub przele^em banko^ym fwzdr blankietu na sir. 12) 

□ prosze o przyslanie faklury proforma 

fj za pobranlem pocztowym przy odbiorze egzsmpiarza rozpoczynaj^cego prenumerat? 

Wyittam upty pr£et»wiffliSf swokJi ijarydi w tazic oarh^ti t-toairtwaofW AvF-Kofp^aqa Sp. z o.o . 

Warwawa. * celacii martertingowydi ^o<nJr»w i Ualawii a ocFroftic l Aiz 29 sieipia r. 

Wera, jft tm ntav^o swok* foiiydi zaprzftslaflsa (ch 

Swoje (lant {krtrnwohift 

Czytetny podp/s: 


Zambwienifi pr7e&ij faksem: 022 257 84 00 
e-mailem: prenumerata<©avt.com.pl 

lub poczt^ na adres: AVT-Korporacja, ul, Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


Imtf (Nazwa) 


Nazwisko 




Msejscowo£6 


Proszf o wystawienie 
faklury VAT 


Nasz NIP: 


Upowaimiam WyPawnictwo AVl'Korporac^a Sp. z o.o. do wystawibma 
faklury VAT bez mojego podptsu. 


Czytefny pod&s 

Data: r piecz^fka tirrnowa: 
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Titan ill czy Ameritrnn AL-80B? 

Jestem opiekunem jednego 
z klubozv tqcznosci i chciat- 
bym zasponsorowac zukup 
hazowcgo wzmacniacza mocy dla klubu. 
Rozxoaiam mozliwosc zakupu wzmac- 
niacza Titan III lub Ameritron AL-80B. 
Z poczqtku myslalem o nabyciu opi$y~ 
zuanego w SR „Acoma", ale slyszalem , 
ze sq tnnsze modcle roumic dobre . 

Bardzo prosz% o rad% i ewmtualnie 
szerszy op is polecanego modelu wzmac- 
niacza . 

Staly Czyielnik SR 





Bazowy wzmacniacz Liniowy Ti- 
tan III firmy Ten-Ten dostarcza 1500 
W mocy wyjsciowej SSB lub CW 
(AMTOR, RTTY/SSTV) przy stero- 
waniu mocq 65 W z nadajnika HF. 

Wzmacniacz pracuje w nast^pu- 
jqcych pasmach amatorskich: 160, 
80, 40, 30, 20, 17 i 15 m (po modyfi- 
kacjach 12 i 10m). Jego zewn^trzne 
wymiary wynoszq 216 x 483 x 
508 mm, a waga okolo 38 kg. 

W urzqdzeniu jest zastosowa- 
na para rosyjskich lamp GU 74B 
(4CX800A). 

Niestety od korica listopada 2008 
firma Ten-Ten zaprzestala produkeji 
tego urzqdzenia. 

Na krajowym rynku, dzi^ki lodz- 
kiej firmie Pro-Fit, jest dost^pny 
bazowy wzmacniacz liniowy Ame- 
ritron AL-80B o mocy 1 kW. Jego 
cena jest nizsza niz wspomnianych 
wzmacniaczy Acom. Petny opis tego 
urzqdzenia znajduje si^ na stronie 
www.inradio.pl. 

Z tego cichego, bazowego 
wzmacniacza liniowego mozna 
otrzymac okolo kilowata wyjScio- 
wej mocy PEP Wzmacniacz zostal 
zamkni^ty w kompaktowej obu- 
dowie o wymiarach 216 x 356 x 
394 mm i podtqczany jest do typo- 
wego gniazda sieciowego 220 V. 
Gwarantuje pokrycie wszystkich 
pasm od 160 do 15 metrow (wtqcz- 
nie z pasmami 10/12 metrow). 

Wzmacniacz pracujc na klasycz- 
nej lampie 3-500, ktora przy 70% 
sprawnosci zapewnia 850 W dla CW 
(500 W dla RTTY). Wiele wzmacnia- 
czy majqcych dwie lampy typu 3- 
-500 i wykorzystujqcych tak mate 
zasilacze nie dostarcza duzo wh^ccj 
mocy wyjsciowej niz AL-80B. Uklad 
ma przestrajane wejscie, uklad Pi- 
-Pi/L na wyjsciu, zabezpieczenie 
przed udarem prqdowym, wie- 
lonapi^ciowy transformator, dwa 
wskazniki kj zyzowe. 

Na uwag^ zasluguje wykorzy- 
stany specjalny uklad dynamicz- 
nego ALC firmy Ameritron, ktory 
jest w stanie podniesd sredniq moc 


wyjsciowa SSB. Wzmacniacz nie 
nagrzewa si^ zbyt mocno w czasie 
pracy, poniewaz system natych- 
miastowej polaryzacji powoduje 
wylqczenie lampy 3-500 pomit^dzy 
slowami (rclacji slownych i znakow 
CW) - dzi<*ki temu oszcz^dza si^ 
setki watow traconych na cieplo. 

Dziqki ALC srednia moc SSB 
zwitjksza si^ wi^cej niz dwa razy 
i powoduje popraw^ zrozumialosci 
sygnalu nawet o 6 dB. Pokr^tfo re- 
gulacyjne, umieszczone na panel u 
frontowym, umozliwia wygodne 
usta wienie poziomu mocy wyjSrio- 
wej. 

Wn^trze wzmacniacza AL-80B 
kryje w sobie wysoko wydajny 
uklad zasilajqcy dostarczajqcy mi^- 
dzy innymi stalego napi^cia o po- 
ziomie 2700 V przy calkowitym ob- 
ciqzeniu. 

Konstrukcja wzmacniacza jest 
oparta o mocny, stalowy chassis 
z oddzielonym i ekranowanym 
przedzialern w.cz. Dzi^ki temu po- 
ziom interferenqi RTV jest reduko- 
wany do minimum. 

Cicho pracujqcy wewn^trzny 
wentylator wdmuchuje chlodne 
powietrze ponad elementami zasi- 
lacza i wymusza obieg w komorze 
lampy 3-500, przyczyniajqc si^ do 
przedfuzenia jej zywntnosri. 

Na szczegolnq uwag^ zasluguje 
takze przestrajane wejscie w ukla- 


dzie Pi, ktore pozwala na dostarcze- 
nie pelnej mocy do lampy. 

Z kolei precyzyjnie wykonany 
wyjsdowy obwod Pi-Pi/L, wykorzy- 
stujqcy uptymalnq dobroc dla kaz- 
dcgo pasma, gwarantuje wyjatkowo 
rowne dostrojenie i dopasowanie 
w szerokim zakresie cz^stotliwosci, 
peine pokrycie pasma i maksymal- 
nq wydajnosc dla kazdego poziomu 
mocy. Elementy regulacyjne sq wy~ 
posazone w lozyska kulkowe i do- 
kladne skale, zarowno dla anody, 
jak i dla obdqzenia, czyniq przestra- 
janie latwym i precyzyjnym. 

Zasilacz wyposazony zostal 
w uklad eliminujqcy niszczqce dzia- 
lanie startowego inipulsu prqdowe- 
go typowego dla obwodu lampo- 
wego i zasilacza. 

Widoczne na zdj^ciu dwa pod- 
swietlane wskazniki krzyzowe two- 
rzq tak naprawdq zespol czterech 
wskaznikow umozliwiajqcych mo- 
nitorowanie biezqcych parametrdw. 
Prqd siatki i anody, jak rowniez po- 
ziom wychodzqcej mocy PEP moni- 
torowane sq w trybie ciqglym, po- 
kazujqc ewentualne nieprawidlowe 
obciqzenie lub anomalne warunki. 
Czwarty wskaznik moze bye prze- 
Iqczany i pokazywac napi^cie stale 
anody, odbitq moc PEP lub SWR 
anfreny. 

Uklad komutaeji zostal wyposa- 
zony w szybko przelqczajqcy prze- 




Titan Hi 
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kaznik nadawanie/odbior wzmac- 
niacza AL-80B, ktdry jest prawie 
tak szybki, jak niektore przekazniki 
prdzniowe nadawanie/odbior stoso- 
wane do modulacji QSK. Do szyb- 
kicj QSK mozna zastosowac opcjo- 
nalny, zewn^trzny elektroniczny 
przeiqcznik QSK nadawanie/odbidr 
zbudowany na diodach PIN lub 
wewn^trzny przelqcznik QSK-5PC. 

Skrocony dipol na 80 m 

Moja sprawa z SM za 
konczyla sic pozytywnie 
i mam zgodc na instalacje 
anten na dachu budynku. Pod ko- 
niec 2008 roku, dzi^ki pomocy kol 
Roberta SQ2LIZ i Jarka SQ2JSN, zo- 
staly postawione anteny na moim 
bloku. Aktualna konfiguracja anten 
to: KF - skrocony dipoi na 80 m (4 
X 3,7 m) zawieszony 2,5 m nad da- 
chem, za£ na UKF postawilem an- 
tenc Diamond X50N, rdwniez 2,5m 
nad dachem. Usta wienie anten daje 
wysokosc okolo 6 pi^tra, a wi^c jest 
dose wysoko. Udalo sic juz nawiq- 
zac pierwsze QSO na nowych ante- 
nach z raportami 59! 

Kolegom, ktorzy tak ja nie majq 
duzo miejsca na postawienie praw- 
dziwej anteny KF, polecam moj 
skrocony dipol (rys. X). Antena zo- 
stala wykonana na podstawie opi- 
sow z sieci: plik PDF oraz opis sq 
pod adresem http://www.sq2hrj. 
pl/index.php?id-34 (zdjecia anteny 
pod adresem: http://www.sq2hrj. 
pl/index.php?id=28). 

Jako elementy konstrukcyjne 
zastosowalem rurki PCV, zas jako 
elementy promiemujqce PKL. Cew- 
ki wykonalem, nawijajqc drut na- 
wojowy zgodnie z wyliczeniami 
w programie Ring Core Calculator 
Wartosciq staiq jest indukcyjnosc 
67,83 ^H, a wprowadzanymi zmien- 
nymi: D (srednica nawinieda) i L 
(dlugoSc nawini^cia). Zmieniajqc tc 
ostatniq wartoSc, mozna dopasowad 
parametry cewki do srednicy drutu. 
Na przyklad, tak jak w moim przy- 
padku, na typowej rurze winidu- 
rowej o srednicy 36,5 mm nalezalo 
nawinqc 77 zwoj ow drutem 1,2 mm 
(dlugo£d nawint^cia 100 mm; po- 
trzeba na to ok. 9 m drutu). 

Wszystko zostalo zestrojone i po- 
iniary wykonano na aiializaturze 
anten owym (mam wykresy). Zaletq 
anteny jest to, ze jest dose krdtka 
i lekka. 

Po kiikumiesi^cznych testach 
mogc powiedzied, ze antena dziala 
bardzo fajnie. Bez problemu udaje 
sic robic Iqcznosci zarowno ze sta 
ejami z Polski, jak i Iqcznosd DX- 
-owe na 80 m. Udaio mi sic zaliezye: 
Irlandic, Anglic, Szwecjc, BoSnic 



3.7m 3.7ro 

L 




Rys. 1. Schemat skrbeonego dipola na 60 m 



Zmontowany dipol SQ2HRJ 

i Hercegowinc, Niemcy, Moldawi^, 
Danic, Holandic, Wlochy, Rosjc, 
Belgic, Slowacjc, Francjc, Jugosia- 
wic oraz kilka innych, ciekawych 
krajow. Raporty otrzymywalem 
w zakresie 55-59+20 dB (pracowa- 
lem z mocq okolo 50 VV). 

Polecam tc anteny wszystkim, 
ktorzy majq malo miejsca na zawte- 
szenie innych anten, pelnowymia- 
rowych. Pozdrawiam! 

Marcin SQ2HRJ 
www.sq2hrj.pl 

Jak poprawic odbior 
programow TV 

Mieszkam zo okolicy Warsza- 
wy (Legionowo) i mam kio~ 
poty z odbiorem TV Sytuacja 
taka ivystqpila po znttanic nadajnikow 
TV w Warsza iirie . Po rozmowach ze 
znajomymi z Warszawy i okoiic widzg, 
ze jest to jakis' wigkszy problem (szcze- 
golnie, jesli dochodzi do s ytuacji, gdy 
w pobliiu pojawia sig siec CDMA). 
Styszalem, ze nakiy demon towac ante- 
ny siatkoioe, ale dlaczego sq one zle? Jak 
zatem poprawic odbior programow TV? 

Staly czytelnik SR 

Odbior analogowych progra- 
m6w telewizyjnych za pomocq nie- 
wlasciwych lub zlej jakosci instalacji 
technicznych anten moze ulec po- 
gorszeniu po uruchomieniu nadaj- 
nik6w systemu szerokopasmowej 
transmisji danych CDMA. 

W zwi^zku z uruchamianiem sie- 
ci telekomunikacyjnej CDMA w pa- 
^mie 450 MHz, ktorej zadaniem 
jest zwi^kszanie dost^pno^ci uslug 
telekomunikacyjnych na terenach 
o niskiej ich dost^pnosci, w szcze- 
gdlno^ci na obszarach bialych plam 
dost^pu do Internetu, prezes Urz^- 
du Komunikacji Elektronicznej in- 
formuje, ze odbior analogowych 
programow telewizyjnych, bazu- 
jqcy na wykorzystywaniu niewla- 



sciwych lub zlej jakosci instalacji 
technicznych anten odbiorezyeh, 
moze ulec pogorszeniu. 

Nie tylko dla czytelnika SR po- 
mocne s^ wskazowki zamieszczone 
na stronie UKE (www.uke.gov.pl), 
jak mozna poprawic odbidr sygnalu 
telewizyjnego w przypadku ujaw- 
nienia si^ powyzszyeh okolicznosci. 

Najwi^ksze pogorszenie jakosci 
odbioru moze wystqpic w przypad- 
ku korzystania z odbiornikow tele- 
wizyjnych wyposazonych w insta- 
lacji^ antenow<| zbudowany z jednej 
szerokopasmowej i szerokok^tnej 
anteny ukierunkowanej, tak aby 
uzyskac odbior programow emi- 
towanych z rdznych kierunkow 
(tzw. anteny siatkowe). Dodatkowo 
anteny takic wyposazone sq czq- 
sto w szerokopasmowe wzmacnia- 
cze wysokiej cz^stotliwosci, ktore 
wzmacniajq wszystkie sygnaly od- 
bierane przez takq anteny (a nie tyl- 
ko sygnaly o cz^stotliwosciach lezq- 
cych w pasmach telewizyjnych) i w 
rezuitacie sq nieodporne na sygnaly 
emitowane z nadajnikow systemow 
CDMA, ktdrych proces budowy 
i uruchamiania prowadzony jest 
obecnie w calej Polsce przez Polslq 
Telefoni^ Komorkowq Centertel Sp. 
z o.o. 

Spolka la, realizujqc harmono- 
gram budowy sieci okreslony w de- 
cyzji o rezerwacji cz^stotliwoSci, 
rozpocz^la pod koniec 2008 roku 
uruchamianie szerokopasmowych 
systemow transmisji danych wyko- 
rzystujqcych technologic CDMA- 
2000 Uruchamianie tych staeji 
zwiqzane jest ze zwi^kszeniem do- 
st^pno^ci uslug telekomunikacyj- 
nych na terenach dotychczas slabo 
wyposazonych w infrastruktur^ 
telekomunikacyjnq, na kturych nie 
mozna bylo uruchomic Iqcznosci 
telefonicznej lub Internetu przy 
wykorzystaniu infrastruktury prze- 
wodowej. Systemy wykorzystujqce 
technologic CDMA pozwalajq na 
zaoferowanie szerszego wachlarza 
uslug, np. szerokopasmowej trans- 
misji danych, dost^pu do Internetu 
czy telefonii intemetowej VoIP 

Podczas kontroli stwierdzono, 
ze praca tych urzqdzen odbywa sic 
zgodnie z wydanymi przez preze- 
sa UKE pozwoleniami radiowymi, 
a urzqdzenia te nie emitujq sygna- 
I6w radiowych na innych czcstotli- 
wosciach niz okreslone w pozwo- 
leniu. 

Uzytkownicy, ktdrzy doswiadezq 
pogorszenia odbioru programdw 
telewizyjnych z naziemnej sieci 
analogowej, mogq poprawic wa- 
runki odbioru sygnalu telewizyjne- 
go poprzez dokonanie stosownych 


Przeglqd rodzmy 
uutpizai audio 
W2IHY (tknoaen® 
artykuki G3EEW 
z B RadCom" 1/09) 
2ostonie zamienao- 
ny w jednym z kolep 
nycli numwdw SR. 


Swrat Radio Kwietien 2009 




rUnUIVI \jL \ I tLNmUW 


Koraay 



Antena Digital A 2610 

modernizacji posiadanych instalacji 
antenowych. 

W zaleznosci od odlegiosci i kie~ 
runku wzajemnej lokalizacji telewi- 
zyjnej anteny odbiorczej i nadajnika 
sieci CDMA 450 MHz satysfakcjo- 
nujqce popra wienie jakosci odbioru 
programow telewizyjnych mozna 
bt^dzie uzyskac poprzez zastosowa- 
nie jednego z ponizszych rozwiq- 
zan (w kolejnosd od najmniej do 
najbardziej skutecznego): 

1) demontaz wzmacniacza ante- 
ny szerokopasmowej i zastqpienie 
go symetryzatorem 

2) zamiana anteny szerokopa- 
smowej na anteny kierunkowq typu 
Yagi, bez wzmacniacza 

3) zamiana anteny szerokopa- 
smowej na anteny kierunkowq typu 
Yagi, z filtrem pasmowym oraz 
wzmacniaczem (konieczne w sytu- 
acjach, gdy odbior odbywa si^ na 
krancach zasi^gu stacji TV, tj. dale- 
ko od odbieranej stacji nadawczej, 
gdzie du odbiorcow dociera juz 
wzgl^dnie siaby sygnal TV). 

Digital A 2610 

Aby uzyskac bardzo dobry od- 
bic3r w Legionowie, serwisand TV 
polecajq zastosowac zestaw ante 
nowy Digital A 2610. Jest to telewi- 
zyjny zestaw 26~eIementowy (Dipol 
26/6-12/21-69) z wbudowanq zwrot- 
nicq w puszce anteny VHF i syme- 
tryzatorem w puszce anteny UHF. 
Flementy anteny sq przykr^cone 
do nosnika, a belka anteny Iqczo- 
na w poiowie Iqcznikiem. Cz^sci 
anteny sq wykonane z aluminium, 
stalowe elementy konstrukcyjne 
ocynkowane galwanicznie. Montaz 
polega na dokr^ceniu kilkunastu 
wkr^tow i trwa kilka mi nut 
Dane techniczne A2610: 

■ kanaty: 6-12/21-69 

■ zysk [dB]: 6-8/10-14 

■ promieniowanie przod/tyl [dB]: 
12/26 

■ polaryzacja: H 

■ liczba elementow: 26 

■ impedancja wyjsciowa: 75 D 

■ masa: 1,62 kg 


ATS 909 

Dzigki miesifcznikowi zain- 
teresowalem si$ nashtchami 
radiotvymi (od niedawna je- 
stem rownicz prenumeratorem SR). 

Mam mozliwosc tanszego znkupti 
odbior nika ATS 909 (nie jestem pewien, 
czy ten model byl opisywany na lamach 
pisma). Czy moglbym w ttajblizszym 
SR cot> przeczytac na jego temat i o je- 
go podzakresach HF? Mysl$, ze temat 
tydzie interesujqcy nie tylko dla takich 
pocz/jtkujqcych radioamatorow jak ja . 

Bogdan jakubczyk 




ATS 909 to nowoczesny odbior- 
nik Sangean FM-Stereo zzakresami 
LW/AM/KF i pgtlq stabilizacji PLL. 
Ma bezstopniowo nastawialny od- 
bior od 513 do 29 999 kHz, w tym 
odbior emisji CW SSB, a wi^c mozii- 
wosc nasluchu stacji amatorskich. 

Zakres cz^stotiiwosci obejmuje 
nast^pujqce podzakresy: FM 87,5- 
-108 MHz, LW 153-519 kHz, AM 
520-1710 kHz, KF 1711-29999 kHz. 

Pami^c umozliwia zapami^ta- 
nie do 307 stacji radiowych (261 
w KF, 18 w AM/FM, 9 w LW oraz 
jedna stacja uprzywilejowana). Za- 
stosowany ukiad ma 5 metod na- 
stawiania odbior nika na okreslonq 
stacji (bezposrednie wprowadzenie 
cz^stotliwosci, Auto-Scan, Auto- 
-Tuning, r^czne dostrajame, wywo- 
lywanie zapamigtanych kanaiow) 
i indywidualne nazewnictwo znaie- 
zionych stacji. 

ATS 90y ma bogate wyposaze- 
nie: AM-RF- Gain-Controller, RDS 
(Radio Data System na FM), cy- 
frowy zegar z budzikiem, 42 czasy 
miqdzynarodowe do zaprogramo 


wania, automatyczne nastawianie 
czasu zegarowego na stacjach FM 
z sygnalem RDS-CL funkcja wyci- 
szania szuntow, wskaznik baterii, 
wskaznik sily sygnalu, regulator 
dzwit^ku, przeiqcznik szerokopa- 
smowy/wqskopasmowy, podswiet- 
lany wyswietlacz. 

Urzqdzenie jest zasilane 4 bate- 
riami Mignon LR06 albo zasilaczem 
6 V, ma wymiary 210 X 127 X 38 mm 
i wazy ok. 850 g (bez baterii). 

Podzakresy HF w ATS 909 
(pamo /MHz): 120 m/2,300-2,495; 
90 m/3,200-3,400, 75 m/3,900-A,000, 
60 m/4,750-5,060, 49 m/5,900-6,200, 
41 m/7,100-7,350, 31 m/9,400-9,900, 
25 m/11,600-12,100, 21 m/13,500- 
-13,870, 19 m/15,1 00-15,800, 16 m/ 
7,480-17,900, 15 m/18,900-19,020, 
13 m/21, 450-21, 750, 11 m/25,600- 
-26,100. 


Impulsator do DDS-a 

CTl Po zmontowaniu syntezy 



DDS wedtug DL4JAL na- 
trafilem na problem zwiq- 
zany z brakiem impulsatora w do- 
mu. Po rozmowie z kolegami na 
pasmie dowiedziatem si^, ze mozna 
kupic impulsatory mechaniczne, 
ale sq zawodne i predko przestajq 
dzialac. 

Mozna zrobic impulsator ze sta- 
rej „myszki" komputerowej, ale ja 
postanowilem wykonac impulsator 
opartyna mikropmcesorku ATHny l3 
i dwoch mikroprzyciskach (rys. 2). 

W kilkanascie minut napisaiem 
programik w Bascomie AVR, wgra- 
lem do nowej tinki i ukiad ruszyl 
od razu. Jest to prototyp, a oprogra- 
mowanie jeszcze chctj zmienic, aby 
po jakims C2asie naciskania przycis- 
ku pulsowanie stawalo si^ inten- 
sywniejsze, szybsze, co pozwoli na 
wygodniejszq obslug^ DDS-a. 

Na stronie www zamiescilem 
nast^pnq wersj^ oprogramowania 
Turbo, po przyci^ni^ciu jednego 
zprzyciskbw DDS wykonuje do 
trzcch wolnych skokow, nast^p 
nie przyspiesza dziesi^ciokrotnie. 
Program w tej chwili testuje kolega 
Antoni SP3JMZ. 

Zyc zq powodzema w wykonaniu 
podobnych impulsatorbw, a w razie 
czego pomog^ w umchomieniu. 

Stefan SP30TS 
(sp3ots@o2.pl, GG6293398) 
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Rys. 2. 
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Co to za PA? 


Zwracam siq do Czytelnikozo 
SR o pomoc, potiiezoaz od 
dluzszego czasu poszukuj £ 
informacji, a najlepiej schemata zozmac- 
niacza demobilozocgo pokazanego nn 
zdjqciu. 

Chcialbym uruchomic , a przede 
wszystkim sprawdzic, czy ten zozmac- 
niftcz (myslq, ze jest to zvznmcniacz 
okolo 20 WJ w ogole pracuje. Dostalem 
go od kolegi, ktoremu byt zbqdny i mam 
nadzieje, ze maze ktns z krdtkofalowcdzo 
mini stycznosc z takim sprzqtcm. Bar - 
dzo bytbym zodziqczny za pomoc. 

Serdecznie pozdrazoiam 

Zcnck 



Moje analizatory 

Zmontowalem analizator wg 
VK5JST opisywany vv „Swiecie Ra- 
dio i dziala super. 

Zastosowaiem male poprawki, 
mic^dzy innymi obnizylem napi^cie 
zasilania do 8 V, teraz nie martwi 
mnie spadek napi^ria na akumula- 
torze. 


Diody DG21S sparowalem 
i przede wszystkim zastosowaiem 
bezindukcyjny rezystor 50 Q. Zmie- 
nilern tez tranzystory z powodu 
niemoznosci kupna niektorych 
(uzylem 2N2222, 2N3904, BF245A 
rownolegle 2 szt.). Jako procesor 
pracuje PIC16f876A. 

Calosc chwilowo zapakowalem 
w pudelku wielkosci paczki papie- 
rosow. Stabilnosc napiecia w.cz. 
mierzona na pinie 12 LM324 waha 
si^ tylko ok. 2 mV w caiym zakresie 
cz^stotliwosci od 1,5 do 50 MHz, 
lecz zeby to uzyskac, stroilem i udo- 
skonalalem uklad caly tydzien. 

Analizator pordwnywalem ze 
wskazaniami na fabrycznym urzq- 
dzeniu i wvniki niewiele si^ rnznily. 

Kolejnym moim ukladem jest 
VNA wg UT2FW na AD9835 PI- 
C16F819. 

Oto adresy stron internetowych 
do tej konstrukcji: 

h t tp ://w w w.qsl . net/u t2f w/aa_u t2fw. 
htm 

http://ut2fw.cqham.ru/dds/analiza- 

tor.htm 

http://ut2fw.cqham.ru/news.htm 

W ostatnim linku sq schema- 
ty i hex. Ja dodalem tylko ALC 
na BS170 (taki jak w analizatorze 
VK55JST), a diody sparowalem r6w- 
nolegle po dwie z AAP153. 

Ten analizator pracuje duzo le- 
piej i stabilniej, wyroznia go m.in. 
to, ze bez woltomierza na LCD 
mozna szybko skalibrowac „prka- 
mi" napiecia (vout vin v50). Przede 
wszystkim jest duzo stabilniejszy 
generator DDS i dzi^ki ALC napi^- 
cie w.cz. jest jednakowe od 0 do 30 
MHz i wynosi 1,50 V. 

Polecam! 

Krzysztof Kus 





Co to za antena? 

Moze redakcja zoic kto jest autorem 
tej anteny pokazanej na zdjgciu? Zdj$- 
cie zostafo zrobione podezas Warsztatozu 
QRP 2008 zo Broku. Zaciekazoita mnie 
konstrukeja cewki i zo ogole parametry 
anteny . 

Staly Czytclnik 



Jest to eksperymentalna antena 
pionowa konstrukcji Krzysztofa 
SQ3LVZ. Cewka jest wykonana 
z pr^ta AL 4 mm spawana z dwoch 
czy trzech odcinkow. Konstrukeja 
tej anteny jest zblizona do jednej 
z anten fabrycznych Butternut opi- 
sanych wewnqtrz numeru. 

A moze konstruktor pochwali si q 
parametrami swojej anteny? 
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Trzymamy r$kf na pulsie, aby kazdy pojawiaj^cy sif na rynku sprzft, ktory 
zasJuguje na uwag$ naszych Czytelnikow, opisac i ocenic na Jamach „Swiata 
Radio”. Mozemy si$ wi$c pokusic o systematycznq comiesi^czn^ publikacj? 
swoistej „listy obecnosci”, tj. zestawienia sprzftu prezentowanego, testowanego 
i ocenionego w SR. Z dorobku SR wybieramy sprzft, ktory jest aktuainie istotny na 
rynku, z uwzgi$dnieniem rowniez obrotu wtornego. Petne teksty przywotywanych 
w tabeli prezentacji i testow S3 dost^pne na www.swiatradio.pi 
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1 Nazwa$prz?tu 

Miniprezentacja 

Nr SR 

Producent 

Dystrybutor 

0 . n , uni**; Hanking zainteresowania 

StTOnaWWW czytelnikdw (w %) 

ANTENY 

DIAMOND NR- 
! -770RSP 

Arrtena % tali na 2 m, 2 x 5/8 fail na 70 cm z cewlq zamkniqtq 

8/2008 

Avanti 

www.avanliradlo. 17 . 6 

APARATURA P0MIAR0W0 LABORATORY JNA 

; NISSEI RS-102 

Reflektometr. ktdry umoziiwia pomiar mocy wyjiciowej. odbitej i wspofczynni- 
ka SWR f a ta toe pomiar wartosci grednich oraz szczytowych (PEP) 

12/2008 

Avanti 

www avant'fadin ? 

PFM 1300 

Kieszonkowy, mikroprocesorowy miemik czgstctlrwoSci o bardzo szerckim 
zakresiedziatania. Zakres mierionych ci?stotiiwa£ci (FF/VHF/UHF) 

11/2008 

TTI 

www.tti-test.com 7.6 

NiSSEI TM-4000 

Reflektometr, ktory umoziiwia nie tylko zbadanie sytemu antenowego, ale takze 
pomiar czQStotiiwosci i madulacjt 

10/2008 

PTO-Fit 

www.inradio.pl 10.4 

PR100 

Przenosny odbiomik radiokomunikacyjny, stuzy m.in. do monitorowania emisji 
elektromagnetycznej i wyszukiwania mjniaturowych nadajnikbw 

8/2008 

Rohde- 

&Schwarz 

www.mnde- g HBHaai 

-schwarz.com 

NAWIGACJA GPS 

TRAVELPILOT 

500/700 

Rewolucja w nawigacji GPS, pierwsze na SwiCCie systemy PND (Portale 
Navigation Device) ze zintegrowana funkcjg wideo nawigacji i mozirwosciq 
rozpoznawania znakdw ograniczenia pr?dkosci 

1/2009 

Blaupunkt 

www.blaupunkt.pl 19,8 

NAVIGO TYNT li 

Teiefon zwbudowanym odbiomikiem systemu nawigacji GPS pozwaJana 
szybkie itatwe pokonanie wytyczonej trasy 

10/2008 

HTC 

www.navi 90 .pi 7.3 MMOM 

NAVIGON 8110 

Urqdzenie nawigacyjne wyroznsajace s;g ekskfuzywnym wzornictwem. 
wyswietlaczem 4,8 cala oraz funkcfa rozpoznawania gtosu 

10/2008 

Navigon 

www.navigo.pl 5,9 

TRAVELPILOT 

IOC (200) 

Nowe systemy nawigacyjne Blaupunkta sprawnie obliczaj^ najszybsza, 
najkrotsz 4 f najbardziej ekonomiczng lub ekologicznq tras^ prowadzqcq do 
wybranegu celu 

7/2008 

Robert 8 osch 

www.boscrt.pl I 19,2 . 

RADIOTELEFONY 

ALPHA ID 780 

Przenosny radiotelefon FM w wersji VHF lub UHF. Nowoczesna konstruKcja 
zostala oparta na podzespoiach Toshiba i NEC 

1/2009 

Alpha Radio 
Systems 

www.radioalfa. 
home pi 

7,9 

RADMOR R35010 

Niewielka i bardzo lekka radiostacja przeznaczona do wykorzystania fako 
osobiste wyposazenie zoinierza 

1/2009 

Radmor 

www radmor. 
com.pl 

19.1 

PRESIDENT JFK 
II ASC 

Najbardziej zaawansowany radiotelefon samochodowy przeznaczony do pracy 
z modulacj^ AM i FM 

12/2008 

President 

www.president. 

com.pl 

19.9 mmtmmmmrn 

MOTOROLA 

MPT850EX 

Przenosne urz^dzenie nadawczo-odbiorcze przeznaczone mi?dzy innymi dla 
jednostek strazy pozamej, zapcwnia&cy komunikaciq w miejscach zagroto- 
nych eksploz^ 

12/2008 

Motorola 

www.motoroia.pl 


RADMOR 3805 

Radiotelefon przewozny zostaf zaprojektowany do pracy w najtnjdniejszych 
warunkach, kiedy tqcznoSd ma niezwykle wazne znaczenie 

12/2008 

Radmor 

www.radmor. 

com.pl 

1 S .1 HHH 

ALAN 210/410 

Nowe modele radiotelefondw przenosnych FM o identycznym wygl^dzie 
zewnQtnmym, ale o rdznych zakresach pracy 

12/2008 

Alan 

www.aJan.pl 

i6,9 

ALAN 106 

Nieskomiikowany, przewozny model radiotelefonu C9 pracyjacy w moduiacji AM 

11/2008 

Alan 

www.a 1 an.pl 

17,6 

RADMOR 31030 

Nowocz&sny radiotelefon dorgezny, ktdrego funkcje i rbzne wykonania porwa- 
laja wykorzystywad go w wiefu zastosowaniach 

11/2008 

Radmor 

www.radmor. 

com.pl 


VERTEX VXA-300 

Profesjonalny radiotelefon pracujqcy w paSmie lotniczym 

10/2008 

Pro- Fit 

www.inradio.pl 

19,7 

TCB-550 

Najmniejszych przewozny radiotelefon CB charakteryzuj^cy si? bardzo prosta 
obsfugg 

10/2000 

GDC 

www.gde.pl 


TWINTALKER 

3800 

Zestaw PMR umozliwiaj^cy komunikowanie si? na duze odlegtosci: zas?g do 
5 km 

9/2008 

Top com 

www.topcom.net 

10.1 

ICOM IC-F31GT/ 
GS 

Zaawansowane urz^dzenia przenosne otrwalej konstrukcji majqce mrbstwo 
wbudowanych funkcji 

9/2008 

Icom 

www.icompolska. 

pi 

19.3 

CB ULTRA III 

Nieskomplikowany model radioteiefonu samochodowego na pasmo CB 

9/2008 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

20.5 

TK-750 

Radiostacja FM pracujaca w pasmie 136- 174 MHz Zostala zaprojektowana z 
mysla o komunikaeji w lotach paralotniowych 

8/2008 

Navcomm 

www.navcomm. 

eu 

io.t 

ALINCO DJI 7 

Dwupasmowy radiotelefon przenosny VHF, urz^dzenie jest wyposazone w 
dobrej jakosci gtoSnik, co zapewnia odpowiedni^ jako&d odbioru audio 

a /2008 

Alinco 

www.uniwersal- 

-radio.com 

19.7 

VERTEX STAN- 
DARD VX-820/ 
920 ATEX 

Radiotelefon mezny w wykonaniu przeciwwybuchowym - ATEX dedykowany 
lest do pracy w strefach zagrozenta wybuchem przy produkcji i magazynowa- 
niu cieczy tatwo palnych 

7/2008 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 


ICOM IC-E920 

Udoskonalona wersja radiotelefonu Icom IC-E91 z wodoszczelnoSclq kiasy 
IPX7, W polqczeniu z opcjonalnym mikrofonogtodnikiem HM-175GPS IC-E92D 
pozwaia na raportowanie pozycji przez system GPS 

6/2008 

Icom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 

1M i 
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SKANERY 

UNIDEN USC 

Szerokopasmowy odbiornik na populame pasma do nasluchti cz^stotliwoSci 
od 25 MHz-1300 MHz. Skanerlen zawiera takze pasmo lotnicze 

8/2008 

Pro -Fit www.inradio.pl 

15,2 

SPRZfT AUDIO 

HAMBURG MP68 

Zintegrowany radioodtwarzaez o bardzo Intuicyjnej obstudze i zaawansowa- 
nych funkcjach technicznych 

1/2009 

Blaupunkt 

www.blaupunkt.pl 


PARROT DS31 20 

Wysokiej jakoSci bezprzewodowy zestaw stereo z cyfrowym radiem i odtwa- 
rzaezem MP3, wspdtpracuje ze wszystkimi urz^dzeniami Bluetooth 

1/2009 

MIP 

www.parrot.com 

15.8 

(RIVER 6 20 

Odtwarzacz umozliwiajqcy odbior radia i telewizji. odtwarzanle plikow MP3, 
WMA, przegl^danie zdj^tekstow, a takze OGG wraz z wyswieflaniem intor- 
maeji o aktualnie odtwarzanym utworze 

12/20D8 

(river 

www.inver.pl 


MISTRAL 0OT 
125J 

Urz^dzenie za pomoc^ ktbrego mozemy postuchac radia, obejrzec serwis 
informacyjny, film na DVD, postuchac uiubionych plikdw MP3 albo przejrzec 
zdjQCia 

10/2008 

Mistral 

www.mislralrtv.pl 

,M 

MEX-BT3600U 

Radioodtwarzaez umozliwia odtwarzanie przez gfosniki samochodu znakomi- 
tego dzwieku stereo przesylanego bezprzewodowo z urz^dzeri wyposazonych 
w inteitejs Bluetooth 

10/2008 

Sony 

www.sony.pl 

3,6 

CAWON (AUDIO 
U5 

Optymalnie cienki player z radiem FM oral mozliwosci^ nagrywania 

10/2008 

MIP 

www.mip.bz 

i6,5 ; 

NEW ORLEANS 
MP5B 

Radioodtwarzaez posiada wyjscie USB, umozliwsajac podl^czenie dowolnego 
nosnika pami^ci 

9/2008 

Blaupunkt 

www.bosch.pl 

18,4 | 

BRISBANE/VIC- 
TORIA S048 

Seria urz^dzeri bez mechanicznego nap^dj odtwarzania pfyt CD. Nap^d zostal 
zast^piony slotem na popuiarne karty pamlqcl SD 

7/2008 

Robert Bnsch 

www. hose h pi 

i 

LABERG TV 

Nowatorskie urzqdzenie firmy Laberg - polqczenie odtwarzacza MP3 oraz 
plikow wideo z odbiomikiem telewizji anabgowej 

7/2008 

Laberg 

www.laberg.pl 


CAWON (AUDIO 
A3 

LONOON MP48 

Rewolucyjny odtwarzacz wsrod oeftwarzaezy MP4 umozliwia^cy ogl^danie 
filmdw w rozdzielczoSci nawet 1280 x 720 

6/2008 

Cawon 

Blaupunkt 

www.cawon.pi 

18.7 

Nowy model linii podstawowej Blaupunkta wchodz^cy na polski rynek 

5/2008 

www.bosch.pl 

17,4 ■■■■■■»£;£ 

GLOFI1SH X800 

Kolejny model w technologii 3G posiadaj^cy preinstalowany system Windows 
Mobile 6.0 

5/2008 

MIP 

www.mip.bz 

19.8^^^ 

VANQUISH SLi- 
DE-RTWiN CORE 
(RCINEO) 

Pierwsze urz^dzenia odtwarzajqce bezpoSrednio pliki video RM i RMVB uraz 
AVI 

5/2008 

Pentagram 

www.geektoys.pl 

2,2 IWM1 

SPRZIJT KOMPUTEROWY 

AZO ATX 

Zasitacz komputerawych charekteTyzu&cy niezwykle wysck^ sprawnoiciA. 
powyzej 90%, pozwaia na rezygnac# z chlodzenia aktywnego (brak wiatrakal), 
znaeznie zmniejsza&c zuzyeie energi 

1/2009 

Azo 

www.azo.pl 

11,3 

SATELUNE-3ASD 
EOIC PRO 

Radiomodem Sateiline-3ASd Epic Pro, pracuj^cy w pasmie 400- 470 MHz z 
maksymaln^ mocq do 10 W 

8/2008 

Astor 

www.astor.com.pl 

18.5 

pentagram 

FANG COMPACT 

Adapter Bluetooth mark) Pentagram cechuje wysoka szybkoSd dzJatania, nawet 
do 3 Mbit/s 

7/200B 

Pentagram 

www.pentagram. 

P» 

9,1 mmmsmam 

ZYXEL 1000 W 

Adaptery mediow cylrowych umozliwia^ce przenoszenie piikdw z komputera 
domowego do telewizora lub systemu stereo 

6/2008 

Zyxel 

www.zyxel.com 

4.1 ■HHMMKBWni 

TRANSCEIVERY 1 SPRZfT WSPOMAGAJ/\CY 

NISSEI MS- 
-1245A 

Precyzyjny, niezawodny zasifaez impulsowy dostepny na naszym rynku 

11/2008 

Avanti 

www.avantiradio. 

pi 


ALPHA 9500 

lampowy wzmacniaczy mocy przeznaczony do pracy w zakresie cz^stotliwo- 
Sci 1 >8-29,7 MHz, Zapewnia moc wy$ciow^ 1 500 W 

11/2008 

Acom 

www.alphapro- 

ducts.com 

18,7 

MKUL012PLL 

ERICSSON RBS 
6000 

Kwarcowy oscylator na pasmo mikrofalowe 12 GHz 

11/2008 

; Kuhne Electr. 

www.db6nt.de 

i6.i 

Energooszczqdne staeje bazowe nowej generaeji, charakleryzutf si$ tym, ze 
najmniejsze na rynku i obsiuguj^ sieci GSM/EDGE, WCDMM1SPA oraz LTE 
w jednym zestawie 

7/2008 

Ericsson 

www.eTtcsson.pi 

11,3 

mu X0 1 PLL 

Oscylatory z petl^ PLL umozliwiajacq uzyskanie stabiinego sygnalu generatora 
niezbQdnego w procesie przemiany cz$stotiiwo$ci mikrofafowego urz^dzenia 
nadawezo-odbiorezego 

6/2008 

Kuhne 

Electronic 

www.db6nt.de 

16.2 

0CS5020 

Cyfrowq konsole dyspozytorska DCS-5020 produkcji firmy Zetron wprowadzo- 
na do oferty przez dystrybutora Kenwooda 

5/2008 

Elektril 

www.eleklrit.pl 


TELEFDNY VOIP i GSM 

| ROKR E8 

| Muzyczny kameleon, ktdry zostal uznany za najlepszy produkt zaprezentowany 
j na targach CES, otrzym at takze nag rod? pub licznoSci 

| 9/2008 

Motorola 

www.motorola. 

com 

21,3 
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intek Polska 

www.intekpolska.pi 


Radmor 
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Radmor 

www.radmor.com.pl 


R admor 

www.radmor.com.pl 


Radmor 

www.radmor.com.pl 


IC-E202O jest nowym dwupasmowym mobilnym transceiverem FM z technology D-star tirmy Icom. Jest 
to nastcpca popularnego IC-2725, z ktorego to modelu przeyto szereg rozwyzart, wj^czajqc rownoczesna 
mozliwoSc odbioru (VHF/FHF, UHF/UHF i VHF/UHF), odbldr szerokopasmowy, niezalezne pokr^tta strnjenia i 
odyczan^ gtowic$, nazwana przez Icom „zdalnym sterowanienf. Nowymi rozwigzaniami sg mozliwosc odbio- 
m zbiorczego (diversity), duzy wySwietlacz matrycowy t moc wyjsciowa 50 W na obu pasmach 2m i 70cm. 
Interesuyce jest zachowanie trarscetvera w trybie 0-Star przy stabych sygnalach. Sygnat glosowy pozostaje 
catkowicie wolny od zaktbceri daleko poza dystansem w granicach ktorego mozliwa jest rownowaina ycz- 
nosC analogowa. Praca simpieksowa IC-E2820 w trybie cyfrowym jest prosta, Cena radiotelefonu w Wielkiej 
Brytanii wyncisi ok. 400 GBP 

Intek MX-t 74/460 to profesjonalne radiotelefony samochodowe VHF/UHF. programowane komputerowo, 
o maksymainej mocy nadajnika 25W. Zakresy czqstctliwosci pracy: 136-174MHz (MX-174), 440-460MHz 
(MX- 460). WSrod dostepnych 101 kanatbw mozna zaprogramowaC 99 karatow regularnych i 2 kanaty 
alarmowe. DziQki uktadowi kompandera, ktory poprawia jakosC modulacji i wzmacnia sygnai zewn^trzny, 
urz^dzenle charakteryzuje sig w wysoksj jakosci^ dZwi^ku. Z innych cech radiotelefonu na uwag$ zastuguft: 
duzy wyswietiacz LCD, wbudowany encoder/dekoderCTCS S/DCS, programowany odstQp mi^dzykanatowy 
25kHz/12,5 kHz, programowanie czcstotliwoSci i wielu tunkcji. Kanaly moga byC zaprogramowane przez 
spfzedawce lub przez uzytkownika (z pomoca instrukcji). szerok? zakres czgstotliwosci pracy sprawia. ze 
radiotelefony $a polecane zarowno dla sluzb profesjonalnych, jak i amatorskJch 2 m (MX-174) oraz 70 cm 
(MX-460) Cena radiotelefonu 920 zt 

Radioteiefon dorqczny 31030 to nowoczesny srodek tycznosci, ktorego funkcje i rdzne wykonania pozwalaja 
wykorzystywac go w wielu zastosowaniach (moze sluzyC strazakom, policjantom, pracownikom ochrony i 
innym ktbrzy pracuja w ci^ikich warunkach). Radioteiefon jest niewielki i lekkl, fatwo mie^ci si$ w dtoni co 
ulatwia jego obstugg. Duzym atutem jest zastosowanie lekkiego zasilacza o duzej pojemnoSci, ktory umozliwia 
pnnari 11 godzin pracy radiotelefonu. R 31 030 dost^pne sa w dwdch wersjach' konwencjonafnej i trankin- 
gowej. W zaieznoSci od wykonania, przeznaczone sa do pracy w pasmach czgstotiiwoSci 160 lub 450 MHz. 
Urzqd 2 enia trankiigowe obstugujq rbwniez kanaty konwencjonalne. Oferowane sq bcz kJawiatury (tyiko kon- 
wencjonalne) lub z kJawiatury alfamjmeryczna uproszczona i pefny. W wyswietiacz LCD t przyciski finkcyjne 
wyposazone sa jedynie radroteiefony z klawiatura, ktora umozliwia wybor numerbw seleKtywnego wywotania. 
numerow centrali telefonicznej kodem DTMF oraz przekazywanie komunikatow SDM. 

Radioteiefon przewozny 3805 to urzydzenie o znakorrrtych parametrach technicznych, niezawodne i oferujyce 
| wiele tunkcji. Mmoze byC zamontowane na desce rozdzielczej samochodu, ale w razie braku mlejsca w kabinic 
| mozliwe jest zainstalowanie jedynie ptyty czotowej z wewnatrznym gtosnikiem zapewniajacym dobry siyszai- 
ncsC komunikatdw. Zespot nadawczo-odbiorczy w talcm przypadku zamontowany moze by t w odlegioSci dc 0 
m od wydzielonej manipulacji np. w bagazniku samochodu. Do radiotelefonu mozna podlqczyc rozne akcesoria 
np: dodaikowy mikrofon, zewnetrzny gtosnik, wtacznik alarmu, dodatkowy przycisk PTT i Inne. W zaleZnoScI 
od wykonania, przeznaczone $a do pracy w pasmach czqstotliwosci 68, 160 lub 450 MHz. Atutem radiotelefo- 
nu 3805 jest mozliwoSC utajniania rozmbw. Osiyga siQ to poprzez zainstalowanie cyfrowego skramblera 01 8 7 
i lub 0188, produkowanego przez Radmor R 3005 jest przystosowany do pracy w trudnych warunkach; spetnia 
warunki misdzynarodowej normy IP54. 

| R2505 tu uniwersalna radiostacja dla wielu sluzb. Jest to radiostacja wielosystemowa, kiOra ma technicz- 
ne mozliwosci wspbtpracy z systemami radiokomunikacyjnymi dziatajycymi w roznych standardach. Nalezy 
do grupy urzadzen programowainych SDR (Software Defined Radio). Zmiana w budowie tego typu sprzytu 
poiega przede wszysikim na zastypleniu specjalizowanych ukladow nadawczo-odbiorczych uktadami 
mozliwie uniwersalnymi, CzqSc radiowa jest sprowadzana do niezbgdnego minimum. Wazna zalety tej 
knncepcjt jest mnzliwa4C unownczeSniania i mndyfikacji urzqdzefiia bez knniecznoSci wymiany biokOw, 
a jedynie przez wymiany oprogramowania. Radiostacja pracuje w szerokim pasmie czQStotliwosci od 20 
do 520 MHz. Oferuje wiele rodzajow modulacji i funkcji uzytkowych oraz duza pr^dkosC transmisji danych. 
Podstawow^ jej zalety jest mozliwosc zastapienia przez jedno unz^dzenie szeregu kiasyczrych radiostacji 
uzywanych przez rdzne siuzby, Oprdcz tego zmniejszenie rdznorodnoscl srodkdw Iqcznosci obniza koszty 
utrzymania sprz^tu. 

R35010 to najnowsza radiostacja osobista nalez^ca do grupy PRR (Personal Role Radio). Urzqdzenie 
pracuje w systemie rozpraszania widma metoda sekwencyjna (DSSS) z nadawaniem impulsowym 
(zakres pracy: 2405-2480 MHz). L^cznosC mog^ nawiqzaC i utrzymac tyiko te radiostacje, ktore maj^ 
ten sam kod rozpraszaj^cy. Dzi^ki temu systemowi radiostacja jest odporna na zaktOcenia i zagluszanie, 
poniewaz sygnaty niepoz^dane przez odbiornik traktowane jako obce I rozpraszane. Transmisja od- 
bywa si§ w sposdb cyfrowy i dlatego dodatkowo zastosowano szyfrowanie sygnatu nadawanego. Dzi^ki 
takiemu rozwi^zaniu bezprzewodowy przycisk PTT dziala tyiko z wtasnym zespotem nadawczo-odbior- 
czym i nie mozna wt^czyc nim nadawania w innej radiostacji. W przypadku zagubienia PTT - nast§pny 
jest programowany do indywidualnego uzycia. Radiostacja moze bye zasilana ze zwyklych baterii R6, 
ktdre wystarezaj^ na 24 godziny pracy, a takze podlqczona do sieci interkomowej w pojeidzie, jako 
punkt dostepowy. Radiostacja jest niewielka i bardzo lekka. Niesknmpiiknwana obstuga i niezawnrinnSC 
umozliwiaja utrzymanie teicznosci mi^dzy wszystkirni cztonkami grupy wykonuj^cej zadanie. Urzqdzenia 
te sq znaeznre tansze od wykorzystywanych dotychczas radiostacji. 
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www.eiektrit.pi 
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TK-2180 (3180) 


KENWOOD TM-271 



Kenwood 
P age Comm 
www.pagecomm. 
com.pi 


Kenwo od 
Page Comm 
www.pagecomm.pi 



Kenwood TK-7180 to nowej generacji radiotelefony przewozne VHF (UHF -TK8180), ktdre ze wzg!?du na 
latwottf obstugi i wszechstronnosc zastosowari cieszq si? duzym uznaniem i sq coraz cz?sciej spotykane 
takze w kraju w wieiu instytucjach i przedsi?biorstwach. Na obudowie radioteiefonu, wokdl duzego 
wySwletlacza LCD sq umieszczone n!ezb?dne elementy sterujqce radioteiefonu w postaci przyctskOw, 

Nie uzyto ani jednego pokretta, tak wiec nawet regulacja sily gtosu odbywa si? dwoma przyciskami. 
Produkowane s^ takze wersje radiotelefonbw TK-71 89/81 89 z petnq ktawiaturq DTMF (umieszczonq 
zamiast gtosnika). Radiotelefony sq bardzo proste w eksploatacji i zostaly skonslruowane w taki spustib, 
aby ograniczyc obstugi do niezbQdnego minimum przy zachowaniu duzej trwafoSci i niezawodnoSci. 
Prosta, ale soiidnie wykonana obudowa jest gwarancjq prawidfowego uzytkowanie urzqdzenia w roznych 
samochodach, a takze w wieiu nietypowych zastosowaniach. Radiotelefony odporne na uderzenia 
oraz trudne warunki pogodowe, a dzi?ki specjalnej konstrukcji wi?kszo$(i funkcji moze byt programo- 
wana T zatem istnieje mozliwo$c dostosowania urz^dzema do indywiduahych wymagari uzytkownika. 
Zakresy cz?stotliwosci radiotoicfonow wynoszg 136-174 MHz (400-470 MHz), zas moc nadajnika 25 W. 
Cena radioteiefonu 1580 zt. 

TK2180 (TK3180) to nowa generacja radiotelefonbw przenosnych VHF (UHF) 0 mocy 5 W charakteryzujacych 
si? tatwosci^ obsiugi, wszechstronnosci^ zastosowari oraz niezawodnosciq. Dzi?ki specjalnej konstrukcji 
radioteiefonu wi?kszo& funkcji moze bye programowana, zatem istnieje mozlrwosc dostosowania urz^dzenia 
do indywidualnych wymagari uzytkownika. Przy uzycm zestawu nagfownego radioteiefon reaguje na gfos ope- 
rator 1 auto maty cznie uruchamia nadajnik bez potrzeby naciskania przycisku PTT (wt^czenie gtosem - VDX). 
Urzarizenie ma syntezer czgsiotJiwosci, ktory przed zainslalowaniem jest programowany przez dealera wedtug 
wymagari (ustalonej w sieci cz?stotliwo$ci pracy). Modele TK-2180 obsfugujq kanafy VHF, majq szeroko^ 
pasma 38 MHz i ztego wzgi?du mog^ bye zaprogramowane na dowolne pasmo profesjonatne lub pasmo 
amalorskift ?m (144-146 MHz) 7 kolei TO180 obsluguja kanaiy pasma UHF (szerokosc 70 MHz) i z tego 
wzgiedu moze bye z powodzeniem zaprogramowany w pasmie amatorsldm 70cm (430-440 MHz).Radiote- 
fefony te ciesz^ si? w kraju duzym uznaniem i nie bez powodu sa coraz cz?$ciej spotykane na wyposazeniu 
wieiu instytueji w Polsce Cena okoto 1200 zt. 

TM-271 to soiidny i jednoczesnie eiegancki radioteiefon VHF. Jest niewielkim, profecjonalnie skon- 
struowanym urzadzeniem jednopasmowym, cbarakteryzujqcym si? znaezna czutoSci^ odbiornika 
i ponad przeciQtnq mocq wyjSciowq nadajnika (odbtornik pokrywa zakres 13G-174 MHz, za$ nadajnik 
144-146 MHz). Duze i solidne aluminiowe chassis zapewnia dobrq stabilnosc mechaniczn? i skuteezne 
odprowadzenie ciepta, co pozwoliio na zrezygnowanie z wentylatora chlodz?cego. Sita giosu odbior- 
nika nawet w stosunkowo glosnym otoczeniu zapewnia komfort odbioru bez znieksztalceri ani drgari 
gtosnika. Jakosc moduLacji nadajnika jest bardzo dobra, zarowno dia szerszej (25 kHz) jak i dfa w?zszej 
(12,5 kHz) dewiaeji. TS-271 jest wyposazony w kodery i dekadery CTCSS/DCS, r?cznie i automatyeznie 
wt^czany rozstaw cz?stotliwo£ci do pracy przez staeje przekaznikowe automatyezne przejbcic na 
prac? dupleksowq w pedzakresie 145,600-145,800 MHz - oraz mozliwosb odwrotnego przyporz^dko- 
wania cz?stotliwosci nadawania t odbioru w trybie dupieksowym. Rowniez seiektywnosc \ odpornosc 
odbiornika na silne sygnaly mozna okre^lid jako b 3 rdzo dobre. Moziiwosc sterowania najwazniejszymi 
furkejami za pomoc^ kiawiatury mikrofonu zapewnia wygode obstugi w trakeie pracy w czasie jazdy. 
Cena urz^dzenia okoto 1 290 zt. 

Radioteiefon CP-180 to 64-kanaicwe urz^dzenie nacawczo-odbiorcze VHF, z 8-znakowym, podSwie- 
ttanym wyswietlaczem oraz 10 ikonami. prze 2 naczony dfa kierownictwa i pracownikbw wiekszej firmy. 
Petna, odpowiednio skonfigurowana klawiatura umoztiwia natychmiastowe potqczenia indywidualne tub 
wywotanie grupowe, zapewniajac jednoczesnie dostep do menu i tisty kontaktdw. Uzytkownik, dziqki 
funkcji wy^wietlenia, ma moziiwosc natychmiastowej identyfikaeji wywotujacego. Blokada klawiatury 
zapobiega przypadkowym potqczeniom i zmianom ustawien, a tym samym zapewnia uzytkowrikowi 
utrzymanie tqcznosci. Radioteiefon cectiuje latwosc uzyeia. Dzi^ki dobrze zaprojektowanym, wytrzyma- 
!ym przyeiskom, poreernym pokrettom zmiany kanatdw oraz wt^czania i regutaeji sity giosu, korzystanie 
z radioteiefonu jest moztiwe nawet w r^kawicach. Duzym ulatwieniem w pracy sq cztery programowalne 
przyeiski, ktbre umozliwiajai natychmiastowy dostqp do najcz^sciej uzywanych funkcji. 2 kolei trojkolo- 
rowa dioda LED wskazuje na status roboezy radioteiefonu, bez wzglqdu na poziom hatasu w Srodowisku 
pracy. Funkcja monitorowania pozwala uniknqc zaktocania potgezenia irnym uzytkownikom, sprawdza 
aktuaine potqczenia na danym kanale przed rozpoczpciem transmisji. Bardzo soiidnie wykonanic. Cena 
okoto 1 270 zf. 



Motorola 

Uni-Net 

www.sklep.uni.net.pl 


Radioteiefon Motorola CP-040 charakteryzuje si? mafymi rozmiarami, najnowoczesniejszymi zrodlamt 
zasilania oraz wyj^kowo trwatq konstrukcji Czqstottiwo^i pracy: 146-174 MHz/VHF (403-440/UHF1 , 
438-470/UHF2), liezba kanatdw: 4. Moc nadajnika: 1-5 W. Oprdcz poziomu mocy mozna przelqczac bloka- 
d? szumbw pomi?dzy normatnq i 0 wyzszym progu. Regulowany poziom mocy to bardzo potrzebna funkcja; 
uzytkownik moze wybrac matq moc nadawcz^ (kiedy odiegtoSd pomi?dzy korespondentem jest niewielka) 
i wydtu/yd zywotnosc baterii, tub duzq moc nadawcza- aby zwi?kszyc zasigg Ciekawa wta§ciwo§cia 
radioteiefonu jest moziiwosc ograniczenre czasu potqczenia. Zasi?g okoto 2 km w terenre zabudowanym. 
Poza mlastem do 5km w terenie otwartym. Radioteiefon ten charakteryzuje si? dui^irwaioSclq i nlezawod- 
noscia dziatania, nawet w trudnych warunkach klimartycznych. Rbwniez krrtlki test w redakcji potwierrizil, ze 
urzqdzenie mozna poiedc kazdemu, kto potrzebuje pewnej i proslej tqcznoSci. Cena okofo 520 zt. 


MOTOTOROLA ■ Motorola Popularny radioteiefon GP340 jest idealnym rozwiqzaniem dia tatwej komunikaeji w zespoie. W uzupet- 

QP 340 ■ www.motorola.pi nieniu do funkcji radioteiefonu GP320, GP340 posiada funkcj? sygnalizaeji ratunkowej, ktdra muze zostaC 

m I skonfigurowana tak, aby wezwania 0 pomoc byty wysytane do okreSlonej osoby lub grupy osob za jednym 

JyLl nacisniqciem jasno-pomaranezowego przycisku aiarmowego. Funkcje radioteiefonu GP340 mozna dostoso- 

wac do zmieniajqcych si? wymagah biznesowych, stosujgc dodatkowe plytkj. Sq to m.in. rejostrator gtosu 
■H dia poczty gtosowej lub szytrowanie dia zapewnienia bezpieczenstwa. Radioteiefon ma 1 6 kanathw a jego 

tunkcfonalnosc mozna zwi?kszyc w drodze dodania nast?pujgcych ptytek opcjonalnych: ptytki szyfratora, 
zapewniajacej poufnoSC rozmow, SmarTrunk li - umozliwiajacej niedrogq reafizacj? 1<cznosci trunkingo- 
wej, Voice Storage - Rejestratora Gtosu, umoztiwiaj^cego przechowywanie i odtwarzanie wiadomosci 
gtosowych. Dprogramnwanie radioteiefonu umozliwia sypnalizacj? seiektywna Private Line™ i 5-tonowa 
Przeszukiwanie kanatow zapewnia nastuch ruchu na roznych kanafach i wiqczanie si? do rozmowy a 
sygnalizaeja ratunkowa umozliwia wystanie wezwania “na ratunek" do zaprogramowane go numeru odbiorcy 
lub grupy odbiorcow. 
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Nazwa sprz^tu 


MOTOROLA GP680 


Prod ucent 

Dystrybutor 

WWW 

Motorola 

www.motoroia.pl 


i Miniprezentacja i opinia 


MOTOROLA 

GP1280 


MOTOROLA GP360 


I 


MOTOROLA GM140 




MOTOROLA 
P-040 (P-08Q) 


MOTOROLA DP36Q1 



Mot oro l a GP68Q jest kerowany dla Dardziej wymagaiacego uzytkownika, Radioteiefon oferuje zwi^kszona tunkcjonalnosc 

www. motorola. pi zaprojektowana pod iqtem skomplikowanych wymagart fscznoSci w duzych przedsiebiorsfwach. Pozwaia zapew- 
nic bezpieczeristwo pracownikbw dziQki sygnalizacji awaryjnej, uruchamianej jasno-pomarariczowym przyciskiem 
alarmowym, kttiry wysyia sygnaf pomocy do okreslonej osoby lub grupy osob. Ogranicznik czasu umozliwia 
efektywniejsze wykorzystarte kanaiow radiowych poprzez ograniczenie czasu ci^gtego nadawania na danym 
kanale. tnformacje o pofqczaniach nieodebranych utatwiajq f^cznosc z osobami, fctdrych wywotania me zostaty 
odebrane. Dynamiczna przegrupowanie umozliwia zdain^ zmian$ grup ro 2 mownych i wiaSciwoSci radiotelefonu. 
Funkcje radioteietonu GP680 mozna dostosowad do zmieniarqcych sie wymagan biznesowych, stosujqc dodalko- 
we ptytkj. to m.m. rejestrator gtosu dla poczty gtosowei Iszytrowanie dla wi^kszego bezpieczeristwa. Radiote- 
iefon GP680, poza funkcjami GP640, zostai takie wyposazony w petna klawiature i alfanumeryczny wySwietlacz 
ze wskaftiikiem baterii i Idertytikacja rozmOwcy. Proste, intuicyjne menu i lista kontaktdw utatwiaja pot^czenia 
IfKlywidualrw i yrupuwe, a wszystkie funkcje radioteletonu GP68Q sq dostqpne z klawiatury. W sytuacjach, gdy 
komunikacja glosowa jest rieodpowiednia, radioteiefon umozliwia wysylanie migdzy uzytkcwvnikami zdefinio- 
wanych wiadomosci tekstowych. Pozostale wtasciwosci: sygnalizacja - MPT, 16 kanalrtw, dodalkowe ptytki 
opcjonalnic, pctna klawiatura, wyswieOacz alfanumeryczny przycisk alarmowy, iskrobezpiaczoe wykonanie. 

Motorola Radioteiefon GP1 2SQ oferuje najwiqcej uzytccznych funkcji ora 2 udogodnieri uzytkownikow pracujgcemu w sys- 

www.motorola.pl temie tamkingowym. Rozbudowany wyswietlacz pozwaia na przekazywanie dtuzszego - 4-wierszowego tekstu 

a 3 dodatkowe programowsine przyciski umieszczone pod klawiatura sluz^ do zaprogramcwania najcz^ciej 
uzywanych numerdw radiotefefonow bqdz telefonow. Ponacto radioteiefon ma 16 kanaiow konwencjonalnych 
t ma moziiwosd zaprogramcwania do 60 person alizacjl, W zaleznosci od wersji moze praccwac w zakresie 
cz(jstotjiwo$i;i 136 - 174 MHz; 403 - 470 MHz; 465 - 527 MHz. Ma moc wyjSciow^: 1 - 5 W (VHF) oraz 1 - 4 W 
(UHF> i programowalny odsfep miedzykanalowy (12,5/ 20/ 25 kHz). Inne funkcje w jakie zostai wyposazony przez 
wytworcq: moziiwosd sygnalizacji PL, regulowany poziom mocy, trzy programowalne przyciski, 4 linjowy 16 2na- 
kowy wySwietiacz alfanumeryczny, dioda sygnaJizacyjna LEO. Ma mozliwosc przesylania danych zgodnie z proto- 
kofem MAP 27. Istnieje mozliwosc zamontowania w radiotelefonie pfytek opcjonalnych (np. Voice Scramblers). 

Motorola GP360 jest to radioteiefon uniwersalny kierowany do rozwijajqcych sig firm (rozwija sig wraz z uzytkowni- 

www.motorola.pl kiem). 255-kanalowy GP360 taczy w sobie wysoko zaawansowane technicznie funkcje z niezwyklg prostotq 
obstugi oraz niewygorowarq cen^. Wyposazony w wyswietlacz, uproszczon^ klawiatore, oraz bardzo czyteine 
menu zyskal miano najbardziej uniwersalnego radioteletonu firmy Motorola. Ze wzgl^du na sw^ niespotykanq 
uniwersalnoSC mozna go programowad w terenie. w celu dodania lub usuni^na funkcji, Radioteiefon GP360 
posiada funkcje sygnalizacji ratunkowej, ktdra moze zostab skonfigurowana tak, aby wezwania o pomoc byty 
wysytane do okreslonej osoby lub grupy osob za jednym nacisnieciem jasno-pomarartczuwego przycisku 
alarmowego. Urzqdzenie mozns dostosowad do zmieniaj^ych sie wymagart biznesowych. FunkcjunulnoSd 
radiotelefonu mozna zwiglcszyc w drodze dodania nastQpuj^cycn pfytek opcjonalnych: ptytki szytratora, 
zapewniaj^cej poufnosd rozmbw, SmarTrunk II - umozliwiaj^cej niedrogq realizacje l^czno^ci trunkingowej, Vo- 
ice Storage • Rejestratora Gtosu, umozliwiaj^cego przechowywanie i odtwarzanie wiadomosci giosowych. 

Do GP36Q oferowanych jest wieie oryginalnych akcesoriow Motorola (futeraty j paski, sluchawki i zestawy 
nagtowne, akumutatory i ladowarki), umozliwiajgcych dostosowanie go do wymagan uzytkownika. GP6B0 
(zakresy 136-174 MHz i 403-4 70MHz) nna wybieranie DTW 7a& hliMiaczo podobny GP380 (zakresy tak jak 
GP360 + 29,7-42 MHz i 35-50 MHZ) wybieranie .Multicair. 

Motorola Radioteiefon Motorola GM140 ciesz^ si^ najwi^kszg popularnosciq wsrod firm, Wore potrzebuja niedrogich 

www.motorola.pl systembw t^c 2 no^ci i pracownikami w terenie. tatwy w uzyciu mode! GM140 posiada podslawowe funkcje 
umozliwiajace skutecznq kontrule kierowcdw w drodze. Prosta obstuga radioteletonu za pomoca programowal- 
nych przyciskow, potqczona z tatwymi do rozpoznania wskainikami LED umozliwia praccwnikom skuteczna 
iqcznosc przy minimalnych nakladach. Kompresja gtosu X-Pand ’" zapewnia doskonata siyszaJnoSd wszystkich 
pof^czen, nawet w bardzo glosnym srodowisku pracy. Dprdcz mozliwosci zainstalowanialicznych akcesoribw, 
model GM140 wyposazonc w tytne zlqcze I/D zapewniaj^ce interfejs dla innych terminali i bezprobiemowe 
przesytanie danych podczas jazdy. Autoryzowany Dealer Motoroli moie zaprogramowac radioteiefon wedlug 
wymagart uzytkownika. Maje! GM140 odpowiada specyfikacji Motoroli PROIS, co oznacza moziiwo^d 
wstawienia dodatkowych pfytek produkcjl Motoroli lub innych firm, Przyklady doslQpnycti opcji: zapisywarie, 
zachowywanie i odtwarzanse wiadomosci qtosowych, szytrowanie dla poprawy zabezpieczenia, SmarTrunk II 
umoziiwiajqcy tani trunking. Radioteiefon zostai wyposazony w mozliwosc wyboru sygnalizacji Private Line™ 
(CTCSS) I Digital, Private Line™, MDC1200, DTMF, fderrtyRkacja przycisku PTT, skanowenie kanatow, blokada 
zajetego kanalu, tryb monitoringu, obej^cie przekainika , blokada potgczert z wybranymi numerami. 

Motorola P-040 to radioteiefon 4-kanafowy, zas P-080 1 6-kanatowy, z wy^wietfaczem ciektokrystalicznym, przyci- 

www.motoroia.pl skami menu oraz klawiatur^ 3x4 CCITT. Cz^stotiiwoSc 136... 174 oraz 403...47D MHz. Radiotelefony te po- 

siadaja system sygnalizacji Private Line(TM) firmy Motorola, dzigki kldremu mozna zorganizowac tqcznosc 
w sposdb wydajny i skufeczny, poprzez wyeliminowanie niepoz^danych pof^czen. Tecfinologia X-Pand(TM) 
zapewnia dzwl^k wysokiej jakosci poprzez kompresja (podczas transmisji glos jest konpresowany i dekom- 
presowany przy odbiorze przy jednoczesnym wyciszeniu ubocznych hatasbw). Funkcja wyciszania tla (LLE) 
poprawia dodatkowo jako^d dzwiQku. redukujqc przy odbiorze poziom szumbw da. VOX zapewnia obstuge 
radioteletonu bez uiywania r^k, umoziiwiajqc pracowmkom skupieme si^ na wykonywanym zadaniu, a nie 
natrzymanym radiotelefnniR. Pozinm mocy nariajnika jest ustawinny fabrycznie, ale moze byri zmieniany 
Uzytkownik radioteletonu moze wybrac matq moc nadawczq, aby wydtuzyc zywotnosc baterii, lub duzq 
moc nadawcz^, aby zwI^kszyC zasi^g, 

Motorola Nowy radiutelefon cyfrowy DP 3601 oferuje organ Izacjom nowy, lepszy sposOb komunlkacjl, zapewnlajac dost^p- 

www.motoroia.pl ne, elastyczne I niezawodne rozwiazania komunjkacyjne o zasiepu i mocach uzyskiwanych tylko przez urzadzenia 
dzialajace w pasmach licerKjonowanych.Urz^dzenie cechuje cyfrowa jako$d diwi^ku czyli czystsza komunika- 
cja glosowa przy wiQkszym zasi§gu ni 2 w porownywalnych radioteief orach analogowych, a to dzi^ki korekcji 
cyfrowej oraz eliminowaniu zakloceri slatycznych l szumow. Technologii TDMA zapewnia dwa razy wi^kszq liczb^ 
poi^czeri w cenie jednej licencji zas wbudowany modut GPS otwiera nowe mozJiwoSci dla zastosowan zwiqza- 
nych 2 e Sledzeniem i lokalizowarviem zapewniaj^c lepsze bezpieczenstwo. DP 3601 ma moiliwost programowa- 
nia rudzaju modulacji — z iatwym przejsciem z trybu analogowego do cyfrowego. Cyfrowe radiotelefony TDMA 
mogq pracowad do 40 procent cftuzej mi^dzy fadowaniami niz typo we radiotelefony analogcwe. System Mototrbo 
Integruje funkcje przekazywania gtosu i danych, podnoszac skuteczno^d pracy i rozszerzaj^ pole zastosowart. 
Dzi^ki programowl Motorola Application Partner Programme , kllencl I Integratorzy systemdw maja dostep do 
funkcji zaawansowanych i moga budowac wlasne rozwiazania. Inne najwazniejsze wtasciwosci DP 3601: sygna- 
lizacja ETSI DMR, 160 kanatbw, klawiatura altanumeryczna, wyswietlacz dwuwierszowy, przycisk alarmowy, 
ptytkj opcjonaine, wykonanie iskrobezpieczne, trzykolorowy wskairik LED, f^zycisk alarmowy, zgodnosd ze 
specyfikacja 1P57, wodoodpomo^d, tatwy w obsludze interfejs, przyciski programowalne. 
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Kupiq 

Fillr doKenwooda TS-850S YK- 

-08CN-1 lub YK-455CN-1 kupiQ 
w rozs^dnei cenie. Wolbrom. Tel. 
0888 636 707, 032 644 13 50. 
t-mail: sp9dxx@interia.pl 


Filtr do Yaesu FT-1000 MK- 

-V XF-110CN 455 kHz cw 250 
Hz kupi^ w rozsqdnej cenie. 
Wolhrom. Tel. 0888 636 707, 
032 644 13 50. E-mail: 
sp9dxx@interia.pl 


Icom IC-208. Sokblka. Tel. 
0606 502 560 


Icom IC-706MKIIG, najiepiej 
rozblokowany w jak najlep- 
szym stanie. Krasnik.Tel. 
0607 289 356. E-mail: Papa- 
j661 1 ©interia.pl 


Icom IC-736 lub 1C -738. Info na 
e-mail lub tefefomcznie. Sieradz. 
Tel. 0693 626 247. E-mail: 
sp7gphroyba@tlen.pl 


Ksiqzki: „Zasilacze H aut. 
Borowski, „Radiotechnika dla 
praktykow i radioamatorbw” aut. 
Masiewicz. Lodz. 

Tei. 042 683 01 74 Pawet 


Kupie kwarce 1700 kHz, 1673 
kHz, 467 kHz, 443 kHz. L6dz. 

Tel. 0505 602 703, Piotr SP7HIY. 
E-mail: seminol@wp.pl 


Sprzedam 

Alan 555, Stan bdb. RozpiQtoSc 
cz^stotliwosci 25,615-28,315 
MHz. Rodzaje emisji: AM, FM, 
USB, LSB, CW. Zasilanie z sieci 
230V - 50 Hz. Potqzny bazowy 
sprzqt, waga 11,5 kg. Gena 
do uzgodnienia. Trzcinica. Tel. 
078 129 97 68. E-mail: adamkf- 
c@wp.pl 


Alan 87, moc 10 W/25 W, kom- 
pletny, sprawny, 6 x 40 25.610 
MHz-28.320 MHz AM/FM/USB/ 
LSB/CW. instrukcja obsfugi 
PL, mikrofon Maas KM 2018, 


mocowanie i kabel zasilaj^cy. 
Cena 530 zt. Krasnystaw. Tei. 
0503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Alan 95 plus, naczgsci lub do 
odsiuchu. Cena 100 zt. 
Bydgoszcz. Tel. 0791 541 844 


Antena Dipol 80 z balunem 1:1, 
moc 300 W, nowa. Cena 150 zt. 
Augustow. Tel. 0668 512 079 


Antena kierunkowa Yagi firmy 
Diamond A144S10, 10 elemen- 
tow, dtugobt 2 metry. pasmo 
2 m, bardzo lekka konstrukcja. 
Cena 220 zt. 

Sokotka. 

Tel. 0606 502 560 


Antena kierunkowa Yagi 
firmy Diamond A430S15, 15 

eiementtiw, dtugoSc 2 metry, 
pasmo70cm, bardzo lekka 
konstrukcja. Cena 220 zt. 
Sokotka. 

Tel. 0606 502 560 


Antena stacjonarna MZ 5\8 

z trzema przeciwwagamj i okoto 
15 m kabla. Cena 1 00 zt. 
Krasnik. Tel. 0607289356. 
E-mail: Papaj6611@interia.pl 


Antena teleskopowa pasmo 

1,8-1, 8 GHz, totalnie poprawia 
odbior w skanerach oraz prace 
radioteiefondw. Gniazdo BNC lub 
przejsciowka SMA- BNC, nowa, 
zapakowana. Cena 69 zt, 

Zielona Gora. 

Tel. 0605 380 492 


Antena trzyzakresowa, gniazdo 
SMA, nowa, oryglnalna japori- 
ska. Cena do negocjacji. Radom. 
Tel. 0505 353 736 


CB President Jackson 5-Band 

100% sprawny. Cena 550 zt. 
Wolborz. Tel, 0694 550 540 


CB radio Galaxy Pluto, 6 Band 
AM/FM, SSB, stan dobry. 
Skrzynka antenowa MFJ 991 B 
automat 18-54 MHz. 


Sprzedam w kompiecie. 
Cena 1000 zt. Aieksandrbw. 
Tel. 0606 302 127 


CB radio President Jackson, 

5 band, pfynny skrot mocy, 
wzmocnienie mikrofonu, 
instrukcja obsfugi, stan idealny, 
zasilacz, antena 1/2 fali. Cena 
700 zt + koszt wysytki, cena do 
negocjacji. AndrychOw, 

Tel. 0662 284 576. 

E-mail: piotrkol@o2.pl 


CB radio Uniden 640E 

(wst^gowy Herbert) 40 kanatdw. 
AM\SSB, stan bdb. 

Cena 600 zt. Sokotka. 

Tel. 0606 502 560 


Densei EC 2002 Albrecht. Nowy 
mikrofon z echem i wzmncme- 
niem, regulowane wzmocnieme, 
regulowane echo, zasllany 
z baterii 9 V, wtyk 6 pin lub 
inny na zyczenre. Cena 1 1 0 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386 
E-mail: viking123@wp.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK /GIELDA 

1 . Bezplatnie drukujemyogloszeniaod osob prywat- 
nych, zawieraface nie wi^cej niz 1 50 znakdw. Tre$6 
ogtoszenia more dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniejjest postuzyO si§ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktdre nalezy 
wypetniC duzymi literami z zachowamem odstQpdw mi§- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypelnione 
blankiety nalezy przesyta<5 na adres: „Swiat Radio”: 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redact 
faksem: 022 257 84 44 oraz e-mailem: 
swiatradio@swialradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tcz zamieScid poprzez strong 
internetowa www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, im- j :i 
porterdw, producentdw, dealerdw, itp. sa ptatne. 

Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
M35 x 43mm to 704 + VAT. Doplata za pelny 
kolor 20% , zgfoszenia: tel. 022 257 84 60, faks 
022 257 84 44. 


Blankiet ogtoszenia bezplatnego - Swiat Radio 4/2009 



Blankiet nalezy wypetnis czytelnie, zachowuj^c odst^p miedzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 
Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Jnti^ i nazwisko 

U!ica,nr domu - 

Kod, miejscowoSc 


70 Swiflt Radio 



RYIMEK / GIELDA RYNEK f G I ELD A RYNEK i GIELDA RYNEK / G I EL DA 


Icom 1C 703 (QRP), zamon- 
towana skrzynka antenowa. 
wspaniale dzialajqce DSR Pasma 
160 m, 10 m, moc wyjsciowa 
10W, instrukcja obstugi w j. 
angielskim, mikrolon, kabel 
zasilajacy, folia na wy^wietlaczu, 
stan idealny. 

Nisko. Tel. 0604 825 507. 

E-mail: sq7tpd@o2.pl 


Icom IC-746, stan bdb.KF.UKR 
100 W t odbibr osobisty. 
Krapkowice, Tel. 0885 359 359 


lcomlC-E92D, pasmo 0,5-1 
GHz, odblokowany, D-Star 
Digital, nowy, zapakowany, gwa- 
rancja. Cena 2499 zt. Zielona 
Gflra. Tel. 0605 380 492 


icom IC-R5, pasmo 0,5-1, 3 
GHz, 1250 pamigci, slot PC, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 639 zf. Zielona Gtira. 

Tel. 0605 380 492 


Icom JC-R75 bazowy odbiornik 
komunikacyjny all mode HF 50 
MHz, malo uzywany. instrukcja, 
karton, schematy serwisowe. 
Cena do negocjacji. Cena 2100 
zL Janowice Wielkie 
Tel. 075 751 51 77 


Kenwood TS-850SAT, mikrofon, 
instrukcja po poisku, stan 
bardzo dobry, Strzyzewice. 

Tel. 0502 659 641, 

E-mail: sp3mep@wp.pl 


MFJ-902 mini skrzynka 
antenowa 3,5-30 MHz/150 W, 
uzywana, stan bdb. Cena 350 zt. 
United Kingdom. 

Tel. 0044 77 53 409 154. 

E-mail: sp9wtd@interia.pl 


MFJ-949E skrzynka antenowa 
1 ,8-30 MHz/300 W, wbudowany 
miernik mocy WFS i sztuczne 
obcl^enle, nowa w pudelku, 
oryginalnie zapakowana, aktual- 
na gwarancja, 

Cena BOO zt. United Kingdom, 
Tel. 0044 77 53 409 154. 

E-mail: sp9wtd@mtena.pl 


Miernik mocy i SWR z wy- 

Swietlaczem LCD KF+ 50 MHz 
-I- 2 m + 70 cm, me wymaga 
kalibracji, mierzona moc KF 
200W2rrV50W70crrV30 
W, wySwietla dwa parametry 
jednoczeSnie, niski zakres z do- 
ktadnoSclq 0,1 W i SWR wysoki 
1 W. Cena 250 zt 
Roztazino. 

Tel. 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Murzynek na 2 m z syntezerem 
G-4, 1 60 kanalriw skaner, 1 00 
pamigci programowanych 
przez uzytkownika, poprawiona 
czutosc odbiornika, nadajnik do 
15 W, przemienniki, 1750 Hz 
+ CTCSS, gwarancja, serwis. 
Cena 370 zt. Roztazino. 

Tel. 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Nowy interface do Yaesu 
FT-1000MPMarkV& Field. 
Obstuguje CW, RTTY, PSK. Este- 
iyczne wykonanie. Cena 135 zi 
z przesylk^. 

Wigcej intormacji telefonicznie 
lub e-mail. 

Nisko. Tel. 0604 825 507. 
E-mail: sq7tpd@o2.pl 


Odbiornik komunikacyjny 
Sangean ATS-909, pasmo 1 50 
kHz-30 MHz z SSB, rozszerzony 
UKW 76-108 MHz,306pam)eci, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 689 zt. Zietnna Gora 
Tel. 0605 380 492 


President Lincoln z mikro- 
fonem, wzmocnieniem, stan 
idealny. nigdy nie wozony w 
aucie, dzwori, pisz. Cena do 
matej negocjacji. Cena 900 zt. 
Krasnik. Tel. 0607 289 356. 
E-mail: Papaj6611@interia.pl 


Radiotelefon Kenwood TH-F7, 

odblokowany, pasmo 0,1-1 ,3 
GHz z SSB, nowy, zapakowny, 
gwarancja. Cena 1299 zf. Zielo- 
na Gbra. Tel. 0605 380 492 


Radiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2 m/70 cm, podwojneVFO, 
odblokowany TX 40-580 MHz, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 1339 zt, 

Zielona Gora. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner Maycom AR-108. 198 

pamieci, modulacja, AM, NFM, 
pasmo 108-174 MHz, s-meter, 
nowy, zapakowany. 

Cena 349 zt. Zielona Gbra, 

Tel. 0605 380 492 


Skaner Uniden BC-92 XLT 

25-960 MHz, 200 kanatow, 10 
blokbwpamieci, kazdyz20 
kanatami, tryb dzialania AM/FM, 
wymiary (szer. x wys. x gt.) 68 x 
115 x31,5 mm, waga 165 g, 2 
bate lie AA. 

Cena 300 zt. Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Skaner radlowy Alinco DJ-X3, 

700 pamigci, pasmo 100 kHz- 
-1300 MHz, funkcja detektora 
podstuchow, dekoder, nowy, 
zapakowany, gwarancja. 

Cena 489 zl. 

Zielona G6ra. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC- 

-30, pasmo 87-174 MHz, 200 
pamigci, modulacje AM, NFN, 
WFM, nowy, zapakowany, 
gwarancja. 

Cena 269 zl. 

Zielona G6ra. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC-69 

XLT 2, pasmo 25-51 2 MHz, 80 
pamieci, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 369 zt. Zielona 
G6ra. Tel. 0605 380 492 


Sommerkamp FRDX 500, 

FLDX 500 odbiorniki i nadajniki 
lampowe. Niedzwiada. Tel. 

081 851 25 95 Hieronim 
SP8BXL 


Transceiver Yaesu FT-1000MP 

mikrofon, kartony, instrukcja 
po pofsku, stan idealny, radio 
z korica produkcji lego modelu. 
Strzyzewice. 

Tel. 0502 659 641. 

E-mail: sp3mep@wp.pl 


Yaesu FT-7800 E f 2m/70cm, 
50 W, odblokowany, nowy, 
zapakowany, gwarancja. 

Cena 1079 zt. Zielona Gtira. 
Tel. 0605 380 492 


Zasilacze uzywane do CB radia 

13,8 VfirmyMiapZCB-57 13,8 
V/3-5 A oraz Zatra 1 3,8 V/ 2-3 
A. Intogg 158585, Cena 50 zl. 
Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 

Zamieniq 

MiestQcznik , .Serwis Eiektro- 
nikr od 1 numeru do 12/1999, 
zamienie na bardzo stare radio 

do uruchomienia, 

Chrzanbw. 

Tel. 032 623 49 52 po 18.00 
Roman 


Inne 

CB radio - wysylkowo: naprawa, 
przestrajanie, przerbbki FM/AM. 
Ochrona przed wilgociq, ztym 
zasilamem itp. 

Lubartdw. 

Tel. 0509 629 350 SP8GHO 

Posiadam dane techniczne 
kilkuset lamp etektronowych 

i ich zamiennikdw z okresdw 
miedzy I powojennych nttnych 
firm. Dane 1 szt. - 20 zl. 

Wazne Mlyny. 

Tel. 0603 335 410 


Posiadam kilkasetschematbw 
ideowych odbiornikdw radio- 
wych z okresu miedzywojenne- 
go i powojennycb roznych firm. 
Cena 20 zt/szt (ksero). 

Wazne Mlyny. 

Tel. 0603 335 410 


Radio cyfrowe czy bomodyna 
analogowa? Zobacz wi^cej na 
stronie www. Poznan. 

E-mail: henwyd@wp.pl. 
www.henwyd.republika.pl 


Radiofelefony Radmor/2m 
3033 i 3001 . Wstawiam synte- 
zery G-4 160 kanalbw, skaner, 
100 pamieci wpisywanych przez 
uzytkownika CTCSS+ 1750 
do przemienniktiw, poprawiam 
czuloSb odbiornika TX do 1 5 W. 
Zapewniam gwarancje- Cena 
300 zt. Roztazino. 

Tel. 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 
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HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 


Wysyika do firm, sklepow I odbiorctiw mdywfdualnych 







T ■■ 


Poiecamy sprz^t radiokomimikacyjny najtepszych firm: 

RAD1A CB: PRESIDENT, ALAN, TTI, INTEK. COBRA. SUNKER, 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE: SIRIO, PRESIDENT LEMM, 
AKCESORIA: uchwyty anteno we. podstawy magnesows. 


KOMPUTEROWA ANALIZA ANTEN! 

sklep internetowy, serwis: WWW.t6ltad.pl 
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Zim Bi ate Fodlaska, ul. 0 


■CB Radio 
■ Nameacj* 

• Multimedia 
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Iskrobe^Sft|.PMR 

wjfersi, ATE X 
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eNkas.c. Generalny Dystrybutor 
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Driven to Perform, In STYLE! 


COMET GP93N 

COMET GP9N 

Cz*»toSh*a*E 144-1*6; 430-440; 

Crvstvttfwo*. 144- 146*4 At 

I2«0-U00**x 

430-440*4 Ha 

Zr*k; 43; 7,2; tOdM 

tfmk: A.MBI; ltVflW 

144MMz; MO* SS* 
430/L200MMs: WJW SSS 

noc mauymafiM: 20W 55» 

OtUQodt: l,7*tn 

Qtugoil: 5, LStn 

Wagi: 1,15kg 

Waoa; 2,2kg 

Wyt7Trm*to« n* «Ur 50m/« 

krytnynifttott na wtatr JO«o/* 

T»r. 57*1; ixsyai; fixs/u 

■ Jyp: 3*5/41; fai/Ak | 

° Anteny Kable 

Z U c i a « Przelotki 

* Akcecoria 

*■ Radiotelefony 

COMET « H+S • KENWOOD * DRAKA • NAGOYA 


t'SL. ; 



radio-sklep.pl 
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Hurtownia CB-radio 




RAM IX 


Rok zatozenia 1992 


99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
iel./faks: (24) 355 78 88 
tel. kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.com.pl 
www.ramix.com.pl 


92-616 L6d± 

• J** & uf. Puazkma 80 

r I JH tel. *49 ((M2) 649 26 20 
| I | fei tax *48 (0-42) 877 04 71 
http i/www, inRadio.pl 

radlotomunika^i e-mafl: bhjro@inRadio.pl 


Najnizsze ceny w Polsce ! 

1 20 lat doswiadczenia na rynku | 
Przyjazna obstuga 


Polecamy sprz^t komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRIO, INTER, REXON 



Wysytka sprz^tu do firm, sklepdw 
i odbiorcow indywidualnych. 


Chwalone rgczne transceivery VHF/UHF 



AKMfi 


Szeroki asortyment towarow, 
produkty najlepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 

CB Radio, LPD/PRM 
skanery, nawigacja GPS 
anteny samochodowe, 
bazowe, magnetyczne 
przetwornice i redukcje 
napi^cia, 
wzmacniacze 
mikrofony, 
uchwyty 
antenowe 


Olo Ratuj! Sklep-Serwis CB 

ui. Przemyslowa 5, 10-418 Olsztyn 
tel. 089 534 26 97, kom. 602 617 775 
e-mail: oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 
www.cbrad lo.olsztyn.pl 




IV 

Gtos naszych klientow: 


inRADiO - ofiqainy praeddawicid MSE w Pol see 


mm 


Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprzgt GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT - DETAL - RATY 

Zapewnlamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn. Ratuszowa 7, 
tel.ffaks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



be mm 




Ku put dobrze - antykryzysowo 


ftzqd nie daje sobte rady z kryzysem .. 

Bankt odwraca>a si? od klientow 
A my posiadamy recept? na Kryzys 
i ch?tnie pomozemy Ci przetrwac trudne czasy. 
Myslisz o zakupte radiostacji, wzmacniacza, 
anteny, zasiiacza czy innego sprz?tu? 
Chcesz kupic ANTYKRYZYSOWO? 
Zapraszamy na strong: 

www.inRADIO.pl/antykryzysowo/ 


Moja przyguda i krOlkofatarstwem fozpocztfa w 1993 

roku w klubie harcerskim SP7ZJI. Wiele zawdzi^czam 
Wiestewowi SP7BBO - mqemu nauczycietowi. a cbecnie \ 
koledze Przez w tde lat dbid ostro dziafatem w kluble; 
bardzo cz$sto moZna mnie byfo ustyszeC na paSmie bOm 
oraz 2m Je£h kupujg sprz$t to tylko w inPado w Lodzi. 
Tu maj<i najwqkszy wyb6t mndstwo no woSci, 

super ceny I bardzo ciekawe pcmysfy- "antykryzysowe" 
Pozdrawiam koiozankt i kotcgdw " 

Marcin SQ7BFT • Pabianice 


^ i ciesz si$ z dobrycti zakupow. 





To tylko przykiadowe urz^dzenia. Ponad 5000 pozycji dost^pnych natychmiast I 
Dzwohdo nas i pytaj o mne urz^dzenia. « — ^ m m m 

www.mRADIO.pl 
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* *iA?|?CIA DC 60»'VifiV«W-WDV-?OOOV. '4 V^0V-'400V- 1 000V 

' NAPItCtt AC 600W^V.6!JV'6flOW' 1000V: 4V-4QV/4O0V- 1000V 

* PA$M0 AC iuGKHi 

’ PRfljY DC 60S WA'G0DOMA-6OMA : 6O{iMA. ; ’ DA. 4 COMA 4O00MV40MA:JODMA/fOA 

* PR^JY AC $WWA8000MA'80MA600MA ; U)A 400MA- 

* REZYSTANCJA 5CCOM-6KDM 6CKCM 1500KQM/6WQI$6£ 

4 PIWCMNOSCt 6Nr/6D^F/6CK^^ r ^^ r/<, ^^ j ^ 

■ ItMPcRAa 

^ " ! 'W4kh$4o^2/^^ ^ 

- P^TU PRA.OOWA 4 -2QMA . 
mk ZAKRESdW: im A*JTOK?ATYC2NY. WANUALN’Y 

* POMIAAY AC+DC ,: . ,' v 

m Om LOGGING, OATA WM M ,r DWI „ IIWIUICDOAI MV IIT OAj •£/ 

"StcTesc MIEnNIK UNlWcH&ALNY UT-804 

CYFROm^Rw/lABORATORYJNY 

; » NIE 00 mtPUTSBA - PCHT RS?3?C USB 

> P0O§WSTLA«Y WVSWI6TLAC2 fMULYjOSR.AY) 1?0 X ?6 MW 
‘SLEEP MODE 

■ SYf,NAl 7AC.SA St ARFJ AATPRI) *XR • i\ 

' MGZtlWUSC 2ASJS.ANIA 2 S?ECI 230VAQ 

* WAG* 2 2KG 


URZARZENIA POMIAR 


\ep.avt: F l 


03497 Warszawa, of. leszczynowa If 


WYMIARV SCO X .?•:$ X <00 MW 


ttfl. OH 157 S4 50, faxOZZ Z57 S4 55, 




S» «* CO <J 


TK 7162. TK 8162 

136.1 74MHz. 400-4 30MHz 440.470MHz 

Modem 1200/2400 bps 

Sygnaiizacja 5-tonowa FleetSync® 

IP54. 1P55 

MIL STD610 C/D/E/F 

Szytratof mowy 

L^gendarny ProTalk i 

PMR446 TK-3201E2 | 

w nowym 1 

ukompletowanlu | 

Akurnulator Li-Jon 20O0mAh | 

IP b4 . 1PP6 I 

MIL STD 810 C/D/E/F 
SzyfraLDr mowy 

Programowalny z PC 


Poszukujemy dealerow na terenie Polski 


ELEKTRIT Sp. z o.o. - Dystrybutor Kenwood 
1 0-1 00 Lapy, ul. Bociariska 41 A 
tel ( 085 ) 715 28 13 , faks ( 085 ) 715 75 32 
e-mail: elektrit@elektrit.pl www.elektrit.pl 


Antena samochodowa 


CB Sunker ELITE CB 10T“ 


Cena: 70,00 zt 
(ANT0422) 


Cz^stolliwosc: 26-28MHz 
Wzmocnrenie: 4dB 

V.S.W.R: 1,1:1 


Impedancja: 50c 
Moc max: 500W 
DJugosc: 1 ,58n> 


Waga: 290g 
Montaz: fi 12,5mm 


Cena: 33,002k 
JUCH0238) 


Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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AVT966 

Karta przekaznikow sterowana 
przez Internet 





</■'*> - -.f Pjj 

, A »« * * 


erfteci 



Dost^pne wersje: 


A - ptytka drukowana i dokurnentacja: 86zi 
8 - kompSet^lementow z ptyiSa; 187zl 
C - ukiad imontowany i uruchomiony: 300zl 



AVT953 _ 

Karta wej$£ z interfejsem Ethernet 



XT »• 



Dostepneworsjo: 



A - plytka drukowana } dokurnentacja: 69z! 

B - komptel eiementovv z pfytka;. 98zl 
0 - ukiad zmontowan^liruchomiony: 220zi 






, ! o> 


Dostepne wersje: 

A - pJylka drukowana i dokumentacja: GOzt 
B - kompiet eiementow z piytk^; 147zi 
C ukiad 2 montowony i uruchomiony: 240zt 


Producent: AtfT-Korporacfa Sp. z o.o., 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tei. 022 257 8 4 50. fax 022 257 84 55. 
e-mail: handIowy@avt.pl 
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Podr?czny Informator Handlowy ma za zadanie ulatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajacych si? 
w Swiecie Radio. Co miesiac znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogfaszafy si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktbrej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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AJcom id. BablogOreia 11, 43-300 Btelsko Biala 

wwwhamradjo.com.pl 

Sp9nlk@harmaifei.com.pl 

33 

01926 36 

819 2636 

3/09 
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Anprel Electronics uk Kameisktogo 25. 05-806 Konwdw 

www. anprei-electronics . p! 

into@anprel-eiecinjntcs . pi 

22 

770 DO 01 

770 00 01 

12/08 

21 






Apko, ui. Agrestowa 6. 55-080 Mokronos Ooiny 

wwwapko.com. pi 

apko@apko.com.pl 

71 

72905 85 

72905 85 

12/08 
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AR Syslem. ui. Poznariska 72, 63-400 Ostriw Wlkp 

wwwar-sysrem.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 5885 

11/08 
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ArtUiSSS. ul. Etektor*ia 19a/14, 00-137 Warszawa 

www.arlursss.pi 

aj1ursss@amj rsss.pl 


508 194 227 


&'08 
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Audi dec ul. KoSoiuszki 16B, 26-500 Szydlowiec 

www. audiotec pi 

audiotec@neostrafla pi 

48 

617 5000 

617 5000 

9/08 

31 
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Auto Radio Centrum, ul Arrra Krajowej 7. 21-400 tukdw 

www.arc.nei.pi 

arc@afc.net. pi 

2b 

Z98 44 82 

798 44 82 

11/08 
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Auto Radio Robex ul Olimpijczykdw 1 1,21 -500 Biala Podiaska 

wwwrotKX.ofg.pl 

robex@rabex.org pi 

83 

311 32 56 

311 32 56 

4/09 
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Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

wwwavantiradio.pl 



bJuro@avanfiradia.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

11/08 
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AZO, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

wwwazo pi 

poczta@azo.pl 

58 

55598 78 

555 05 14 

3/09 

4f 


• 




AZStudio.COm.pl U Struga 66, 26-600 Radam 

wwwazstudiocom.pl 

azstudto@a 2 studio.com.pi 

48 

344 1 2 38 

344-12-38 

4/09 

17 






Buro. ul. Wysoka 246, 05-090 flaszyn 

wwwburo.Di 

buro@buro.pl 

22 

72038 09 

720 38 09 

4/09 

75 


• 

• 



Con-Sparl Ai. Jana Pawia H 1, 81-345 Gdynia 

www.con spark, com pi 

Mle$@con sparV.com .pi 



58 

62015 74 

620 15 74 

4/09 

74 

9 

• 

• 

• 


Demo, ul. Ekspresowa 7. 03-183 Warszawa 

wwwautoradta.pl 

sklsp@aiJloradia.pl 

22 

814 52 16 

814 5216 

1/Q8 

74 



• 

• 


Device Polska, ul takowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@devtce.pi 

M 

370 68 68 

370 68 61 

1/09 

15 



• 

• 


ESektril uk Bociai'iska 41 A, 18-100 Lapy 

wwwdcktm pi 

clcklri!@clektrit.pi 

85 

715 2813 

715 75 32 

4/09 

74 

* 


• 

• 


El since, ui Gdailska 50. 01-691 Warazawa 

wwweismco.pl 

othce@clsaico.pl 

22 

8324042 

832-22-38 

4/09 

2 

• 





GDE Polska, ul Komecznego 46, 32-040 Swi^tnikr G6rr* 

www gde pi 

biuro@gde.pl 

12 

25650 35 

270-56-96 

4/08 

3 






ERICA, ul, Wiejaka 1 0^1 , 26 606 Radam 

www.radt 0 - 5 kjep.pl 

SkJep@radio-skJep pi 

48 

666 282 918 

fififi 2fi? 91 R 

4/09 

72 



* 



Katrel Technika, m. Bukowiecka 92. 03-893 Warszawa 

www.kabeiiechnika.pl 

bbro@kabettechnika pi 

22 

678 54 07 

678 54 OB 

4/09 

21 

« 

• 



tntet Polska, ul. Rokjfnianc 2 ykbw 1 7A. 33-3(K) Nowy S$cz 

wwwintekpofska.pl 

tmek@totekpolska.pl 

18 

54742 22 

547 42 20 

4/og 

25 

• 

• 

• 



Laurel Radiokomunikacja. uk Soryezewska 32. 09-410 Hock 

wwwiewcl pi 

iewfil@lRwe! pi 

24 

367 42 24 

367 69 25 

12/08 

73 



* 

* 


MAG-POL Bis. ul. Przesmycluego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

autnme<Sa@vp.pl 

22 

75700 48 

737 00 51 

2'0e 

75 



• 

« 


Megum, uf. MIodnicfa 56, 04-239 Warszawa 

ww w megum. com p 

megum@msgum.pt 

22 

6W90 8Q 

8154724 


73 






Men, ul. Nawojowsta 88, 33-300 Nowy S^cz 

wwwmaxcom.pl 

biunj@rTKniCGm.pl 

18 

443 86 60 

44306 65 

4/09 

23 

• | 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pnwy 24 B. 53-232 Wroclaw 

www.mEtcorrb.pl 

sklep@meteorcb.pl 

71 

36016 44 

360 15 27 

4/09 

75 



• 

• 


M1P, ul. Siedmogrodzia 11,01 -232 Warszawa 

www.mip.il; 


22 

424 82 54 

68593 80 


49 






Motorola, ul Domariewska 39B, 02-672 Waiszawa 

www.mmoraLa.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

1/09 


« 


• 



Net-Com, ul.PSekarska 102/7, 41-902 Bytom 

www.nef-cornbyloni.pi 

biuro@net-cofn.bytom.pl 

32 

282 6821 

282-68-21 

11/08 

25 


» 


« 


Netpol ul. Slrzelcdw Bytomskich 34B/8. 41-902 Bylom 

www.neipol pl.tl 

rKtjjok@wp.pl 


BUI 3U9 / 1 2 : 

4/09 

a 





Dio Ratuf. til. Przemyslowa 5, 10-418 Olsztyn 

www.cbradio.olszTyn.pl 

oloratuj@cbradio.olszlyn.pl 

89 

534 2697 


4/09 

73 






Oscar, Targowisko 391. 32-015 Ktaj 

www.cbsklep.pl 

biuro@cbsklep.pl 

12 

284 2768 

284 27 68 

4/09 

74 


» 

• 

• 


Page Comm, Ul. Mcniuszki 26b. 41-902 Bytom 

www. pagetomm.com.pl 

ken wood @pay etui iHii.tOtii.pl 

32 

787 26 07 

787 2608 

1/Ufl 

75 

• 


* 

• 


Port 2000, ul. tqzycka 9 A. 65-126 Zieiona Gdra 

www.sktepcb porr2000 pi 

sklepctKgjport2Q00.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

4/09 

72 






President Electronics. ul. jagieBoiska 67/71 , 42-200 Czestochowa 

www.presi6em.com.pl 

! president@president.rorn,p! 

34 ! 

37095 80 

370 9357 

4/09 

92 

• 


• 

• 


Proli, ul Dfugosza 62/1 , 51-1 62 Wroclaw 

www.cblS pi 

i b<uro@cbi9 pi 


501 752 574 


1/08 

74 






Pro-Fit. ul. Puszkina 80. 92-51 6 tfott 

www.inradio.pJ 

tHUJO@inradjc.p} 

42 

6492828 

677 04 71 

4/09 

73 

• 

• 

• 

• 


ProHmm.ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

www.profkom. olsztyn pi 

boss@pmfkcrn.olsztyr.pl 

89 

527 22 70 

527 22 78 

4/09 

73 



♦ 

• 

R&dmof , ul. Hutnicza 3. 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

markfit@radmor.com.pl 

58 

699 69 99 

699 69 92 

12/08 

2 


• 


« 


Ramil, ul. Podraczra 5 paw. 5. 99-300 Kutno 

www.rambLcom.pl 

ramtx@ranw.com.pi 

24 

35578 88 

355 78 88 

4/09 

73 


« 

♦ 

• 


Sartia Jakub, ul. Krokusowa 2a/6, 24-320 Ponlatowa 


SQ0j@o2.pl 


600231907 


1/08 

70 



• 



BmartCl. ui. Bystra 30. 03-660 Warszawa 

www. smarts rad p 

biuro@smartelradpi 

77 

67892 91 

678 91 71 

9/D8 

74 



» 

• 

Sonar, ul. Pietiusirtskiepo 14, 95-200 Pabiansce 

www.sonarbtz.pl 

sonar@sonar.blz.pl 

42 

) 

21301 12 

21301 12 

4/09 

74 

| 

• 

• 

• 


Sens ul 8udowlana 7/11, 76-100 Kolobrzeg 

www.antenykf.cwn 

! sklep@antenykf com 


601 433 265 


4/08 

47 





Surmacz Pawet 


transc-instr@wp.pl 


504 424 491 


6/08 

74 






TDM Elec1n>nic$, el. Dworcowa 64, 05-820 Piast&w 

www, tdm-eiectromcs.com 

! sklep@fdm-eiedronics.CDm 

22 

72340 09 

723 40 09 

9/08 

61 



* 


Tecfcno Tronik, ul. Wonowa 2. 46-22Q Byczyna 

www.techno-tronik.com.pl 

techoo-trwEk@list.pl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

4/1)9 

72 


• 

• 

• 


Teltad ul. Narvik 23. 30-436 Krakdw 

www.tettao.pl 

tmjro@teltad.pl 

12 

262 2646 

262 2646 

4/09 

72 


• 

• 

• 

Wirtualna Polska, uk Trauoifla 115 c 80-226 Gdansk 

www.wp pi 


58 

521 57 58 

521 58 55 

12/08 

3 





7 k Wirt BmTin 







URZADZENIA POMIAROWE 


M1ERNIK UNIWERSALNY UT-805 
Cena brutto 1 220 zt 
Laboratoryjny miernik cyfrowy 


^ wap OK 2 .9a 


■ : * wym^ry 240x105 x 70mm 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-70B 
Cena brutto 250 zt 


.-'j . . 


Uniwersalny miernik cytrowy 


, 


: ■ ■ " 






: ■ ■■ •• , • 


Ko0: UT-708 

Cecfcy: ’■ '-v 

‘pomiar napi# DC 400mV/4V/40W4CKmOOGfV 
^ pomiar napl^ AC 4V/4OV/40OV/75OV 

* pomiar praddw DC 4Q0nW4O($mAMOm A/480mA/ 1 OA 

* pomiar prqdOw AC 400mA^OO0mA t ? 4OmA.'4O0mAA OA . 7 ; ' - 

* pomar fezy$tancM0(Wkflz4G^ 7 V ' " 

* pomiar poiemno&i 4a?$0nF/40<M4frM 

' pomiar cz^owoSci 4KH^40KH2/'400RH^MHz/40WHi‘400J4H2 
‘pmferobfoftw 40RRPM 

* pomiaf temperate -40$tC * lOflOsiG 

: .;.: > :iida^artempefalory^OstF-1832stf v . - 

<: l .. - ' 

* padtante do Komoutera mu RS232 ' ' " ' 

* aksstymy tester ciaoicsd ebwodu 

- ■ ■■■■■-% • 

. '• •::••/: 

wy&rieta 3 3/4 (3999) 62 x S3mm 
^waga560g * >N * - -- 

* wymiary 195 x 90 x 40mm 




MIERNIK UNIWERSALNY UT-203 
Cena brutto 125 zt 
Cyfrowy miernik c$ go wy 


Rod; UT-203 
Cecfty: 

* napietiaOC - 4Q0tnV/4V/4OV/4QQV/6Q0V 
" napitfcia AC - 4V/4OV/400V/6OOV 

* pqd DC - 40 A/4 GOA 

* pfgd AC - 40A/4G0A 

* ruy start ja - 400nttkW40M l/400kf L4Mi J/4QM1 J 

* cz$stod?wcs£ - 10 Hz- 1MHz 

' wspotczynnik wypetnienia - 0.1% -99.9% 

■* dodatkcwe funkcie 
11 aulomalyczna zmiana zakresdw 


* ci^gtoSc obwodu 

* zapamislyvvams pomiaru 

* automaryczne wylgczanie 

* wskazmk mskiego poziomu &aterii 

* max wan wySwietlana 3999 

* zasilanie - baterfaWr^; ' 

* wySwretiacz LCD 35.6 x 18 mm ' 

Si *** ' v - : ' 


fvfjff ' If 


ft r: ' '■ A " •:* /'”• cx v 4 

* Wjirniwy 210 X 73.6 * 30iwn : 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-21 
Cena brutto 35 zl 

Miernik uniwersalny 

kod' UT-21 
Ceehy: '' 

* wySwieriacz 3 \ 1/2 

* pomiar R3pi$cia QC: 0-400V 

* pomiar nap^cia AC: 0400V 

"* pomiar pmdu DC: 0-20GmA ^ 

* pomiar rezystaneji. G-2MM 

* pomiar hF£ tranzysiorbw 

* testowwite drop 

* obudowd l kldpk^ umoitiwiatottl pizenuszenki rnicrrwKa ftp: w kiuszcni 
’ scpricowki pomiarowe z mozlivroScia schowania ich w kiapce 






www.5klep.avt.pl 


00-197 Warszawa, ul. Leszczynowa II 
tel. OIZ 157 94 50, fax OU 257 24 55, e-mail: handlowy@avt.pl 






Telewizyjns systemy dozorowe 

Pawet Kafuzny 


I Praktyczny paradm* dotyczqcy profektowam, eksploaiaqi i obstugi 
tel&vuynyct) system^ dozorowych (CCJV). Zawarto wnim opisy 
poszczegolny c/j urzqdzeri i podzespotow, omowtono stosowane 
standardy oraz przedstawiono szczegdtowe wytyczne i wskazdwki 
l d/a iTwe^ortw. profektantdnv. mtaiatordw ora z osPb otetuyuftcyx:/! 
i adrrmstmpcych syztemami CCTV. 

Odhiafcy ksqzkf: nzymervwte, tectmcy, elektrycy. informatycy, 

\ pracownicy ochrony, deiektywi, poPcpna i m zatntere- 
sown/ temaMq zwqza nq z systemami bezpieczeristwi 


y* f ^Ki 

s^-e 

*& *2S 


Modelowanie 
i wymtarowame 

rucfcomych sled 
bezprzewodowyeh : ■ 



Modeiowanle i wymiarowanle rochomych sieci bezprze*- 
wodowych 

Prezentowana ksi&te test piewszym wfofsce tak otezefn/m opncow- 
anew, dotyczqcym inzynieni meter i wymiamwanra szec/ bezprzewodowych 
W ksi&ce omowsono zsmwm zagackmva podstawwe. tj. wprwtadzme 
do /eon? meter oraz jednokanalowe systemy z prze!e*em meter. pk 
i zagadni&iia bartiziej zaawxrsowane Kspzka zawiera rfmwi ajgorytmy 
umozitwopce prakiyczne wym&owame ora i oprymaxzacte wytxanycfi 
intertefsow w sreoach teJefonii kamortowet 2/3 G. 

Maoej Stasiak, Manus? G/^t<OAski. Ptotr Zwterzykowsti 

stron: 202 ccna: 41 d 


Steel teiekomunikacyjne 

j| 

Sec/ tetekomutekacype peinq k/uezowa ro/$ w przekazywamu infompep j 

we wspolczesnym Swiecie. S$ rveodzownym skbdnitiem gospcxtvks 
w spoieczeftstwie opartym na wiedzy. Przetizywane czasami w mediacb j 

erTfomTa^e o iio^cyc/i tv /nwfercjy <Soteroiv esuro> </ra/ac/7 /r/m siw- 
wodowanych przerwam w ebatantu sieci tetekmwikdcyjnych swiadeza 
oznaezemu, jakie sied te odgrywap we wspdtczesnty gospodarce. Mozna 
je przyriwnat do systmuj nerwowego. ktorym $4 przekazymne inky- 
rrpqewykorzystywanewprzedsi^k^ orgatezaejaen rz^dowych, 
spotecznycP do realize wtosnyct) zadan / cetow. 

Wojdecti febaofiski, MateJSZ Zat 1 
skun: 616 cera: 43 d 1 



Porsdnik Mtonowy 
dta krtttotaloscdw 

amalordw i Btuztj pro 
fesjonalnych 

Jxck Matuszczyk 


Wzmacniaczs opera- 
cyirre 

Piois GOfttckj 


maty stowrtik 
tachnlciny 
NtEMIECKO- 
PQISKI 
i POLSKO- 


Maty downtk technic 
my niejnieefco-poiski 
\ (»l$kD-ntem1«ai 

Praca ztoorowa 



w przyktadach 

Mamin Wif/ania 


f. J xliX'JUi 

'** 11 : 


Antony. Podstawy 


Wtodzimierz Zieniujycz 



GPS ♦ inne satelHame 
systemy nnrigacyjtie 

Jmtsz Narkiewicz 


Angielsko-poiskl 


stowiik specjaiistycznY z rdreniem ARMS 


Piotr Ratajczak 


w przyWadacti 

Lttojan Bryndza 


Stron ?4(1 36 ii Stron: 25? 43 d Stron: 402 36 d Slron: 15B 49 d Stron: 124 22 d S Iron: 204 37 d Stron: 391 45 d Stron: 264 59 d 


MRtftOfltM 


MlknXale. LteSy 
t systemy 

Jazostaw Szdstka 


Krattofatoa 

i radkifcomunikacja 



Krttkof alar s two 
i radiokomuRtkacta. 
Poradnik 

tnkasz Knmsta 


Lefcsykon skrdtdw. 
Totekomun^acia 


h * 

maty stownik 
tachniany 
fiNGliiiSKO- 
POlSIii" 

l$,i POISKO- 4 


Maty stownik technic- 
rny angietskn-polstd 
pdsko-angielski 

Praca zbiorowa 


Wzmacufficze 

audio 


Wzmacniacze audio. 
Prmwodnik konstmk- 


Jeczy Gohszewski 


Inuumnwr 

Jy.-,y.xS- 

StaSigi 


Falei anteny 



Sygnaty 

i systemy 


Pomiary osqdoskopowe Sygnaty i systemy 

Rydzcwski Jerzy Jazek M. Wojciectiowski 


44 d Strofl: 266 


45 zt Stron: 304 


35 d Stron: 498 


33 d Stron: 17E 


51 d Stron: 486 


52 zt Stron: 242 


38 d Stron: 484 


ttikfsitomrslerv 


BASCOM 


w ^ 


SYSTEMY 
TELET RAN SMlS YJN E 


HlkzoinntrDtery UWatfy cytrowe Ttl 

KT7UTE « przyktadach 1 CM0S “ ril 74 

KalaloQ. a. 1 

Radostaw Kwieaen 


Antony mikrof atowe. 
Tethntka i irodovtsko 


Uktady cytrowe TTL 


(Catalog, cz. 2 


Tranzystory 
- odfMwiedniki 

(Catalog a, 1 


w priykiadach 

Mardn Wpzania 


Kataiog elemertdw 


Systemy toietrans 

misyjna 

Sbwomir Kuia 


55 ri Stron: 530 


44 zl Stron: 280 


46 d Stron: 494 


i : -C 


44 z! Stron: 791 




45 zl Stron: 286 


55 zl Stron: 344 


35 zf Shon: 456 






























Najlepsze ksiazki dia Czytefnikow Swiata Radio 








Sztuka efeklroniki cz.! i li P Horowto W. Hfl. WKt, str. 1185 

Scakme przetwomiki AC i CA R.van de Rassche. WKt, str. 468 

Pracownia elekirontoara- uktady dektroniczne L Grabowski . WSiR s& 276 

PcMfctawy etektroniki cz, i B. M. Pftro. WSFJ str 184 

Podstawy elektroniki cz. II B. M. Pkjro. WSIR sir. 392 

Pracownia etekboniczna - etementy uldaddw efeklrortcznych 

Praca zbiorowa. WS3F? str 180 

Elementarz etektronfc { MIK ) cz. Ul, Ifi , JV S. Gardyrek t^czree sir. 8G4 
Stabizatory napi$cia cz. It S. Kwasniewski. NEXT str. 387 
Wzmacniacze mocy audio - apfikacje cz. I S. Kwasniewski, str. 367 
Wzmacniacze mocy audio - ap8kacje cz. li S. Kwasniewski. str 496 
PSpice. Symulacja i optymalizacja ukladbw elektronicznych A. Kr6L 
NAKOM, str. 259 

Eiektronika J. Watson. WKt, str: 466 

Wzmacniacze mocy audo-apicacje cz. IV S. KwaSraewski. str. 277 

Podstawy programowania rnStrokonfrdcra 8051 PR Gafca MIKOM, str. 298 

Tranzystory odpowiedniki - katalog cz. I SERWIS ELEKTBONiKJ sir 712 

Systemy tetekomunikacyjne cz, I a. II STteykja. WKt, facznie str. 851 

Podstawy teorii sygnaldw J. Szabatin WKt, str, 499 

Uklady cyfrowe B. Witkinson. WKt. str 220 

Uniowe obwody mikrofalowe S. RosJoniec. WKt, str. 260 

TelekomunBcacja R. Read. WKt str 198 

S5/S7 Windows. Programowanie i symuiacja sterown&dw 

PLC ferny Siemens A. KnSi, J. Moczko - toy. NAKOM. str. 383 

Oiody, dtakj odpowiedniki - katalog SERWIS ELEKTRONIKI str 842 

Optoeiektronika K. Booth, S. Hi. WKt str 278 

Anteny tefewizyjne i radiowe J. Pienlak. WKt str. 191 

Podstawy technik! cyfrowe] A Sknrupski WKt, str 153 

Jgzyk VHDL. Projekiowaiie K. Skahiil. WNT str. 640 

Urz^dzenia etekfroniezne cz. I . Bementy urz^dzeh A. J. Martisak. 

WSip$tr.228 

Urzadzenia eiektroniczne cz. It. Lfktarty eiektroniczne A. J. Marusak 
WS^ str 360 

Urzadzenia eiektroniczne cz_ ffl. Budowa i dzatanie urz^Wi MamsaK 
WS^ str 252 

Uktady programowalne w praktyce J. Pasierbifekj, R Zbyssiski, WKt. str. 370 

Stem w Twofen samochodzie M. Rumreicft, str. 293 

KrOtkofalarstwo i radtofcomuntacja. Poradnik t. Komsta. WKt. str 252 

Anteny . Podstawy potowe W. Seniutycz WKt str. 124 

Rozbudowa s naprawa kompulera kompendium S. Mueller. HELION. str343 

Uklady mikroprocesorowe. Przykiady rozwqzah 8. Zielinski. HEUON, str 127 

DZw^k cyfrowy W, Sutryn. WKt str 232 

Naprawa odbiomikOw satelitamych J. Gremba, S. Gremba. 

SERWIS ELEKTROMKI, str. 4% 

Uktady programowajne, pierwsze krokt wyd.ll R ZbysihsJo, 

J, Pasiedalrtski. str. 280 

Jgzyk VHDL w praktyce Praca zbiorowa. WKt sir. 268 

Poradnik antenowy dla krOtkofalowcOw amatorCw i stuzb protesjonalnych 

J. Matuszczyk. WKt str. 240 

Katalog eiementOw SMD SERWIS ELEKTRONjKI, str. 344 

Teieinfomiatyka M. Norris. WKt str. 268 

Mikrokontroiery RC16F8x w praktyce X JabionskL BTC. sir. 226 

Mechatronika Praca zbiorowa. REA, str. 384 

Slowntk techniczny fifemtecko-polsks pokko-rslemieckj Praca zbbruwa 

REA, ste 1146 

Anatomia PC. Wydanie VII P Metzger. NEUGN, str 1 082 

Uktady sterujace w zasilaczach i przetwomicaeh SERWIS elektroniki, str. 293 

Uktady scalane wkteo - aplikacje cz. i SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 

Dlagnozowanie sM(6w wysokopreznych H. Gunther. WKt str. 242 

Projektowanie uldadow cyfrowych z wykcrzystaniem j^zyka VHDL 

M. Zvvoittski WKt, str. 368 

Komputerowe systemy pomiafowe W. Nawrocki, WKt, str. 247 
Pokladowe systemy diagnostyczne poiazddw samochodowych J. Merkisz. 

Slwuwatie sdnikOw o tekigwym. Zasada dziatania, podzespoy 
WKt 78 str 

Cajniki w pojazdach s^nochodowych WKt str, 144 
Wzmacniacze operacyjne R GOrecki. 8TC, str. 250 
Miknc^rocesory fednouktadowe PtC S. Pietraszek . HEUON, str. 412 
RS 232C Praktyczne pnogranm'^iie Od Pascals i C+ 4- do Delphi i Buildera 
A. Darrfkjk. HEUON, str. 400 

Uktady odchytania pionowego. poztome^) i korekcji SERWIS ELEKTRONIKI. 
str. 345 

Uktady cyfrowe TTL i CMOS seni 74 cz. I SERWIS ELEKTRONIKI. sir. 530 

ZrozumseC male mikrokonlrotefy J. M. St»gtrDth, BTC, s tr. 350 

Protel 99SE pierwsze kroto M. Smyczek. BTC, str. 200 

Podstawy eiektronika cyfrow^ J. Kalisz. WKt str. 61 0 

Systemy radtokomurakacji ruchomej K. WesoSowski WKt str. 483 

M^y stowrit tectoiczny angsel^co-polskL poisko-angiel^a WNT str. 498 

UldKty scalone audio w sprz^cie powszedinego uzytku - aplikacje cz. 1 

SERWIS ELEKTRONIKI, str 336 

Mfekrokontmlery 8051 w praktyce T Starecki. BTC, str 296 


KS-230732 
KS-230929 
KS— 231 001 


KS-231204 

KS-231220 

KS-231206 

KS-240201 


KS-240204 

KS-240209 

KS-240213 

KS-24C346 

KS-240511 

KS-241031 

KS-241032 

KS-241033 

KS-241034 


K&-250718 

KS-250719 

KS-250720 

KS-250727 

KS-250728 

KS-250729 

KS-250730 

KS-251019 

KS— 251020 
KS— 251 10? 
KS-251 1 08 
KS— 251 1 09 
KS-251 110 
KS-251 1 1 1 
KS-251 112 
KS-251 210 

KS-251 211 
KS-251 212 
KS-26U101 
KS-260102 
KS-260103 
KS-2601O4 

KS-260200 

KS-260201 

KS-260202 

KS-260203 

KS-260204 

KS-2602D5 

KS-2602W 

KS-260338 

KS-260339 

KS-260340 

KS-260341 


KS-260343 

KS-260502 

KS-260503 

KS-26O504 

KS-260505 
KS-260506 
KS 2GO801 


BektnXechmka i eJektror&a w pojaztocli sanmchodowych A. Harer. 

Hans-Jurgen, WKt str. 460 

MotocykJowe Instalacje etektryczne R. Dmowski WKt str.1 00 
Mgcckontrofery AVR w praktyce J. Do&I^L BTC, str. 450 
UkteJy steruiace w zasilaczach i przetwomicach. Cz^: !l 
SERWIS ELEKTRONIKI, str 309 

Uktady sygnalowe i wzmacreacze wizp w OTVC i rnonlTDrach. Cz^SC I 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 

Wzmacniacze mocy aucfio. Cz$$C V M. S. Kwainiewscy. 

SERWIS ELEKTRONIKI , str. 327 

GJodalny system pozycyjny GPS l Maddewicz. WKt str. 164 

Uktady cyfrowe TTI i CMOS serii 74 cz. 2 SERWIS ELEKTRONIKI, str. 404 

Synteza uktaddw cyfrowych X tiihy, WKt str. 296 

Podstawy cyfrowych systemdw ^ekorruirskacyjnych. K Wescdowski, 

WKt. str. 408 

UMTS system tetefonS kofreirtawsi tnEdej generacp. J. C!d»clq' 
J.toMowski.WKtstr.456 

Pr^ktowanie systemdw mflcroprocesorowych ?. Hadam, str 216 
Porady serwisowe OTVC Sony i Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 373 
Uktady cyfrowe, pkerwsze kroki. R G^kj, BTC, str 334 
Lampy elektronowe w ai^c^jach aixfe, A. Zawada, 8TC. str. 176 
Bezpteczehstwo tetekcnMiStacjl Praktyka i zarz^dzanie FL J. Siflton, 
str. 364 

Wzmacniacze mocy audio 6, str. 355 

Nowoczcsny ocgworr#: telewizp kolorowei 

Maly sfownik techreczny niemiecko-polski i pdskfMiiemjecki, str .402 

Programowanie mikrokontroterdw AVR w jgzyku Bascom M. Wiqzania, 

str 352 

Programowanie mikrokontroleniw 8051 w j^zyku C. Pierwsze laoki J. Majewski BTC. 
sfr 304 

Mikrokontrolery 68HCQ8 w praktyce Kreidl, Kupns. Dilger. BTC, str. 32B 
Mikmkonh'oiery AVR ATmega w praktyce R. Baranov/ski. Str. 390. BTC 
Reaiizer-graficzne programowanie mikrokontroierdw G. G6rsJd. MIKOM. 
str. 228 

Fotografia cyfnowa - ilustrowany przewodnlk A, Owczan. HELION. str 168 
Systemy Informacji geograficznej - zarzadzanie danymi przestrzennymi 
w GIS , SIR SIT, U S L. Utwin. G. Myrda HEUON, str. 286 
Porady serwisowe - monitory Praca zbtorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 320 
Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 
Proiektowanie i analiza wzmacniaczv matosygnatowych A. Dobrowolski, 

R Komur, A, Sowidski. BTC, str. 343 

Mikrokontrolery dla pocz^tku&cych R Gorecki, BTC. sir.408, 

Kompresja danych A. Przeiaskowski, BTC, str. 258 
Proiektowanie ukJaddw analogowych poradnik praktyczny R. Pease, BTC, str. 270 
Cyfrowe przetwarzanie sygnatow od teorii do zastosowad R 2dirtski. WKt. str. 648 
Oiagnostyka samochoddw osobowych K. Trzeciak, WKt, sir. 348 
Programowanie sterownikbw przemystowych J. Kasprzyk. WNT. str.306 
U$ 2 kodzenia i naprawa silnikdw elektrycznych J. Zembrzuski. WNT, str. 208 
System sygnaiizacji nr 7 - protokofy, standaryzacja. zastosowanie G. Danilewlcz. 

W. Kabacihski. WKt, str. 370 

Jak teraef ogrzac dom W. Oszczak, WKL, str.1 80 

USB uniwersainy kiterfejs szeregowyW. Mielcz^ek. Helion. str. 128 

Wyprawy W Swiat eiektronita cz.2 R GOrecki. WKt, str. 100 

Telefonia VOIP mulfenecSalne sieci IP M. Bromirski. BTC, str. 255 63 zi 

Milffokontrolery Nitron Motorola M58HC D. Ko^cielruk. WKt, str. 372 

Kocfy usterek poradnik (lagnosty samochodowego Haynes Pubfishing, 

8, R Kozak WKt, Str.444 

Car audio - zeszyt 3 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 
Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI str, 96 
Uklady steruiace w zasHaczach i przetwomicach cz.3 Praca zbiorowa. 

SERWIS ELEKTRONIKI. str. 305 

Pamiecl masowe w syslemach mlkropmcesorowych P Maiks, BTC, str. 224 
Rozproszone systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKt, str. 324 
System nawigacjl Galileo. Aspekty strategscme, naukowe I techniczne. 

Praca zbiorowa WKt, sir, 152 

Po prostu Nero 7 B Danowski HEUON. str. 280 

Podstawy teorii sterowania Praca zbiorowa. WNT. str. 490 

Podstawy mierrectwa J. Piotrowski. WNT. str. 322 

Detekcja sygnatow optycznych, WNT, L Siefecki, A. Rogalsld, str.400 

Bementy I uklady elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach M, Rusek, 

J. Pasierbidski WNT, str, 398 

Podstawy robotyki. Tewia i elerranty manipteatordw i nobotdw Praca zttorowa. 

WNT, str. 671 

Podstawy eiektroniki Praca zbiorowa. REA, str. 352 

Tania telefonia imemetowa VOIP K, Surgut. HEUON, str. 120 

Podstawy technologii dla elektronikdw R. Kisief BTC, str. 206 

Aigorytmy + struktury danych - abstrakcyjne typy danych R Kotowslo. BTC, 

str. 203 

Mikrofaie. Uktady i systemy J. SzOstta WKt. str. 352 
Pozna^my samochbd L t^giewicz WKt, str. 112 
MikrokontTukry AVR Atiny w praktyce str. 381 R. Baranowski, BTC 


ZAMOWIENII 

Ksi^garnia Wysytkowa AVT 


UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10 C 


Nr prenumeralora 



Zamowione ksiazki wysyfamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesylki wynosz^ 13,10 zf 


Zamawiaj^cy: : . — 


imi§ i nazwisko. nazwa instytueji 


Adres:- 


Data Pod pis. 

(czytelny) 


I "I PARAGON 
□ FAKTURAVAT 


Ksieizki sq dostarezane poczt^ - wystarezy wypetnic zamowlenie (blankiet powyzei) i-wysted do nas- 

. „ j ... 

AVT - Ksi^garnia Wysytkowa i 

^07 ul. Leszczynowa M 

03-197 Warszawa V ' 

Itfgh | ; 

\ X tel. 022 257 84 50-52 ! | 

faks 022 257 84 55 ! handlowy@avt.pl 


id'iAe’deMS' 













ZESTAWY DO SAIVIODZIEK.NEGO MONTAZU 


ZESTAWY DO SAMO 



Kit jesl odpcwedziq na 
wzrastojqee zopotrzebowonie 
no dwupasnKJwe odbiomiki 

80/1 Om. Urz^lzenre umoz- 
liwia zopaznanie ^ z procq 
krajowych krolVofdowtow 
Qfoz wysfuchiwanie komu 
niktrtAw Pokkiego Zwiqzku 
KrdtkafalmiKdw (pasmo 80 m). Pasmo 10 m zapewnia dast^p da stocji rogronicznydi w tym g 46 wnie 
DX-ow. Odbiornik zostaf zaprojektowony w oparau o rstniefqcy juz kit AYT 1 57 . 


fX ' v ,- ir ‘ 


Dostfpne wer sje: 

AVT 157/2 A lOzf-w zestowie pfytko dailcowana i dokumenlaqo 

AVT 157/2 B 122 zl - wzestowte pfytko drukowora, kamplef elementdw i dokumentacjo 


AVT355 Modem radiowy 


Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer i urza- 
dzenie naduwuo-odbiorue, 
umozlnriojocy emisje cyfrowa. 
W uklodzie wykorzyslano 
dodctkowe filtry, dzieki ktbrytn 
odbi 6 f sygmbw KF odfaywa ye 
bez zaklAcen. Modem zosiiany 
jest bezposrednia ze zlacza 
RS 232 kompdero PC 






AVT 355 A 5,7 d — w zestowie pfytko drukownrca i dokymentaqa 

AVT 355 B 22 zf - w zestuwie plytko drukowano, komplet elemenlow i dokumentacjo 

AVT 355 C 28 zl - uklod zmontowany i orudionrony 


AVT374 Przedwzmacniacz UKF-UHF 


Przedwzmarrioa pronjjocy w zokrede 
w.a. od pasma CB po gdrne zokresy TV. 
(dkawile wzmocnienie ukfodu zcwkro 
si? w zokrese 13 ... 33 dB w zaleznosri od 
pcrsma w.a. 


AVT 374 A 5 zl - w zestowie plytko 
dmkowona i dakumenfacja 
AVT 374 B 27 zl — w zestowis plytka 
drukoworw, komplet elementdw i dokumentoqo 



AVT962 Odbiornik nastuchowy SSB/CW SOM 



■lliJU. l t ■■ J c A S ; 

&_3 7 tam 

iW, p-g ; 5¥ii „ 

wfcili I 1 ’ •*? * 

• “n* 


,dhm 

. 422*09 04 m 


cm w 


80 www.sklep.avt.pl 


Miernik ma ksztatl sandy z czujnh 
kiem szpiikawym. Pozwda to na 
tatwe dchjaente wejic pomiarowych 
da elementaw SMD. Dzifki dodatko- 
wemu zkjuu mozliwy jest rAwniez 
pomiar elementow przewkkanych. 
Miernik umoita pomiar pajemno* 
sciwzokresie 1 pF .,.10 ^F 



AVT 51 2 A+ 43 zl -w zestowie pfytko drukowuno i dokumentoqo 

AVT 5 1 2 B 98 d - w zestowie pfytka drukowano, komplet element Aw i dokumentacjo 


NWT7 Analizator obwodow 


NWT 7 to konsfrukqo orabotora DK 3 WX 
w posted przyslowki do PC Podstuwowy zokres 
procy irrrqdzenia wynosi od 1 00 kHz do 60 
MHz, zas moc wyjfciowa: 10 dBm { 0,7 V /50 fl). 

Jcdnym z podstowowycb rodzojow pomiorAw 
NWT 7 sq pomiory charokterystyk pnenoszema 
bodonyth ukbdGw I oaywttae kh strajenie. Przy 
uzytiu dodatkowego ukbdu analizator maze by( 
zastosowany do ^iarsw dopasowania anten 
oraz jako prosry anolizatof w«jma, albo po prastu jako generator DDS (VF 0 ). 


NWT7 A 20 zl - w zestowie pfytka drukowano 1 dokumentacjo 


AVT1066 Miniaturowy zosilaa uniwersalny 


Pfytka stoiiawi kompletiy modul zasikijtpy, 
wymagajqcy jedynie dolqaerao trunsformotora 
deciowego. Zakres nap^c wyjsciowydi: 1,25—25 V, 
prqd wyjsdowy: 1 A 


AVT 1066 A 3,70 zl-w zestowie pfytka 
drokowona i dokumentacjo 
AVT 1066 B 15 d-wzeslawie pfytka dr uko^ 
wana, komplet elementaw i dokumentacjo 
AVT 1 066 C 24 zl — ukfad zmontowany 
i umchombny 


Jr? 




p t L-; •; '• 

4 



AVT21 17/1 Mikrofon bezprzewodowy 


Najrardziej populamym pasmem amotorskim jest zakres 80 m 13 , 5 - 3,8 MHz). Dio poaqtkujqcydi 
pcdecony jest jego „wytinek" gdzb naja?sciej pracujq pokkie staeje. Do pehi szczfsdo potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierajqcy ten zakm n?stotlrwosd. Jest nim prezentowany kit. Zaprojektowano 
go no niezwykte popularnytb, pohkkh ukladach scobnych typu UL 1231 \ UL 1 241 . Konstrukcje 
ocflwtrmko muksymolnie upraszaona, zrezygnowano przy tym z kfepcfltiwych (dla niektorych) obwth 
dow wymagajqcycfi strojemo. Odbiornik po zmomowaniu powinien dzic^oc od razu, bez konteanosci 
urudiamiania. Odshidi no shidiawki i modiwosc zasibnio baleryjnego rzyniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko stocjtCTamie, w domu ale i podaas urlopu czy no dzioke. 

Dokbdny opiswEPI /07 

AVT 962 A 1 3 d - w zestowie pfytka drukowano i dokumentacjo 

AVT 962 B 36 zl - w zertuwis pfytka drukowano, komplet elementaw i dokumentacjo 


Ukfad mimnadcinika do wspdfprocy z domowym rodiaod- 
biomikbm UKF-FM ( 80-108 MHz}. Hapiede zasilonki 12 V. 
Wymiary pfylid: 9 x 45 mm 


AVT 2117/1 A 4 zl-wzestowie pfytka drukowano 
i dokumentaeja 

AVT 21 1 7/1 B 9 d - w zestowie pfytka drukowano, komplet ebment 6 w i dokumentacjo 


AVT2469 Odbiornik UKF FM 


frosty w zmontowaniu i urueberme 

niu, imnialurowy odbiornik FM Ukfad L 

wykorzystuje fobryanis przygotowa- x 
nq i zestropnq gfmHc? II KF. Zakres 

MHz. Ha plytee odbiomin znojdujq 

frerwszy z nick zawiero obwody 
posredniej aptotiiwosd, drug! jest 
wzmamioaem okustyeznym. Oddudi 
stmji jest mozliwy zo pofrednidwem 

niewielkiego gbsnika. Slrojenie arfego odbiomika odbywo si? metoda sbeh", bez potrzeby 
stosowamo specjalistycznydi urzqdzen pomiar owydi. Ozi?ki temu zestow mogq wybnac nowet mniej 
doswiackzeni eJektronky. 


Dakiadny opisw EdWl /01 

AVT 2469 A 6 zf - w zeslnwa pfytka drukowano i dokumentaqa 

AVT 2469 B 48 zl - w zestowie pfytko drukowano, komplet element Aw i dokutnentoqa 


AVT Korporacia Sp. z o.o 













ZIELNEGO MONTAZU • ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 

AVT2122 Przedwzmacniacz anfenowy CB II AVT2283 Nadainik FM/2 m 


Przedwzmacroca ten wlqaany 
pamifdzy istraejqcq onten$ CB, a wejfcie 
odbromika, poprawia jegc aubic, 
a zorazem umozlwia odbior slacp 
dalekiega zosi^gu, tzw. DX. Zasrkmie 1 2 
V, wzjnocnienie nqiigriowe 20 dB, pasmo 
przenoszenia 26,2.„28,2 MHz. Wymtery 
plytki: 28 x 2B mm 

AVT2122A 4,60 zl - w zostaww 
plytka drukowana i dokumentaeja 
AVT2122 B 13 f 70zl -wzestawie 
plytka drukowana, kcwnpiet efementiJw 
i dokumenlaqo 


AVT2126 Modtrf miliwoltomierza LCD 


Modd woltomierza o zakres pomiarowym 0-99,9 V. 
Cnly kh maze bye zautany z jednego napi$da 
dodatmego, mozna go rowniez wykorzystoc do 
pomiaru prqdu. 

AVT2126A 6,30 zl-w zestawie pfylko 
dnjkowano i dokumenlocjfl 
AVT2126 B 38 zJ-wzestawte plytka 
drukowana, kompiet etementOw i dokumenoqa 
AVT21 26 C 52 zl - ukted zmontawony 
i uriHhomioiiy 


AVT2270 M( 


Modal woNomterza o zakres pa- 
mlarowym 0-99, 9Y Coly kit moze 
bye zasilany z jednego napi^ia 
dodatniego, mazna go rowniez 
wykorzystoc da pamiaiu prqdu. 



M'mteodojnik moze bye z powodzeniem uzywtmy przez IkencjomnKinych 
nla Iqcznoid QR ? FM ay Packet Radio do procy z kabgq mieszkajqcym n 
dakze odlegbsd z wykarzystaniem przemiennjkow FM/2 m (db tych 
sza^liwiow kldrzy mieszkajq w poblizu takiego przemtennika) lub zastu 
wzmaaiiaao mocy. 

Padstawowe parametry mininodajniko FM: 

- a^stotliwosd procy: 144,650 MHz 

- dewioqa a^oHrwoki: 3 kHz (max. 

10 kHz) 

- root wyjfciowu: 50 mW 

radioamatorow do prowadze- 
p. no sqsiedniej ulcy bqdz na 

wwaniu dodatkowego 

— nopi^de zosibnki: 9 V (max. 1 0 V] ; 

-wymiory plytki drukowanej: 85x5 0 mm ItB 

- mikrafan: dowdny dyrwmianym lub 
eiektretowy 



- anteno: dowdno na pasmo 2 m 
Dokbdny opis w EdW7/98 

AVT2283 A 7 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentaqo 
AVT2283 B 27 zl - w zestawie plytka drukowana, kamplet elemen 

tow i dokumentaeja 

1 AVT241 6 Odbiornik nashichowy SSB/CW 

26-30 MHz | 




AVT2270 A 6,8zl 
- w zestawie plytka dnikowana 
i dokumenfaeja 

AVT2270 B 45zf - w zestawie plytka drukowana, kompiet elementow i dokumentaeja 
AVT2270 C 58zl - uklad zmontowany i uruchomiany 


AVT2318 Cyfrowa skala do transceivers SSB 


Odbiornik umozlrwra rraskpeh 
radtewy wzakresie 10 i II 
m. W zokresie tym procuje 
wiele ekspedyqi CB i mozna 
tarn uslyszed mntetwo 
staqi DX-wych. Zastaf 
tak zaprojektawany aby 
istniote mazliwt# dalsiyth 
eksperymenlow w innej czeki 
zakresu KF. Wymiary plytki: 
60x100 mm. 


Dokladny aptswEdWVOO 

AVT24 1 6 A 6 zl - w zestawie laminat i dokumentaqo 

AVT24 1 6 B 36 zl - w zestawie plytka drukowo iw, kompiet elementow \ dokumentacp 



AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 


Ukted mierniko czestotliwosci 
odpowiednio przysfosowuny da 
wyswietlania na ekranie oktualnej 
wartoai czestatkwosci procy 
transtervera. 


HUH 


- w zestawie jdytka drukowana 
i dokumentoqa 

AVT2318 B 58 zl 

- w zestawie j^ytka drukowana, kompiet elements i dokumentaqo 


AVT24Q6 Mint! 


iHii. 

Ml 


Transwerler jest to dwuslronny 
konwerter, ktwy dalaczony do 
transceivera spowoduje przesunierie 
zakresu czestotliwosci 6m da innego 
zakresu posma amatorskiego, w tym 
urzadzeniu do 20 m (14,0-14,35 
MHz). 

Oakiadny apis wEdWl 2/02 
AVT2460 A 6 zl - w zestawie 
laminat r dokumenlaqa 
AVT2460 B 37 zl - w zwttrwie 
plytka drukowana, kompiet elemen- 
ts 1 dokumeniaqa 


— — . , ’ v 



CT 


Jest to klasyezny uklad z madulaqa amplitudy, w kt6rej zastosowano tylko Irzy tranzystory, jeden 
ukted scalony arai Ictlka zewnetrznyrh elements RLC i rezanalor kwarcawy. Uklad mininadajndta AM 
jest apciq skhdowq prostego, jedno- 
kanolowega radiate lefonu CB. Ukted 
charakteryzuje sie wyraznq modubqq 
przy zasilaniu bflleryjnym 9 V, przy 
mKywyjsdowej2(]mW. \ 


4P‘ 


Daktedny opisw EdW2/00 
AVT2406 A 5 zl - w zestawie 
plytka drukowana i dokumentaeja 
AVT2406 B I8zl -wzestawie 
plytka drukowana, kompiet elements 
i dokumentaeja 


AVT2479 Odbiornik RX-80 


Urzqdxenie umazliwiajqce odbidr pasma amalorskiego 80 m, ayli 3,5 do 3,8 MHz. Ukted jest 
przyslosawany do pracy w popJamym 
zakrese pasma amatankiego, gdzk 
w zasadzie prowadzt sif Iqcznofci 

bkalne, ta po zastosa wa niu innych > 

abwoddw LC i wiebpasmowej orteny * 

odbiornik 

b^dzie umazliwid odbior wszystkich 

zakresow KF. I 

Dokbdny opis w EdW4/0! I 

AVT2479 A 6,80 zl- wzestawie ■ff| | 

plytka drukowana i dokumentaeja I 

AVT2479B 28 zl -wzestawie I 

plytka drukowana, ko m pbt elementow | 

i dokumentaeja 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, handlowy@avt.pl 












ZESTAW Y DU SAmuUZIELNEUU MUNTAZU 



ukhdu rodicwego. W proktyce 

nie zawsze da uzyc gotowych indukcyinosci a i z lymi fobrycznymi bywajq roine kfopofy (rip. 
nieaytelne oznaaenia), Jeszae wiqcej problemow jest z eiemenfami indukcyjnymi wykonywonymi 
sonwdzielfue. Wniosek z tego jeden - indukryjnoici paed zomonttwraraem powinny bye sprawdzone 
Nie $q do tego patrzebne, doslf pne w hondlu a drogie mierniki - wystarezy prezentowany ukhd 
i zwykfy, cyfrowy mietnik uniwersolny. 

Prrystawka zbudowona jest no szesciu inwerterodi Schmrtta (ukhd 74HCT1 4). Twoaq one generator 
128 kHz, wzmocniacz separator i odwiKaa fozy. Sygnd wyjsdowy doprowodzany jest do miemika 
unwersalnego praeujqtego joko miliwohomiea. 


A VT 2813 A 
A VT 2813 B 


4 z( - w zestawie pfytka drukowana I dokumentaqa 

11 zf - w zestawie plytka drukowana, komplet elemenriw i dokumentaeja 


AVT5109 Radiokomunikacyjny filtr audio 


Is 


Popuhme odbkim^t rndhkomunikatyjne sq 

przewainie przeznaczone do odbioru kllku 
emisji i z reguty mojq upraszczone fiftry dobrane 
pod kqiem cdbieronia najszerszego sygnab. Dla 
modulocji AM/FM jest to ok. 6 kHz, w odbiorm- 
kach jednowst^gowych filtr ma szerokotf 2,4-3 
kHz. Dh sygnaiow telegruficznych jest to wartost 
zbyt duza - ucha operatara namione jesl na 
szereg nteprzyjemnych dzwi^kaw. Rozwiqzaniem probfemu jesl zastosownje zewr^tanegt) filtru 
audio. Spravia on, ze odbtor fona b$dzie prryjemny niezabznie od tego, cry jest to SSB ay (W. 


.'•o 


AVT51 09 A 12 zl - w zestawie pfytka drukowana i dokumentoqo 


AVT2776 Wzmacniacz liniowy SSB/CW na ukladzie scalonym 


Skonstruawanie finbwego 
wzjnacniaaa w. a. 0 mocy 
kllku watow nie jesl rzeaq 
prostq. Ukfady tranzystorowe 
wymagajq zastosowania 
odpawiedntth polprzewod- 
nikow i bardzo starannego 
dopascFwania porametrtiw 
pfacy. Jakkolwffik da tej pary 
finny produkujqce podzespoty 
elektronkzne nie oprncowofy 

odpowbdnkh, scalonych wzmocniaczy mocy w.cz., no rynku pojawily si^ niedrogie ukhdy pnezno* 
aone do unqdzeii DSL Idi obecnotf zaiaspirowota do budowy wykorrystuiqcydi je koratntkqj na 
ddne pavnc KF. Prezentawony kit zaprajektowano w oparcki o takq wtsnie „kostV. Stosunkowo 
prosfy ukhd, w zaleznosri od zasihnia more dostarezyf nawet do 1 0 W mocy. 



AVT2776 A 6 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentoqa 


AVT2612 Miniftadajnik CW/80 m 


8ordzo prostu ukhd, ktory mozna 
wykonac stasunkowa niewielkim 
nakhdem procy i kosztaw. 



tH|| 

i a wisiifciU 




82 www.sklep.avt.pl 


Bardzo prosty ukhd 
wzmocnioaa, ktory zostol 
wyprobowany w minitrm- 
sceiverze ZUCH, zopewniajqc 
okolo 10 W mocy wyjsdowej 
przy napifeiu zasthnia 13,8 
V. Ukhd wzmrcnracza procuje 
w kbsyanym ukhdzie prze- 
riwsobnym. 


AVT 280 2 A 6 zl 

- w zestawie plytka drukowa- 
na i dokumentaeja 



AVT2818 Odbiornik nashjehowy „j?dru$" 


Urzqdzenie pomimo prostoty 
ukhdowej umozliwia reolizaq^ 
unqdzenta CW/5S8 na dowolne 
wybrans dwu pasmo amatorskie 
KF np.: B0/40 m iub 20 m. Ns 
lyttto sam ukhd eJektronlany, ale 
rowniez obsluga zostah ogromao- 
na do niezbqdnego minimum pay 
zochowaniu dobrych parametr6w. 


AVT2818 A 15 zl 

— w zeslowie plytka drukowana 
i dokumentaeja 



AVT2/1 3 Mininadajnik AM 


Mininadajmk AM jest kontynuaejq oferowanej paez AVT ntezwy- 
kfe poputomej serii mininadajnikpw. Duze nasyeenie stoqami 
tom FM powoduje, ze czcem trudna jest znahzc wob miejsce 
rra skoli odbiomika. Prezerfawany ukhd wykoaystuje wolny 
zakres faE srednkfi Mozna go zrmmtowoc na niewielkiej plylce 
hminotu. Jesli wszystkk a$£ri byFy sprawne, uruchomhnie 
jest bonfzo prosfe i nie wymaga zastosowanra sp«jalistyanych 
payaqddw pamrarowyili. 

Pa podlqaeniu modulujqeego sygnoh akustyanega, ukhd 
mozno wykorzysloc do treningdw w ,hwach na W (odszukonie ukrytego nadajnih za pomocq 
odbiomika}. 


Dokladny opis w EtftV 2>^04 

AVT271 3 A 3 zl - w zestawie laminat i dokumentoqo 

AVT271 3 B 15 zl - w zestawie lammat, komplet elementow i dokumentaeja 


AVT2788 Wyferywacz pluskiew 


Zest aw skrzy do 
wykrywania I mterzenia 
(payWiianega) 
nal^zenia pola elektro- 
mognetyrznego. Jest to 
pomoene w wykrywaniu 



AVT Korporacja Sp. z o.o 
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Polski Zwigzek Krotkofalowcow jest wiodgcg organizacja, skupiajaca osoby zainteresowane roznymi formami tqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju wtasnego i do- 
bra spotecznego. PZK dba o rozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych technikami radiowymi wobec 
instytucji panstwowych i organizacji spotecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 

W zwi^zku z rezygnacj^ kol. Augustyna SP6BOW z funkcji prezesa polskiej sekcji DIG chcialbym 
w imieniu czlonkow DIG-SP zlozyc serdeczne podzi^kowania za dwie kadencje prezesowania kol. Au- 
gustyna. To dzi^ki niemu DIG-SP zostal zarejestrowany w strukturach PZK jako Ogolnopolski Klub 
Dyplomowy PZK - Polska Sekcja DIG. 

W numerze mi^dzy innymi 1 8 kwietnia Swiatowy Dzien Krotkofalowcow, sprawozdanie z posiedzenia 
Prezydium ZG PZK, Walne Zebrania w Bialostockim i Pomorskim OT, informacja o Akademickim Klubie 
Krotkofalowcow SP2PUT z Bydgoszczy oraz informacje z podworka APRS, ARDF i szybkiej telegrafii. 

Wiestaw SQ5ABG 


Wesprzyj naszq organizacjQ odpisem 1% od naleznego podatku. To pozwoli na dalszy rozwoj amatorskiej stuzby 
radiokomunikacyjnej w SP i osiqganie sukcesow w dziatalnosci sportowej i wychowawczej prowadzonej przez Polski 
Zwiqzek Krotkofalowcow. To tylko 1%, a znaczy tak wiele. 

Szczegoty w „Krotkofalowcu Polskim” nr 2/2009 oraz na portalu www.pzk.org.pl 


18 kwietnia 2009 - Swiatowy Dzien Krotkofalowcow, 
czyli World Amateur Radio Day (WARD) 


„Krotkofalowiec Polski”- organ prasowy ZG 
PZK ukazuje siQ od 1928 roku 
Wydawca ZG PZK 

Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa 

Redaktor Naczelny 

Wiestaw Paszta SQ5ABG, sq5abg@tlen.pl 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 

Sekretariat ZG PZK 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondencji: 

skr. poczt. 54, 85-61 3 Bydgoszcz 1 3 

tel. /fax 052 372 16 15, 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, 

strona internetowa www.pzk.org.pl 

Konto bankowe: 

33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 

Centralne Biuro QSL - adres jw. 

Prezydium ZG PZK 

Prezes: 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
sp2jmr@pzk.org.pl, belid04@infoserve.pl 
Wiceprezesi: 
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sp3iq@pzk.org.pl 
Sekretarz PZK: 

Tadeusz Pamiqta SP9HQJ 
sp9hqj@pzk.org.pl, sp9hqj@poczta.fm 
Skarbnik: 

Stawomir Chabiera SP2JMB 
slawek@sp2jmb.pl 

Gtowna Komisja Rewizyjna 

Przewodniczqcy: 

Jerzy Smoczyk SP3GEM, sp3gem@wp.pl 
Cztonkowie GKR: 

Witold Onaczyszyn SP9MR0 
Zenon Przybysz SP3HUU 
Jacek Rutyna SP9AKD 
Inne funkcje przy ZG PZK 
Award Manager PZK: 

Andrzej Buras SQ7B 
sq7b@pzk.org.pl 
ARDF Manager: 

Krzysztof Stomczynski SP5HS 
ardf@pzk.org.pl 
IARU-MS Manager: 

Jerzy Gierszewski SP3DBD 
sp3dbd@poczta.onet.pl 
IARU Liaison Officer: 

Wiestaw Wysocki SP2DX, sp2dx@chello.pl 
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Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX 
sp2fax@wp.pl 

Manager-Koordynator ds. tqcznosci Kryzy- 
sowej PZK (EmCom Manager) 

Marek Garwolinski SQ2GX0 
sq2gxo@gmail.com 
VHF Manager: 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB 
pkukf@pzk.org.pl 
QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1 THJ 
qth@pzk.org.pl 
Packet Radio Manager: 

Marek Kulinski SP3AM0 
sp3amo@pzk.org.pl 
Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC 
sp3tyc@pzk.org.pl 

KF Manager PZK: Bogdan Rzedzicki SP7DRV 
e-mail sp7drv@pzk.org.pl 

Redakcja Radiowego Biuletynu 
Informacyjnego PZK 

Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD 
ul. Sutkowskiego 21, 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 
tel. 022 724 23 80, 0607 928029, 

0603 545765, 0505 207773, 

0604 714321, Skype: sp5bld 

Od listopada 2007 zmiany czqstotliwosci 
nadawania: niedziela godz. 10:30 na QRG 
3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM 


W dniu 18 kwietnia obcho- 
dzimy Swiatowy Dzien Krot- 
kofalowcow. Jest to mi^dzy- 
narodowe swi^to ustanowione 
przez IARU. Organizacja ta 18 
kwietnia 2009 obchodzi swoje 
84. urodziny. 

Nasza krajowa organizacja 
Polski Zwi^zek Krotkofalowcow 
liczy sobie nieco mniej, bo tylko 
79 lat, ktore mindly 24 lutego 
2009. 

Z okazji tego swi^ta odbywaj^ 
si$ najrozniejsze spotkania i uro- 
czystosci zwi^zane z krotkofa- 
larstwem. W wi^kszosci krajow 
maj^ miejsce okolicznosciowe 
zawody krotkofalarskie trwaj^ce 
zwykle ok. 2 godzin. Tegoroczne 
obchody naszego swi^ta odby- 
waj^ si$ pod haslem: „Krotkofa- 
lowcy - wykwalifikowana kadra 
operatorska w przypadku kata- 
strof i kl^sk zywiolowych” 

Polski Zwi^zek Krotkofalow- 
cow i „Magazyn Krotkofalow- 
cow QTC” z tej okazji wydaj^ 
bardzo atrakcyjny okoliczno- 
sciowy dyplom o symbolicznej 
nazwie WARD, a w tym roku b$- 
dzie to WARD 2009. Regulamin 
oraz wzor dyplomu znajduj^ si$ 
w koncowej cz^sci niniejszego 
numeru KP. 

Ten aspekt jest niezwykle 


wazny, bo jak wiadomo w cza- 
sie kl^sk zywiolowych cz^sto 
tylko krotkofalowcy utrzymu- 
j ^ l^cznosc, gdy zawodz^ inne 
„profesjonalne” systemy l^cz- 
nosci. Tak bylo m.in. w czasie 
ostatniej powodzi na poludniu 
Polski w 1997 r. I za to nalezq. si$ 
wszystkim uczestnikom tych ak- 
cji szczegolne podzi^kowania. 

Wiem, ze brzmi to jak frazes, 
zresztq. cz^sto przeze mnie uzy- 
wany, ale chc$, bysmy wszyscy 
o tym pami^tali. 

W naszym kraju w ci^gu 
ostatnich 6-7 lat sprawa udzialu 
krotkofalowcow w organizowa- 
niu sieci wczesnego ostrzegania 
nabrala nieco rozmachu. Wiele 
OT (np. OT09) i samodzielnych 
grup (np. DASR) organizuje cwi- 
czenia w l^cznosci kryzysowej. 
IARU jako organizacja rowniez 
organizuje cwiczenia o zasi^gu 
R1 oraz calego IARU. To tez jest 
nowa jakosc. Najblizsze Global 
Set odb^d^ si$ wlasnie 18 kwiet- 
nia 2009. Zapraszam do udzialu. 
Stacj^ koordynuj^c^ b^dzie jak 
zwykle SP0PZK. 

Dla przekazywania informacji 
o mozliwosci zagrozen kapitalne 
znaczenie ma szybko rozwija- 
j^ca si$ siec APRS. Tu ogrom- 
n ^ rol$ odgrywa aktywnosc PG 


APRS z jej prezesem Andrzejem 
SP3LYR na czele. 

Przydatnosc krotkofalowcow 
dla spoleczenstwa to nie tylko 
l^cznosc bezpieczenstwa. Albo- 
wiem krotkofalarstwo jest jedn^ 
z wazniejszych dziedzin promu- 
j^cq. dany kraj, w tym przypadku 
Polsk^. Tym tematem staralismy 
si$ nawet zainteresowac wladze 
odpowiedzialne za promocj^, 
niestety z bardzo miernym rezul- 
tatem. Promocja przez krotko- 
falarstwo lepiej si$ udaje w skali 
gmin, powiatow czy niektorych 
miast. Przyklady to Jaroslaw, 
Tarnow, Glubczyce, Srem i jesz- 
cze kilka innych. To dobrze, oby 
tych akcji promocyjnych bylo 
jak najwi^cej. 

Wazne s^ dla spoleczenstwa 
rowniez inne aspekty krotkofa- 
larstwa 

Liczba krotkofalowcow 
swiadczy o poziomie intelek- 
tualnym spoleczenstwa, jego 
zamoznosci i stopniu rozwoju 
gospodarki kraju. Dla przykla- 
du podam, ze najwi^cej krotko- 
falowcow jest w USA, Japonii, 
Niemczech. Rowniez wielk^ 
aktywnosc przejawiaj^. krotko- 
falowcy z krajow skandynaw- 
skich, jest tak pomimo niewiel- 
kiej populacji tych spoleczenstw. 


Program TV o krotkofalowcach 
„ Krotkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl 





KROTKOFALOWIEC POLSKI 


W Polsce jest ponad 12 000 krot- 
kofalowcow (mam tu na my- 
sli wydane pozwolenia), cz^sc 
z nich, jak wiemy, jest bardzo 
aktywna i moze poszczycic si$ 
wieloma osi^gni^ciami w roz- 
nych dziedzinach mieszcz^cych 
si$ w poj^ciu krotkofalarstwo. 
Osobnym zagadnieniem na- 


tury spolecznej jest zaintereso- 
wanie uprawianiem krotkofalar- 
stwa przez mlodziez. Wi^kszosc 
nowych krotkofalowcow wla- 
snie z niej si$ rekrutuje. I w tym 
miejscu zwracam si$ z apelem 
do Was, Kolezanki i Koledzy, 
o propagowanie gdzie i jak si$ 
da krotkofalarstwa w tym PZK, 


maj^c na wzgl^dzie to, co powy- 
zej napisalem. Pomocn^ moze 
bye tu np. ulotka propagandowa, 
ktorej wzor znajduje si$ na por- 
talu PZK w dziale „download” 
czyli do przekopiowania. 

A teraz czas na zyezenia: 

Kolezanki i Koledzy krotko- 
falowcy z okazji przypadaj^cego 


w dniu 18 kwietnia Krotkofa- 
larskiego swi^ta zycz$ Warn sa- 
mych sukcesow i maksimum za- 
dowolenia z uprawiania naszego 
wspanialego hobby. 

Prezydium ZG PZK, GKR PZK oraz 
Wiesfaw Paszta SQ5ABG, redaktor 
naczelny „Krotkofalowca Polskiego” 


GlobalSET - komunikat organizatora 


Mi^dzynarodowe cwiczenia 
GlobalSET - Global Simula- 
ted Emergency Test. Data tych 
cwiczen, organizowanych przez 
1. Region IARU, zostala tak 
zmieniona, aby zbiec si$ w czasie 
z obchodami Swiatowego Dnia 
Krotkofalowca 18 kwietnia. 

Tegoroczny temat WARD 
„Krotkofalowcy - wykwalifiko- 
wana kadra operatorska w przy- 
padku katastrof i kl^sk zywio- 
lowych” to swietna okazja do 


W dniu 7 marca 2009 roku 
odbylo si$ Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze Od- 
dzialu Terenowego PZK w Bia- 
lymstoku (OT-17). W zebraniu 
wzi^lo udzial 40 czlonkow OT 
PZK, co stanowilo 32% stanu 
osobowego (oddzial liezy 125 
czlonkow). 

Na now^ kadencj^ wybrano 
Zarz^d OT w skladzie: 

- Tadeusz Bres SP4GFG - 
prezes OT 

- Wieslaw Kosinski SP4Z - 
sekretarz 


prezentaeji pracy grup l^cznosci 
kryzysowej na calym swiecie. 

Czas trwania cwiczen pozosta- 
je bez zmian, od 11.00 do 15.00 
UTC. W poprzednich Global- 
SET przekazywano komunikaty 
z informaejami o mozliwosciach 
technicznych staeji. 

Zblizaj3.ce si$ cwiczenia b^d^ 
mialy nieco inn^ formula i b^d^ 
polegaly na przekazywaniu wiado- 
mosci wewn^trz granic kraju przy 
uzyciu standardowego formatu. 


- Andrzej Pawlak SP4DLD 

- Skarbnik 

oraz Oddzialow^ Komisji Rewi- 
zyjng. w skladzie: 

- Andrzej Powichrowski 
SP4FMD - przewodnicz^cy 

- Zbigniew Harasimczuk 
SP4LVK - sekretarz 

- Leszek Jezerys SQ4AVD 

- czlonek 

Na QSL Managera Oddzialu 
powolano ponownie Tadeusza 
SP4GFG, pelni^cego t$ funkcj$ 
od 1979 roku. 

Wieslaw SP4Z przeprowadzil 


Wi^cej informaeji b^dzie 
wkrotce ogloszone na stronach 
www.iaru-rl.org i www.raynet- 
-hf.net 

Greg G0DUB, Koordynator tacznosci 
Kryzysowej 1. Regionu IARU. 

Szczegolowe informaeje b$d^ 
rowniez sukcesywnie przeka- 
zywane przez Marka SQ2GXO 
EmCom Managera PZK w rniar^ 
ich przekazywania i aktualizaeji. 

Piotr SP2JMR 


prelekcj^ na temat wspolczesnej 
staeji kontestowej, pokazuj^c 
zdj^cia anten, sprz^tu nadawezo- 
-odbiorezego oraz dodatkowego 
wyposazenia staeji. Waldemar 
SP4FKS wyglosil krotk^ po- 
gaw^dk^ na temat organizaeji 
tacznosci kryzysowej (EmCom) 
i udzialu w niej krotkofalowcow. 

Milym akcentem zebrania 
bylo wr^czenie pucharow Wie- 
slawowi SP4Z za zawody Polny 
Dzien 2008. 

Inf. Tadeusz SP4GFG 


Anteny SP6YAQ 

Istnienie najbardziej na po- 
ludniowy zachod wysuni^tej sta- 
eji kontestowej SP bylo od ok. 
dwoch lat zagrozone. Powodem 
bylo silne lobby biznesowe, ktore 
staralo si$ o wykup gruntow, na 
ktorych jest zainstalowany sys- 
tem antenowy staeji SP6YAQ. 
Zalatwienie pozostawienia tej sta- 
eji bylo ogromnym wyzwaniem 
dla Romana SP6RZ, a takze dla 
Dionizego SP6IEQ i dla mnie 
jako prezesa PZK. Nie ma tu 
miejsce na szczegoly. W kazdym 
razie przez jeszcze wiele lat staeja 
ta b^dzie pracowala ku chwale 
PZK. B^dzie aktywna takze jako 
cz^sc zespolu SN0HQ naszej re- 
prezentaeji w Mistrzostwach HF 
IARU. W zwi^zku z tym zamiesz- 
czamy ponizsze podzi^kowanie. 

Piotr SP2JMR 

Podzi§kowanieU! 

Klub Krotkofalowcow „SE- 
NIOR” SP6YAQ serdeeznie dzi§- 
kuj? koledze Dionizemu SP6EIQ 
za opracowanie Raportu 0 ante- 
nach klubu. Raport BARDZO 
pomogl w rozmowach z wladzami 
miasta Zgorzelec. 

Roman SP6RZ 


Walne Zebranie Biatostockiego 0T PZK 


Posiedzenie prezydium ZG PZK 01.03.09 


Posiedzenie odbylo si$ w sie- 
dzibie sekretariatu ZG PZK. 
Obecny byl caly sklad prezy- 
dium oraz Urszula D^browska, 
ksi^gowa PZK. Ponizej podaj^ 
najwazniejsze uchwaly podj^te 
podezas posiedzenia Prezydium. 
Jednoczesnie zdaj$ sobie spraw^, 
ze w chwili gdy numer 4 „ Krot- 
kofalowca Polskiego” znajdzie 
si$ w r^kach Czytelnikow, nie- 
ktore z ponizszyeh uchwal mog3 
bye nieaktualne lub niezatwier- 
dzone przez ZG PZK, a wi^c nie 
b$d3 realizowane. 

Prezydium przyj^lo bilans za 
rok 2008 i postanowilo przed- 
lozyc go do kontroli Glownej 
Komis ji Rewizyjnej oraz do za- 
twierdzenia Zarz^dowi Glowne- 
mu PZK w dniu 21 marca 2009. 

Prezydium ZG PZK po zapo- 
znaniu si$ z wnioskami Award 


Managera PZK postanawia wy- 
dac dyplom za zdobycie 8 dyplo- 
mow wydawanych przez PZK 
wg listy zaproponowanej przez 
Award Managera PZK Andrzeja 
SQ7B. Jednoczesnie Prezydium 
proponuje opracowanie regula- 
minu dyplomu o nazwie robo- 
czej „Zlota Osemka” przez kol. 
Andrzeja SQ7B w porozumieniu 
z wiceprezesem PZK ds. spor- 
towych. 

Prezydium ZG PZK w dniu 1 
marca 2009 powoluje na funkcj$ 
UKF Managera PZK kol. Piotra 
Szolkowskiego SP5QAT. 

Prezydium ZG PZK pod- 
j^lo uchwaly o ogloszeniu za- 
miaru nadania Zlotej Odznaki 
Honorowej PZK kol. Jozefowi 
Stachurze SP2CMD na wnio- 
sek Oddzialu Bydgoskiego PZK 
(OT04). 


Prezydium ZG PZK reali- 
zuj^c uchwaly nr 3 XVII Zjaz- 
du Krajowego Delegatow PZK 
wnioskuje do Zarz^du Glownego 
PZK o zwolanie Zjazdu Nad- 
zwyczajnego Delegatow PZK 
zwanego w skrocie XVIII Zjaz- 
dem PZK na dzien 23 maja 2009 
w Warszawie w Centrum Promo- 
cji Kultury Praga Poludnie przy 
ul. Podskarbinskiej 2. 

Prezydium przyjmuje wnio- 
sek kol. Michala Krzysztonia 
SQ6MNN o wydanie dyplomu 
wspieraj^cego fundacj^ „Mam 
marzenie” i przekazuje spra- 
wq do wspolnego opracowania 
z Award Managerem PZK. 

Prezydium ZG PZK przyj- 
muje rezygnacj^ kol. Wieslawa 
Wysockiego SP2DX z funkcji 
„Oficera L^cznikowego IARU 
PZK” i postanawia przedstawic 


ten fakt do akceptacji ZG PZK. 
Prezydium wyraza kol. Wie- 
slawowi Wysockiemu SP2DX 
podzi^kowanie za dlugoletni^ 
i owocn^ prac^ oraz godne re- 
prezentowanie PZK na forum 
mi^dzynarodowym. 

Prezydium zapoznalo si$ z ra- 
portem Pozjazdowej Komis ji K3 
i postanawia przekazac projekt no- 
wej struktury oraz nowego podzia- 
lu zadan Komisji Statutowej, ktora 
opracuje projekt nowego Statutu 
PZK pod obrady XVIII Zjazdu 
Nadzwyczajnego Delegatow PZK. 
Prezydium dzi^kuje Czlonkom 
Komisji K3, a szczegolnie jej 
przewodnicz^cemu Andrzejowi 
SP9ENO za ogromny wklad pracy 
w wypracowanie stanowiska, kon- 
sultacje oraz opracowanie projektu 
nowej struktury PZK. 

Inf. Piotr SP2JMR 
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Walne Zebranie Pomorskiego OT PZK 


W sobot^ 7 marca 2009r. od- 
bylo si$ Walne Zebranie Spra- 
wozdawczo-Wyborcze Pomor- 
skiego Oddzialu Terenowego 
PZK (OT 9). Rozpocz^lo si$ 
w drugim terminie. Przybylo 
49 czlonkow, awi^c 31% upraw- 
nionych do glosowania. Wladze 
PZK reprezentowal prezes PZK 
- Piotr Skrzypczak SP2JMR. 
Sprawozdanie ust^puj^cego pre- 
zesa POT - Zbigniewa Ejtmi- 
nowicza SP2AVE przypomnialo 
4-letni^ prac$ Zarz^du Oddzia- 
lu na rzecz podniesienia liczby 
czlonkow PZK i ich aktywnosci. 

W tym czasie liczba czlonkow 
wzrosla o 36, co mozna uznac za 
wzrost znacz^cy. Bardzo wazne 
i owocne okazaly si$ nasze dzia- 
lania na rzecz rozwoju wspolpra- 
cy z wladzami samorz^dowymi, 
ze strony ktorych nieocenion^ 


pomoc i wsparcie daje wice- 
prezydent Gdyni Michal Guc. 
Wspolpraca ta przynosi korzysci 
naszemu oddzialowi. Prawie dwa 
lata temu uzyskalismy na terenie 
Pomorskiego Parku Naukowo- 
-Technologicznego w Gdyni 
lokal na biuro POT, na razie 
zast^pczy, a w wyniku rozpoczy- 
naj^cego si$ nast^pnego etapu 
jego rozbudowy liczymy na lo- 
kal z prawdziwego zdarzenia. 
Sprawozdanie skarbnika upew- 
nilo nas, ze oddzial jest w dobrej 
kondycji finansowej. W swoim 
sprawozdaniu, Komisja Rewi- 
zyjna wnioskowala o udzielenie 
absolutorium ust^puj^cemu Za- 
rz^dowi. Na Walnym Zebraniu 
uchwalono, ze Zarz^d b^dzie 
tylko 5-osobowy. W wyniku wy- 
borow ukonstytuowal si$ nowy 
zespol: 



Od lewej: SP2UUU, SP2FF, SP2EXE 




Silna grupa ze stacji contestowej SP2YWL: SP2FWC, SP2TQI, SP2GEK 


- SP2AVE - prezes, 

- SP2AYC - wiceprezes i jedno- 
czesnie QSL Manager, 

- SQ2IHP - sekretarz, 

- SP2HJN - skarbnik, 

- SP2ALT - ds. mediow. 
Zast^pcami zostali: SP2IST 

i SP2DPK. 

Do Komis ji Rewizyjnej zosta- 
li wybrani: SP2EXE, SP2HXY, 
SP2DTO. 

Zast^pcami zostali SP2FJN 
i SP2NBD. 

W swoim wyst^pieniu prezes 
PZK Piotr SP2JMR przedsta- 
wil aktualn^ sytuacj^ w naszym 
Zwi^zku - czlonkowstwo, cze- 
kaj3.ce nas zmiany strukturalne, 
Nadzwyczajny Zjazd PZK dla 
uchwalenia m.in. nowego sta- 
tutu. Omowil sprawy zwi^zane 
z wplatami 1% odpisu od po- 
datkow na rzecz PZK. W szcze- 
golny sposob uhonorowal 
Darka SP2HQY wr^czaj^c mu 
grawerton w podzi^kowaniu za 
wklad pracy w okresie, gdy byl 



Grawerton dla Darka SP2HQY 

wiceprezesem PZK. W czasie 
zebrania zespol Klubu SP2ZIE 
zaprezentowal obecnym projekt 
akcji „TALL SHIPS RACES on 
AIR Gdynia 2009“, dla uswiet- 
nienia zlotu m.in. najwi^kszych 
zaglowcow na swiecie, ktory od- 
b^dzie si$ w koncu czerwca. Do 
realizacji tego projektu zosta- 
li zaproszeni czlonkowie POT. 
O atrakcjach z tym zwi^zanych 
b^dziemy informowali na biez^- 
co. Po krotkim przedstawieniu 
programu dzialania Oddzialu na 
nast^pne lata, Walne Zebranie 
zostalo zakonczone. 

Zbyszek SP2AVE 



Od lewej: SP2WGB, SP2DPK, SP2FJN 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Spotkanie noworoczne w Klubie Lqcznosci SP9KJM w Siemianowicach SI. 


W pi^tek 13 lutego wrestau- 
racji „Maximus” w Siemiano- 
wicach SI. odbylo si$ Spotkanie 
Noworoczne czlonkow i sympa- 
tykow Klubu L^cznosci LOK - 
SP9KJM w Siemianowicach SI., 
maj^cego swojg. siedzib^ w Do- 
mu Kultury „Chemik” przy ul. 
Niepodleglosci 51. W spotkaniu 
uczestniczylo niemal 50 osob, 
w tym wiceprezydent Siemia- 
nowic Dariusz Bochenek oraz 
prezes Zarz^du Miejskiego LOK 
w i byly prezes Siemianowic- 
kiej Spoldzielni Mieszkaniowej 
Stanislaw Kowarczyk, a takze 
sekretarz PZK Tadeusz Pami^ta 
SP9HQJ, b^d^cy jednoczesnie 
czlonkiem Klubu L^cznosci 
SP9KJM w Siemianowicach SI. 

W krotkim sprawozdaniu, 
prezes klubu Eugeniusz Kurzeja 
SP9IIA zlozyl relacj^ z dzialalno- 
sci klubu za rok poprzedni i nale- 
zy przyznac, ze mial si$ czym po- 
chwalic, poniewaz klub odniost 
kilka znacz^cych sukcesow. Do 
najwazniejszych z nich nalezalo: 

Zorganizowanie w okresie od 
30 maja do 1 czerwca 2008 r. wraz 
z Zarz^dem Wojewodzkim LOK 
w Katowicach wojewodzkich za- 
wodow wieloboju l^cznosci i ra- 
dioorientacji sportowej dla dzieci 
i mlodziezy do lat 18 w Kokotku 
koto Lublinca, gdzie wystawio- 
no peine sklady druzynowe we 
wszystkich kategoriach. Druzy- 
nowo siemianowicka ekipa zaj^la 
zdecydowanie pierwsze miejsce, 
natomiast indywidualnie w po- 
szczegolnych kategoriach miejsca 
od pierwszego do czwartego. 

W dniach 27-28 czerwca 2008 
r. w ogolnopolskich zawodach 
wieloboju l^cznosci dla dzieci 
i mlodziezy przedstawiciel klu- 
bu Adam Skorupka zaj^l II miej- 


sce w kraju w kategorii dzieci 
- chtopcow do lat 10, uzyskuj^c 
tytul wicemistrza Polski. W tych 
samych zawodach drugi przed- 
stawiciel Klubu - Mikolaj Kry- 
nojewski zaj^l VII miejsce w Pol- 
sce. Na podkreslenie zasluguje 
fakt, iz w zawodach tych, poza 
Polakami, uczestniczyli przed- 
stawiciele panstw wschodnich, 
w tym z Bialorusi i Ukrainy ; 

W styczniu 2008 r. w ramach 
polkolonii zimowych w Domu 
Kultury „Chemik” przeprowa- 
dzono zawody sportowo-obron- 
ne dla 66 kolonistow. 

W dniach 17-18 maja Klub 
L^cznosci SP9KJM wraz z Za- 
rz^dem Sl^skiego OT PZK w Sie- 
mianowicach SI. byl wspolorgani- 
zatorem XVII Zjazdu Krajowego 
PZK w Szczyrku, zapewniaj^c 
peln^ logistyk^ zjazdu. W do- 
wod uznania za sprawny przebieg 
zjazdu klub i jego organizatorzy 
otrzymali okolicznosciowe dy- 
plomy uznania, jak tez sprawa 
ta znalazla swoj wyraz w postaci 
stosownej uchwaly zjazdowej wy- 
soko oceniaj^cej sprawne przygo- 
towanie zjazdu. Na zjezdzie pra- 
cowala siemianowicka radiostacja 
pod znakiem okolicznosciowym 
HF0PZK, ktora informowala 
korespondentow krajowych i za- 
granicznych o przebiegu zjazdu 
i jego ustaleniach. 

W zwi^zku z 15-leciem Kato- 
wickiego Holdingu W^glowego 
w Katowicach, w ostatni week- 
end czerwca 2008 r. radiostacja 
klubowa pracowala pod znakiem 
okolicznosciowym HF15KHW, 
organizuj^c ogolnopolski kon- 
kurs radiowy o Puchar Prezesa 
Holdingu. Z tej okazji wydano 
okolicznosciowy dyplom i karty 
QSL. W konkursie uczestniczy- 


lo 150 nadawcow z kraju. 

Zawody strzeleckie z broni 
pneumatycznej zorganizowane 
w czerwcu 2008 r. dla czlon- 
kow kola LOK Siemianowic- 
kiej Spoldzielni Mieszkaniowej, 
w ktorych uczestniczylo 45 za- 
wodnikow. Zwyci^zcy otrzymali 
puchary i dyplomy. 

Udzial w spotkaniach inte- 
gracyjnych srodowiska sl^skich 
krotkofalowcow tj. w Koniako- 
wie w lipcu 2008 r. oraz w Cze- 
chach w pazdzierniku 2008 r. 

Przygotowanie czlonkow klu- 
bu do egzaminu panstwowego na 
licencj^ nadawczg. kategorii I i II. 

Utworzenie w listopadzie 
2008 r. komitetu honorowego 
i roboczego dla upami^tnienia 
50-lecia klubu, ktore odb^dzie 
si$ w kwietniu br. Z tej okazji 
czlonek klubu Tadeusz Pami$- 
ta SP9HQJ napisal okoliczno- 
sciowg. monografi^, liczgcg 117 
stron pod tytulem 50-lecie Klu- 
bu SP9KJM w Siemianowicach 
SI ., ktora zostala przekazana do 
druku i ukaze si$ niebawem na 
rynku ksi^garskim. Ponadto 
planowane jest zorganizowanie 
wystawy sprz^tu Igcznosci z lat 
60. i pozniejszych, jak tez uru- 
chomienie si$ siemianowickich 
nadawcow do pracy emisjg ATV 
w kwietniu br. 

Dose ciekawie zapowiadajg 
si$ plany klubu na rok biezgey. 
Do najwazniejszych z nich zali- 
czyc nalezy : 

■ organizaeja mi^dzynarodo- 
wych zawodow wielobo- 
ju Igcznosci w czerwcu br. 
w Kucobach kolo Olesna przy 
wspoludziale ZW LOK w Ka- 
towicach; 

■ organizaeja krotkofalarskich 
sierpniu br. ogolnopolskich 


zawodow krotkofalarskich 
w zwigzku z wybuchem I po- 
wstania slgskiego ; 

■ organizaeja akcji „Lato 2009” 
dla dzieci i mlodziezy; 

■ prowadzenie szkolen zawod- 
nikow do zawodow wielobo- 
ju Igcznosci i radioorientaeji 
sportowej oraz przygotowanie 
kolejnych czlonkow klubu do 
zdania egzaminow na I i II ka- 
tegoris licencji nadawczej. 
Wiceprezydent Miasta Sie- 

mianowice SI. Dariusz Boche- 
nek, wysoko oceniajgc dokona- 
nia siemianowickich krotko- 
falowcow, podzi^kowal im za 
dotychczasowg aktywnosc i zo- 
bowigzal si$ do udzielenia po- 
mocy finansowej w druku oko- 
licznosciowej broszury. Rowniez 
prezes Zarzgdu Miejskiego LOK 
w Siemianowicach SI. Stanislaw 
Kowarczyk zwrocil uwag$ na 
niezwyklg aktywnosc srodowi- 
ska krotkofalowcow, podkresla- 
jgc, iz jest to najbardziej pr^zne 
ogniwo ZM LOK. 

Sekretarz PZK Tadeusz Pa- 
mi^ta SP9HQJ zapoznal zebra- 
nych z aktualng sytuacjg w PZK, 
kierunkami pracy prezydium 
i ZG PZK na najblizsze miesig- 
ce i lata oraz podejmowanymi 
dzialaniami majgcymi na celu 
odmlodzenie krotkofalarskich 
szeregow. Nawigzal rowniez 
do trwajgcych przygotowan do 
Nadzwyczajnego Zjazdu PZK, 
ktory odb^dzie si$ w maju br., na 
ktorym to zostanie uchwalony 
nowy Statut PZK, uwzgl^dniajg- 
cy oczekiwania czlonkow PZK. 

Po cz^sci oficjalnej uroezysto- 
sci odbyla si^ cz^sc nieoficjalna 
z pocz^stunkiem. 

Tadeusz Pamiqta SP9HQJ 


Prezent urodzinowy dla PZK - raport komisji K3 czyli ds. struktury PZK 


24 lutego, a wi$c w dniu 79. 
rocznicy urodzin naszej wspa- 
nialej organizaeji PZK otrzy- 
malem koncowg. wersj^ raportu 
komisji K3, czyli komisji ds. 
struktury PZK. Raport jest wy- 
nikiem ogromnego nakladu pra- 
cy jej przewodnicz^cego Andrze- 
ja SP9ENO oraz jej czlonkow 
tj. Dionizego SP6IEQ, Zbignie- 
wa SP2AVE, Pawla SQ9DEN, 
Wieslawa SQ5ABG oraz Roma- 
na SP9MRN przy wspoludzia- 
le Koordynatora prac komisji 
pozjazdowych Leszka SP6CIK 
oraz Marka SP3AMO, ktory jak 


widomo przewodniezy Komi- 
sji Statutowej. Komisja ta juz 
opracowuje projekt zmian do 
Statutu PZK pod obrady XVIII 
Zjazdu Nadzwyczajnego Delega- 
tow PZK. 

Do prac komisji K3 mialem 
okazji rowniez si^ wl^czyc. Na 
podstawie tego co zaobserwo- 
walem mog$ powiedziec, ze nie 
bylo latwo. Raport, ktory mozna 
przeczytac oraz pobrac z portalu 
www.pzk.org.pl w dziale „organi- 
zaeja PZK” sekeja „dokumenty 
organizacyjne”,, jest wynikiem 
ci^zkiej pracy, sporow i dysku- 


sji prowadzonych via Internet 
w tym poprzez skype. 

Nowa struktura PZK zapro- 
ponowana przez Komisji fak- 
tyeznie odzwierciedla potrze- 
by reorganizaeji struktur PZK, 
a szczegolnie sposobu kierowa- 
nia prac^. osob funkcyjnych na 
szczeblu centralnym. Powinno 
to w sposob znacz^cy zwi^kszyc 
mobilnosc decyzyjn^ PZK oraz 
poprawic efektywnosc naszej 
dzialalnosci z pozytkiem dla 
obecnych i przyszlych czlonkow 
PZK. Teraz pracuje komisja ds. 
nowego Statutu PZK, ktorej pra- 


ce w chwili gdy ten tekst dotrze 
do czytelnikow pewnie prac$ 
zakonezy. Reszta w r^kach i glo- 
wach delegatow podezas XVIII 
Nadzwyczajnego Zjazdu Delega- 
tow PZK. Wszelkie propozycje 
i uwagi prosz$ zglaszac do prze- 
wodnicz^cego Komisji Marka 
Kulinskiego SP3AMO. 

Koncz^c, calemu zespolo- 
wi Komisji K3 w imieniu pre- 
zydium ZG PZK i GKR PZK 
skladam gor^ce podzi^kowania 
za trud i czas poswi^cony dla 
dobra naszej organizaeji. 

Piotr SP2JMR 


4 —s 4/2009 


Eliminacje SP do Mistrzostw Swiata w Szybkiej Telegrafii 


We wrzesniu 2009 r. w Bul- 
garii odb^d^ si$ VIII Mistrzo- 
stwa Swiata w Szybkiej Telegrafii 
- World HST Championship. 
Polski Zwi^zek Krotkofalowcow 
zamierza wyslac na mistrzostwa 


4-osobow^. druzyn^ telegrafistow. 
W celu wylonienia reprezentacji 
PZK przeprowadzone zostan^ 
eliminacje wewn^trzne oparte na 
regulaminie HST IARU. Zawody 
eliminacyjne odb^dg. si$ 9 maja 



Klub Krotkofalowcow SP3KWA przy SM jQcza” w Turku 


2009 r. w Turku, w siedzibie Klu- 
bu Krotkofalowcow SP3KWA 
przy Spoldzielni Mieszkaniowej 
„T$cza”, ul. Spoldzielcow 4. Po- 
cz^tek konkurencji o godzinie 
11.00. Organizator zapewnia wy- 
posazenie techniczne sali odbio- 
ru, zawodnicy przywoz^ swoje 
klucze telegraficzne. Dla uczest- 
nikow eliminacji przewidziano 
posilek i napoje. Dojazd na koszt 
wlasny. Udzial i wyniki potwier- 
dzone zostan^ dyplomami oko- 
licznosciowymi. Poszukujemy 
zawodnikow (kobiet i m^zczyzn) 
w wieku powyzej 21 lat. Podykto- 
wane jest to potrzeb^ obsadzenia 
kategorii wiekowych od „E” do 
„I” w druzynie narodowej. Przy 
wspolpracy z Lig^ Obrony Kraju 
dysponuj^c^ mlodymi zawodni- 
kami istnieje szansa ukomple- 
towania pelnego skladu repre- 
zentacji wedlug kategorii prze- 
widzianych regulaminem HST. 
A - mlodziczka, dziewczynka 
do 16 lat, B - mlodzik, chlopiec 
do 16 lat, C - juniorka, kobieta 


ARDF wkracza do Szkocji 


Jest to typowa sytuacja kur- 
cz^cia i jajka. W Szkocji nie od- 
bywajg. si$ zadne imprezy ARDF, 
poniewaz nikt nie dysponuje 
odpowiednimi nadajnikami, zas 
zaden krotkofalowiec nie jest 
zainteresowany zakupem sprz^tu 
ARDF, gdyz brak jest zawodow, 
w ktorych moglby uczestniczyc. 

Jak wyjsc z tego impasu? Od- 
powiedz jest prosta: zorganizo- 
wac seminarium propaguj^ce 
wsrod szkockich krotkofalowcow 
t$ wspanial^ specjalnosc amator- 
skg,. Ten rodzaj sportu radiowe- 
go jest szczegolnie skierowany 
do mlodziezy, ktora moze bye 
pomini^ta w innych specjalno- 
sciach krotkofalarskich. 

Komitet ARDF RSGB or- 
ganizuje w sobot^, 18 kwietnia 
w Mugdock Country Park, Miln- 
gavie, seminarium, przy pomocy 
dwoch szkockich amatorow, kto- 


rzy juz uprzednio udali si$ do 
Anglii dla uczestniczenia w za- 
wodach ARDF. Trzech czlonkow 
Komitetu ARDF przyjedzie do 
Mugdock Park i przedstawi kon- 
cepcj^ ARDF w oparciu o Regu- 
lamin IARU, a nast^pnie odb^d^ 
si$ sesje na temat umiej^tno- 
sci potrzebnych do odszukania 
ukrytych nadajnikow w pasmach 
144 MHz, a nast^pnie 3,5 MHz. 
Po kazdej z tych sesji odb^d^ si$ 
minizawody na terenie parku, 
dla praktyeznego sprawdzenia 
przedstawionych wiadomosci. 
Dla uezestnikow zapewnione 
b$d^ odbiorniki. 

Czynny b^dzie sklepik sprze- 
daj^cy sprz^t ARDF w postaci 
„kitow” oraz gotowych urz^dzen 
na oba pasma cz^stotliwosci. Bq- 
dzie mozna rowniez kupic pod- 
r^eznik ARDF wydany przez 
RSGB. 


Oplata za uczestnictwo 11 
GBP pokrywa koszt lunchu (go- 
r^cy i zimny bufet), kawy, herba- 
ty, biszkoptow przez caly dzien 
plus mapy parku. Koszt wynaj$- 
cia terenu pokryje RSGB. 

Kazdy pragn^cy uczestni- 
czyc w seminarium ARDF jest 
proszony o przeslanie nazwiska, 
adresu i adresu e-mail do: Tom 
Mitchell, GM0JHF, Fairgirth, 
Ruthwell, Dumfries DG1 4NN, 
zal^czaj^c czek na 11 GBP platny 
dla RSGB. Zapytania do Toma 
Mitchella mozna kierowac do: 
radio, o. seminar@btinternet. com 
Mies Reznik RSGB „ Rad Com”, 
marzec 2009 
Ttumaczenie: Krzysztof SP5HS 

Pomysl jest swietny dla roz- 
woju tej dyscypliny. Mozemy go 
probowac przekopiowac na nasze 
polskie podworko. W zwi^zku 


Nowa mapa anten - APRS 


Jakis czas temu zrodzil si$ 
w naszym klubie SP3YPR po- 
mysl bazy danych krotkofalow- 
cow w formie punktow POI do 
map nawigacyjnych. Zacz^lismy 
realizowac go na naszej stronie 
klubowej. Dzi^ki tej bazie, na 
urz^dzeniu GPS podezas podro- 
zy po Polsce pojawi si$ ikonka 


anteny, jezeli b^dziemy przejez- 
dzac w poblizu miejsca, gdzie 
mieszka osoba, ktora jest krotko- 
falowcem. Oczywiscie w bazie, ze 
wzgl^du na polskie ustawodaw- 
stwo i ochron^ danych, mog^ 
znalezc si$ tylko te osoby, ktore 
wyrazily na to zgod$, czyli samo- 
dzielnie dopisaly si$ do wspo- 


mnianej bazy na stronie http:// 
sp3ypr.itserwer.pl/Pex =poi. Baz$ 
mozna pobrac w najbardziej po- 
pularnych formatach do zalado- 
wania do GPS-ow w formacie 
TomTom i AutoMapy. Jest tez 
plik tekstowy, aby mozna bylo 
dokonac samodzielnej konwersji 
do dowolnego formatu. Mam 


do 21 lat, D - junior, m^zczyzna 
do 21 lat, E - m^zczyzna, wiek 
dowolny, F - kobieta, wiek do- 
wolny, G - seniorka, kobieta od 
40 lat, H - senior, m^zczyzna od 
40 do 50 lat, I - old timer, m$z- 
czyzna od 50 lat. Konkurencje 
podezas eliminacji i mistrzostw 
HST to zgodnie z regulaminem: 
odbior szybkosciowy radiogra- 
mow, nadawanie szybkosciowe, 
symulacja pracy w pile-up ie pro- 
gramem Morse Runner, odbior 
znakow wywolawczych radio- 
staeji amatorskich w programie 
RUFZ. 

Serdecznie zapraszamy milo- 
snikow CW do udzialu w elimi- 
nacjach krajowych 9 maja 2009 r. 
w SP3KWA w Turku. Informacji 
szczegolowych udziela Jerzy Go- 
moliszewski SP3SLU pod nume- 
rem telefonu 0- 691 114514 lub 
pod adresem e-mail: sp3slu@wp. 
pi. Strona internetowa Mistrzostw 
HST w Bulgarii: www.hst2009.eu 
Jerzy Gomoliszewski SP3SLU 
koordynator PZK 


z tym zwracam si$ z zapytaniem, 
ktory z OT lub klubow jest zain- 
teresowany seminarium na wzor 
szkocki. 

Pami^tajmy, ze ARS (ARDF) 
jest przedszkolem dla innych 
dyscyplin krotkofalarskich. Nie- 
zaleznie od tego ARS jest spor- 
tem krotkofalarskim, w ktorym 
PZK od 5 lat zaezyna odnosic 
sukcesy. Pomimo braku uzawo- 
dowienia sportu jak to ma miej- 
sce w niektorych innych krajach 
(Ukraina, Rosja, Slowacja, Cze- 
chy). Po cz^sci dzieje si$ tak za 
spraw^ wspolpracy PZRS-PZK, 
ale nie tylko. Nasze sukcesy to 
takze wynik ci^zkiej pracy spo- 
lecznej naszyeh kolegow z Klu- 


nadziej^, ze ta informaeja przy da 
si$ szczegolnie podrozuj^cym 
krotkofalowcom. Ciekawie jest, 
gdy GPS podpowie nam, czyje 
anteny widzimy, przejezdzaj^c 
tras$. 

Inf. Zbyszek SP3NYF, member of 
SP3YPR (www.sp3ypr.qrz.pl) 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Sprawozdanie z dzialalnosci sekcji DIG-SP 


Szanowni Koledzy! 

W zwiqzku z mojg. rezygnacjg. 
z funkcji prezesa polskiej Sekcji 
DIG-SP i funkcji award manage- 
ra dyplomu „W-DIG-SP” pragn<? 
przedstawic Warn sprawozdanie 
z dotychczasowej dzialalnosci 
DIG-SP. 

Uplywa druga kadencja od 
powolania naszej polskiej Sekcji 
DIG-SP i konczy si$ kadencja 
obecnego Zarzqdu. Jako Zarzqd 
w tej fazie dzialalnosci, mimo 
napotykanych trudnosci, sta- 
ralismy si$ nadac naszej Sekcji 
odpowiedniq rang$. Decyzjq ZG 
PZK podj^tq w dniu 4 czerwca 
2005 roku, zostalismy zarejestro- 
wani w strukturach PZK jako - 
Ogolnopolski Klub Dyplomowy 
PZK - Polska Sekcja DIG. Jako 
zagraniczna Sekcja DIG okazy- 
walismy dosyc duzq aktywnosc. 

W obydwu kadencjach zor- 
ganizowalismy parokrotnie 
„Maratony DIG-SP” i „Zawody 
Andrzejkowe”, ktore cieszyly 
si$ zainteresowaniem nie tylko 
wsrod czlonkow DIG, lecz row- 
niez pozostalych stacji SP i z za- 
granicy. W dzienniku naszej sta- 
cji klubowej zapisanych jest juz 
ponad 20 tysi^cy Iqcznosci. A w 
DIG-QSO-Party w latach 2006 
i 2007 w cz^sci SSB stacja klubo- 
wa SP0DIG zdobyla odpowied- 
nio pierwsze i trzecie miejsce. 
Dzi^ki pomocy udzielonej nam 
przez koleg$ Janusza - SP5JXK 


i Prezydium PZK uruchomio- 
ny zostal portal DIG-SP, ktory 
bardzo przychylnie zostal przy- 
j$ty przez internautow. Przy tej 
okazji pragn$ koledze Januszowi 

- SP5JXK bardzo serdecznie 
podzi^kowac za jego zaangazo- 
wanie i duzy wklad pracy ofiaro- 
wany naszej Sekcji. 

W obu kadencjach przyby- 
lo nam rowniez paru nowych 
czlonkow. Jednak tez w tym cza- 
sie z gl^bokim smutkiem po- 
zegnalismy naszych zmarlych 
wspanialych kolegow: SP2EIW 

- 5733, SP7EJS - 5072, SP7L 
(ex SP7LZD) - 5348, SP9LDI 

- 5671, SP9FSH- 3752. 

Ogolem do chwili obecnej 
zostalo wydanych 117 dyplo- 
mow „W-DIG-SP”. Za dyplomy 
te uzyskalismy 460 PLN, 318 
EURO i 58 USD. Z pieni^dzy 
tych pokrywalismy koszty zwiq- 
zane z dzialalnosci^. takie jak: 
oplaty pocztowe za wysylk^ dy- 
plomow, nagrod i pozostalej nie- 
zb^dnej korespondencji, zakup 
kopert i wkladek usztywniajq- 
cych do wysylek dyplomow oraz 
zakup nagrod dla uczestnikow 
Maratonu DIG-SP i Zawodow 
Andrzejkowych. 

Pragn$ tu nadmienic, ze 
sponsorem druku dyplomow W- 
-DIG-SP i kart QSL dla stacji 
klubowej SP3DIG/SP0DIG jest 
kol. Czeslaw - SP3FUK, ktory 
rowniez przekazywal upomin- 


ki i wplaty pieni^zne do naszej 
kasy. Wiele pucharow dla zwy- 
ci^zcow w naszych zawodach 
bylo sponsorowanych przez kol. 
Jurka - SP8AQA. Takze kol. 
Andrzej - SQ7B fundowal upo- 
minki i dyplomy za Zawody An- 
drzejkowe. 

Obecny stan srodkow pie- 
ni^znych sekcji jest nast^pujqcy: 
113,99 PLN i 113 euro. 

Wszystkie przychody i roz- 
chody sq dokladnie ewidencjo- 
nowane, wydatki udokumento- 
wane sq fakturami i paragonami. 
Rozliczenie finansow Sekcji, spo- 
rzqdzone w Excelu, wraz z calq 
dokumentacjq przekaz^ nowo 
wybranemu Zarzqdowi. Na zy- 
czenie mog$ takze rozliczenie 
wyslac kazdemu czlonkowi Sek- 
cji. Ocen$ mojej dzialalnosci po- 
zostawiam Kolegom. Rezygnacj^ 
zlozylem z powodow osobistych, 
wi$c nie zamierzam ponownie 
kandydowac do Zarzqdu DIG- 
-SP. Kolegom z dotychczasowe- 
go Zarzqdu - SP3FUK, SP2B, 
SP2IW, ktorzy wspolpracowali ze 
mn^ oraz wszystkim tym, ktorzy 
okazywali mi wsparcie i zyczli- 
wosc, skladam serdeczne podzi^- 
kowanie. A w zwiqzku z nowy- 
mi wyborami prosz$ Kolegow 
o liczny w nich udzial i trafny 
wybor nowego Zarzqdu. Pomi- 
mo zlozonej rezygnacji, ch^tnie 
wlqcz^ si$ do pomocy w przepro- 
wadzeniu wyborow. Poniewaz 


zorganizowanie zjazdu sprawoz- 
dawczo-wyborczego sprawialoby 
wiele trudnosci, wybory Zarzqdu 
Sekcji na nast^pnq kadencja zo- 
stanq przeprowadzone drogq ko- 
respondencyjnq i elektronicznq, 
zgodnie z punktem 8 dotychczas 
obowiqzujqcego Regulaminu 
Polskiej Sekcji DIG-SP. Ten spo- 
sob umozliwi udzial w wybo- 
rach wszystkim czlonkom, ale 
jednoczesnie przesqdza o jaw- 
nosci tych wyborow. Poniewaz 
nasza dzialalnosc w DIG jest 
tylko zabawq, wybierajqc wladze 
polskiej Sekcji, chcielibysmy 
uniknqc nadmiernego formali- 
zowania. Dlatego tez dotychcza- 
sowy Zarzqd postanowil sposrod 
czlonkow wykazujqcych duzq 
aktywnosc na pasmach i cie- 
szqcych si$ duzym zaufaniem 
spolecznosci krotkofalarskiej, 
wylonic Komis j^ Wyborczq skla- 
dajqcq si$ z trzech osob: Wojt- 
ka - SP8MI, Jurka - SP8AQA 
i Piotra - SP5PB. Koledzy ci 
byli rowniez czlonkami Komis ji 
Wyborczej w poprzednich wy- 
borach. Wszystkim czlonkom 
DIG-SP przeslany zostanie ma- 
terial dotyczqcy wyborow. KartQ 
glosowania nalezy przeslac do 
Komisji Wyborczej na podany 
adres. Zach^cam Was wszystkich 
do dalszej, aktywnej dzialalnosci 
na rzecz naszej Sekcji. 

Vy 73 + 77 

Augustyn SP6B0W, DIG 3618 


Apel do czlonkow i sympatykow klubu specjalistycznego PZK „Polska sekcja DIG” 


Apel kieruj^ do wszystkich 
czlonkow Sekcji Polskiej DIG 
Szanowni Koledzy! Przesylam 
do Waszej wiadomosci sprawozda- 
nie z dzialalnosci SP-DIG za ubie- 
glq kadencja i Regulamin Wybo- 
row, zapraszam wszystkich zain- 
teresowanych do wzi^cia udzialu 
w korespondencyjnych wyborach 
Zarzqdu SP-DIG. 

Przewodniczgcy Komisji Wyborczej 
Wojtek SWP8MI DIG # 5791 

Zasady glosowania 

Na podstawie punktu 8 Regu- 
laminu Polskiej Sekcji DIG-SP, 
dopuszczaj^cego przeprowadzenie 
korespondencyjnych wyborow 
Zarz^du Sekcji na nast^pn^. ka- 
dencjs, Zarz^d postanawia: 

1. Powolac Komisji Wyborcz% kto- 
ra sklada si^ z trzech osob wy- 
typowanych sposrod czlonkow 
DIG- SI? wykazujgcych duz^ ak- 
tywnosc na pasmach i ciesz^cych 


si$ duzym zaufaniem spoleczno- 
sci krotkofalarskiej. 

W sklad Komisji wchodzg. kole- 
dzy: Jerzy SP8AQA, Wojciech 
SP8MI, Piotr SP5PB. Komisja 
sposrod siebie wybrala prze- 
wodnicz^cego - Wojciecha 
SP8MI. 

2. Czlonkowie Sekcji DIG-SP 
dokonuj^. wyboru 3 czlonkow 
Zarz^du. Do 15 kwietnia 2009 
r. zglaszajg. Komisji Wyborczej 
kandydatury do Zarz^du Sekcji. 
Kandydaci do Zarz^du winni 
spelniac warunki punktu 10 
Regulaminu DIG-SP 

3. Glosuj^cy czlonkowie DIG-SP 
przesylaj^. list$ z kandydatura- 
mi (maksymalnie 3 kandydatu- 
ry) drogg. elektroniczng. na adres 
kazdego z czlonkow Komisji, 
natomiast drog^ pocztow^ na 
adres przewodnicz^cego - PO. 
Box 27; 38-700 Ustrzyki Dolne. 
Zgloszenie kandydatury trakto- 


wane jest jako oddanie glosu na 
dane osoby. 

4. Komisja Wyborcza podlicza 
otrzymane glosy i po otrzyma- 
niu zgody kandydatow ustala 
rezultaty glosowania i oglasza 
wyniki. Wydrukowan^ doku- 
mentacj^ przekazuje nowemu 
Zarzgdowi. 

5. Czlonkami Zarzg.du zostajg. 3 
osoby, ktore otrzymaly najwi$- 
cej glosow. Zarz^d dokonuje 
sposrod siebie wyboru prezesa 
i jego zast^pcy. 

Adresy czlonkow Komisji Wybor- 
czej: sp8mi@wp.pl, sp5pb@inte- 
ria.pl, sp8aqa@life.pl 

Regulamin Polskiej Sekcji DIG- 
-SP 

1. Polska Sekcja DIG-SP jest Ogol- 
nopolskim Klubem Specjalistycz- 
nym i dziala w zgodzie ze Statutem 
PZK. 

2. Sekcja DIG-SP jako klub dy- 


plomowy PZK, zrzesza nadawcow 
i nasluchowcow czlonkow DIG 
w Polsce. 

3. Czlonkostwo w Sekcji DIG-SP 
- na zasadach czlonkow nadzwy- 
czajnych - mogq rowniez uzyskac 
pozostali lowcy dyplomow w SP, 
nie b^dqcy czlonkami DIG. Nie 
majq oni jednak czynnego i bier- 
nego prawa wyborczego oraz do 
czasu czlonkostwa zwyczajnego nie 
otrzymujq numerow. 

4. Celem istnienia sekcji jest: 

a. Integracja czlonkow DIG w Pol- 
sce oraz osob szczegolnie zaintere- 
sowanych zbieraniem dyplomow 
krotkofalarskich. 

b. Propagowanie dyplomow, pro- 
gramu dyplomowego DIG i regul 
DIG wsrod krotkofalowcow. 

c. Wspolpraca z Zarzqdem DIG- 
-DL, sekcjami zagranicznymi DIG 
i klubami specjalistycznymi PZK. 

d. Wydawanie dyplomow - w tym 
dyplomu „W-DIG-SP” - za Iqcz- 
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nosci i nasluchy z czlonkami DIG 
wSP 

e. Organizowanie zawodow 
i wspolzawodnictw. 

5. Czlonkostwo zwyczajne w Pol- 
skiej Sekcji DIG uzyskuje si$ au- 
tomatyczne z chwilq otrzymania 
numeru czlonka DIG. 

6. Rezygnacja z czlonkostwa w Sek- 
cji DIG-SP nast^puje po zlozeniu 
jej na pismie do Zarzqdu Sekcji. 

7. Walny Zjazd czlonkow Sekcji 
zwotywany jest co 4 lata przez Za- 
rzqd Sekcji lub w innym okresie 
na wniosek 1/3 liczby czlonkow 
Sekcji. 

8. Wyboru Zarzqdu dokonuje si$ na 
Walnym Zjezdzie czlonkow Sekcji. 
Dopuszcza si$ rowniez mozliwosc 


wyboru Zarzqdu drogq korespon- 
dencyjnq i elektronicznq. 

9. Wladzami Sekcji jest Zarzqd 
skladajqcy si$ z4 osob: prezesa, 
wiceprezesa i dwoch czlonkow. 
W razie potrzeby Zarzqd Sekcji ma 
prawo powolac osoby fimkcyjne. 

10. We wladzach Zarzqdu Sekcji 
mogq zasiadac tylko czlonkowie 
PZK. 

11. Rozwiqzanie Sekcji DIG-SP 
moze nast^pic na zqdanie co naj- 
mniej 3/4 ogolu czlonkow Sekcji. 

Regulamin wchodzi w zycie 
z dniem zatwierdzenia, tj. od 20 
pazdziernika 2004 r. 

inf. wt. 


SPDXC 2009 

Zapraszamy do udzialu 
w SPDX Contest 2009. To juz od 
15.00 UTC 4 kwietnia do 15.00 
UTC 5 kwietnia. Dajmy szans^ ko- 
legom z innych krajow popracowac 
z naszymi stacjami. Te zawody to 
mozliwosc Iqcznosci z wojewodz- 
twami i poszukiwanymi powiatami 
SP dla stacji zagranicznych. To 
okazja na zdobywanie punktow do 
dyplomu Polska i SPPA. 

Start w tych zawodach to 
punkt honoru dla kazdego pol- 
skiego krotkofalowca. Apelujemy 
o jak najliczniejszy w nich udzial. 

Prezydium ZG PZK oraz Zarzad 
SPDXC 
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Szymon SP2-04571 i Jarostaw SP2-04565 z wrQczonymi licencjami SWL 


Akademicki Klub Krotkofalowcow SP2PUT 


11 lutego w Akademic- 
kim Klubie Krotkofalowcow 
SP2PUT/SN2U przy Uniwersy- 
tecie Technologiczno-Przyrod- 
niczym w Bydgoszczy uroczyscie 
wr^czono licencje nasluchowe 
kol. Szymonowi St^pniewskie- 
mu SP2-04571 i Jakubowi Na- 
wrockiemu SP2-04565. Wr^czyl 


je wiceprezes Oddzialu Tereno- 
wego Polskiego Zwiqzku Krot- 
kofalowcow w Bydgoszczy kol. 
Boleslaw Krzymin SP2ESH, 
w obecnosci skarbnika - Jerzego 
Rydzkowskiego SP2BZR i Ma- 
nagera Technicznego - Bartlo- 
mieja Okonskiego SQ2WKO 
oraz obecnych czlonkow Klubu. 


AKK zostal powolany w 2005 
r. w dawniejszej ATR jako jedna 
z sekcji zainteresowan dla stu- 
dentow. Z uwagi na specyfik^ 
krotkofalarstwa oraz potrzeby 
konsolidacji srodowiska przyj^to 
otwartq formula czlonkostwa, 
tzn. klub jest dost^pny dla kaz- 
dego ch^tnego. Podstawowym 
celem jest szkolenie kolejnych 
pokolen krotkofalowcow. Oferta 
ta skierowana jest szczegolnie 
do mlodziezy. Kazdy, kto jest 
zainteresowany rozwijaniem 
krotkofalarskiego hobby, jest 
u nas mile widziany. Klub uczy 
i przygotowuje do egzaminu na 
swiadectwo operatorskie. Procz 
tego pod okiem doswiadczonych 
krotkofalowcow mozna samo- 
dzielnie zbudowac wlasnq ra- 
diostacj^ a takze uczestniczyc 
w innych atrakcyjnych formach 
pracy, np. emisjami cyfrowy- 
mi czy nadawania z ciekawych 
miejsc na terenie regionu. Mimo 
krotkiego czasu istnienia klub 


ma na swoim koncie sporo suk- 
cesow - kilkanascie wygranych 
zawodow krotkofalarskich w kra- 
ju - w tym tytul I Wicemistrza 
Polski w Mistrzostwach Polski 
Amatorskich Radiostacji Klubo- 
wych i Indywidualnych za rok 
2008. Stacja klubowa osiqgn^la 
V miejsce w Polsce w powaznych 
mi^dzynarodowych zawodach 
krotkofalarskich SPDX Contest, 
a znak SP2PUT/ SN2U bardzo 
cz^sto mozna uslyszec na pa- 
smach KF i UKF. Dzi^ki ogrom- 
nej przychylnosci Wladz Rek- 
torskich oraz Fundacji Rozwoju 
UTP oraz sponsorow w drugiej 
dekadzie lutego zakupilismy do 
klubu nowy transceiver Yaesu 
FT 950. 

Prowadzimy tez wlasny ser- 
wer ze strong internetowq pod 
adresem: http://sp2put.utp.edu. 
pi, gdzie mozna znalezc wi^cej 
informacji o klubie. Do uslysze- 
nia na pasmach! 

Andrzej SP2CA 


Apel Fundacji Gen. E. Zawackiej i Muzeum Pomorskiego 
Armii Krajowej 


Szanowni Panstwo! 

Fundacja General Elzbiety 
Zawackiej, Archiwum i Muzeum 
Pomorskie Armii Krajowej oraz 
Wojskowej Sluzby Polek, jedyna 
instytucja na swiecie zajmujqca 
si$ gromadzeniem relacji i ma- 
terialow dokumentujqcych dzia- 
lalnosc konspiracyjnq na tere- 
nie Pomorza w latach 1939-1945 
oraz dzialalnosc wojennq Polek 
- zwraca si$ z prosbq o nadsyla- 
nie drogq elektronicznq lub pocz- 
towq materialow dotyczqcych Po- 
lek w wojsku w latach 1939-1945 


oraz zolnierzy organizacji kon- 
spiracyjnych lat II wojny swiato- 
wej na Pomorzu. 

Ludzie tamtego pokolenia, 
tacy jak sama gen. Elzbieta Za- 
wacka, odchodzq na wieczna war- 
t$. Fundacja, ktorq zalozyla Pani 
General - zolnierz Komendy 
Glownej Armii Krajowej, od- 
znaczona dwukrotnie Orderem 
Wojennym VM, czterokrotnie 
Krzyzem Walecznych, jedyna ko- 
bieta wsrod cichociemnych - Jej 
fundacja chce ocalic od zapo- 
mnienia heroizm tych ludzi. Dla- 


tego tez zwracamy si$ do Panstwa 
o pomoc. Ktokolwiek widzial, 
ktokolwiek wie o tych, ktorzy 
byli w konspiracji na Pomorzu 
lub tych Polkach, ktore walczyly 
w Polskim Panstwie Podziem- 
nym, szly z armia Andersa czy 
armi^ Berlinga, jest proszony 
o kontakt z fundacj^: fapak@wp. 
pi, 87-100 Torun, ul. Podmurna 
93, tel./fax 56/65 22 186, www.za- 
wacka.pl To jest ostatni moment, 
by ocalic pami^c o ludziach po- 
dobnych Elzbiecie Zawackiej. 

Mariusz SQ2BNM 


Tall Ships’ Races 
on the Air 

Zapraszam do zapoznania si$ 
z nasz^ akcj^. eterow^. Tall Ships’ 
Races on the Air Gdynia 2009 
z okazji Tall Ships’ Races Baltic 
2009, mozecie zamiescic te infor- 
mal na lamach Waszych ma- 
gazynow i stron internetowych. 
Oto link do tej strony: http:// 
sp2zie.gd.pl/sq0osg.php. Strona 
b^dzie na biezqco aktualizowana. 

Przy okazji prosz^ zapoznac 
si^ z naszym nowym klubowym 
serwisem internetowym www. 
sp2zie.gd.pl. 

Inf. Roman SQ2RH 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


World Amateur Radio Day 


Akcja dyplomowa pod patro- 
natem Prezesa PZK, 18 kwietnia 
2009 r., WARD 2009 Award 

motto: Krotkofalowcy - wy- 
kwalifikowana kadra operatorska 
w przypadku katastrof i klgsk zy- 
wiolowych. 

Dzien 18 kwietnia jest swi$- 
tem krotkofalowcow calego swia- 
ta. Obchodzony jest dla upami^t- 
nienia powolania 84 lata temu 
Mi^dzynarodowej Unii Radio- 
amatorskiej IARU. W tym roku 
tematem przewodnim obchodow 
WARD (World Amateur Radio 
Day) jest rola sluzby amator- 
skiej w przypadku kataklizmow 
i kl^sk zywiolowych. Patronat 
nad tegorocznymi obchodami 
WARD-2009 sprawuje prezes 
PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR. 

W ramach obchodow swi^ta 
WARD-2009 w SP rozegrane 
zostanq krajowe zawody krotko- 
falarskie, uruchomionych b^dzie 
10 specjalnych radiostacji oko- 
licznosciowych, wydany b^dzie 


pamiqtkowy dyplom. 

Organizatorem ww. imprez 
operatorskich jest Ogolnopolski 
Klub Krotkofalowcow PGA-C 
PZK oraz Redakcja MK QTC. 

Regulamin dyplomu 

Pamiqtkowy dyplom WARD 
2009 Award przyznany b^dzie li- 
cencjonowanemu nadawcy, ktory 
w dniu 18 kwietnia 2009 r. w go- 
dzinach od 00.01Z do 23.59Z 
przeprowadzi 5 QSO z radiosta- 
cjami specjalnymi QRV w ra- 
mach obchodow WARD-2009 
oraz minimum 20 bezbl^dnych 
QSO w czasie zawodow WARD 
Contest - rozgrywanych w go- 
dzinach od 15.00Z do 17.00Z. 

Dodatkowe wyroznienia spe- 
cjalne b$dq przyznane za: 

Klasa A - przeprowadzenie 
wszystkich wymaganych QSO 
przy uzyciu sprz^tu pracujqcego 
z niezaleznych zrodel zasilania. 
Klasa B - przeprowadzenie 
wszystkich QSO emisjq CW. 
Klasa C - przeprowadzenie QSO 



z wszystkimi radiostacjami spe- 
cjalnymi. 

Wniosek zawierajgcy wykaz wy- 
maganych QSO nalezy przeslac 
w terminie do 25 kwietnia br. na 
adres qtc@post.pl lub MK QTC, 
Suchacz-Zamek, 82-340 Tolkmicko. 

Dyplom w postaci elektro- 
nicznej jest bezplatny i b^dzie 
udost^pniony do pobrania i sa- 
modzielnego wydruku na porta- 
lu PGA (http://www.pga.pzk.pl) 
po 27 kwietnia br. 

Dyplom tradycyjny (papiero- 
wy) mozna otrzymac po doko- 


naniu oplaty w wysokosci 10 zl 
na konto bankowe redakcji: MK 
QTC, Suchacz-Zamek, 82-340 
Tolkmicko nr 96 1140 2004 0000 
3102 3124 6295. 

Dyplom jest wielobarwny, 
formatu A4, wydrukowany na 
papierze bardzo dobrej jakosci. 

WARD 2009 Award jest do- 
st^pny takze dla SWL za prze- 
prowadzenie nasluchow co naj- 
mniej 9 radiostacji specjalnych, 
pracujqcych w ramach obchodow 
WARD-2009. 

Sylwester SP2FAP & Piotr SP2JMR 


Franciszek Borzymowski SP6DB - silent key 



SP9CFP s.k. 

Z gl^bokim zalem zawiada- 
miamy, ze w dniu 14 lutego 2009 
r. odszedl od nas na zawsze, po 
dlugiej i ci^zkiej chorobie, nasz 
Kolega Tomasz Janicki SP9CFP. 

Byl czlonkiem PZK od 1967 
r. Jako student Politechniki Cz$- 
stochowskiej rozwijal swoje za- 
interesowania krotkofalarskie 
i aktywnie pracowal pod swoim 
znakiem w szczegolnosci w za- 
wodach krajowych. Przynalezqc 
do klubow krakowskich dzialal 
rowniez na terenie Cz^stochowy. 
Byl konstruktorem wielu urzq- 
dzen nadawczo-odbiorczych. 

Tq aktywnq dzialalnosc prze- 
rwala Mu niespodziewana i ci$z- 
ka choroba, w efekcie ktorej zo- 


W dniu 23 lutego 2009 r. 
odszedl do wiecznosci z grona 
wroclawskich krotkofalowcow 
Kolega Franciszek SP6DB. Przy- 
god^ z amatorskim radiem roz- 
poczql w 1953 r. jako SWL, a li- 
cencj^ nadawcy SP6DB otrzymal 
w 1956 r., b^dqc jeszcze studen- 
tem Politechniki Wroclawskiej, 
ktorq ukonczyl w 1957 r. Pracujqc 
w Instytucie Automatyki Sys- 
temow Energetycznych zajmo- 
wal si^ w tym czasie zupelnie 
nowq dziedzinq techniki tj. tzw. 
wtedy maszynami liczqcymi czy 


stal calkowicie unieruchomiony 
i mogl si^ jedynie poruszac si^ na 
wozku inwalidzkim. Po wielkim 
zalamaniu powrocil do krotko- 
falarstwa, znajdujqc dla siebie 
dziedzin^, ktora pozwolila zapo- 
mniec o swoich problemach. W 
lutym 1998 roku zalozyl strong 
internetowq naszego oddzialu: 
www.sp9pkz.republika.pl, ktorq 
administrowal do samego kon- 
ca. Dodatkowo redagowal wraz 
z zespolem radiowe komunikaty 
oddzialowe nadawane w kazdy 
pierwszy i trzeci wtorek miesiqca, 
a takze zamieszczal je w interne- 
cie. Czuwal rowniez nad prawi- 
dlowq pracq w^zla Packet Radio. 
Pomimo swojej niepelnospraw- 


tez maszynami matematyczny- 
mi. Pelnil tez funkcj^ dyrektora 
technicznego osrodka TVP we 
Wroclawiu. Rownolegle byl ak- 
tywnym krotkofalowcem i czlon- 
kiem PZK, do ktorego wstqpil 
juz w 1956. r. W latach 1974-1978 
pelnil funkcj^ prezesa Zarzqdu 
Oddzialu Wojewodzkiego PZK 
we Wroclawiu. Za prac$ na rzecz 
polskiego krotkofalarstwa wy- 
rozniony zostal w 1993 roku Od- 
znakq Honorowq PZK (nr 193). 
Byl tez aktywnym czlonkiem 
SEP, od roku 2004 nieprzerwanie, 


nosci pracowal na falach krotkich 
i UKF. Swoim doswiadczeniem 
konstruktorskim i informatycz- 
nym sluzy wielu kolegom, ktorzy 
odwiedzali Go szukajqc u Niego 
pomocy i porad. Byl nieslychanie 
uczynnym i kolezenskim czlon- 
kiem naszego opddzialu i stano- 
wil przyklad, jak krotkofalarstwo 
moze wplywac pozytywnie na 
zycie czlowieka. 

W 2008 roku zostal odznaczo- 
ny Honorowq Odznakq PZK. 

Pogrzeb odbyl si^ 20 lute- 
go na Cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie. 

Czesc Jego Pami^ci. 

Kolezanki i Koledzy MSK 0T PZK 
w Krakowie 


mimo walki z chorobq i zaniecha- 
niem indywidualnej aktywnosci 
krotkofalarskiej, prezesem klubu 
krotkofalowcow SP6PWW im. 
Adama Zaleskiego SP60F przy 
kole nr 5 SEP we Wroclawiu. 

Kolega Franciszek spoczql 
w dniu 28 lutego 2009 r. na cmen- 
tarzu przy ul. Kielczowskiej we 
Wroclawiu. W ostatniej jego dro- 
dze towarzyszyla mu grupa wro- 
clawskich krotkofalowcow. 

Czesc Jego Pami^ci. 

Przyjaciele, koledzy i czionkowie 
Dolnoslqskiego 0T PZK 


Silent Keys 

SP9MCT sk. W dniu 
1 marca 2009 odszedl do 
krainy wiecznych DX-ow 
Rudolf Wowra SP9MCT 
z Chorzowa. Aktywny krot- 
kofalowiec i dobry kolega. 
Czesc Jego pami^ci! 

Ginter SP9ZW 


Kondolencje dla SP5HFS. 
Najlepszemu przyjacielowi 
Zbyszkowi SP5HFS szczere 
wyrazy wspolczucia z powo- 
du smierci zony Ali 

Tadeusz SP5NHK 
oraz grono kolegow 
i krotkofalowcow SP5 
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cz*stotnwoid mhz 

• maksymalne napfecie wejsciowe 100 V * pelny autosetup • odczyt 
DVM z opcjq *io * oblkzanie mocy audio (rms i peak) ■ pomiar dBm, 
dBV, DC, rms... • odczyt cz^stotHwo^ci ■ zapis sygnahj (2 pami^ci) 

• wyiwietlacz LCD niebieski z podswietleniem: 128x64 ptkseli • wbu- 
dowany uktad tadowania akumulatordw 




Zestaw zawiera: oscyloskop HPS10SE • instrukcj^ w f^zyku poiskim 
• izolowan^ sond^ pomiarowq PROBE60S • waltzk^ * zasilacz 9 V/ 
$00 m A 


cz^stotHwosc pr<SBIililif 
* maksymalne napi^cie wejsciowe too V • tryb multimetru z odczytem 
wartoici dBm, dBV, DC, rms * pomiar mocy audio • markery dla 
napi^cia i czasu * wskazanie cz^stotliwoici • wyiwietlacz LCD o wysok- 
iej rozdzieitzosti 192x112 punk tow z podswietleniem • wbudowany 
uktad tad o wan i a akumulatordw • izotowane optycznie wyjscie do PC - 
standard RS232 


Zestaw zawiera: oscyloskop HPS40 • Instrukcj^ w fczyku poiskim 

• futerat ■ izoiowanq sond^ pomiarowq PROBE60S • przewdd RS232 

• wailzk^ • zasilacz 9 V/500 mA 














